	ARCH.Č.SÚS JMK

	09/06-070






Investiční záměr 



Název příspěvkové organizace        	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
                                                           příspěvková organizace kraje 

Název stavby                                  	III/4133 Moravský Krumlov- nádraží - IZ
				
Evidenční číslo                                 	

Funkční třídění rozpočtové skladby       

Datum zpracování			27.2. 2011

Zpracovatel		Kučeřík PROJEKT s.r.o.
		Božice 441, 671 64 Božice
                                                       	IČ.: 28293134

Předkládající organizace		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje







                                                                 Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace



Schválení investičního záměru		Rada Jihomoravského kraje
					Usnesením č. .........................










Základní údaje

1/   Název stavby  			III/4133 Moravský Krumlov – nádraží - IZ

2/   Místo stavby 			kat.úz.                       – Moravský Krumlov
okres                         – Znojmo
					silnice                        – III/ 4133
dotčené parcely KN  – k.ú. Moravský Krumlov	 viz. příloha 
č. 9 – Soupis dotčených parcel.

3/   Charakter stavby 			rekonstrukce 		
		
4/   Stavebník 				Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,
					601 82 Brno,  IČ: 70932581,  DIČ:CZ70932581
					zastoupený :
					Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,
					601 82 Brno

5/   Uživatel				Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581


6/   Vlastník objektu, pozemku 	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
	IČ: 70932581, zřizovatel uživatele 

7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby

· věcné
        IZ řeší rekonstrukci silnice III/4431 ve městě  Moravský Krumlov v Jihomoravském kraji. Silnice III/4133 tvoří základní dopravní osu části města Moravský Krumlov a zajišťuje přístup k vlakovému nádraží.
Z hlediska kvality komunikace je vozovka v neuspokojivém stavu, její konstrukce nevyhovuje provozu a je jím značně poškozená. Stávající propustky pod sjezdy ze silnice a příkopy zajišťující odvodnění komunikace, jsou porušené a zanesené a neplní svoji funkci. Tím dochází k poškozování konstrukcí vozovky.

Chodníky nejsou provedeny v celé délce intravilánového úseku a pěší provoz probíhá na vozovce. Stávající dešťová kanalizace je částečně v neuspokojivém stavu. 

· technické
Povrch vozovky je v nevyhovujícím stavu, poškozený a povrchově deformovaný provozem. Silnice je z větší části provedena z dlažby, jejíž povrch má malou drsnost a je za mokra nebezpečně kluzký.
 Poruchy povrchu jsou způsobené zejména dopravním, ale také klimatickým zatížením (trhliny, nerovnosti, výtluky, pokles okrajů silnice).
Objekty pro zajištění průtoku dešťových vod (propustky pod sjezdy ze silnice) jsou částečně nefunkční.
Proměnná šířka komunikace. 
Chybějící chodníky.  
Chybějící zálivy pro zastavení autobusu.
Konstrukce vozovky a její povrch není jednotný a vykazuje velké nerovnosti (asfaltobetonový kryt, dlážděný kryt).

8/   Popis stavby 

Investice představuje rekonstrukci státní silnice III. třídy č. 4133 v délce 2 587,276  m.

 V extravilánu bude provedena celková rekonstrukce zahrnující výměnu dlážděného krytu za asfaltobetonový povrch v celé ploše vozovky.
Komunikace je navržena v kategorii MS 7/50 s šířkou komunikace 6,00 m s rozšířením v obloucích.

V intravilánu bude provedena rekonstrukce státní silnice III. třídy č. 4133 ve městě Moravský Krumlov včetně rekonstrukce a doplnění chodníků v úsecích přiléhajících k vozovce. Rekonstrukce zahrnuje úsek silnice od začátku města ve směru od Jezeřany – Maršovice  k mostu přes řeku Rokytná, kde naváže na již dokončenou rekonstrukci průtahu. Délka úseku intravilánu je 1509,07m.
V  úseku bude doplněna dešťová kanalizace, do níž bude zaústěno odvodnění komunikací. 
V úseku 0,500 – 1,500 km je navrženo rozšíření vozovky z 5,5 m (vozovka)+2 x 0,50 m (krajnice) = 6,50m  na 7,00 m mezi obrubami. V délce  cca 800 m dochází ke kolizi stávající trasy plynovodu a nově navržených dešťových vpustí, proto bude nutné provést přeložení trasy plynovodu v místech navržených dešťových vpustí, popřípadě nedostatečného krytí celé trasy plynovodu vedoucího tělesem silnice.  
Úprava komunikace je navržena v kategorii MS 7/50 s šířkou komunikace 6,0 resp. 7,0m mezi převýšenými obrubami. Chodníky jsou navrženy v šířce 1,5m a 2,0m s lokálním zúžení dle přilehlé zástavby.
Stavba komunikačních ploch bude ve smyslu vyhlášky 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, řešena bezbariérovým způsobem.

Předpokládané plochy a délky stavebních objektů stavby:
– objekt C101	
- vozovka				asfaltobeton			-   17 039 m2
	- sjezdy na místní komunikace		asfaltobeton			-     1 149 m2
	- autobusové zálivy			dlažba žulová			-       437 m2

- objekt C125 
- chodníky	  			dlažba betonová tl. 6 cm	-   1 518 m2
- vjezdy	  				dlažba betonová tl. 8 cm	-       520 m2


- objekt C301 
- kanalizační řad				  			-       600 m

- objekt C801 
- ohumusování a zatravnění		  	  		-   3 665 m2
Požadavky na:

· celkové urbanistické a architektonické řešení,
- Stavba se nachází v extravilánu i intravilánu města Moravský Krumlov. 
Upravená komunikace nemění směrové a výškové parametry silnice, pouze tyto parametry upravuje.
Návrh úpravy a uspořádání komunikace vychází ze stávajícího šířkového a výškového uspořádání. 

· tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí,
- nejsou
· odolnost a zabezpečení požární ochrany a civilní ochrany,
- nejsou 
· otázky památkové péče,
- nejsou

· otázky ochrany přírody a krajiny,
- nejsou

· detailní a souhrnné požadavky na plochy, prostory, vybavení stavby aj.,
- v blízkosti stavby je nutno po dohodě s obcí vyčlenit plochu pro umístění zařízení staveniště.

· stavebně technické řešení  


Investice představuje rekonstrukci státní silnice III. třídy č. 4133 v délce 1078,206 m v extravilánu 1508,07 m a v intravilánu. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2 587,276 m.

 V extravilánu bude provedena celková rekonstrukce zahrnující výměnu dlážděného krytu za asfaltobetonový povrch v celé ploše vozovky. Komunikace je navržena v kategorii MS 7/50 s šířkou komunikace 6,00 m s rozšířením v obloucích.



Specifikace rozhodujících stavebních objektů :

C101  Silnice III/4133
C123  Úprava objízdných tras
C125  Pěší komunikace
C301  Dešťová kanalizace 
C302  Přípojky dešťová kanalizace 
C451  Veřejné osvětlení – (osvětlení přechodů)
C461  Ochrana sdělovacích kabelů
C501  Ochrana plynovodu
C801  Rekultivace a vegetační úpravy







C101 Silnice III/4133

Rekonstrukce zahrnuje úsek silnici III/4133 od mostu přes řeku Rokytnou ke křižovatce silnic III/4133 a III/4134, kde naváže na již dokončenou rekonstrukci křižovatky před železničním přejezdem. 
Komunikace v celé trase bude kompletně rekonstruována.  
Komunikace intravilánu v celém řešeném rozsahu bude navrhována ve středně těžké konstrukci dle předpokládaného provozu s živičným krytem a stmelenými podkladními vrstvami. Bude ohraničena betonovými obrubníky, v místech vjezdů a přechodů pro chodce snížených. 
Komunikace extravilánu v celém řešeném rozsahu bude navrhována ve středně těžké konstrukci dle předpokládaného provozu s živičným krytem a stmelenými podkladními vrstvami. Šířka vozovky je navržena 6,00 m. Bude ohraničena krajnicí šířky 0,50 m. Povrch krajnice bude zpevněn štěrkodrtí. 
Dle předběžného průzkumu vozovky bude nutné pod rekonstruovanými úseky vozovky provést zlepšení vlastností podloží, jeho způsob bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace na základě kompletní diagnostiky vozovek.
Komunikace intravilánu v celém řešeném rozsahu bude navrhována ve středně těžké konstrukci dle předpokládaného provozu s živičným krytem a stmelenými podkladními vrstvami. Bude ohraničena betonovými obrubníky, v místech vjezdů a přechodů pro chodce snížených.
Niveleta vozovky sleduje v maximální možné míře stávající stav. Povrch vozovky je navržen v základním střechovitém příčném sklonu 2,5%, v obloucích pak v jednostranném sklonu.

Je navržena konstrukce vozovky:
Asfaltový beton	ACO 11+;50/70	ČSN EN 13108-1:2008			 50 mm
Spojovací  postřik PS:EK (0,7 kg/m2	ČSN 73 6129
Asfaltový beton  ACL 16+; 50/70	ČSN EN 13108-1:2008			100 mm
Spojovací  postřik PS:EK (0,7 kg/m2	ČSN 73 6129					
Penetrační makadam  			ČSN 73 6127-2				100 mm
Vibrovaný štěrk				ČSN 73 6126-2				150 mm
Štěrkodrť				ČSN 73 6126			   200 - 240 mm
Celkem									   600 - 640 mm

V případě neúnosného podloží silnice bude provedena výměna části aktivní zóny zemního tělesa silnice v tloušťce min. 350mm.
Vozovka komunikace bude odvodněna příčným a podélným spádem do uličních vpustí, zaústěnými do dešťové kanalizace. 
Provoz na komunikaci bude řízen dopravním značením. 

C123 Úprava objízdných tras 
Po ukončení uzavírky silnice III/4133 bude  provedeno vyspravení povrchu objízdné trasy lokálním vyfrézováním obrusných vrstev a zapravení asfaltovým betonem.  





C125 Pěší komunikace 
V návaznosti na rekonstrukci vozovky bude na náklady Města provedeno prodloužení chodníku v délce cca 710 m podél silnice III/4133 směrem k vlakovému nádraží. Dále bude zrekonstruován chodník podél silnice III/4133  v úseku 0,980 – 1,140 km v délce 120 m. Chodníky jsou navrženy v šířce 1,50 m. Dláždění bude provedeno betonovou dlažbou.
Součástí tohoto objektu je i předláždění a výškové napojení stávajících vjezdů do okolní zástavby. Šířka vjezdů přes chodník je většinou jednotná 4,0 (5,0) m nebo u širších vjezdů odpovídá jejich původní šířce. Plochy vjezdů budou přizpůsobeny prahům vrat nebo navazujícím zpevněným plochám.
Chodníky budou mít kryt z betonové dlažby tl. 60 mm na nestmelených podkladech. Plochy budou uchyceny do prefabrikovaných betonových chodníkových, resp. záhonových obrubníků. 
Příčný spád je 2% směrem na vozovku.
V místech přechodů pro pěší přes komunikaci a v místech vjezdů bude obrubník zapuštěn do výšky 20 mm nad vozovku.
Parkovací stání budou provedena rovněž v zesílené konstrukci s krytem z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm na nestmelených podkladních vrstvách. 
Práce uvedené v tomto stavebním objektu budou hrazeny z finančních prostředků Města Moravský Krumlov.


C301 Dešťová kanalizace

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena rekonstrukce části stávající dešťové kanalizace resp. její doplnění v nutném rozsahu. Takto doplněná či rekonstruovaná dešťová 
kanalizace bude sloužit pro odvádění povrchových vod z rekonstruovaných komunikačních ploch resp. přilehlých nemovitostí

Stavba zahrnuje rekonstrukci resp. výstavbu 2 větví dešťové kanalizace. 

Větev „A“ je trasována z prostoru zaústění do stávající kanalizace DN 700 ve staničení 0,879 km a dále ve vozovce silničního průtahu obcí. Délka dešťové kanalizační stoky A je cca 127 m. 


Větev „B“ pak řeší nevyhovující stav odvodnění vozovky ve stoupání ke konci zástavby města Moravský Krumlov směrem na Jezeřany – Maršovice. Tato větev bude v zrekonstruované revizní šachtě zaústěna do stávající dešťové kanalizace DN 700 ve staničení 1,033 km. Délka dešťové kanalizační stoky B je cca 473 m. 

Ve zbývajícím úseku rekonstrukce průtahu z prostoru ve staničení (0,000 – 0,880 km) směrem k mostu přes Rokytnou bude pro odvedení dešťových vod využita stávající kanalizace. 


Všechny větve kanalizace jsou navrženy ze železobetonových hrdlových trub DN300 a DN 400 ukládaných v paženém výkopu a betonová sedla. 

Pro možnost údržby a revizí jsou na trase kanalizace navrženy revizní šachty se vstupním komínem z prefabrikovaných skruží s integrovaným těsněním se zakrytím kruhovým litinovým poklopem. 

V rámci výstavby příslušných řadů kanalizace bude provedeno odvrtání a osazení napojovacích prvků pro přípojky od nově navržených dešťových vpustí resp. odvodňovacích žlabů. Vlastní přípojky vpustí jsou součástí objektu komunikace.


C302 Přípojky dešťové kanalizace

V prostoru, kde je navržena rekonstrukce stávající dešťové kanalizace, případně výstavba jejích nových úseků, bude současně provedena rekonstrukce dešťových přípojek od jednotlivých přilehlých nemovitostí. 
Bude provedeno jednak přepojení stávajících přípojek dešťové odpadní vody od nemovitostí, resp. výstavba přípojek nových v rozsahu veřejných ploch, které umožní následné napojení přilehlých nemovitostí, které v současné době nejsou napojeny.

Přípojky dešťové kanalizace je navrženo provést z plastového potrubí PVC DN150  uložených v otevřeném výkopu na hutněné pískové lože s pískovým obsypem s napojením na hlavní řad kanalizace přes tvarovku pro navrtávku.

C451 Veřejné osvětlení – (osvětlení přechodů)

Předmětem tohoto stavebního objektu je osvětlení jednoho budovaného přechodu pro chodce. Pro osvětlení přechodů bude použito svítidel Schreder MC2 ZEBRA 150W/RV. Svítidla budou umístěna cca 1m před přechodem ve směru jízdy na výložníku s přesahem cca 1m. Stožáry budou výšky 6m. Svítidla budou napojena na stávající rozvod veřejného osvětlení. Kabel se uloží ve volném terénu s krytím 500 mm v kabelové rýze hloubky 600 mm. Pod komunikacemi budou kabely uloženy v plastových chráničkách Ø110mm (bude založena jedna chránička rezervní). Chránička bude uložena na pískové lože s krytím min. 1m.


C461 Ochrana sdělovacích kabelů

V rámci rekonstrukce silnice III/4133 v Moravském Krumlově dojde ke střetu s trasou sdělovacích kabelů. Střet je ve staničeních 0,362 km (kolmé křížení), 0,395 km (kolmé křížení), 0,474 km (kolmé křížení), 0,532km (kolmé křížení), 0,750 – 0,800 km (nad trasou je navržena plocha autobusového zálivu, 0,883 km (kolmé křížení), 0,969 km (kolmé křížení), 0,990 – 1,200 km (trasa sdělovacího kabelu prochází pod nově navrženou vozovko silnice, bude nutná směrová úprava trasy sdělovacího kabelu za obrubu), 1,271 km (kolmé křížení), 1,289 km (kolmé křížení), 1,444 km (kolmé křížení), 2,420 km (kolmé křížení), 2,581 km (kolmé křížení). V případě kolmého křížení se stávající kabel obnaží, prověří se, zdali je uložen v chráničce. V případě, že kabel nebude uložen v chráničce, se kabel vyvěsí z kabelové rýhy a následně se do stávající rýhy uloží kabelový žlab typu TK1 – 20 x 17 cm. Délka uložení kabelu v nové chráničce bude cca 9,00 m. Vedle tohoto žlabu se uloží rezervní kabelová chránička z korugovaných trubek o průměru 160 mm (typ ARROT nebo NOVOTUB).  Celková délka uložení sdělovacího kabelu do chrániček je cca 149 m.
Délka úpravy trasy kabelu mimo vozovku silnice je cca 110,00 m.
Práce uvedené v tomto stavebním objektu budou hrazeny z finančních prostředků SÚS Jmk.


C501 Ochrana plynovodu  

V rámci rekonstrukce silnice III/4133 v Moravském Krumlově dojde ke střetu s trasou plynovodu. Střet je ve staničeních 0,500 – 1,500 km (těsný souběh trasy plynovodu s okrajem vozovky silnice). V úseku 0,500 – 1,500 km je navrženo rozšíření vozovky z 5,5 m (vozovka)+2 x 0,50 m (krajnice) = 6,50m  na 7,00 m mezi obrubami. V délce cca 800 m dochází ke kolizi stávající trasy plynovodu a nově navržených dešťových vpustí. Proto bude nutné, zajistit ochranu plynovodu, popřípadě provést přeložení trasy plynovodu v místech navržených dešťových vpustí. V případě nedostatečného krytí celé trasy plynovodu vedoucího tělesem silnice.  
Práce uvedené v tomto stavebním objektu budou hrazeny z finančních prostředků SÚS Jmk.


C801 Rekultivace a vegetační úpravy

Prostor za silniční obrubou bude zrekultivován (stará konstrukce bude vybourána a odvezena  na skládku), dosypán, ohumusován a oset travou.
Práce uvedené v tomto stavebním objektu budou hrazeny z finančních prostředků SÚS Jmk.





9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajících komunikací, průkaz efektivnosti není prováděn. Efektivnost provedení stavby je dána celospolečensky kladným efektem.
Realizací stavebních objektů bude dosaženo:
· Zajištění dostatečně kapacitního a bezpečného převedení dešťových vod pod silničním tělesem.
· Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu v rekonstruovaném úseku.






10/   Náklady stavby (včetně DPH)

Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč     		          	90 685
		

11/   Zdroje financování
	Celkové zdroje (v tis.Kč)						90 685
z toho:
investiční fond stavebníka						90 685

             

12/   Územně technické podmínky pro přípravu území

· napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci
V blízkosti stavby je možnost napojení po dohodě se správci sítě. 


· rozsah a způsob zabezpečení přeložek inž. sítí
Výstavbou dojde k dotčení ochranných pásem nadzemních a podzemních inženýrských sítí. Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí jejich vyjádření. Dotčené inženýrské sítě bude nutné během stavby ochránit.
V území dotčeném stavbou se mohou nalézat následující druhy inženýrských sítí:
· sdělovací kabely podzemní
· vzdušné silová vedení NN 
· plynovody
· vodovody
· dešťová kanalizace
· splašková kanalizace
· podzemní silové vedení


· napojení na dopravní infrastrukturu
Silnice III/4133  je přístupovou komunikací k silnici II/413. Silnice III/4133 tvoří základní dopravní osu části města Moravský Krumlov a zajišťuje přístup k vlakovému nádraží.


· vliv stavby a provozu na životní prostředí
Je nutno chránit vzrostlou zeleň. Jiné podmínky nebyly stanoveny.  
Nakládání s odpady je řešeno  zákonem  185/2001 o odpadech z 15. května 2001 a vyhláškou  383/2001 o podrobnostech nakládání  s odpady   z 17.října 2001, s účinností  dnem 1.1.2002. Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby a bude v rámci stavebního dvora zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 383/2001  Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním. 
Protože se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, nedojde k výrazné změně vlivů dopravy na okolí.
        Stavba svými dopady nemá negativní vliv na životní prostředí ve svém okolí – nárůst dopravy bude minimální. 
Odvedení vod z komunikace je navrženo příčným podélným sklonem komunikace .
Stavba nemá vliv na stávající i navržené biokoridory s ohledem na její umístění v trase stávající silnice. 
Negativní účinky hluku a emisí jsou eliminovány sjednocením kategorie komunikace, novou konstrukcí vozovky bez výtluků, příčných a podélných trhlin a místních nerovností.


· zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.
a) stavbou nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.
b) k zásahu do půdy určené k plnění funkce lesa – nedojde
c) stavba bude umístěna na pozemcích Jihomoravského kraje a městských 




13/   Majetkoprávní vztahy 
Silnice III/4133 je v majetku Jihomoravského kraje a je předaná do správy Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje.



	Číslo  staveb.
objektu
	
Název objektu
	
Vlastník / Správce
	
Investor

	C 101
	Silnice III/4133
	JmK / SÚS JmK 
	SÚS JmK 

	C 123
	Úprava objízdných tras
	JmK / SÚS JmK
	SÚS JmK

	C 125
	Pěší komunikace
	Město Moravský Krumlov
	Město Moravský Krumlov

	C 301
	Dešťová kanalizace
	JmK / SÚS JmK
	SÚS JmK 

	C 302
	Přípojky dešťová kanalizace 
	Město Moravský Krumlov
	Město Moravský Krumlov

	C 451
	Veřejné osvětlení – (osvětlení přechodů)
	Město Moravský Krumlov
	Město Moravský Krumlov

	C 461
	Ochrana sdělovacích kabelů
	JmK / SÚS JmK 
	SÚS JmK 

	C 501 
	Ochrana plynovodu
	JmK / SÚS JmK
	SÚS JmK 

	C 801
	Rekultivace a vegetační úpravy
	JmK / SÚS JmK
	SÚS JmK






14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby 
Provoz na komunikaci bude zabezpečen svislým a vodorovným dopravním značením. 
Úpravou komunikace nevznikají žádné nové nároky jak na zimní, tak na letní údržbu vozovky. 


15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti
 „NEŘEŠÍ“


16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek
Výběr zhotovitele stavby bude mít pravidla veřejné obchodní soutěže dle zákona č. 137/2006.


17/   Propočet předpokládaných nákladů akce
Viz. příloha č. 7





18/   Seznam příloh :

1/  Přehledná situace   						1
2/  Situace I							2
3/  Situace II							3
4/  Situace III							4
5/  Vzorový příčný řez intravilán				5
6/  Vzorový příčný řez	extravilán				6
7/  Propočet předpokládaných nákladů akce 			7,8,9
8/  Fotodokumentace 						10,11,12,13
9/  Soupis dotčených parcel					14,15,16,17,18











V Božicích dne 27.3.2011					Ing. Leoš Kučeřík
1
