VZOROVY PRICNY REZ ZASTAVKOU
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L Zulova kostka 100/100/100 ZK 100 mm
vyména zeminy v podloZi (spary zalité cementovou maltou)
— Cementovd malta MC 40 mm
— Betonovd deska s kari siti 260 mm
— Stérkodrt SD  200-240 mm
Celkem 600-640 mm

Pozndmka: V betonové desce se provedou v podéiném sméru dilatagni spary po 3m.

UPRAVA OBRUBNIKU U PRECHODU PRO PESI
CELNI POHLED 1:50

Hmatovd dlaZba — $itka pruhu 400 mm

VZOROVY PRICNY REZ S CHODNIKEM

VZOROVY PRICNY REZ NOVOU KONSTRUKCI VOZOVKY
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Odvodriovaci drendZ
PVC DN 110 mm

GPRAVA OBRUBNIKU U PRECHODU PRO PESI

PRICNY REZ 1:25

199150 — Asfaltovy beton stfednézrnny modifikovany ACO 11'S 50 mm
(resp. asfaltovy koberec drenani s asfaltem
modifikovanym pryZovym granulatem)

— Spojovaci post¥ik asfaltovy v mno?. 0,70kq/m2
— Asfaltovy beton loZny stfednézrnny

— Spojovaci postfik asfaltovj v mno?. 0,70kg/m2

ACL 16 + 100 mm

— Penetra&ni makadam PM 100 mm
— Vibrovany &t&rk VS 150 mm
— Stérkodrt ) 200-240 mm

Celkem 600—-640 mm

VZOROVY PRICNY REZ NAPOJENIM MISTNI KOMUNIKACE
S POVRCHEM ZE ZULOVE KOSTKY
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Bet. obrubnik ndjezdovy 150/150mm
Bet. obrubnik prechodovy levy
Bet. obrubnik silnigni 150/250mm
1000 I, min. 3000 L 1000
min. 5000

Bet. obrubnik ndajezdovy 150/150mm
osazeny do bet. loZe s opérou

Varovny pds
DLAZBA S RELIEFNI OPRAVOU
PRO NEVIDOME

- Zulova kostka 100/100/100 ZK 100 mm
— Drobnd drt, fr.4—8 mm D 40 mm
— Vibrovany &térk Vs 200 mm
— Stérkodrt ) 200 mm

Celkem 540 mm

DETAIL NAPOJENI NA STAVAJICI VOZOVKU 1 : 25
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Zariznuti stévajiciho krytu vozovky
Yse vz@jemnym provazanim podkladnich vrstev
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DETAIL ULOZENI KABELU DO CHRANICEK AROT 1 : 25
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KONSTRUKCE KOMUNIKACE =
o
Polyetylenovd trubka DN 110
se zataZenym silonovym Iankemx .
na obou koncich utésn&na (rezerva) —\
ﬁ\ o
ZGsyp Stérkopiske 2
Sterkopiskové loze 350 Polyetylenova kabelova trubka

AROT—dglend ,typ A 110 PS
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