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NÁSYPOVÝ MATERIÁLOHUMUSOVÁNÍ TL. 0,10 m
A OSETÍ TRAVOU
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3,0 %

8,0 %

MAX 1:2,5

ZPEVNĚNÁ KRAJNICE
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32

MORAVSKÝ
KRUMLOV

EXTRAVILÁN III/4133

MORAVSKÝ KRUMLOV - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

JEZEŘANY -
MARŠOVICE

ZPEVNĚNÁ KRAJNICE
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32

ASFALTOVÝ  BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11+; 50/70 50 mm

SPOJOVACÍ  POSTŘIK ASFALTOVÝ   (0,7 kg/m²)
ASFALTOVÝ  BETON LOŽNÝ HRUBOZRNNÝ  ACL 16+; 50/70 100 mm

SPOJOVACÍ  POSTŘIK ASFALTOVÝ   (0,7 kg/m²)
PENETRAČNÍ MAKADAM PM 100 mm

vYBROVANÝ ŠTĚRK VŠ 150 mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD 200 - 240 mm
CELKEM 600 - 640 mm

ASFALTOVÝ  BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11+; 50/70 50 mm

SPOJOVACÍ  POSTŘIK ASFALTOVÝ   (0,7 kg/m²)
ASFALTOVÝ  BETON LOŽNÝ HRUBOZRNNÝ  ACL 16+; 50/70 100 mm

SPOJOVACÍ  POSTŘIK ASFALTOVÝ   (0,7 kg/m²)
PENETRAČNÍ MAKADAM PM 100 mm

VIBROVANÝ ŠTĚRK VŠ 150 mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD 200 - 240 mm
CELKEM 600 - 640 mm 6


