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1. ZAKLADNIi UDAJE

Objednatel
Spréava a udrZba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje, zapsana v OR u

Krajského soudu v Brné, sp. zn. Pr 287
Zverotinovo nameésti 449/3, 602 00 Brno
IC: 70932581

Misto dodani:

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje,
IU oblasti Zapad

Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s., zapsana v OR u Krajského soudu v Brné, oddil B, vloZzka 2211
divize silni¢ni vyvoj

Olomoucka 174, 627 00 Brno

IC: 25322257

Smluvni vztah (objednavka)
Smlouva o dilo €. 1142/2020 objednatele a &. 0821 V205050 zhotovitele ze dne 2.10.2020.

Pouzité technické predpisy

CSN EN ISO 17892-1 Geotechnicky priizkum a zkou$eni - Laboratorni zkousky zemin - Cést 1:
Stanoveni vihkosti

CSN CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin — Cést 4:
Stanoveni zrnitosti zemin

CSN CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin — Cast 12:
Stanoveni konzisten¢nich mezi

fada norem CSN EN 12697 Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro asfaltové smési za horka

fada norem CSN EN 13108 Asfaltové smési — Specifikace pro materialy

CSN 736100 Nazvoslovi silni¢nich komunikaci

CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani

CSN 736121 Stavba vozovek — Hutnéné asfaltové vrstvy — Provadéni a kontrola

CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 736192 Razové zatézovaci zkousky vozovek a podloZi

TP 82 Katalog poruch netuhych vozovek

TP 87 Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek

TP 105 Nakladani s odpady vznikajicimi pfi vystavbé, opravach a udrzbé pozemnich komunikaci

TP 115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

TP 150 Udrzba a opravy vozovek pozemnich komunikaci obsahujicich dehtova pojiva

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 208 Recyklace konstrukénich vrstev netuhych vozovek za studena

TP 225 Prognoza intenzit automobilové dopravy (ll. vydani)

TKP  Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci

VyhladSka 130/2019 Sh. o kritériich, pfi jejichZ spInéni je asfaltova smés vedlejSim produktem nebo
prestava byt odpadem

Svstem jakosti — opravnéni zhotovitele
Certifikat &. Q 255-4 s platnosti do 1.8.2021 podle CSN EN SO 9001:2016 ve spojeni s CSN
EN ISO 3834-2:2006 pro IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno mj. na cinnost
Priizkumné a diagnostické prace v oboru pozemm’ch komunikaci od certifikaniho organu
QUALIFORM.
Opravnéni k provadéni prizkumnych a diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou,
opravami, udrZzbou a spravou pozemnich komunikaci ¢islo 466/2020 pro Ing. Petra Meluzina,
které vydalo pod &.j. 72/2020-120-TN/10 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci
s platnosti 25.8.2025.
Osvédceni o akreditaci €. 640/2017 pro zkuSebni laboratof €.1074 IMOS Brno, a.s., divize
silniéni vyvoj, Olomouckéa 174, 627 00 Brno, vydané Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.
s platnosti do 27.10.2022.




Osvédéeni o autorizaci &islo 22383 vydané Ceskou komorou autorizovanych inZzenyrd a
technikd €innych ve vystavbé pro Ing. Petra Meluzina, ktery je autorizovanym inZenyrem
v oboru zkouSeni a diagnostika staveb, CKAIT 0007511.

VSeobecné

Na zékladé vySe uvedené objednavky proved| zhotovitel diagnosticky prdzkum vozovky na vybranych
Usecich silnic 111/4133 a 111/15252 spocivajici ve vizualni prohlidce s fotodokumentaci poruch, méfeni
prihyb( a posouzeni Unosnosti vozovky, jadrovych vyvrtech, vrtanych sondach, kopanych sondach a
rozborech asfaltové smési a podlozni zeminy. Déle bylo provedeno zjisténi obsahu PAU v asfaltovych
vrstvach a zatfidéni dle vyhl. 130/2019 Sb. Posouzeni parametrd vozovky je provedeno podle
technickych podminek TP87. Byly stanoveny vystupni parametry k hodnoceni konstrukce vozovky.
Predklada se navrh opravy vozovky.

2. LOKALIZACE USEKU

Druh a oznacéeni pozemni komunikace
Predmétem posouzeni jsou vybrané Useky na silnicich Ill. tfidy. Silnice jsou dvoupruhové obousmérné
pozemni komunikace.

Nazev: Moravsky Krumlov

Okres: Znojmo

Kraj: Jihomoravsky

Silnice: 111/4133 111/15252
Zacéatek useku (km): 1,430 3,615
Konec Useku (km): 3,999 4,515
Délka useku (km): 2,569 0,900

Mapky Useku jsou v pfilohach A.

3. STAV POVRCHU VOZOVKY

Dne 8.10.2020 byla provedena vizudlni prohlidka povrchu vozovky s fotodokumentaci poruch — viz
ptiloha B. Cislovani poruch v tabulce niZe je podle TP 82.

Kompletni fotodokumentace je vloZena v elektronické podobé na CD. Cislovani snimk( obsahuje tyto
Udaje: Pofadové cCislo snimku, stani¢eni snimku (km) a smér pohledu (“+“ zna¢i pohled ve sméru
stani€enti, “-* znaci pohled proti sméru staniceni).

Préace VQrovedI
Milan SaSinka

Vyskytujici se poruchy

Silnice 111/4133, ¢ast 1 - AB
C. | Nazev poruchy C. | Nazev poruchy
01  Ztrata mikrotextury 16 | Trhlina rozvétvend pricna
02  Ztrata makrotextury 17  Sitové trhliny X
03 | Kaverny 18 | Olamovéni okraju vozovky
04  Opotiebeni EKZ, EMK 19 ' Puchyie v MA
05 | Ztrata kameniva z natéru 20  Nepravidelné hrboly X
06  Ztrata asfaltového tmelu X 21  Vyjeté koleje
07  Hloubkova koroze 22 | Mistni hrbol
08 | Vytluky v obrusné vrstvé a krytu 23 | Podélny hrbol
09 | Vyspravky X 24 | Mistni pokles
10  Mozaikové trhliny X 25  Podélny pokles
11 | Trhlina Uzka podélna 26 | Plosn& deformace vozovky
12 - Trhlina Gzka pfi¢na 27  Prolomeni vozovky




13 | Trhlina Siroka podélna 28 | Zaneseni prikopl
14 | Trhlina Siroka pfiéna 29 | ZvySen& nezpevnénd krajnice
15 | Trhlina rozvétvena podélna nt | Nepravidelné trhliny
Vysvétlivky:
Vyskytujici se poruchy oznaceny kfizkem.
Hodnoceni stavu povrchu vozovky
Podle TP 87 klasifikatnim stupném 5 — havarijni.
Silnice 111/4133, ¢ast 2 - DL
C. | Nazev poruchy C. | Nazev poruchy
01  Ztrata mikrotextury 16 | Trhlina rozvétvend pficna
02 | Ztrata makrotextury 17 | Sitové trhliny
03 | Kaverny 18 | Olamovani okraju vozovky
04  Opotiebeni EKZ, EMK 19 | Puchyife v MA
05  Ztrata kameniva z natéru 20  Nepravidelné hrboly
06 | Ztrata asfaltového tmelu 21 | Vyjeté koleje
07 | Hloubkové koroze 22 | Mistni hrbol
08 | Vytluky v obrusné vrstvé a krytu 23 | Podélny hrbol
09  Vyspravky 24 Mistni pokles
10 | Mozaikové trhliny 25  Podélny pokles
11 | Trhlina Gzka podélna 26  Plosna deformace vozovky
12  Trhlina Gzké pfi¢na 27  Prolomeni vozovky
13 | Trhlina Siroka podélna 28 | Zaneseni prikopl
14  Trhlina Siroka pfi¢na 29  ZvySena nezpevnéna krajnice
15 | Trhlina rozvétvena podélna nt | Nepravidelné trhliny
Vysvétlivky:
Vyskytujici se poruchy oznaceny kfizkem.
Hodnoceni stavu povrchu vozovky
Podle TP 87 klasifikacnim stupném 5 — havarijni.
Silnice 111/4133, éast 3 - AB
C. | Nazev poruchy C. | Nazev poruchy
01  Ztrata mikrotextury 16 | Trhlina rozvétvend pricna
02 | Ztrata makrotextury 17 | Sitové trhliny
03 | Kaverny 18 | Olamovéni okraju vozovky
04  Opotiebeni EKZ, EMK 19 | Puchyie v MA
05  Ztrata kameniva z natéru 20  Nepravidelné hrboly
06 | Ztrata asfaltového tmelu 21 | Vyjeté koleje
07  Hloubkova koroze 22  Mistni hrbol
08 | Vytluky v obrusné vrstvé a krytu 23 | Podélny hrbol
09 | Vyspravky 24 | Mistni pokles
10 | Mozaikové trhliny 25 | Podélny pokles
11 | Trhlina Uzka podélna 26  Plosn& deformace vozovky
12 | Trhlina Uzka pficna 27  Prolomeni vozovky
13 | Trhlina Siroka podélna 28 | Zaneseni prikopl
14 | Trhlina Siroka pfiéna 29 | ZvySen& nezpevnénd krajnice
15 | Trhlina rozvétvena podélna nt | Nepravidelné trhliny

Vysvétlivky:
Vyskytujici se poruchy oznaceny kfizkem.

Hodnoceni stavu povrchu vozovky
Podle TP 87 klasifikatnim stupném 4 — nevyhovujici.




Silnice 111/15252 — PM+NV
C. | Nazev poruchy C. | Nazev poruchy
01  Ztrata mikrotextury 16 | Trhlina rozvétvend pricna
02 | Ztrata makrotextury X 17 | Sitové trhliny
03 | Kaverny 18 | Olamovéni okraju vozovky X
04 | Opotiebeni EKZ, EMK 19 | Puchyie v MA
05 | Ztrata kameniva z natéru 20  Nepravidelné hrboly X
06 | Ztrata asfaltového tmelu 21 | Vyjeté koleje
07  Hloubkova koroze 22  Mistni hrbol
08 | Vytluky v obrusné vrstvé a krytu 23 | Podélny hrbol
09 | Vyspravky X 24 | Mistni pokles
10 | Mozaikové trhliny 25 | Podélny pokles
11 | Trhlina Uzka podélna 26 Plosn& deformace vozovky
12 | Trhlina Uzké pricna 27 | Prolomeni vozovky
13 | Trhlina Siroka podélna 28 | Zaneseni prikopl
14 | Trhlina Siroka pfiéna 29 | ZvySen& nezpevnénd krajnice
15  Trhlina rozvétvena podélna nt | Nepravidelné trhliny
Vysvétlivky:
Vyskytujici se poruchy oznaceny kfizkem.

odnoceni stavu povrchu vozovky
Podle TP 87 klasifikaénim stupném 4 — nevyhovujici.

4. RAZOVE ZATEZOVACI ZKOUSKY

Datum méreni
10. 8. 2020

Lokalizace zkuSebnich mist
Ve vzdalenosti 0,7 — 1,2 m od pravého okraje vozovky (cca prava jizdni stopa) nejprve ve sméru
stanieni a poté se stfidavym umisténim proti sméru staniceni.

Operator
Milan SaSinka

Pocet provedenych zkouSek (zkuSebni mista)
Silnice 111/4133: 53
Silnice 111/15252: 18

Princip zkousSek
Razové zatézovaci zafizeni (rovnéz se pouziva nazev deflektometr ¢&i FWD - zkratka z Falling Weight

Deflectometer) vyvozuje razovy puls pddem bfemene pfes tlumici systém na kruhovou zatézovaci
desku spogivajici na povrchu vozovky. Kratkodobym plasobenim razového pulsu pfi zkouSce se ve
vozovce vyvozuje deformace povrchu. Specialnimi snimaci (geofony) se méfi pruhyby, které
charakterizuji prahybovou ¢aru. Tato prahybova c¢ara je podkladem pro analyzu vlastnosti vozovky a
jejich vrstev.

Dynamické nedestruktivni metody na principu tlumeného razu simuluji ve vozovce obdobné zatiZzeni
jako je zatizeni kolem téZkého nékladniho vozidla s navrhovou napravou jedouciho rychlosti zhruba 60
km/hod.

Méfena data

PFi kazdé zkousSce se provede nékolik Gderd. Zaznamenavaji se prahyby z posledniho uderu, které
nesmi vykazovat odchylky v jednotlivych pofadnicich prahybl vétSi nez 5 % ve srovnani s prihyby
mérenymi pfi pfedposlednim Gderu.

Teplota vozovky se méfi dotykovym teplomérem na povrchu vozovky po ustéleni teplot. Zatizeni se

méfi snimacem sily v kN.



FormulaF Méfena data obsazeny v pfiloze C s ozna¢enim Tabulka 1 uvadi v kazdém zkuSebnim misté
¢islo bodu, stani¢eni, teplotu vozovky, hodnoty dotykového tlaku v kPa a prihyby Y1, Y2, Y3, Y4, Y5,
Y6, Y7, Y8 a Y9 v milimetrech.

Grafické zobrazeni spojnic vrcholt pofadnic deviti prahybl v jednotlivych zkuSebnich mistech se
nazyva deflexni profil Useku a je zobrazen v pfiloze C - viz Graf 1. Charakteristické prahybové ¢ary, tj.
maximalni a minimalni naméfené a pramérna vypoctena jsou v Grafu 2.

5. VYHODNOCENI ZKOUSEK

Popis vyhodnocovaciho programu

Vyhodnoceni zkou$ek je provedeno vyhodnocovacim programem RoSy® DESIGN, ktery byl zpracovan
jako inverzni program pro vypocet modulu pruznosti z namérené prahybové Cary. Pfedpoklada se, Ze
vrstvy jsou pruzné, homogenni a isotropni.

Vstupni data pro vypocet tvofi méfena data z rdzového zafizeni (tj. devét hodnot prahybu, teplota
vozovky a zatiZzeni). DalSimi vstupnimi parametry jsou Udaje o konstrukci vozovky dané tloustkami
vrstev podle zvoleného vrstevnatého systému konstrukce vozovky, dopravni zatiZzeni a navrhova Uroven
poruseni vozovky.

Vystupnimi parametry jsou moduly pruznosti zadanych vrstev vozovky a modul pruznosti podlozi Ep.
DalSimi vypocétenymi parametry jsou zbytkova doba zivotnosti a tloustka zesileni.

Navrhova urover poruseni vozovky
D1

Dopravni zatiZzeni

Pfi zadavani dopravniho zatiZzeni se postupuje podle technickych podminek TP87.

Dopravni zatiZeni je charakterizovano poc¢tem tézkych nakladnich vozidel (TNV) na zakladé vysledkd
ze sCitani dopravy v roce 2016. Na predmétném useku silnice 111/4133 se nachazi nasledujici s¢itaci
Usek:

Sditaci Usek: 6-1892 6-1896 6-7200

S: 2648 2032 888
TNVo=TNVk: 249 230 172

TDZ: IV-stfedni IV-stfedni IV-stfedni

Na predmétném Useku silnice I11/15252 neni s€itaci Usek. Dopravni zatiZzeni bylo stanoveno
kvalifikovanym odhadem:

Pocet TNV, v obou smérech za 24 hod je 100, TNVx = TNV, tfida dopravniho zatizeni V — lehké.
TNVo, TNVk = prumérna denni intenzita TNV v roce s¢itani dopravy a v diléim navrhovém obdobi

Konstrukce vozovky
Udaje o konstrukci vozovky byly stanoveny z provedenych jadrovych vyvrtt a sond (viz pfilohy D, E).

Vystupni parametry méfeného useku
Vystupy vyhodnocovaciho programu jsou obsazeny v Posouzeni vozovky a navrh zesileni (Tabulka 2
v pfiloze C). Grafické zobrazeni hodnot tlousték zesileni v jednotlivych bodech je v Grafu 3.

Hodnoceni Unosnosti asfaltové vozovky
Hodnoceni je zaloZeno na vypoctu zbytkové doby Zivotnosti a klasifikaci nosnosti vozovky podle
TP 87 do péti klasifikaénich stupnic:

Zbytkova doba zivotnosti konstrukce vozovky

Klasifika¢ni stuperi t2 (roky)

25

20-24

10-19

5-9

QB WIN|F-

<5




| Silnice 111/4133

Cast 1 - AB, km 1,430-1,873

Primérny prahyb Y1 (mm):

Primérna zbytkova doba zivotnosti (roky):
Klasifikace unosnosti podle TP 87:
Pramérna tloustka zesileni (mm):
Maximalni tloustka zesileni (mm):
Navrhové tloustka zesileni

(pramér + 1,3x smérodatna odchylka) (mm):

Primérny modul pruznosti asfaltovych vrstev E1 (MPa):

Primérny modul pruznosti nestmelenych vrstev E2 (MPa):

Primérny modul pruznosti podlozi Ep (MPa):

Cast 2 - DL, km 1,873-2,903

Primérny prahyb Y1 (mm):

Primérna zbytkova doba zivotnosti (roky):
Klasifikace unosnosti podle TP 87:
Primérné tloustka zesileni (mm):
Maximalni tloustka zesileni (mm):
Navrhové tloustka zesileni

(pramér + 1,3x smérodatna odchylka) (mm):

0,510 (rozsah od 0,318 do 0,734)
8
stupen 4- nevyhovujici
61
105

108

7794
510
144

0,812 (rozsah od 0,343 do 1,660)
2
stupen 5- havarijni
128
185

187

Primérny modul pruznosti vozovkového souvrstvi E1 = E2 (MPa): 1320

Primérny modul pruznosti podlozi Ep (MPa):

Cast 3 - AB, km 2,903-3,999

Primérny prahyb Y1 (mm):

Primérna zbytkova doba Zzivotnosti (roky):
Klasifikace unosnosti podle TP 87:
Primérné tloustka zesileni (mm):
Maximalni tloustka zesileni (mm):
Navrhové tloustka zesileni

(pramér + 1,3x smérodatna odchylka) (mm):

Primérny modul pruznosti asfaltovych vrstev E1 (MPa):

Primérny modul pruznosti nestmelenych vrstev E2 (MPa):

Primérny modul pruznosti podlozi Ep (MPa):

129

0,509 (rozsah od 0,217 do 0,833)
14
stupen 3- vyhovujici
36
110

80
6100

1081
103

| Silnice 111/15252

Primérny prahyb Y1 (mm):

Primérna zbytkové doba Zivotnosti (roky):
Klasifikace unosnosti podle TP 87:
Primérné tloustka zesileni (mm):
Maximalni tloustka zesileni (mm):
Navrhové tloustka zesileni

(pramér + 1,3x smérodatna odchylka) (mm):

0,894 (rozsah od 0,531 do 1,242)
2
stupen 5- havarijni
103
145

142

Primérny modul pruznosti vozovkového souvrstvi E1 = E2 (MPa): 807

Primérny modul pruznosti podlozi Ep (MPa):

6. SONDY A LABORATORNI ROZBORY

93

Za Ucelem zjisténi Udajl o konstrukci vozovky, tj. zejména slozeni jednotlivych vrstev, byly pracovni
skupinou pro polni prace akreditované zkuSebni laboratofe zhotovitele dne 9.10.2020 provedeny



potfebné sondaze. Laboratorni rozbory z odebranych vzorkd z vozovky dokladuji materialové slozeni a
vlastnosti smési.

Laboratorni protokoly jsou rozdéleny do pfiloh dle nize uvedené tabulky:

Protokol Pfiloha
Popis a tloustky vrstev z jadrovych vyvrta D1
Fotodokumentace jadrovych vyvrta D2
Popis vrtanych sond El
Fotodokumentace sond E2
Rozbory podloZni zeminy F
Stanoveni obsahu PAU G

Jadrové vyvrty (JV) dokladuji skladbu asfaltovych vrstev:

Cislo| Stanigeni [km] / CTJV | TOV | TKV Druh Nespojeni Poznamka
JVv jizdni pruh [mMm] | [mm] | [mm] podkladu | asf. vrstev
111/4133
1 1,678 /P 36 36 36 PM -
2 3,300/ P 86 36 86 DL -
3 3,700/ L 100 40 100 DL -
111/15252
1 4,220/ L - - - - - kryt PM+NV
Vysvétlivky:
CTJV celkové tloustka jadrového vyvrtu (hutnéné asfaltové vrstvy)
TOV  tlouStka obrusné vrstvy (véetné EKZ nebo natéru)
TKV  tlousStka krytu (obrusna + lozni vrstva)
HAV  hutnéné asfaltové vrstvy
PM  penetra¢ni makadam
DL dlazba
N nespojeni vrstev v trovni (mm) pod povrchem vozovky, napr. N - 50 je nespojeni v hloubce 50 mm
P,L  pravy, levy jizdni pruh
Vrtané/kopané sondy (VS/KS) dokladuji nasledujici skladbu vozovky:
Stani¢eni sondy - Celkova
sonda |yl fiizdni pruh | S'0Zeni vozovky tloustka
111/4133
1,678/ P AV PM SD
Vsl 1,50 m od obruby 4 cm 8cm 66 cm /8.cm
2,313/L DL loZe Stét
KS1 1,10 m od obruby 9cm 2cm 27 cm 38 cm
3,300/P AV DL SD F (F6-CL)
VS2 1,40 m od okraje 9cm 7cm 50 cm 15cm 66 cm
111/15252
3,900/ P PM SD F
KS1 0,90 m od okraje 7cm 43 cm 20cm 50cm
Vysveétlivky:
AV hutnéné asfaltové vrstvy
PM penetracni makadam
SD Stérkodrt
DL dlazba
F podlozni zemina
Stét starSi konstrukéni vrstva provedena ruéni pokladkou balvand o tl. az 25 cm a zakalenim




P,L

podsyp hlinitopiscity materiél, ktery m& ochrannou funkci pro konstrukéni vrstvy vozovky
pravy, levy jizdni pruh

Zatfidéni dle obsahu PAU:

V pfipadé odvozu nevyuzitého asfaltového materidlu/smési ze stavby je nutné zatfidéni kategorie
znovuziskané asfaltové smési dle VyhlaSky 130/2019 Sb. jesté pred zapocetim bouracich praci.

Jadrové vyvrty z vozovky odebral IMOS Brno, a.s., akreditovana zkuSebni laboratof. U vzork
asfaltovych smési ziskanych zjadrovych vyvrtl byl subdodavatelem stanoven obsah PAU, podle
kterého byly asfaltové vrstvy zatfidény do kvalitativnich tfid dle vyhlaSky 130/2019 Sb. Podrobny obsah
PAU je uveden v laboratornim protokolu viz pfilohy. Zatfidéni se uvadi v tabulce nize.

Parametry kvalitativnich tfid dle vyhldSky 130/2019 Sb.:

Celkové obsahy parametru Jednotka Kvalitativni tfida
ZAS-T1 ZAS-T2 ZAS-T3 ZAS-T4
Celkové mnoZstvi PAU mg.kg? sus. <12 12<x<25 25<x<300 >300

Pokud se odpadni znovuziskana asfaltova smés s obsahem benzo(a)pyrenu 250 mg.kg? nepouZzije
zplsobem, ktery je v souladu s ustanovenim vyhlasky 130/2019 Sb., jedna se o nebezpecny odpad
zafazeny dle Katalogu odpadu jako 17 03 01 * Asfaltové smési obsahujici dehet.

Zatridéni dle vyhlasky 130/2019 Sh.:

Dil¢i vzorek Smésny vzorek
Jadrovy Vrstva Hloubka Stani¢eni Smésny PAU Benzo(a)pyren | Kvalitativni
vyvrt €. od-do (mm) (km) vzorek €. | (mg.kg?) (mg.kg?) tfida
111/4133
. PR20A1
Jv1 obrusna 0-36 1,678/ P 149-001 36,4 0,38 ZAS-T3
PR20A1
Jvi PM od 36 1,678/ P 149-002 33,9 0,42 ZAS-T3
JV2 obrusna 0-36 3,300/P PR20A1
JV3 obrusna 0-40 3,700/ L 149-003 18,4 041 ZAS-T2
o PR20A1
JVv2 lozni 36-86 3,300/P 149-004 134 1,71 ZAS-T3
o PR20A1
JV3 lozni 40-100 3,700 /L 149-004 15,3 0,26 ZAS-T2
111/15252
PR20A1
Jvi PM od 0 4,220/ L 147-001 102 1,30 ZAS-T3
Rozbory zemin z podloZi (RPZ):
Pro klasifikacni Ucely byly zjiStovany tyto parametry:
1. aktuélni vihkost zeminy X
2. mez tekutosti X
3. mez plasticity X
4, Cislo plasticity X
5. stupen konzistence X
6. namrzavost X
7. kfivka zrnitosti X
Vysvétlivky:

Zjisténé parametry jsou oznaceny krizkem.

Prehled vysledku je v nasledujici tabulce:




Vzorek | Sonda | Staniéeni/ | Hloubka : Klasifikace @ Namrzavost | Konzistence Vhodnost
¢. jizdni pruh [cm] pro podlozi
[km]
111/4133
450 VS2 3,300/P 66 - 81 F6-CL neb. namrz pevna N
111/15252
449 KS1 3,900/P 50-70 F6-CL neb. namrz pevna N
Vysvétlivky:
F6-CL jil s nizkou plasticitou
\% vhodné
PV podminec¢né vhodné
N nevhodné
P,L pravy, levy jizdni pruh

7. NAVRH OPRAVY VOZOVKY

| Silnice 111/4133

Hodnoceni poznatkt z diagnostického priazkumu

Stav povrchu

Usek byl na zakladé vizualni prohlidky rozdélen na tfi ¢asti:

km 1,430-1,873 - vozovka s AB krytem. Vyskytuji se zde lokalni mozaikové a sitové trhliny, nepravidelné
hrboly, vyspravky a ztrata asfaltového tmelu.

km 1,873-2,903 - vozovka s dldZzdénym krytem s vyskytem vyraznych ploSnych deformaci.

km 2,903-3,999 - vozovka se zanovnim AB krytem. Podél okraji vozovky zac€inaji vznikat sitové trhliny.

V km 1,430-2,903 se Usek nachézi v intravilanu (Moravsky Krumlov) a v obrubach. Nelze zvysit niveletu.

Unosnost

km 1,430-1,873 - zjiSténa Gnosnost je v praméru nevyhovujici s pramérnou zbytkovou Zivotnosti 8 let
a prumérnym pozadovanym zesilenim 68 mm. Navrhova tloustka zesileni je 108 mm. Lokalné byly
zjistény snizené moduly pruZnosti nestmelenych podkladnich vrstev E2.

km 1,873-2,903 - zjiténa Ginosnost je v praméru havarijni s primérnou zbytkovou Zivotnosti 2 roky a
prdmérnym pozadovanym zesilenim 128 mm. Navrhova tloustka zesileni je 187 mm. Byly zjiStény
vyrazné snizené moduly pruznosti vozovkového souvrstvi.

km 2,903-3,999 - zjisténa Gnosnost je v praméru jesté vyhovujici s primérnou zbytkovou Zivotnosti
14 let a primérnym pozadovanym zesilenim 36 mm. Navrhova tloustka zesileni je 80 mm. Lokalné byly
zjistény snizené moduly pruZnosti podloZi Ep a nestmelenych podkladnich vrstev E2.

Konstrukce vozovky

km 1,430-1,873 - Konstrukce vozovky se sklada z hutnénych asfaltovych vrstev na podkladu
z penetracniho makadamu. Déle se nachazi Stérkodrt. TlouStka hutnénych asfaltovych vrstev (36 mm)
je vzhledem k dopravnimu zatizeni neostate¢na.

Celkova tloustka konstrukce Hv zjisténa vrtanou sondou je dobrych 78 cm.

km 1,873-2,903 — Vozovka ma dlazdény kryt. Pod dlazbou se nachazi loZze a dale vrstva Stétu.
Celkova tloustka konstrukce Hv zjiSténa kopanou sondou je pouze 38 cm.

km 2,903-3,999 - Konstrukce vozovky se sklada z hutnénych asfaltovych vrstev poloZenych na
starou dlazbu. Dale se nachazi Stérkodrt. TlouStka hutnénych asfaltovych vrstev (86 az 100 mm) je
vzhledem k dopravnimu zatiZeni nedostatecna.

Celkova tloustka konstrukce Hv zjisténé vrtanou sondou je dobrych 50 cm.

Laboratorni rozbory

V sondé VS2 (km 3,3300 / P) je zjiSténa podloZni zemina (jil s nizkou plasticitou), ktera je nebezpecné
namrzavéa a poskytuje materialové nevhodné podloZi.

Dle vyhlasky 130/2019 Sh. jsou asfaltové smési zatfidény jako ZAS-T2 az ZAS-T3.



Navrh opravy

Pro km

1,430-1,873 a km 2,903-3,999

Casteéna rekonstrukce vozovky (zachovani nivelety)

Technol

Pro km

ogicky postup:

Odtézeni stavajicich konstrukénich vrstev vozovky véetné staré dlazby do hloubky 150 mm
s odvozem materiélu pro jeho dalSi vyuZiti;

Doplnéni, urovnani a dohutnéni stavajici podkladni vrstvy SD;

Infiltrani postiik z kationaktivni asfaltové emulze v mnoZstvi zbytkového asfaltu 0,8 kg/m?
s podrcenim kamenivem frakce 2/4 v mnoZstvi 3 kg/m?;

Horni podkladni vrstva z asfaltového betonu pro podkladni vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm podle
CSN EN 13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7;

Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnoZstvi
zbytkového asfaltu 0,40 kg/m?;

Pokladka loZni vrstvy z asfaltového betonu pro lozni vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm podle CSN EN
13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7;

Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnoZstvi
zbytkového asfaltu 0,40 kg/m?;

Obrusna vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm

1,873-2,903

Kompletni rekonstrukce vozovky (zachovani nivelety)

Nevhodna podloZzni zemina bude zlepSena nebo vyménéna za vhodny nenamrzavy material
(pozadavek na Eder2 = 45 MPa) do hloubky min. 500 mm pod Uroven plané a provede se separace

geotextilii.
Pfiklad vhodné konstrukce netuhé vozovky pro NUP D1, TDZ IV (TNVo = 101) a podloZi PIll podle
TP170 s posouzenim vypoctovym programem LAYEPS:
ACO 11 40 mm
ACL 16+ 60 mm
ACP 16+ 50mm Ha=150 mm
SDa 150 mm
SDa 150 mm
Vozovka celkem Hyv = 450 mm
Posouzeni vozovky : 111/4133 Moravsky Krumlov
Uroven porusent D1 pocet kol 2
Navrhové obdobi 25
delta z 1.00 Cl = .50 polomér otisku 120.3
delta k 1.00 C2 = .70 intenzita .55
TNVo 101. C3 = .70 vzdalenost kol 344.0
TNVc 460812. C4 = 2.00
Vrstvy : cis. material tl. spolupts. pomé&rné porusent
1 ACO 40. -000 -0000
2 ACL + 60. -000 -0007
3 ACP + 50. -000 .2543
4 SD 150. -000 -0000
5 SD 150. -000 -0000
celkem 450. min. tl. 340.
Podlozi : modul stredni 50. pomérné poruseni -4145
modul jarnt 50.

10



index mrazu 424 .
rezim pendularni
nebezpecné namrzavé

Konstrukce vyhovi.
Pozn.: Konstrukce vyhovi, je-li hodnota pomérného poruseni < 1,0.

Zddvodnéni navrhu opravy

Vozovka méa proménlivou Unosnost — vétSinou nevyhovujici az havarijni. To je v km 1,430-1,873 a km
2,903-3,999 zplsobeno starymi a porusenymi asfaltovymi vrstvami v nedostate¢né tloustce. V km
1,873-2,903 se na havarijni Gnosnosti podili zejména nedostateéna celkova tloustka konstrukce na
nevhodném podlozZi.

Oprava se navrhuje na ¢astech s AB krytem ¢aste¢nou rekonstrukci s odstranénim starych a hutnénych
asfaltovych vrstev vybudovanim novych v tlouStce odpovidajici dopravnimu zatiZzeni. Na casti
s dlazdénym krytem a nedostatecnou celkovou tloustkou konstrukce vozovky se navrhuje kompletni
rekonstrukce.

| Silnice 11115252 |

Hodnoceni poznatkt z diagnostického priizkumu

Stav povrchu

Vyskytuji se lokalni sitové trhliny, olamovani okraju vozovky, lokalni ztrata makrotextury, nepravidelné
hrboly.

V km 4,394-4,515 se Usek nachazi v intravilanu (Moravsky Krumlov) a nelze zde zvysit niveletu.

Unosnost

Zjisténa unosnost je v prdméru havarijni s pramérnou zbytkovou Zivotnosti 2 roky a pramérnym
poZadovanym zesilenim 103 mm. Navrhova tloustka zesileni je 142 mm. Byly zjiStény nizké moduly
pruznosti konstrukénich vrstev a lokalné také nizké moduly pruZznosti podloZi Ep.

Konstrukce vozovky
Vozovka ma kryt z penetra¢niho makadamu prekrytého natérem. Déle se nachazi Stérkodrt.
Celkova tloustka konstrukce Hv zjiSténa kopanou sondou je dobrych 50 cm.

Laboratorni rozbory

Zjistén& podlozni zemina (jil s nizkou plasticitou) je nebezpecné namrzava a poskytuje materidlové
nevhodné podloZi.

Dle vyhlaSky 130/2019 Sb. jsou asfaltové smési (penetra¢ni makadam) zatfidény jako ZAS-T3.

Néavrh opravy

Recyklace za studena na misté, novy dvouvrstvy kryt, sanace okrajt (zvySeni, pfipadné
zachovani nivelety)

Technologicky postup:

- Na ¢asti s pozadavkem na zachovani nivelety v Moravském Krumlové (km 4,394-4,515) se
provede odfrézovani/odstranéni konstrukénich vrstev do hloubky 110 mm s uplatnénim
materidlu na ¢asti Useku s moznosti zvySeni nivelety;

Sanace okraji vozovky: Celkem se odstrani stavajici konstrukéni vrstvy do hloubky 380 mm
pod Uroven jiz odstranénych vrstev a dale podlozni zemina v tl. 500 mm. Provede se separace
geotextilii a ndhrada za podlozni zeminu nenamrzavym a unosnym materialem v tloustce 500
mm s pozadavkem na dosaZeni parametru Edef,2 = 45 MPa, vybudovani vrstvy SD tl. 200 mm
a navezeni vrstvy tl. 180 mm, ktera bude recyklovana za studena na misté zaroven s pGvodnim
materidlem z ostatni ¢asti vozovky, nebo Ize pfimo pficnym pfesunem pouZit i tento material.
Rozsah sanaci se uvadi nize;

Rozfrézovéni, pfidani doplikového kameniva podle vysledku prikazni zkouSky, reprofilace do
pozadovanych sklonovych poméra a predhutnéni vrstvy. V intravilanu dosazeni arovné 110 mm
pod niveletu vozovky;
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Recyklace za studena na misté s pouzitim cementu a asfaltového pojiva podle TP 208 - vrstva
RS CA (na misté) tloustky 180 mm;

Jednovrstvy emulzni natér a/nebo spojovaci postfik (v zavislosti na technologickém postupu
praci se v pfipadé ¢asové prodlevy a pojizdéni recyklované vrstvy zajisti jeji ochrana natérem,
pred pokladkou AC se povrch opatfi spojovacim postfikem z kationaktivni emulze v mnozstvi
zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m?);

Podkladni vrstva z asfaltového betonu pro podkladni vrstvy ACP 16+ tl. 70 mm podle CSN EN
13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7;

Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnozstvi
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m?;

Obrusna vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm podle CSN EN
13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Rozsah lokalnich sanaci

Lokalni sanace se navrhuji v mistech s ploSnymi deformacemi, havarijni inosnosti a nizkymi moduly
pruznosti podlozi. Navrhuji se na Sifku 1,5 m od okraje vozovky v nize uvedeném staniceni.

L strana: km 4,000-4,200

P strana: km 4,000-4,200

Zddvodnéni navrhu opravy

Vozovka ma havarijni tnosnost. Oprava se navrhuje recyklaci za studena na misté s pfidanim cementu
a asfaltu. Tato technologie zajisti homogenizaci podkladnich vrstev, snizeni vykyvl v Unosnosti.
Reprofilaci se zajisti pozadovany pricny sklon a v omezeném rozsahu se upravi rovinatost v podélném
sméru. K dalSimu zlepSeni Gnosnosti pfispéje novy dvouvrstvy kryt.

Poznamky
Material vSech asfaltovych vrstev nevyuzity na téze stavbé musi byt zatfidén a nakladano s nim

dle vyhlaSky 130/2019 Sb.
Nezbytnou soucéasti opravy musi byt oprava nefunkéniho odvodnéni, Uprava nezpevnénych
krajnic, pfipadné dalSi Upravy souc¢ésti a pfisluSenstvi silnice podle pozadavk( spravce.
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DIAGNOSTICKY PRUZKUM A NAVRH OPRAVY VOZOVKY NA VYBRANYCH USECICH SILNIC
111/4133 A 111/15252 MORAVSKY KRUMLOV - NADRAZI

PRILOHY:
Silnice 111/4133

A Mapka s vyznaéenim useku

B Fotodokumentace stavu povrchu

C  Posouzeni unosnosti

D1 MeérenitlouSték vrstev vozovky z jadrovych vyvrti
D2 Fotodokumentace jadrovych vyvrtu

E1 Popis vrtanych a kopanych sond

E2 Fotodokumentace sond

F Rozbory podloznich zemin

G Protokoly zjisténi obsahu PAU

IMOS Brno, a.s., divize silniéni vyvoj



Priloha A - Mapka s vyznacenim Useku
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Nazev
Moravsky Krumlov

Lokalizace Useku

Silnice: 111/4133
Okres: Znojmo

Kraj: Jihomoravsky
Zacatek Useku (km): 1,430

Konec useku (km): 3,999

Délka useku (km): 2,569

Dopravni zatizeni (z roku 2016)

Scitaci Usek: 6-1892 6-1896 6-7200
S: 2648 2032 888
TNV: 249 230 172
Max. nadm. vyska: 312 m n.m.



Pfiloha B — Fotodokumentace stavu povrchu
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F03, km 1,500+, Moravsky Krumlov
Podélné rozvétvené trhliny, mozaikové trhliny, vyspravky.

FO05, km 1,700+, Moravsky Krumlov
Hloubkova koroze, mozaikové trhliny, vyspravky.




Pfiloha B — Fotodokumentace stavu povrchu vozovky 111/4133 str.2z5

FO06, km 1,800+, Moravsky Krumlov
Plosné deformace, vyspravky.
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FO7, km 1,900+, Moravsky Krumlov
PloSné deformace a uvolnéna dlazba.




Pfiloha B — Fotodokumentace stavu povrchu vozovky 111/4133 str.3z5
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F09, km 2,100+, Moravsky Krumlov
Vyrazné plodné deformace. Cast dlazdéného krytu vyménéna za AB kryt.

a

F13, km 2,500+, Moravsky Krumlov
PloSné deformace.



Pfiloha B — Fotodokumentace stavu povrchu vozovky 111/4133 str.4z5

F16, km 2,800+, Moravsky Krumlov
PloSné deformace.

F17, km 2,900+, Moravsky Krumlov
Konec dlazdéného krytu s ploSnymi deformacemi a zacatek AB krytu v extravilanu.



Pfiloha B — Fotodokumentace stavu povrchu vozovky 111/4133 str.5z5

F21, km 3,300+
Zanovni povrch. U okraja zacinaji sitové trhliny.

F23, km 3,500+
Zanovni povrch. U okraja zacinaji sitové trhliny.




Priloha C Tabulka 1

IMBES" Mmérena data razovym zafizenim PRI2100FWD

Soubor: Cc471

Cislo silnice: 11/4133

Odbératel: SUS JMK

Nazev: Moravsky Krumlov

Datum méreni: 8.10.2020

Vozovka: AB,D

Zacatek: 1430 m

Konec: 3999 m

Délka: 2569 m

Orientace méreni: Ve sméru stani€eni silnice 111/4133 a zpét.

Cislo | Stan. | Jizdni | Tlak |Teplota Prahyby Y1 az Y9 (mm)
bodu | (m) [ pruh | (kPa) | (°C) yi | v2 | vy3 | v4a [ vys | v6 [ v7 | vy8 | V9
R-pravy ve vzdalenostech od stfedu zatéZzovaci desky v cm
L-levy 0 20 30 60 90 120 150 180 210

1 1430 R 760 9,9 0,611 | 0,451 | 0,340 | 0,167 | 0,094 | 0,066 | 0,053 | 0,046 | 0,039
2 1450 L 838 15,9 0,543 | 0,405 | 0,313 | 0,157 | 0,087 | 0,059 | 0,048 | 0,041 | 0,035
3 1500 R 719 10,1 0,318 | 0,254 | 0,208 | 0,119 | 0,066 | 0,039 | 0,024 | 0,018 | 0,013
4 1550 L 817 15,4 0,556 | 0,391 | 0,277 | 0,115 | 0,053 | 0,033 | 0,021 | 0,013 | 0,008
5 1601 R 761 10,5 0,548 | 0,440 | 0,357 | 0,208 | 0,122 | 0,075 | 0,048 | 0,033 | 0,024
6 1651 L 765 16,2 0,325 | 0,264 | 0,223 | 0,135 | 0,077 | 0,045 | 0,029 | 0,020 | 0,015
7 1700 R 851 11 0,489 | 0,344 | 0,249 | 0,107 | 0,055 | 0,036 | 0,025 | 0,018 | 0,014
8 1750 L 723 16,9 0,611 | 0,490 | 0,398 | 0,211 | 0,108 | 0,062 | 0,039 | 0,028 | 0,018
9 1801 R 758 11,5 0,365 | 0,297 | 0,246 | 0,147 | 0,084 | 0,051 | 0,034 | 0,026 | 0,020
10 1846 L 770 16,5 0,734 | 0,520 | 0,376 | 0,184 | 0,087 | 0,053 | 0,034 | 0,024 | 0,019
11 1900 R 715 11,4 1,019 | o,773 | 0,507 | 0,214 | 0,093 | 0,052 | 0,035 [ 0,028 | 0,021
12 1954 L 723 16,8 0,869 | 0,676 | 0,554 | 0,259 | 0,123 | 0,063 | 0,042 | 0,031 | 0,024
13 2005 R 700 11,4 0,710 | 0,550 | 0,392 | 0,191 | 0,102 | 0,089 | 0,056 | 0,030 | 0,028
14 2047 L 780 16,4 0,554 | 0,389 | 0,289 | 0,138 | 0,059 | 0,026 | 0,015 | 0,010 | 0,007
15 2108 R 802 11,9 0,785 | 0,524 | 0,325 [ 0,099 | 0,045 | 0,024 | 0,015 | 0,010 | 0,007
16 2146 L 795 16,2 1,030 | 0,620 | 0,369 | 0,110 ( 0,087 | 0,064 | 0,044 | 0,031 | 0,017
17 2201 R 809 12,4 0,343 | 0,223 | 0,155 | 0,072 | 0,038 | 0,024 | 0,015 | 0,011 | 0,008
18 2250 L 812 15,5 1,002 | 0,658 | 0,377 | 0,187 | 0,093 | 0,061 | 0,040 [ 0,026 | 0,018
19 2300 R 793 12,6 0,844 | 0,554 | 0,513 | 0,156 | 0,092 | 0,063 | 0,046 | 0,036 | 0,028
20 2350 L 822 15,9 0,718 | 0,483 | 0,280 | 0,106 | 0,072 | 0,062 | 0,043 | 0,026 | 0,018
21 2404 R 781 12,5 1,606 | 0,456 | 0,323 | 0,159 | 0,053 | 0,024 | 0,012 [ 0,008 | 0,005
22 2450 L 813 16,3 0,664 | 0,448 | 0,252 | 0,105 | 0,066 | 0,045 | 0,035 | 0,020 | 0,016
23 2501 R 812 12,9 0,353 | 0,214 | 0,135 | 0,052 | 0,025 | 0,015 | 0,011 | 0,009 | 0,006
24 2549 L 826 16,2 1,660 | 0,362 | 0,219 | 0,067 | 0,020 | 0,011 | 0,007 | 0,004 | 0,003
25 2601 R 803 12,8 0,449 | 0,361 | 0,239 | 0,111 | 0,045 | 0,021 | 0,012 | 0,009 | 0,007
26 2647 L 769 16 0,708 | 0,513 | 0,390 | 0,189 | 0,087 | 0,044 | 0,025 | 0,016 | 0,011
27 2704 R 767 13,7 0,733 0,519 0,415 0,191 0,089 0,044 0,027 0,016 0,011
28 2751 L 809 15,7 0,563 | 0,401 | 0,274 | 0,103 | 0,072 | 0,047 | 0,031 | 0,018 | 0,010
29 2802 R 760 14,5 0,740 | 0,557 | 0,382 | 0,118 | 0,085 | 0,064 | 0,040 | 0,026 | 0,014
30 2850 L 764 15,6 0,803 | 0,594 | 0,409 | 0,150 | 0,052 | 0,025 | 0,010 | 0,007 | 0,005
31 2901 R 757 15,4 0,899 | 0,666 | 0,503 | 0,237 | 0,096 | 0,041 | 0,028 | 0,018 | 0,014
32 2950 L 739 155 | 0,460 | 0,383 | 0,318 | 0,171 | 0,080 | 0,039 | 0,022 | 0,015 | 0,012
33 3001 R 747 151 | 0597 | 0,468 | 0,359 | 0,170 | 0,080 | 0,041 | 0,022 | 0,014 | 0,011
34 3050 L 736 15,4 | 0,428 | 0,356 | 0,292 | 0,161 | 0,079 | 0,035 | 0,016 | 0,009 | 0,006
35 3101 R 762 151 | 0,388 | 0,315 | 0,257 | 0,241 | 0,069 | 0,031 | 0,015 | 0,009 | 0,007
36 3150 L 745 153 | 0,609 | 0,491 | 0,384 | 0,185 | 0,082 | 0,037 | 0,019 | 0,011 | 0,008
37 3200 R 720 154 | 0,833 | 0,683 | 0,547 | 0,262 | 0,101 | 0,050 | 0,029 | 0,020 | 0,015
38 3250 L 716 151 | 0,772 | 0,646 | 0,537 | 0,308 | 0,166 | 0,095 | 0,064 | 0,046 | 0,037
39 3300 R 740 153 | 0,423 | 0,366 | 0,321 | 0,215 | 0,137 | 0,000 | 0,064 | 0,050 | 0,042
40 3350 L 740 154 | 0,756 | 0,638 | 0,538 | 0,344 | 0,213 | 0,139 | 0,096 | 0,070 | 0,057
41 3400 R 742 153 | 0,329 | 0,293 | 0,262 | 0,187 | 0,128 | 0,088 | 0,064 | 0,049 | 0,040
42 3450 L 759 155 | 0,634 | 0,517 | 0,425 | 0,248 | 0,146 | 0,096 | 0,070 | 0,055 | 0,047
43 3501 R 760 151 | 0,375 | 0,332 | 0,288 | 0,197 | 0,129 | 0,087 | 0,064 | 0,049 | 0,040
44 3551 L 728 152 | 0570 | 0,490 | 0,415 | 0,256 | 0,149 | 0,095 | 0,069 | 0,055 | 0,046
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Priloha C Tabulka 1
45 3601 R 741 148 | 0,437 | 0,376 | 0,325 | 0,214 | 0,234 | 0,088 | 0,063 | 0,049 | 0,041
46 3650 L 730 15 0,452 | 0,406 | 0,360 | 0,245 | 0,155 | 0,101 | 0,072 | 0,057 | 0,049
47 3700 R 753 148 | 0,365 | 0,314 | 0,273 | 0,182 | 0,119 | 0,080 | 0,058 | 0,045 | 0,039
48 3748 L 719 148 | 05561 | 0,472 | 0,398 | 0,240 | 0,138 | 0,086 | 0,061 | 0,050 | 0,043
49 3799 R 759 152 | 0,518 | 0,432 | 0,356 | 0,205 | 0,118 | 0,077 | 0,057 | 0,046 | 0,039
50 3850 L 761 151 | 0,467 | 0,380 | 0,308 | 0,167 | 0,094 | 0,064 | 0,050 | 0,043 | 0,038
51 3902 R 780 149 | 0,217 | 0,202 | 0,289 | 0,158 | 0,126 | 0,101 | 0,080 | 0,066 | 0,053
52 3949 L 729 14,7 | 0,774 | 0,650 | 0,534 | 0,291 | 0,157 | 0,096 | 0,066 | 0,050 | 0,040
53 3999 R 820 15 0,234 | 0,211 | 0,294 | 0,157 | 0,123 | 0,097 | 0,074 | 0,058 | 0,043

km 1,430-1,873 max 0,734 0520 0,398 0,211 0,122 0,075 0,053 0,046 0,039

AB kryt min 0,318 0,254 0,208 0,107 0,053 0,033 0,021 0,013 0,008

pramér 0,510 0,386 0,299 0,155 0,083 0,052 0,036 0,027 0,021
smodch 0,130 0,088 0,064 0,035 0,021 0,013 0,011 0,010 0,009
km 1,873-2,903 max 1,660 0,773 0554 0,259 0,123 0,089 0,056 0,036 0,028
DL kryt min 0,343 0,214 0,135 0,052 0,020 0,011 0,007 0,004 0,003
pramér 0,812 0,502 0,348 0,144 0,071 0,043 0,028 0,019 0,013
smodch 0,327 0,141 0,113 0,055 0,026 0,020 0,014 0,009 0,007
km 2,903-3,999 max 0,833 0,683 0,547 0,344 0,213 0,139 0,096 0,070 0,057
AB kryt min 0,217 0,202 0,189 0,141 0,069 0,031 0,015 0,009 0,006
pramér 0,509 0,428 0,358 0,214 0,124 0,078 0,054 0,042 0,034
smodch 0,168 0,134 0,104 0,053 0,034 0,027 0,023 0,019 0,016
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Ptiloha C Graf 2
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Priloha C Tabulka 2

IMES Posouzeni vozovky a navrh zesileni

Soubor: C471 Nazev: Moravsky Krumlov

Cislo silnice: 111/4133 Datum méreni: 8.10.2020

Odbératel: SUS JMK Vozovka: AB,D

Vypoétové parametry:

Navrhova Groven poruseni: D1

Navrhové obdobi: 25 roku Poissonovo éislo: 0,3

Dopravni zatiZzeni: 172 - 249 TNV Roéni rast dopravy: 0%

Polomér zatéZovaci desky: 150 mm Navrhové teplota: 20 °C

Dotykovy tlak: 0,707 MPa Sezonni faktor: 1

Cislo Staniéeni | Jizdni pruh TlouStky vrstev (mm) Moduly pruznosti (MPa) Zbytkova Tloustka
bodu (m) R-pravy H1 H2 El E2 Ep Zivotnost zesileni
L-levy (roky) (mm)

1 1430 R 70 220 5310 236 130 1 105
2 1450 L 70 220 8079 323 150 3 70
3 1500 R 70 220 970 1196 168 11 35
4 1550 L 70 220 6614 260 174 1 90
5 1601 R 70 220 9451 431 103 7 55
6 1651 L 70 220 14082 1090 162 25 0
7 1700 R 70 220 6722 299 204 2 80
8 1750 L 70 220 8025 318 94 3 75
9 1801 R 70 220 14814 662 148 25 0
10 1846 L 70 220 3873 289 108 1 100
11 1900 R 10 180 560 560 71 0 185
12 1954 L 10 180 1166 1166 66 0 155
13 2005 R 10 180 345 345 126 0 170
14 2047 L 10 180 2079 2079 125 2 90
15 2108 R 10 180 439 439 131 0 160
16 2146 L 10 180 236 236 120 0 180
17 2201 R 10 180 1877 1877 266 8 45
18 2250 L 10 180 576 576 102 0 165
19 2300 R 10 180 358 358 127 0 165
20 2350 L 10 180 4894 4894 101 8 50
21 2404 R 10 180 1025 1025 98 0 140
22 2450 L 10 180 302 302 197 0 160
23 2501 R 10 180 1315 1315 310 7 50
24 2549 L 10 180 206 206 140 0 185
25 2601 R 10 180 2196 2196 158 3 75
26 2647 L 10 180 1539 1539 95 1 125
27 2704 R 10 180 1469 1469 91 1 130
28 2751 L 10 180 1771 1771 139 2 95
29 2802 R 10 180 3408 3408 85 3 85
30 2850 L 10 180 739 739 97 0 140
31 2901 R 10 180 1212 1212 72 1 135
32 2950 L 95 200 5819 438 117 14 25
33 3001 R 95 200 2960 328 109 4 65
34 3050 L 95 200 5905 586 121 20 10
35 3101 R 95 200 5961 676 143 25 0
36 3150 L 95 200 3441 338 100 5 60
37 3200 R 95 200 3691 123 75 0 110
38 3250 L 95 200 3124 301 65 3 90
39 3300 R 95 200 8219 629 104 24 5
40 3350 L 95 200 3862 391 64 4 75
41 3400 R 95 200 12304 1411 111 25 0
42 3450 L 95 200 3841 359 89 5 60
43 3501 R 95 200 10490 662 117 25 0
44 3551 L 95 200 5311 399 84 8 50
45 3601 R 95 200 7158 637 104 22 10
46 3650 L 95 200 10028 538 90 22 10
47 3700 R 95 200 9793 707 125 25 0
48 3748 L 95 200 5026 403 87 8 50
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Priloha C Tabulka 2
49 3799 R 95 200 4706 393 108 9 40
50 3850 L 95 200 6311 321 134 9 35
51 3902 R 95 200 6114 6706 124 25 0
52 3949 L 95 200 3569 228 71 2 90
53 3999 R 95 200 6577 7214 125 25 0
km 1,430-1,873 max 14814 1196 204 25 105
AB kryt min 970 236 94 1 0
prameér 7794 510 144 8 61
smodch 4029 338 33 9 36
km 1,873-2,903 max 4894 4894 310 8 185
DL kryt min 206 206 66 0 45
prameér 1320 1320 129 2 128
smodch 1129 1129 60 3 45
km 2,903-3,999 max 12304 7214 143 25 110
AB kryt min 2960 123 64 0 0
prameér 6100 1081 103 14 36
smodch 2564 1877 22 9 34

Snizeny modul pruznosti:
asfaltovych vrstev
nestmelenych vrstev
podloZi
vozovkového souvrstvi

(E1 < 3000 MPa)

(E2 < 300 MPa)
(Ep <70 MPa)

(E1=E2<1500 MPa)
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® IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno
I m E E Zkusebni laboratoF ¢islo 1074 akreditovana CIA podle €SN EN ISO/IEC 17025:2005

——_— e-mail: kresaj@imosbrno.eu, tel.: 548 129 331, 724 333 094 o

L)
www.imosbrno.eu L 1074
Protokol o zkousce €. 0821 V205050 - 1/D1 Ploha: D1
Strana: 1/1
MERENI TLOUSTKY VRSTVY VOZOVKY Z JADROVYCH VYVRTU
Objednatel: Sprava silnic Jinomoravského kraje, p. 0., Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno
Nazev zakazky: Silnice 111/4133 Moravsky Krumlov nadrazi; ZU: km 1,430, KU: km 3,999, DL: 2,569 km
Cislo zakazky: 0821 V205050 - 1 PramérJV: 100 mm
Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Datum: 9.10.2020
Zkousel: Ing. Suchyna, p. Chytry Datum: 13.10.2020
Norma: CSN EN 12697 - 36, €l. 1 - 4.1.7 Zkousky hotové Upravy - tloustka vrstvy
W1 Smés: AB  PM PM TOV | TKV CTV
km 1,678 /P TL.(mm) | 36 @ 35 - 36 | 36 36
Poznamka: 1,50 m od obruby
N2 Smeés: AB | OK DL SD TOV TKV CTV
km 3,300 /P TL.(mm) | 36 | 50 | 72 - 36 | 86 | 86
Poznamka: 1,40 m od okraje
V3 Smés: AB | OK DL SD  TOV TKV CTIV
km 3,700 /L TL.(mm) 40 60 | 75 - 40 | 100 | 100
Poznamka: 1,20 m od okraje
V1 V2 JV3
0
.
ZAS-T3
100
DL
DL
150
200
250
300

Nejistota méfeni: tloustka vrstvy + 1,4 mm je uvadéna jako rozsifend s koeficientem k = 2, pokryvajici Groveri spolehlivosti 95 %

Vysvétlivky:
IV jadrovy vyvrt AB  asfaltovy beton SD  stérkodrt
TOV tl. obrusné vrstvy OK  obalované kamenivo P,L pravd, leva strana
TKV  tl. krytovych vrstev PM  penetra¢ni makadam ZU KU zacatek, konec tseku
CTJV celkova tl. hutnénych asf. vrstev DL  dlaZba DL  délka Useku
nespojeni vrstev, napt. N - 50 je nespojeni v hloubce 50 mm

rozpad vrstvy

nalezena konstrukéni vrstva, bez uréeni jeji tloustky

ZkuSebni laborator prohladuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze zkouSenych vzorka a/nebo
méreného mista a protokol neznamena schvéleni vyrobku orgdnem udélujicim akreditaci, ani
Z&dnym jinym organem. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol o zkousce
reprodukovat jinak, nez cely.

Vytisk cislo: ,
Protokol vypracoval: Ing. Vlastimil Suchyrna %/‘ \/J
Protokol schvalil: Magr. Jifi Krésa - vedouci laboratore

Datum vystaveni protokolu: 20.10.2020
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® IMOS Brno, a.s., Olomoucké 174, 627 00 Brno
I m E 5 Zku3ebni laborator ¢islo 1074 akreditovana €IA podle €SN EN ISO/IEC 17025:2005
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FOTODOKUMENTACE JADROVYCH VYVRTU P¥iloha: D2
Strana:  1/1
Objednatel: Spréva silnic Jihomoravského kraje, p. 0., Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno
Nazev zakazky: Silnice 111/4133 Moravsky Krumlov nadrazi; ZU: km 1,430, KU: km 3,999, DL: 2,569 km
Cislo zakazky: 0821 V205050 - 1
Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Datum: 9.10.2020

Jadrové vyvrty:

V20272/1 WV 20272/2 V20272/3
km 1,678 /P km 3,300/ P km 3,700 /L

Vysvétlivky: JV - jadrovy vyvrt; P — pravy jizdni pruh; L — levy jizdni pruh

gy
0:am°um : CsSB

) »
74, g2y N0, 8.,
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I m E E ZkuSebni laborato

e-mail: kresaj@imosbrno.eu, tel.: 548 129 331, 724 333 094

IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno
¥ &islo 1074 akreditovana €IA podle €SN EN ISO/IEC 17025:2005

— '
www.imosbrno.eu L 1074
POPIS VRTANYCH A KOPANYCH SOND P¥iloha: El
Strana: 1/1
Objednatel: Sprava silnic Jihomoravského kraje, p. 0., Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno
Néazev zakazky: Silnice 111/4133 Moravsky Krumlov nadrazi; ZU: km 1,430, KU: km 3,999, DL: 2,569 km
Cislo zakazky: 0821 V205050 - 1
Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Datum: 9.10.2020
Oznaceni VS1 KS1 VS 2
Stani¢eni (km) 1,678/P 2,313/L 3,300/P
material tl. (cm) material tl. (cm) material tl. (cm) material tl. (cm)
1. vrstva AV 4 DL 9 AV 9
2. vrstva PM 8 Pods. 2 DL 7
3. vrstva SD 66 Stét 27 SD 50
4. vrstva F (F6-CL) 15
5. vrstva
6. vrstva
7. vrstva
8. vrstva
Tl. konstrukce 78 cm 38cm 66 cm
Hloubka sondy 78cm 38cm 81cm
Umisténi sondy 1,50 m od obruby 1,10 m od obruby 1,40 m od okraje
Vzorek ¢. - smésny - - -
Vzorek ¢. - podlozi podloZi nezastizeno podloZi nezastizeno 450
VS1 KS1 VS 2
’ ~ oL av
10 S DL
20 5
Stét
30
40 ) 3D
$D
50
60
70
F (F6-CL)
80
90
Vysvétlivky:
AV asfaltové vrstvy P,L prav4, levastrana
DL dlazba ZU KU zacatek, konec tseku
PM  penetraé¢ni makadam DL  délka tseku
SD  stérkodrt
Pods. podsyp - hlinitopis¢ity material
F podloZni zemina

ZkuSebni laborator prohlasuje, ze vysledky zkouSek se tykaji pouze zkouSenych vzorkd a/nebo
méreného mista a protokol neznamend schvéleni vyrobku organem udélujicim akreditaci, ani
Zadnym jinym organem. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol o zkousce

reprodukovat jinak, nez cely.
W)

Vytisk éislo:

Protokol vypracoval:
Protokol schvalil:

Datum vystaveni protokolu:

Ing. Vlastimil Suchyria
Magr. Jifi Krésa - vedouci laboratore
20.10.2020
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FOTODOKUMENTACE KOPANE SONDY Priloha:  E2
Strana: 1/1
Objednatel: Sprava silnic Jihomoravského kraje, p. 0., Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno

Nazev zakazky: Silnice 111/4133 Moravsky Krumlov nadrazi; ZU: km 1,430, KU: km 3,999, DL: 2,569 km
Cislo zakazky: 0821 V205050 - 1
Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl \Datum: 9.10.2020

[Sonda: KS 1 ‘Stanigeni: 2,313/L ‘Umisténi: 1,10 m od okraje

Vrstva Popis Oznaceni TlouStka vrstvy (cm)
1 Dlazba DL 9
2 Podsyp - hlinitopis¢ity mat. Pods. 2
3 Stét Stét 27
Hloubka sondy (cm) 38
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ROZBOR PODLOZNI ZEMINY - STANOVENI ZRNITOSTI, VLHKOSTI A KONZISTENCNICH MEZI
Objednatel: Sprava silnic Jihomoravského kraje, p. 0., Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno

Nazev zakazky: Silnice 111/4133 Moravsky Krumlov nadrazi; ZU: km 1,430, KU: km 3,999, DL: 2,569 km

Cislo zakazky: 0821 V205050 - 1

Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Datum: 9.10.2020

Zkousel: p. Bundalek Datum: 15.10.2020

Stanoveni zrnitosti zemin - €SN EN 1SO 17892-4, kap. 5.2., 5.3

SloZzena kfivka zrnitosti

JEMNE CASTICE HRUBE GASTICE VELMI HRUBE CASTICE
PRACHOVA SLOZKA PISCITA SLOZKA STERKOVITA SLOZKA KAMEN. SL. | BALV. SL.
c m s o] cb b
jemny stredni hruby drobny stredni hruby
100
~ 90 ’
£ w0 _— L
L Vysoce namrzalé /
= 70
£ /
o 60
) /
o 50
Nebez eWrzavé
40 /p ——
e Mirné& namrzqvé _—
30 / B Namrzavé
20 —
P B Nenamrzavé
10 =
%/
0
0,002 0,01 0,063 0,2 0,6 2 6 20 60 200 500

Velikost sita (mm)

Nejistota méreni: sitovy rozbor 5,0 % rel. zrna <2 mm, 7,0 % rel. zrno 2 az 8 mm, 9,0 % rel. zrno 11 az 32 mm, 6 % rel. vlhkost, 6 % rel. mez tekutosti, 5 % rel. mez
plasticity, 7 % rel. &islo plasticity je uvadéna jako rozsifena s koeficientem k = 2, pokryvajici Grover spolehlivosti 95 % .

Sonda VS 2
Staniceni / jizdni pruh (km) 3,300/P
Hloubka odbéru (m) 0,66 -0,81

Cislo vzorku 450

Aktualni vihkost (%) CSN EN 1SO 17892-1 13,70

Mez tekutosti (%) CSN 72 1014:2005, met. A,B 22,31

Mez plasticity (%) CSN 72 1013:2005 14,23

Cislo plasticity CSN 736133 8,08
Konzistence CSN 73 6133 11
Namrzavost CSN 73 6133 nebezpecné namrzava
Klasifikace CSN 73 6133 F6-CL
Klasifikace CSN EN 1SO 14688-2 sasiCl
Vhodnost pro podloZi: CSN 72 1002:1993 VIl - X
Vhodnost pro podloZi: CSN 73 6133 nevhodnd
Vysvétlivky:  P,L  prav4, levéa strana ZU, KU zagétek, konec seku DL délka Gseku

ZkuSebni laborator prohlasuje, Ze vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorka a/nebo méreného
mista a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci, ani zadnym jinym
organem. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol o zkousce reprodukovat jinak,
nez cely.

Vytisk cislo: j

Protokol vypracoval: /4 \/J
Protokol schvalil:

Datum vystaveni protokolu:

Ing. Vlastimil Suchyna
Magr. Jiti Krésa - vedouci laboratore
21.10.2020



http://www.imosbrno.eu
mailto:kresaj@imosbrno.eu

Protokol o zkousce

Zakazka : PR20A1149 Datum vystaveni
Zakaznik : IMOS Brno, a.s. Laborator
Kontakt - Mgr. Jifi Krésa Kontakt

Adresa : Olomoucka 174 Adresa

627 00 Brno Ceska republika

: 21.10.2020

: ALS Czech Republic, s.r.o.
. Zakaznicky servis
- Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany

190 00 Ceska Republika

E-mail . kresaj@imosbrno.eu E-mail . customer.support@alsglobal.com

Telefon pp— Telefon . +420 226 226 228

Projekt . Silnice 111/4133 Moravsky Krumlov Stranka :1z5

Cislo objednavky - 050_V205050 - 1 Datum prijeti vzorkl - 14.10.2020
Cislo nabidky : PR2019IMOBR-CZ0001

(CZ-120-19-1020)

Misto odbéru — Datum zkousky - 15.10.2020 - 21.10.2020

Vzorkoval - zakaznik Uroven fizeni : Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupt

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laborator prohlasuje, Ze vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzorku, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkou$ce v €asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik“ pak plati, Zze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Vzorek(y) PR20A1149/003, metoda S-PAHGMSO03, S-PAHCALO3 - vysledek je vyjadien jako pramér z/ze 4 stanoveni -

nehomogeni matrice.

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéné osoby Y Pozice
Zdenék Jirak / Environmental Business Unit
/ ? Manager

Zkusebni laborator ¢. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

\\\‘\\ltltr/”/,/

X

7
<<\\
’u/g:\\‘

L=
”4,,/7/_?\/-\\‘\0\\‘ o4
L 1163

Right Solutions ¢ Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 21.10.2020

Stranka 1225

Zakazka - PR20A1149

Zakaznik : IMOS Brno, a.s. A L S
Vysledky zkousek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha ¢. 1
Matrice: ODPAD Nézev vzorku | 20272/V1 - vzorek z
obrusné vrstvy (JV
1)
PR20A1149-001
[14.10.2020]

Vysledek NM

Identifikace vzorku
Datum odbéru/Cas odbéru

Parametr Metoda  LOQ Jednotka

fyzikalni parametry ‘

susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 %

polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) .

99.3 £6.0%

suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 mg/kg sus. 36.4

acenaften S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.52 £30.0%
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20

anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.20 +30.0%
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 2.30 +30.0%
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.38 +30.0%
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 2.85 £30.0%
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 0.98 +30.0%
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.95 +30.0%
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 2.42 +30.0%
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.32 +30.0%
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 6.47 +30.0%
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 7.76 +30.0%
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.52 +30.0%
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 1.1 +30.0%
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.80 +30.0%
pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 5.65 +30.0%

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha ¢. 1
Matrice: ODPAD Nézev vzorku | 20272/V2 - vzorek z
penetraéniho
makadamu (JV 1)
PR20A1149-002
[14.10.2020]

Vysledek NM

Identifikace vzorku
Datum odbéru/Cas odbéru

Parametr Metoda LOQ Jednotka

fyzikalni parametry .

susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 %

polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) .

98.4 £6.0%

suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 mg/kg sus. 33.9

acenaften S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.30 +30.0%
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20

anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.09 +30.0%
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 2.16 +30.0%
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.42 +30.0%
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 2.98 +30.0%
benzo(g;h,i)perylen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 1.02 +30.0%
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.94 +30.0%
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 2.57 +30.0%
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.35 +30.0%
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 512 +30.0%
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 7.31 +30.0%
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.17 +30.0%
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.10 +30.0%
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.40 +30.0%

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - pfiloha €. 1

Limit
(min.)

Limit
(max.)

0

Jednotka

mg/kg sus.

Vyhodnoceni

Limity
uvedeny pod
tabulkou

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - pfiloha €. 1

Limit
(min.)

Limit
(max.)

0

Jednotka

mg/kg sus.

Vyhodnoceni

Limity
uvedeny pod
tabulkou

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 21.10.2020

Stranka :3z5

Zakazka - PR20A1149

Zakaznik : IMOS Brno, a.s. A L S
Vysledky zkousek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha ¢. 1

Matrice: ODPAD

Parametr

pyren

Nazev vzorku |  20272/V2 - vzorek z
penetraéniho
makadamu (JV 1)
PR20A1149-002
[14.10.2020]
Vysledek NM Limit Limit

(min.) (max.)
S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 5.49 +30.0% — — — —

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - pfiloha €. 1

Identifikace vzorku
Datum odbéru/Cas odbéru

Metoda LOQ Jednotka Jednotka Vyhodnoceni

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha ¢. 1

Matrice: ODPAD

Nazev vzorku | 20272/V3 - smésny
vzorek z obrusné
vrstvy (JV 2, 3)
PR20A1149-003

[14.10.2020]

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - pfiloha €. 1

Identifikace vzorku
Datum odbéru/Cas odbéru

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 99.2 £6.0% — — — —
suma 16 PAU S-PAHCALO3 3.20 mg/kg sus. 18.4 0 0 mg/kg sus. Limity
uvedeny pod
tabulkou

acenaften S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.27 +30.0% — J— J— —
acenaftylen S-PAHGMS03 = 0.20 mg/kg <0.20 — — —_— —
anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.61 +30.0% — J— J— —
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 1.04 +30.0% — — — —
benzo(a)pyren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 0.41 +30.0% j— —_— — —_—
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.25 +30.0% — J— — —
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.57 +30.0% — — — —
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.50 +30.0% — — — —
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.14 +30.0% — J— J— —
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03 = 0.20 mg/kg <0.20 j— — — —_—
fenanthren S-PAHGMS03 = 0.20 mg/kg 2.69 +30.0% j— —_— — —_—
fluoranthen S-PAHGMS03 = 0.20 mg/kg 3.53 +30.0% — —_— — —
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.01 +30.0% — J— J— —
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 0.59 +30.0% —_ J— — —
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.12 +30.0% — J— J— —
pyren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 2,62 +30.0% —_ j— j— J—

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha ¢. 1

Matrice: ODPAD

Nazev vzorku | 20272/V4 - vzorek z
lozni vrstvy (JV 2)
PR20A1149-004
[14.10.2020]

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - pfiloha ¢. 1
Identifikace vzorku

Datum odbéru/Cas odbéru

Parametr Metoda  LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 98.0 £6.0% — — — —
suma 16 PAU S-PAHCALO3 3.20 mg/kg sus. 134 0 0 mg/kg sus. Limity
uvedeny pod
tabulkou
acenaften S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 5.51 +30.0% —_ J— — —
acenaftylen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 — — — —
anthracen S-PAHGMS03 = 0.20 mg/kg 4.35 +30.0% — —_— — —
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 9.08 +30.0% j— —_— — —_—
benzo(a)pyren S-PAHGMS03 = 0.20 mg/kg 1.71 +30.0% —_— — — o
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 9.70 +30.0% j— —_— — —_—

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 21.10.2020

Stranka :4z5

Zakazka - PR20A1149

Zakaznik - IMOS Brno, a.s. A L s
Vysledky zkousek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha ¢. 1

Matrice: ODPAD Nazev vzorku | 20272/V4 - vzorek z
lozni vrstvy (JV 2)
Identifikace vzorku PR20A1149-004

Datum odbéru/Gas odbéru [14.10.2020]
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 4.61 £30.0%
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 3.42 £30.0%
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 8.81 +30.0%
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.25 £30.0%
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 20.0 £30.0%
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 29.5 £30.0%
fluoren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 5.20 +30.0%
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 5.03 +30.0%
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.43 +30.0%
pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 21.3 £30.0%

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha ¢. 1

Matrice: ODPAD Nazev vzorku |  20272/V5 - vzorek z
lozni vrstvy (JV 3)
Identifikace vzorku PR20A1149-005
Datum odbéru/Cas odbéru [14.10.2020]

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 98.5 £6.0%
suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 mg/kg sus. 15.3 -
acenaften S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg <0.20 -
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 -
anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 -
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.08 £30.0%
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.26 £30.0%
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 2.39 +30.0%
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 1.08 +30.0%
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.73 £30.0%
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.30 +30.0%
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.28 £30.0%
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.61 £30.0%
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 2.79 £30.0%
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 -
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 1.06 +30.0%
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 3.50 +30.0%

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - pfiloha €. 1

Limit
(min.)

Limit
(max.)

Jednotka

Vyhodnoceni

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - pfiloha €. 1

Limit
(min.)

Limit
(max.)

0

Jednotka

Vyhodnoceni

mg/kg sus. Limity

uvedeny pod
tabulkou

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo ¢as odbéru vzorku, laboratof je z procesnich dldvodu uréi sama, jsou pak rovny datu a/nebo c&asu pfijeti vzorkd

a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je €as vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl ¢€as vzorkovani. * Nejistota je

roz8ifena nejistota méreni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsireni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota mérfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

nezohlednuji.

Poznamky k limitim

Nejistoty méreni se pro uUcely posuzovani shody

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - priloha ¢. 1

hodnota sumy 16 PAU >300 mg/kg sus.

suma 16 PAU Limity sumy polyaromatickych uhlovodikil (PAU) dle pfilohy &. 1, tabulky &. 1 vyhlasky €. 130/2019 Sb.:
hodnota sumy 16 PAU < 12 mg/kg su$. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T1
12 mg/kg su$. < hodnota sumy 16 PAU < 25 mg/kg su$. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T2

25 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 300 mg/kg su$. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T3
= znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T4

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 21.10.2020

Stranka :5z5
Zakazka - PR20A1149
Zakaznik - IMOS Brno, a.s. A L s

Konec vysledkové Easti protokolu o zkousce

Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody ‘ Popis metody

Misto provedeni zkouky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany Ceska Republika 190 00

S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045 (CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465 CSN EN
12880, CSN EN 14346:2007, CSN 46 5735), Stanoveni susiny gravimetricky a stanoveni vlhkosti vypo&tem 2z naméfenych
hodnot.

S-PAHCALO3 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, I1SO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, pfiprava

vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot.
S-PAHGMS03 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, pfiprava
vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot.

Pripravné metody Popis metody
Misto provedeni zkou$ky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany Ceska Republika 190 00
* S-HOMASPH Ptiprava asfaltovych vyvrti (puku)
*S-PPCRYO Kryogenni drceni vzorku dle interniho predpisu
Symbol “* u metody zna€i neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro

neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skute€¢nost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkou$ce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

ZpUsob vypoctu sumacnich parametru je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz



DIAGNOSTICKY PRUZKUM A NAVRH OPRAVY VOZOVKY NA VYBRANYCH USECICH SILNIC
111/4133 A 111/15252 MORAVSKY KRUMLOV - NADRAZI

PRILOHY:
Silnice 111/15252

A Mapka s vyznaéenim useku

B Fotodokumentace stavu povrchu

C  Posouzeni unosnosti

D1 MeérenitlouSték vrstev vozovky z jadrovych vyvrti
D2 Fotodokumentace jadrovych vyvrtu

E1 Popis kopanych sond

E2 Fotodokumentace sond

F Rozbory podloznich zemin

G Protokoly zjisténi obsahu PAU

IMOS Brno, a.s., divize silniéni vyvoj



PFiloha A - Mapka s vyznacenim Useku
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Nazev
Moravsky Krumlov
Lokalizace useku
Silnice: [11/15252
Okres: Znojmo
Kraj: Jihomoravsky

Zacatek Useku (km): 3,615
Konec useku (km): 4,515
Délka useku (km): 0,900

Dopravni zatizeni (z roku 2016)
Scéitaci Usek: bez séitani
S: -

TNV: 100 (odhad)

Max. nadm. vyska: 312 m n.m.
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Pfiloha B — Fotodokumentace stavu povrchu vozovky [11/15252 - str.1z2

|

F56, km 3,625+
Vpravo jsou deformace a olamovani okraje vozovky.

F57, km 3,700+
Ztrata makrotextury, olamovani okraje vozovky.




Pfiloha B — Fotodokumentace stavu povrchu vozovky [11/15252 str.2z2

F61, km 4,100+
Sitové trhliny podél levého okraje vozovky.

F64, km 4,400+, Moravsky Krumlov
Olamovani okraje vozovky vlevo.




Priloha C Tabulka 1

IMBES" Mmérena data razovym zafizenim PRI2100FWD

Soubor: C472
Cislo silnice: 111/15252
Odbératel: SUS JMK
Nazev: Moravsky Krumlov
Datum méreni: 8.10.2020
Vozovka: PM
Zacatek: 3615 m
Konec: 4515 m
Délka: 900 m
Orientace méreni: Ve sméru staniéeni silnice I11/15252 a zpét.
Cislo | Stan. | Jizdni | Tlak |Teplota Prahyby Y1 az Y9 (mm)
bodu | (m) [ pruh | (kPa) | (°C) yi | v2 | vy3 | v4a [ vys | v6 [ v7 | vy8 | V9
R-pravy ve vzdalenostech od stfedu zatéZzovaci desky v cm
L-levy 0 20 30 60 90 120 150 180 210
1 3615 R 735 14,8 1,060 | 0,804 | 0,587 | 0,202 | 0,092 | 0,076 | 0,065 [ 0,053 | 0,045
2 3648 L 733 15,1 1,032 | 0,765 | 0,543 | 0,220 | 0,105 | 0,072 | 0,058 | 0,048 | 0,042
3 3701 R 731 14,4 0,892 | 0,668 | 0,475 | 0,189 | 0,090 | 0,062 | 0,051 | 0,042 | 0,037
4 3751 L 785 14,6 0,845 | 0,657 | 0,486 | 0,214 | 0,114 | 0,081 | 0,064 | 0,051 | 0,045
5 3800 R 793 14,2 0,775 | 0,575 | 0,437 | 0,206 | 0,110 | 0,075 | 0,059 | 0,048 | 0,041
6 3850 L 791 15,4 0,891 | 0,658 | 0,467 | 0,183 | 0,099 | 0,074 | 0,058 | 0,049 | 0,041
7 3901 R 771 13,9 1,012 | 0,796 | 0,592 | 0,269 | 0,131 | 0,084 | 0,065 [ 0,053 | 0,045
8 4000 R 807 14,2 0,712 | 0,544 | 0,415 | 0,209 | 0,122 | 0,082 | 0,063 | 0,051 | 0,045
9 4050 L 753 15,1 1,242 | 0,984 | 0,711 | 0,302 | 0,163 | 0,106 | 0,081 | 0,064 | 0,054
10 4102 R 734 14,6 1,169 | 0,931 | 0,736 | 0,364 | 0,203 | 0,134 | 0,098 [ 0,075 | 0,062
11 4150 L 760 14,2 1,197 | 0,940 | 0,683 | 0,296 | 0,122 | 0,057 | 0,036 | 0,023 | 0,017
12 4203 R 836 14,2 0,531 | 0,382 | 0,271 | 0,099 | 0,038 | 0,019 | 0,013 | 0,010 | 0,008
13 4250 L 813 14,6 0,765 | 0,583 | 0,427 | 0,158 | 0,056 | 0,022 | 0,014 | 0,009 | 0,006
14 4304 R 767 13,7 0,865 | 0,663 | 0,501 | 0,239 | 0,120 | 0,060 | 0,030 | 0,019 | 0,014
15 4350 L 766 13,9 0,867 | 0,687 | 0,524 | 0,239 | 0,113 | 0,062 | 0,039 | 0,023 | 0,020
16 4400 R 857 14,2 0,583 | 0,449 | 0,329 | 0,153 | 0,076 | 0,043 | 0,028 | 0,020 | 0,016
17 4450 L 786 15,9 1,007 | o,761 | 0,555 | 0,195 | 0,072 | 0,031 | 0,020 [ 0,015 | 0,012
18 4501 R 822 15 0,645 | 0,446 | 0,308 | 0,113 | 0,040 | 0,018 | 0,012 | 0,008 | 0,007
max 1,242 0984 0,736 0,364 0,203 0,134 0,098 0,075 0,062
min 0,531 0,382 0,271 0,099 0,038 0,018 0,012 0,008 0,006
pramér 0,894 0,683 0503 0,214 0,104 0,064 0,047 0,037 0,031
smodch 0,200 0,167 0,127 0,064 0,039 0,029 0,024 0,020 0,018
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Priloha C Graf 1
Deflexni profil vozovky - 111/15252 Moravsky Krumlov|
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Pfiloha C

Graf 2
Charakteristické prahybové ¢ary - 111/15252 Moravsky Krumlov|
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Priloha C Tabulka 2
IMES Posouzeni vozovky a navrh zesileni
Soubor: C472 Nazev: Moravsky Krumlov
Cislo silnice: 111/15252 Datum méreni: 8.10.2020
Odbératel: SUS JMK Vozovka: PM
Vypoétové parametry:
Navrhova Groven poruseni: D1
Navrhové obdobi: 25 roku Poissonovo éislo: 0,3
Dopravni zatiZzeni: 100 TNV Roéni rast dopravy: 0%
Polomér zatéZovaci desky: 150 mm Navrhové teplota: 20 °C
Dotykovy tlak: 0,707 MPa Sezonni faktor: 1
Cislo Staniéeni | Jizdni pruh TlouStky vrstev (mm) Moduly pruznosti (MPa) Zbytkova Tloustka
bodu (m) R-pravy H1 H2 El E2 Ep Zivotnost zesileni
L-levy (roky) (mm)
1 3615 R 10 180 199 199 98 0 140
2 3648 L 10 180 372 372 79 0 135
3 3701 R 10 180 410 410 91 0 125
4 3751 L 10 180 512 512 96 1 115
5 3800 R 10 180 779 779 101 1 95
6 3850 L 10 180 313 313 116 0 120
7 3901 R 10 180 711 711 71 1 115
8 4000 R 10 180 1148 1148 104 2 75
9 4050 L 10 180 384 384 60 0 145
10 4102 R 10 180 685 685 54 0 130
11 4150 L 10 180 761 761 55 0 125
12 4203 R 10 180 1222 1222 163 6 50
13 4250 L 10 180 1146 1146 98 2 80
14 4304 R 10 180 1273 1273 74 2 90
15 4350 L 10 180 1059 1059 75 1 95
16 4400 R 10 180 1720 1720 131 7 45
17 4450 L 10 180 755 755 75 1 110
18 4501 R 10 180 1072 1072 135 3 65
max 1720 1720 163 7 145
min 199 199 54 0 45
pramér 807 807 93 2 103
smodch 397 397 29 2 30

SniZzeny modul pruznosti:

podlozi

vozovkového souvrstvi

(Ep < 70 MPa)

(E1=E2<1500 MPa)

Strankalz1



Graf 3

Pfiloha C

Zesileni vozovky - 111/15252 Moravsky Krumlov|
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IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

®
I m E E Zkusebni laboratoF ¢islo 1074 akreditovana CIA podle €SN EN ISO/IEC 17025:2005

——_— e-mail: kresaj@imosbrno.eu, tel.: 548 129 331, 724 333 094

L)
WWw.imosbrno.eu L 1074
Protokol o zkousce €. 0821 V205050 - 2/D1 Piloha: D1
Strana: 1/1
MERENI TLOUSTKY VRSTVY VOZOVKY Z JADROVYCH VYVRTU
Objednatel: Sprava silnic Jihomoravského kraje, p. 0., Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno
Nazev zakazky: Silnice 111/15252 Moravsky Krumlov objizdna trasa; ZU: km 4,515, KU: km 3,615, DL: 0,900 km
Cislo zakazky: 0821 V205050 - 2 PramérJV: 100 mm
Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Datum: 9.10.2020
Zkousel: Ing. Suchyna, p. Chytry Datum: 13.10.2020
Norma: CSN EN 12697 - 36, €l. 1 - 4.1.7 Zkousky hotové Upravy - tloustka vrstvy
V1 Smés: NV PM | TOV | TKV CTJV
km 4,220 /L TL. (mm) 15 - - - -
Poznamka: 1,30 m od okraje
V1
0
L_w |
ZAS-T3
50
100
150
200
250
300
Nejistota méfeni: tloustka vrstvy + 1,4 mm je uvadéna jako rozsifend s koeficientem k = 2, pokryvajici Groveri spolehlivosti 95 %
Vysvétlivky:
V  jadrovy vyvrt NV natér P,L prav4, levastrana
TOV  tl. obrusné vrstvy PM  penetra¢ni makadam ZU KU zacatek, konec tseku
TKV  tl. krytovych vrstev DL  délka tseku

CTIV celkova tl. hutnénych asf. vrstev

nespojeni vrstev, napt. N - 50 je nespojeni v hloubce 50 mm
rozpad vrstvy
nalezena konstrukéni vrstva, bez uréeni jeji tloustky

ZkuSebni laborator prohladuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze zkouSenych vzorkd a/nebo
méreného mista a protokol neznamend schvéleni vyrobku organem udélujicim akreditaci, ani
Z&dnym jinym organem. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol o zkousce
reprodukovat jinak, nez cely.

Vytisk cislo: /
Protokol vypracoval: Ing. Vlastimil Suchyrna //‘ \/J
Protokol schvalil: Magr. Jifi Krésa - vedouci laboratore

Datum vystaveni protokolu: 20.10.2020
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® IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno
I m E 5 Zku3ebni laborator ¢islo 1074 akreditovana €IA podle €SN EN ISO/IEC 17025:2005
————— e-mail: kresaj@imosbrno.eu, tel.: 548 129 331, 724 333 094

L)
www.imosbrno.eu L1074
FOTODOKUMENTACE JADROVYCH VYVRTU Priloha: D2
Strana:  1/1
Objednatel: Spréva silnic Jihomoravského kraje, p. 0., Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno
Nazev zakazky: Silnice 111/15252 Moravsky Krumlov objizdna trasa; ZU: km 4,515, KU: km 3,615, DL: 0,900 km
Cislo zakazky: 0821 V205050 - 2
Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Datum: 9.10.2020

|

it
"!4%}?#

g

Jadrové vyvrty:

JV20273/1
km 4,220 /L

Vysvétlivky: JV - jadrovy vyvrt; P — pravy jizdni pruh; L — levy jizdni pruh
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IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

®
I m E E Zkusebni laboratoF ¢islo 1074 akreditovana CIA podle €SN EN ISO/IEC 17025:2005

e-mail: kresaj@imosbrno.eu, tel.: 548 129 331, 724 333 094
www.imosbrno.eu

————— s

%o
L 1074

POPIS KOPANE SONDY

Pfiloha:
Strana:

El
1/1

Objednatel:
Nazev zakazky:

Sprava silnic Jihomoravského kraje, p. 0., Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno
Silnice 111/15252 Moravsky Krumlov objizdna trasa; ZU: km 4,515, KU: km 3,615, DL: 0,900 km

Cislo zakazky:

0821 V205050 - 2

Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Datum: 9.10.2020

Oznaceni

KS1

Stani¢eni (km)

3,900/P

material

tl. (cm)

material

tl. (cm)

material

tl. (cm)

material

tl. (cm)

. vrstva
. vrstva

PM

SD

7
43

. vrstva
. vrstva

F

20

g wnN -

. vrstva
6. vrstva

7. vrstva
8. vrstva

Tl. konstrukce
Hloubka sondy

50 cm
70 cm

Umisténi sondy
Vzorek ¢. - smésny

0,90 m od okraje

Vzorek ¢. - podlozZi

449

KS1

PM

10

20

30

40

50

$D

60

70

80

Vysvétlivky:

PM  penetraé¢ni makadam P,L prav4, levastrana
SD  Stérkodrt ZU KU zacatek, konec tseku
F podlozni zemina DL  délka tseku

ZkuSebni laborator prohlasuje, ze vysledky zkouSek se tykaji pouze zkouSenych vzorkd a/nebo
méreného mista a protokol neznamend schvéleni vyrobku organem udélujicim akreditaci, ani
Z&dnym jinym organem. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol o zkousce

reprodukovat jinak, nez cely.
1)

Vytisk éislo:

Protokol vypracoval:
Protokol schvalil:

Datum vystaveni protokolu:

Ing. Vlastimil Suchyra
Magr. Jifi Krésa - vedouci laboratore
20.10.2020
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® IMOS Brno, a.s., Olomoucké 174, 627 00 Brno
I m E E Zkusebni laboratof &islo 1074 akreditovana €IA podle €SN EN ISO/IEC 17025:2005
——_— e-mail: kresaj@imosbrno.eu, tel.: 548 129 331, 724 333 094

L)
www.imosbrno.eu L 1074
FOTODOKUMENTACE KOPANE SONDY Priloha:  E2
Strana: 1/1
Objednatel: Sprava silnic Jihomoravského kraje, p. 0., Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno

Nazev zakazky: Silnice 111/15252 Moravsky Krumlov objizdna trasa; ZU: km 4,515, KU: km 3,615, DL: 0,900 km
Cislo zakazky: 0821 V205050 - 2
Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl \Datum: 9.10.2020

[Sonda: KS 1 ‘Stanigeni: 3,900/ P ‘Umisténi: 0,90 m od okraje

Vrstva Popis Oznaceni TlouStka vrstvy (cm)
1 Penetracni makadam PM 7
2 Stérkodrt SD 43
3 Podlozni zemina F 20
Hloubka sondy (cm) 70
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® IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno
I m E 5 Zkusebni laboratoF ¢islo 1074 akreditovana CIA podle €SN EN ISO/IEC 17025:2005

—— e-mail: kresaj@imosbrno.eu, tel.: 548 129 331, 724 333 094 o
Www.imosbrno.eu L 1074
Protokol o zkousce €. 0821 V205050 - 2/F Pfiloha:  F
Strana: 1/1
ROZBOR PODLOZNi ZEMINY - STANOVENI ZRNITOSTI, VLHKOSTI A KONZISTENENICH MEZi
Objednatel: Sprava silnic Jihomoravského kraje, p. 0., Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno

Nazev zakazky: Silnice 111/15252 Moravsky Krumlov objizdna trasa; ZU: km 4,515, KU: km 3,615, DL: 0,900 km
Cislo zakazky: 0821 V205050 - 2

Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Datum: 9.10.2020
Zkousel: p. Bundalek Datum: 14.-15.10.2020

Stanoveni zrnitosti zemin - €SN EN 1SO 17892-4, kap. 5.2., 5.3

SloZzena kfivka zrnitosti

JEMNE CASTICE HRUBE GASTICE VELMI HRUBE CASTICE
PRACHOVA SLOZKA PISCITA SLOZKA STERKOVITA SLOZKA KAMEN. SL. | BALV. SL.
c m s o] cb b
jemny stredni hruby drobny stredni hruby
100 )
~ 90 e
£ g — _—
9\‘1 20 Vysoce namrzalé /
k: /
o 60
<l /
o 50
Nsbezp%rzavé
40 / —
30 ~ A Mirné namrzqwé _—
P Namrzavé
20 —
7 - Nenamrzavé
10 =
%/
0
0,002 0,01 0,063 0,2 0,6 2 6 20 60 200 500

Velikost sita (mm)

Nejistota méreni: sitovy rozbor 5,0 % rel. zrna <2 mm, 7,0 % rel. zrno 2 az 8 mm, 9,0 % rel. zrno 11 az 32 mm, 6 % rel. vlhkost, 6 % rel. mez tekutosti, 5 % rel. mez
plasticity, 7 % rel. &islo plasticity je uvadéna jako rozsifena s koeficientem k = 2, pokryvajici Grover spolehlivosti 95 % .

Sonda KS1
Staniceni / jizdni pruh (km) 3,900/P
Hloubka odbéru (m) 0,50-0,70

Cislo vzorku 449

Aktualni vihkost (%) CSN EN 1SO 17892-1 8,13

Mez tekutosti (%) CSN 72 1014:2005, met. A,B 26,18

Mez plasticity (%) CSN 72 1013:2005 16,22

Cislo plasticity CSN 736133 9,96
Konzistence CSN 73 6133 1.8
Namrzavost CSN 73 6133 nebezpecné namrzava
Klasifikace CSN 73 6133 F6-CL
Klasifikace CSN EN 1SO 14688-2 sasiCl
Vhodnost pro podloZi: CSN 72 1002:1993 VIl - X
Vhodnost pro podloZi: CSN 73 6133 nevhodnd
Vysvétlivky:  P,L  prav4, levéa strana ZU, KU zagétek, konec seku DL délka Gseku

ZkuSebni laborator prohlasuje, Ze vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorka a/nebo méreného
mista a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci, ani zadnym jinym
organem. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol o zkouSce reprodukovat jinak,
nez cely.

Vytisk cislo: ;
Protokol vypracoval: Ing. Vlastimil Suchyna /4 \/J
Protokol schvalil: Magr. Jii Krésa - vedouci laboratore

Datum vystaveni protokolu: 21.10.2020
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Protokol o zkousce

Zakazka : PR20A1147
Zakaznik . IMOS Brno, a.s.
Kontakt - Mgr. Jifi Krésa

Adresa : Olomoucka 174

627 00 Brno Ceska republika

E-mail . kresaj@imosbrno.eu
Telefon [—
Projekt - Silnice 111/15252 Moravsky Krumlov

Cislo objednavky - 050_V205050 - 2

Misto odbéru [—

Vzorkoval . zékaznik

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka
Datum piijeti vzorku
Cislo nabidky

Datum zkousky
Urove Fizeni
kvality

: 21.10.2020

: ALS Czech Republic, s.r.o.

. Zakaznicky servis

- Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany
190 00 Ceska Republika

:1z3
: 14.10.2020
- PR2019IMOBR-CZ0001

(CZ-120-19-1020)

:15.10.2020 - 21.10.2020
: Standardni QC dle ALS CR internich

postupl

. customer.support@alsglobal.com
. +420 226 226 228

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laborator prohlasuje, Ze vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzorku, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkou$ce v €asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik“ pak plati, Zze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jméno oprdvnéné osoby Pozice

Zdenék Jirak
Manager

S

Environmental Business Unit

Zkus$ebni laborator ¢. 1163
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www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 21.10.2020

Stranka 1223

Zakazka - PR20A1147

Zakaznik - IMOS Brno, a.s. A L s

Vysledky zkousek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha ¢. 1

Matrice: ODPAD Nazev vzorku | 20273/V1 - vzorek z Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
penetraéniho smés - susina - pfiloha €. 1

makadamu (JV 1)
Identifikace vzorku PR20A1147-001

Datum odbéru/Cas odbéru [14.10.2020]
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)
susina pri 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 99.4 +6.0% — — — —
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) E
suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 mg/kg sus. 102 0 0 mg/kg sus. Limity
uvedeny pod
tabulkou
acenaften S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 4.24 +30.0% — —_— — —
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — — J— J—
anthracen S-PAHGMS03 = 0.20 mg/kg 4.24 +30.0% — —_— —_— —
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 7.19 +30.0% j— —_— — —_—
benzo(a)pyren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 1.30 +30.0% — —_— —_— —
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 7.61 +30.0% j— —_— — —_—
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03 = 0.20 mg/kg 2.97 +30.0% —_— — — o
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 3.56 +30.0% j— —_— — —_—
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 7.28 +30.0% — J— J— —
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 0.74 +30.0% j— —_— — —_—
fenanthren S-PAHGMS03 = 0.20 mg/kg 15.4 +30.0% j— —_— — —_—
fluoranthen S-PAHGMS03 = 0.20 mg/kg 221 +30.0% — —_— — —
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 3.77 +30.0% — J— J— —
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 2.74 +30.0% —_ J— — —
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.27 +30.0% — J— J— —
pyren S-PAHGMS03 | 0.20 mg/kg 16.7 +30.0% —_ j— j— J—

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo ¢as odbéru vzorku, laboratof je z procesnich dldvodu uréi sama, jsou pak rovny datu a/nebo c&asu pfijeti vzorkd
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je €as vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl €as vzorkovani. * Nejistota je
rozsifena nejistota méreni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsireni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota mérfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Nejistoty mérfeni se pro uUcely posuzovani shody
nezohlednuji.

Poznamky k limitim

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - priloha ¢. 1

suma 16 PAU Limity sumy polyaromatickych uhlovodiki (PAU) dle pfilohy &. 1, tabulky &. 1 vyhlasky €. 130/2019 Sb.:
hodnota sumy 16 PAU < 12 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T1
12 mg/kg sus$. < hodnota sumy 16 PAU < 25 mg/kg su$. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T2
25 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 300 mg/kg su$. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T3
hodnota sumy 16 PAU >300 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T4

Konec vysledkové Easti protokolu o zkousce

Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody ‘ Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany Ceska Republika 190 00

S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045 (CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465 CSN EN
12880, CSN EN 14346:2007, CSN 46 5735), Stanoveni susiny gravimetricky a stanoveni vlhkosti vypo&tem 2z naméfenych
hodnot.

S-PAHCALO3 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, I1SO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, pfiprava

vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot.
S-PAHGMS03 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, pfiprava
vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot.

Pripravné metody Popis metody
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Zakazka - PR20A1147

Zakaznik - IMOS Brno, a.s. A L s
Pripravné metody Popis metody
Misto provedeni zkou$ky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany Ceska Republika 190 00

*S-HOMASPH Priprava asfaltovych vyvrt( (puku)

*S-PPCRYO Kryogenni drceni vzorku dle interniho pfedpisu

Symbol “* u metody zna¢i neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratoi pouzila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skute¢nost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkou$ce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypoctu sumacnich parametru je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz
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