
1.00

0.60 0.60

max 6.00 m1.00

1.00max 6.00 m1.00

0.60 0.60

0.900.50

1.00max 6.00 m1.00

0.80 0.80
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Tel. 519 331 400

Objednatel: Obec Týnec

9 x A4

CHODN˝KKOMUNIKACE

5.50

KONSTRUKCE CHODN˝KU:

2.752.750.150.50

J˝ZDN˝ PRUHJ˝ZDN˝ PRUH

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

SILNI¨N˝ OBRUBA 100/15/25 v. 10 cm

0.15 1.40

def,2 45MPa>E        def,2 45MPa>E        

SMÌR SILNICE II/424 SMÌR FOTBALOVÉ HØ I�TÌ

2

2

A

240 mm�  CELKEM

¨SN 73 6126-1150 mm�D- �TÌRKODR� fr. 0/32

¨SN 73 6126-1  30 mmL- DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8

¨SN 73 6131-1  60 mmDL- Z`MKOV` DLA�BA 20/10/6

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

CHODN˝KOV` OBRUBA 100/10/25 v. 6 cm

def,2  30MPa>E        

PVC PERFOROVAN` TRUBKA 

DREN`�N˝ POTRUB˝ DN 100

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

SILNI¨N˝ OBRUBA 100/25/15 v. 10 cm

VZOROVÉ PØ˝¨NÉ ØEZY

1.55

2.50% 2.50%
1.00%

III/4241 TÝNEC - PRÙTAH

D.1.1.2.2.c

ZELEÒ CHODN˝K
KOMUNIKACE

5.50

2.752.750.150.50

J˝ZDN˝ PRUHJ˝ZDN˝ PRUH

0.15 1.40

def,2 45MPa>E        def,2 45MPa>E        

SMÌR SILNICE II/424 SMÌR FOTBALOVÉ HØ I�TÌ

2

2

A

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

CHODN˝KOV` OBRUBA 100/10/25 v. 0 cm

PVC PERFOROVAN` TRUBKA 

DREN`�N˝ POTRUB˝ DN 100

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

SILNI¨N˝ OBRUBA 100/25/15 v. 10 cm

1.55

2.50% 2.50%
1.00%

ZELEÒ

11.00%

0
.1

5

OBRUBN˝KU

RAMPOV` ¨`ST

max.12,5% SMÌREM KE VJEZDU

PLOCHA O NEJVÌT�˝M SKLONU

OBRUBA, VÝ�KA +5 cm

SN˝�EN` SILNI¨N˝ 

1
.4

0

VJEZD

0
.5

0
m
in
. 
0
.9

0

+6 cm

VOD˝C˝ LINIE

0 cm

CHODN˝KOV` OBRUBA
+6 cm

CHODN˝KOV` OBRUBA

0
.1

0

SCHÉMATICKÝ PÙDORYS VJEZDU:

ST`VAJ˝C˝M MATERI`LEM

VÝ�KOVÉ NAPOJEN˝

NAD HLAVN˝M DOPR. PROSTOREM

 8 cm<U VÝ�KY OBRUBN˝KU 

VAROVNÝ P`S �˝ØKY 40 cm

SILNI¨N˝ OBRUBA +10cm

m
ax
. 2
,0
0%

m
ax
. 1

2,
50

%

0
.1

5

OBRUBN˝KU

RAMPOV` ¨`ST

max.12,5% SMÌREM KE VJEZDU

PLOCHA O NEJVÌT�˝M SKLONU

1
.4

0
0
.1

0

NAD HLAVN˝M DOPR. PROSTOREM

 8 cm<U VÝ�KY OBRUBN˝KU 

VAROVNÝ P`S �˝ØKY 40 cm

SILNI¨N˝ OBRUBA +10cm

CHODN˝KOV` OBRUBA +6 cm

VOD˝C˝ LINIE

12.50%

max
12.50%

max

KONSTRUKCE VJEZDU:

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

SN˝�EN` SILNI¨N˝ OBRUBA 100/15/15 v. 5 cm

390 mm�  CELKEM

¨SN 73 6126-1150 mm�D- �TÌRKODR� fr. 0/32

¨SN 73 6124-1120 mmSC C8/10- SMÌS STMELEN` CEMENTEM

¨SN 73 6126-140 mm  L- DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8

¨SN 73 6131-180 mm  DL- Z`MKOV` DLA�BA 20/10/8

VAROVNÝ P`S �. 0,40 m,

SO 101.1 SILNICE III/4241 SO 101.1 SILNICE III/4241

1,
00

%

m
ax
. 2
,0
0%

1,
00

%

0
.1

5

OBRUBN˝KU

RAMPOV` ¨`ST

max.12,5% SMÌREM KE VJEZDU

PLOCHA O NEJVÌT�˝M SKLONU

OBRUBA, VÝ�KA +2 cm

SN˝�EN` SILNI¨N˝ 

1
.4

0

NAD HLAVN˝M DOPR. PROSTOREM

 8 cm<U VÝ�KY OBRUBN˝KU 

VAROVNÝ P`S �˝ØKY 40 cm

CHODN˝KOV` OBRUBA +6 cm

VOD˝C˝ LINIE

12.50%

max
12.50%

max

m
ax
. 2
,0
0%

1,
00

%

SCHÉMATICKÝ PÙDORYS VJEZDU - SN˝�EN˝ CHODN˝KU V CELÉ �˝ØCE:

SCHÉMATICKÝ PÙDORYS - M˝STO PRO PØECH`ZEN˝:

OBRUBA, VÝ�KA max. +5 cm

SN˝�EN` SILNI¨N˝ 

VJEZD

0 cm

CHODN˝KOV` OBRUBA

KONSTRUKCE KOMUNIKACE (STØED):

KONSTRUKCE KOMUNIKACE (STØED):

PVC PERFOROVAN` TRUBKA 

DREN`�N˝ POTRUB˝ DN 100

PVC PERFOROVAN` TRUBKA 

DREN`�N˝ POTRUB˝ DN 100

CHODN˝KKOMUNIKACE

5.00

J˝ZDN˝ PRUHJ˝ZDN˝ PRUH

1.55

0.152.502.50 1.40

SMÌR FOTBALOVÉ HØ I�TÌSMÌR SILNICE II/424

1.55

CHODN˝K

2

2

KONSTRUKCE CHODN˝KU:

A

240 mm�  CELKEM

¨SN 73 6126-1150 mm�D- �TÌRKODR� fr. 0/32

¨SN 73 6126-1  30 mmL- DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8

¨SN 73 6131-1  60 mmDL- Z`MKOV` DLA�BA 20/10/6

PVC PERFOROVAN` TRUBKA 

DREN`�N˝ POTRUB˝ DN 100

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

CHODN˝KOV` OBRUBA 100/10/25 v. 6 cm

PVC PERFOROVAN` TRUBKA 

DREN`�N˝ POTRUB˝ DN 100

def,2 45MPa>E        

def,2 45MPa>E        def,2  30MPa>E        

def,2  30MPa>E        

1.00% 5.00% 5.00%
1.00%

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

CHODN˝KOV` OBRUBA 100/10/25 v. 6 cm

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

SN˝�EN` SILNI¨N˝ OBRUBA 100/15/15 v. 2 cm

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

SN˝�EN` SILNI¨N˝ OBRUBA 100/15/15 v. 2 cm

SO 101.1 SILNICE III/4241

KONSTRUKCE KOMUNIKACE (STØED):

VAROVNÝ P`S �. 40 cm

SO 102.1 CHODN˝K - UZNATELNÉ N`KLADY SO 102.1 CHODN˝K - UZNATELNÉ N`KLADY

SO 102.1 CHODN˝K - UZNATELNÉ N`KLADYSO 102.1 CHODN˝K - UZNATELNÉ N`KLADY

1.00%6.00%

KONSTRUKCE CHODN˝KU:

A

240 mm�  CELKEM

¨SN 73 6126-1150 mm�D- �TÌRKODR� fr. 0-32

¨SN 73 6126-1  30 mmL- DRCENÉ KAMENIVO fr. 4-8

¨SN 73 6131-1  60 mmDL- Z`MKOV` DLA�BA 20/10/6

KONSTRUKCE CHODN˝KU:

A

240 mm�  CELKEM

¨SN 73 6126-1150 mm�D- �TÌRKODR� fr. 0/32

¨SN 73 6126-1  30 mmL- DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8

¨SN 73 6131-1  60 mmDL- Z`MKOV` DLA�BA 20/10/6

Ø EZ V M̋STÌ SCHODI�TÌ Z BETONOVÉ PALIS̀ DY

2

2

KONSTRUKCE KOMUNIKACE (STØED):

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

SILNI¨N˝ OBRUBA 100/15/25 v. 10 cm

NAPOJEN˝ ST`VAJ˝C˝M MATERI`LEM

BETONOVÉ LO�E C20/25, XF3

LITINOVÝ RO�T

POLYMERBETONOVÝ ODVODÒOVAC˝ �LAB 100/13/12,5

 ZAR`�KA NA SLEPECKOU HÙL

OCELOVÉ Z`BRADL˝ POZINKOVANÉ VÝ�KA 1,10 m,

SO 101.1 SILNICE III/4241

N`KLADY

UZNATELNÉ 

SO 102.1 CHODN˝K - 

NEUZNATELNÉ N`KLADY

SO 102.2 CHODN˝K - 

BETONOVÉ LO�E C20/25, XF3

BETONOV` PALIS`DA 18/12/80 

BETONOVÉ LO�E C20/25, XF3

BETONOV` PALIS`DA 18/12/60 

BETONOVÉ LO�E C20/25, XF3

BETONOV` PALIS`DA 18/12/40 

1.772.75

CHODN˝KJ˝ZDN˝ PRUH

250 mm�  CELKEM

TP 208160 mm     RS CA - RECYKLACE ZA STUDENA

¨SN 7361290.6 kg/mPS-E- SPOJOVAC˝ ASF. POSTØIK

¨SN EN 13108-150 mmACL 16+ - ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÉ VRSTVY

¨SN 7361290.3 kg/mPS-E- SPOJOVAC˝ ASF. POSTØIK

¨SN EN 13108-140 mmACO 11+ - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

230 mm�  CELKEM

TP 208160 mm     RS CA - RECYKLACE ZA STUDENA

¨SN 7361290.6 kg/mPS-E- SPOJOVAC˝ ASF. POSTØIK

¨SN EN 13108-150 mmACL 16+ - ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÉ VRSTVY

¨SN 7361290.3 kg/mPS-E- SPOJOVAC˝ ASF. POSTØIK

¨SN EN 13108-140 mmACO 11+ - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

250 mm�  CELKEM

TP 208160 mm     RS CA - RECYKLACE ZA STUDENA

¨SN 7361290.6 kg/mPS-E- SPOJOVAC˝ ASF. POSTØIK

¨SN EN 13108-150 mmACL 16+ - ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÉ VRSTVY

¨SN 7361290.3 kg/mPS-E- SPOJOVAC˝ ASF. POSTØIK

¨SN EN 13108-140 mmACO 11+ - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

250 mm�  CELKEM

TP 208160 mm     RS CA - RECYKLACE ZA STUDENA

¨SN 7361290.6 kg/mPS-E- SPOJOVAC˝ ASF. POSTØIK

¨SN EN 13108-150 mmACL 16+ - ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÉ VRSTVY

¨SN 7361290.3 kg/mPS-E- SPOJOVAC˝ ASF. POSTØIK

¨SN EN 13108-140 mmACO 11+ - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

�̋Ø KA KOMUNIKACE 5,50 m, km 0,000 - 0,625 

CHODN̋K VPRAVO, ZELEÒ VLEVO

�̋Ø KA KOMUNIKACE  5,50 m km 0,000 - 0,625

VJEZD VPRAVO, ZELEÒ VLEVO

�̋Ø KA KOMUNIKACE 5,00 m, km 0,848

M̋STO PRO PØ ECH̀ ZEN̋, DOSTØ EDNÝ SKLON V OBLOUKU

km 0,055

def,2  30MPa>E        

def,2  30MPa>E        

0.50%

0.30 0.30

2.002.00

0.30
0.30

0
.2

0

1.751.75

0.30

0.36

0
.1

8

OBSYP DRCENÝM KAMENIVEM fr. 16/32 OBSYP DRCENÝM KAMENIVEM fr. 16/32

0.30

OBSYP DRCENÝM KAMENIVEM fr. 16/32OBSYP DRCENÝM KAMENIVEM fr. 16/32

OBSYP DRCENÝM KAMENIVEM fr. 16 /32

OBSYP DRCENÝM KAMENIVEM fr. 16/32

PDPS

XI/2020

Ing. Michaela LehotskÆIng. Martin StöhrIng. Martin Stöhr

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

SILNI¨N˝ OBRUBA 100/25/15 v. 10 cm

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

CHODN˝KOV` OBRUBA 100/10/25 v. 6 cm

DO BETONOVÉ LO�E C 20/25, XF3

ODVODÒOVAC˝ �LAB �.0,60m ULO�EN

def,2  30MPa>E        

ZEMINOU

ZASYP`NO VHODNOU 

1.00%

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

SILNI¨N˝ OBRUBA 100/25/15 v. 10 cm

BETONOVÉ LO�E C 16/20, XF1

CHODN˝KOV` OBRUBA 100/10/25 v. 6 cm

ZEMINOU

ZASYP`NO VHODNOU 

1.00%

PLASTOV` TRUBKA DN 150

DETAIL OBNOVY STARÉHO VEDEN˝ ODVODNÌN˝

VD06420

+10cm

OBRUBA 

SILNI¨N˝ 

0
.1

0

1 : 50 (25)

BEZ SRA�ENÉ HRANY V �˝ØI 400mm

ROVINNÉ DLA�DICE O ROZMÌRECH 200x200 mm 

BEZ SRA�ENÉ HRANY V �˝ØI 400mm

ROVINNÉ DLA�DICE O ROZMÌRECH 200x200 mm 

BEZ SRA�ENÉ HRANY V �˝ØI 400mm

ROVINNÉ DLA�DICE O ROZMÌRECH 200x200 mm 

1.10 2.002.00 1.10
1.10 0.65 0.43

0
.3

5

0
.3

5

0.650.40 0.65 0.40

0.65 0.40

0.30

0
.3

5

0
.3

5

0
.3

5

Z`SYP �TÌRKODRT˝ �D fr: 0/32

Z`SYP �TÌRKODRT˝ �D fr: 0/32

Z`SYP �TÌRKODRT˝ �D fr: 0/32

Z`SYP �TÌRKODRT˝ �D fr: 0/32

Z`SYP �TÌRKODRT˝ �D fr: 0/32

Z`SYP �TÌRKODRT˝ �D fr: 0/32

Z`SYP �TÌRKODRT˝ �D fr: 0/32

SEPARA¨N˝ GEOTEXTILIE 300g/m2
SEPARA¨N˝ GEOTEXTILIE 300g/m2

SEPARA¨N˝ GEOTEXTILIE 300g/m2
SEPARA¨N˝ GEOTEXTILIE 300g/m2

SEPARA¨N˝ GEOTEXTILIE 300g/m2

SEPARA¨N˝ GEOTEXTILIE 300g/m2

OSET˝ TRAVN˝M SEMENEM

OHUMUSOV`N˝ TL. 10 cm + 

OSET˝ TRAVN˝M SEMENEM

OHUMUSOV`N˝ TL. 10 cm + 
OSET˝ TRAVN˝M SEMENEM

OHUMUSOV`N˝ TL. 10 cm + 
OSET˝ TRAVN˝M SEMENEM

OHUMUSOV`N˝ TL. 10 cm + 

OSET˝ TRAVN˝M SEMENEM

OHUMUSOV`N˝ TL. 10 cm + 

OSET˝ TRAVN˝M SEMENEM

OHUMUSOV`N˝ TL. 10 cm + 

Z`SYP �TÌRKODRT˝ �D fr: 0/32

DREN`� SE SN˝�˝ O 30cm

POKUD BUDE PROVEDENA SANACE, 

DREN`� SE SN˝�˝ O 30cm

POKUD BUDE PROVEDENA SANACE, 

DREN`� SE SN˝�˝ O 30cm

POKUD BUDE PROVEDENA SANACE, 

DREN`� SE SN˝�˝ O 30cm

POKUD BUDE PROVEDENA SANACE, 

B

¨SN EN 13249300 g/m2- SEPARA¨N˝ GEOTEXT˝LIE

¨SN 73 6126-1300 mm- SANACE �TÌRKODRT˝ �D  fr. 0/63

  POKUD BUDE ÚNOSNOST PL`NÌ Edef,2 < 45MPa, TAK SE PROVEDE SANACE PODLO�˝.

DREN`� SE SN˝�˝ O 30cm

POKUD BUDE PROVEDENA SANACE, 

DREN`� SE SN˝�˝ O 30cm

POKUD BUDE PROVEDENA SANACE, 

DREN`� SE SN˝�˝ O 30cm

POKUD BUDE PROVEDENA SANACE, 

2

2

A

KONSTRUKCE KOMUNIKACE (OKRAJE):

B

¨SN EN 13249300 g/m2- SEPARA¨N˝ GEOTEXT˝LIE

¨SN 73 6126-1300 mm- SANACE �TÌRKODRT˝ �D  fr. 0/63

  POKUD BUDE ÚNOSNOST PL`NÌ Edef,2 < 45MPa, TAK SE PROVEDE SANACE PODLO�˝.

430 mm�  CELKEM

¨SN 73 6126-1180 mm�D

- �TÌRKODR� fr. 0/32 + ROZHRNUTÝ ROZFRÉZOVANÝ MATER˝`L ZE STØEDU VOZOVKY

(BUDE DOPLNÌN ODFRÉZOVANÝ RECYKL`T Z MEZISKL`DKY)

TP 208160 mm     RS CA - RECYKLACE ZA STUDENA

¨SN 7361290.6 kg/mPS-E- SPOJOVAC˝ ASF. POSTØIK

¨SN EN 13108-150 mmACL 16+ - ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÉ VRSTVY

¨SN 7361290.3 kg/mPS-E- SPOJOVAC˝ ASF. POSTØIK

¨SN EN 13108-140 mmACO 11+ - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

2

2

A

KONSTRUKCE KOMUNIKACE (OKRAJE):

B

¨SN EN 13249300 g/m2- SEPARA¨N˝ GEOTEXT˝LIE

¨SN 73 6126-1300 mm- SANACE �TÌRKODRT˝ �D  fr. 0/63

  POKUD BUDE ÚNOSNOST PL`NÌ Edef,2 < 45MPa, TAK SE PROVEDE SANACE PODLO�˝.

430 mm�  CELKEM

¨SN 73 6126-1180 mm�D

- �TÌRKODR� fr. 0/32 + ROZHRNUTÝ ROZFRÉZOVANÝ MATER˝`L ZE STØEDU VOZOVKY

(BUDE DOPLNÌN ODFRÉZOVANÝ RECYKL`T Z MEZISKL`DKY)

TP 208160 mm     RS CA - RECYKLACE ZA STUDENA

¨SN 7361290.6 kg/mPS-E- SPOJOVAC˝ ASF. POSTØIK

¨SN EN 13108-150 mmACL 16+ - ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÉ VRSTVY

¨SN 7361290.3 kg/mPS-E- SPOJOVAC˝ ASF. POSTØIK

¨SN EN 13108-140 mmACO 11+ - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

2

2

A

KONSTRUKCE KOMUNIKACE (OKRAJE):

B

¨SN EN 13249300 g/m2- SEPARA¨N˝ GEOTEXT˝LIE

¨SN 73 6126-1300 mm- SANACE �TÌRKODRT˝ �D  fr. 0/63

  POKUD BUDE ÚNOSNOST PL`NÌ Edef,2 < 45MPa, TAK SE PROVEDE SANACE PODLO�˝.

430 mm�  CELKEM

¨SN 73 6126-1180 mm�D

- �TÌRKODR� fr. 0/32 + ROZHRNUTÝ ROZFRÉZOVANÝ MATER˝`L ZE STØEDU VOZOVKY

(BUDE DOPLNÌN ODFRÉZOVANÝ RECYKL`T Z MEZISKL`DKY)

TP 208160 mm     RS CA - RECYKLACE ZA STUDENA

¨SN 7361290.6 kg/mPS-E- SPOJOVAC˝ ASF. POSTØIK

¨SN EN 13108-150 mmACL 16+ - ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÉ VRSTVY

¨SN 7361290.3 kg/mPS-E- SPOJOVAC˝ ASF. POSTØIK

¨SN EN 13108-140 mmACO 11+ - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY


