
TABULKA ŠACHET Betonika spol. s r.o.Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Umístění Kóta
vrcholu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Vyrovnávací
prstenec pro
poklop šachty Počet

Šachtový kónus
zákrytová deska

Počet

Šachtová skruž

Počet

Stupadla Šachtové dno
uložení dna

Počet

1 Š1 172.19 vozovka h = 0.0 m 172.18 170.08 2.10 TBW-Q 625/40/120 1 TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/750/120/SP 1 ocel. s PE TZZ-Q 1000/600 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 Q.1 2

2 Š2 171.99 vozovka h = 0.0 m 171.98 169.63 2.35 TBW-Q 625/40/120 1 TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/1000/120/SP 1 ocel. s PE TZZ-Q 1000/600 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 Q.1 2

3* 3a 171.84 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

171.84 168.54 3.30 TBW-Q 625/120/120 2 TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/750/120/SP 1
TBS-Q 1000/1000/120/SP 1

ocel. s PE TZZ-Q 1000/600 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 Q.1 3

4* 3b 169.94 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

169.93 166.94 2.99 TBW-Q 625/100/120 1
TBW-Q 625/80/120 1

TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/500/120/SP 1
TBS-Q 1000/1000/120/SP 1

ocel. s PE TZZ-Q 1000/600 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 Q.1 3

6 Š4 171.72 vozovka h = 0.0 m 171.71 169.70 2.01 TBW-Q 625/100/120 2 TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/500/120/SP 1 ocel. s PE TZZ-Q 1000/600 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 Q.1 2

7 Š5 172.40 vozovka h = 0.0 m 172.40 170.60 1.80 TBW-Q 625/120/120 2 TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/250/120/SP 1 ocel. s PE TZZ-Q 1000/600 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 Q.1 2

8 Š6 167.97 vozovka h = 0.0 m 167.97 166.17 1.80 TBW-Q 625/120/120 2 TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/250/120/SP 1 ocel. s PE TZZ-Q 1000/600 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 Q.1 2

9 Š7 167.60 vozovka h = 0.0 m 167.60 166.04 1.56 TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/250/120/SP 1 ocel. s PE TZZ-Q 1000/600 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 Q.1 2
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TABULKA ŠACHET Betonika spol. s r.o.Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Umístění Kóta
vrcholu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Vyrovnávací
prstenec pro
poklop šachty Počet

Šachtový kónus
zákrytová deska

Počet

Šachtová skruž

Počet

Stupadla Šachtové dno
uložení dna

Počet

Celkem TBW-Q 625/120/120 6
TBW-Q 625/100/120 3
TBW-Q 625/80/120 1
TBW-Q 625/40/120 2

TBR-Q 625/600/120/SPK 8 TBS-Q 1000/250/120/SP 3
TBS-Q 1000/500/120/SP 2
TBS-Q 1000/750/120/SP 2
TBS-Q 1000/1000/120/SP 3

TZZ-Q 1000/600 8
těsnění pro DN 1000 Q.1 18

Pref. kanalizační šachty
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TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Betonika spol. s r.o.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

Provedení
žlabu

Provedení
nástupnice

Stupadla
Orientace

1 Š1 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)
Materiál

300
PVC hladké, těsn.

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

plast/laminátplast/laminátocel. s PE
°

2 Š2 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)
Materiál

300
PVC hladké, těsn.

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

300
180
10
PVC hladké, těsn.

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

plast/laminátplast/laminátocel. s PE
°

3* 3a TZZ-Q 1000/600 DN (mm)
Materiál

315/300 SN12
PP MASTER

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

300
90
710
PVC hladké, těsn.

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

300
270
710
PVC hladké, těsn.

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

čedič čedič ocel. s PE
°

4* 3b TZZ-Q 1000/600 DN (mm)
Materiál

315/300 SN12
PP MASTER

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

315/300 SN12
180
1050
PP MASTER

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

čedič čedič ocel. s PE
°

6 Š4 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)
Materiál

300
PVC hladké, těsn.

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

300
201
10
PVC hladké, těsn.

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

plast/laminátplast/laminátocel. s PE
°

7 Š5 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)
Materiál

300
PVC hladké, těsn.

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

plast/laminátplast/laminátocel. s PE
°

8 Š6 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)
Materiál

315/300 SN12
PP MASTER

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

315/300 SN12
123
10
PP MASTER

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

čedič čedič ocel. s PE
°

9 Š7 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)
Materiál

300
PVC hladké, těsn.

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

315/300 SN12
201
10
PP MASTER

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál

čedič čedič ocel. s PE
°

Pref. kanalizační šachty
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TABULKA SESTAV ŠACHET Betonika spol. s r.o.
Šachta č.1 Š1

TZZ-Q 1000/600 1

TBS-Q 1000/750/120/SP 1

TBR-Q 625/600/120/SPK 1

TBW-Q 625/40/120 1

D 400 KORUM CDKO60FF 1

těsnění pro DN 1000 Q.1 2

kóta dna  170.08 m

kóta terénu  172.19 m

rozdíl kót    2.11 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.10 m

stavební výška    2.31 m

Šachta č.2 Š2
TZZ-Q 1000/600 1

TBS-Q 1000/1000/120/SP 1

TBR-Q 625/600/120/SPK 1

TBW-Q 625/40/120 1

D 400 KORUM CDKO60FF 1

těsnění pro DN 1000 Q.1 2

kóta dna  169.63 m

kóta terénu  171.99 m

rozdíl kót    2.36 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.35 m

stavební výška    2.56 m

Šachta č.3 3a
TZZ-Q 1000/600 1

TBS-Q 1000/1000/120/SP 1

TBS-Q 1000/750/120/SP 1

TBR-Q 625/600/120/SPK 1

TBW-Q 625/120/120 2

D 400 KORUM CDKO60FF 1

těsnění pro DN 1000 Q.1 3

kóta dna  168.54 m

kóta terénu  171.84 m

rozdíl kót    3.30 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.30 m

stavební výška    3.51 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 175 mm

Šachta č.4 3b
TZZ-Q 1000/600 1

TBS-Q 1000/1000/120/SP 1

TBS-Q 1000/500/120/SP 1

TBR-Q 625/600/120/SPK 1

TBW-Q 625/100/120 1

TBW-Q 625/80/120 1

D 400 KORUM CDKO60FF 1

těsnění pro DN 1000 Q.1 3

kóta dna  166.94 m

kóta terénu  169.94 m

rozdíl kót    3.00 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.99 m

stavební výška    3.20 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 515 mm

Šachta č.6 Š4
TZZ-Q 1000/600 1

TBS-Q 1000/500/120/SP 1

TBR-Q 625/600/120/SPK 1

TBW-Q 625/100/120 2

D 400 KORUM CDKO60FF 1

těsnění pro DN 1000 Q.1 2

kóta dna  169.70 m

kóta terénu  171.72 m

rozdíl kót    2.02 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.01 m

stavební výška    2.22 m

Šachta č.7 Š5
TZZ-Q 1000/600 1

TBS-Q 1000/250/120/SP 1

TBR-Q 625/600/120/SPK 1

TBW-Q 625/120/120 2

D 400 KORUM CDKO60FF 1

těsnění pro DN 1000 Q.1 2

kóta dna  170.60 m

kóta terénu  172.40 m

rozdíl kót    1.80 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    1.80 m

stavební výška    2.01 m

Pref. kanalizační šachty
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TABULKA SESTAV ŠACHET Betonika spol. s r.o.
Šachta č.8 Š6

TZZ-Q 1000/600 1

TBS-Q 1000/250/120/SP 1

TBR-Q 625/600/120/SPK 1

TBW-Q 625/120/120 2

D 400 KORUM CDKO60FF 1

těsnění pro DN 1000 Q.1 2

kóta dna  166.17 m

kóta terénu  167.97 m

rozdíl kót    1.80 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    1.80 m

stavební výška    2.01 m

Šachta č.9 Š7
TZZ-Q 1000/600 1

TBS-Q 1000/250/120/SP 1

TBR-Q 625/600/120/SPK 1

D 400 KORUM CDKO60FF 1

těsnění pro DN 1000 Q.1 2

kóta dna  166.04 m

kóta terénu  167.60 m

rozdíl kót    1.56 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    1.56 m

stavební výška    1.77 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2008

STRANANázev stavby-objektu

Projektant
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TABULKA SPADIŠ ŤOVÝCH ŠACHET Betonika spol. s r.o.
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Kóta
vrcholu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Skruž s vyústěním Pořadí
odspodu

Materiál potrubí DN1
přívodu

[mm]

Vzdálenost od
dna

vývodu
[mm]

spodního
okr.skruže

[mm]

DN2
spadiště

[mm]

Delta h
[mm]

Úhel
přívodu

[°]

3 3a 171.84 171.84 168.54 3.30 TBS-Q 1000/1000/120/SP 2 PVC hladké, těsn. 300 710 175 100 0 90
TBS-Q 1000/1000/120/SP 2 PVC hladké, těsn. 300 710 175 100 0 270

4 3b 169.94 169.93 166.94 2.99 TBS-Q 1000/1000/120/SP 2 PP MASTER 300 1050 515 100 0 180

Pref. kanalizační šachty
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TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOP Ů Betonika spol. s r.o.
Poř. Označení

šachty
Třída

zatížení
Označení poklopu Popis poklopu Úprava kolem poklopu Výška

poklopu [mm] Počet

1 Š1 D D 400 KORUM CDKO60FF KORUM CDKO60FF, s ventilací skladba komunikace 100 1
2 Š2 D D 400 KORUM CDKO60FF KORUM CDKO60FF, s ventilací skladba komunikace 100 1
3 3a D D 400 KORUM CDKO60FF KORUM CDKO60FF, s ventilací skladba komunikace 100 1
4 3b D D 400 KORUM CDKO60FF KORUM CDKO60FF, s ventilací skladba komunikace 100 1
6 Š4 D D 400 KORUM CDKO60FF KORUM CDKO60FF, s ventilací skladba komunikace 100 1
7 Š5 D D 400 KORUM CDKO60FF KORUM CDKO60FF, s ventilací skladba komunikace 100 1
8 Š6 D D 400 KORUM CDKO60FF KORUM CDKO60FF, s ventilací skladba komunikace 100 1
9 Š7 D D 400 KORUM CDKO60FF KORUM CDKO60FF, s ventilací skladba komunikace 100 1

Celkem D 400 KORUM CDKO60FF 8
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