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MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

ŘEŠENÍ VIZ. ČSN 73 6110/Z1

ODST. 10.1.3.1.14
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PŘÍČNÝ ODVODŃOVACÍ ŽLAB SNÍŽENÝ
13,5/6, DÉLKA 165 cm

VODÍCÍ LINIE - OBRUBA VÝŠKY +6 cm

VAROVNÝ PÁS Š. 0,40 m

MATERIÁL DLE TN TZÚS 12.03.04.-06.
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MATERIÁL DLE TN TZÚS 12.03.04.-06. VODÍCÍ LINIE - OBRUBA VÝŠKY +6 cm
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PŘEKRYTÍ ŠACHTY 
ROZNÁŠECÍ DESKOU O ROZMĚRECH 2,5x2,5x0,2m  

D.1.1.2.2.a.2SITUACE CHODNÍKU - 2. ČÁST

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

NÁVRH STAVBY

N

LEGENDA:

Designe

Zodp. projektant: Vedoucí projektant:

Akce:

Příloha:

Datum:

Měřítko:

Příloha číslo:

e-mail: viadesigne@viadesigne.eu

Na Zahradách 16, 690 02  Břeclav
s.r.o.ViaDesigne,

Stupeň dokumentace: Výtisk číslo:

Souřadnicový systém: JTSK Výškový systém: B.p.v

Formát:

Číslo zakázky:

KrÚ: Jihomoravský

Vypracovala:

Tel. 519 331 400

MÚ: Břeclav

Objednatel: Obec Týnec

1 : 250

18 x A4

III/4241 TÝNEC - PRŮTAH

ABO 100/15/25-přechodový

ABO 100/10/25

ABO 100/10/25

+2(+5)cm - +10 cm

3

1

2

TYP

4

ABO 100/15/15

ABO 100/15/15

+2cm

+5 cm

0 cm

PŘEVÝŠENÍČÍSLO

TABULKA OBRUBNÍKŮ

+6 cm5

ABO 100/15/256 +10 cm

VJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 8 cm

RELIÉFNÍ A KONTRASTNÍ BETONOVÁ DLAŽBA, ČERVENÁ 8 cm

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 6 cm

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍM MATERIÁLEM

ZELEŃ

BETONOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ 8 cm

VJEZDŮ JSOU NAVRŽENY MAX. 12,50% 
SKLONY U RAMPOVÝCH ČÁSTÍ MÍST PRO PŘECHÁZENÍ A 

POŽADAVKŮM VYHL. č. 398/2009Sb. (velikost mezery ve směru chůze bude max. 15 mm).
U ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ BUDOU POUŽITY ROŠTY, KTERÉ BUDOU ODPOVÍDAT 

KANALIZACE

VODOVOD

LEGENDA SÍTÍ

PLYN STL

ELEKTŘINA NN - NADZEMNÍ

ELEKTŘINA NN - PODZEMNÍ

SDĚLOVACÍ KABEL - PODZEMNÍ VEDENÍ

SDĚLOVACÍ KABEL - NADZEMNÍ VEDENÍ

NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN300

ROZHRANNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

PDPS

VD06420

XI/2020

Ing. Michaela LehotskáIng. Martin StöhrIng. Martin Stöhr

vjezd km
 0.120

vjezd km
 0.124

vj
ez
d 
km
 0
.2
20

vj
ez
d 
km
 0
.2
39

vj
ez
d 
km
 0
.2
45

vj
ez
d 
km
 0
.2
53

vj
ez
d 
km
 0
.2
56

vj
ez
d 
km
 0
.2
73

vje
zd
 km
 0
.4
07

úč
elo
vá
 ko

m.
 km
 0.
41
0


