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Viadesigne
Na Zahradach 1151/16
69002 Breclav

nase znacka vyfizuje datum

5001761205 Jolana Doc¢kalova 24.07.2018

Véc:
111/4241 Tynec - priitah

K.h.-p.¢: Tynec na Moravé

Stavebnik: Obec Tynec, Naves 1, 69154 Tynec
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V zajmovém Uzemi se nachazi STL plynarenské zafizeni v nasi spravé - viz pfilozena situace.
Pozadujeme respektovat pribéh a ochranné pasmo plynarenského zafizeni.

Plynovod a pfipojky s navrtavacimi T-kusy ( dale jen zafizeni) nesmi byt ulozeny v konstrukci komunikace.

Pokud by zatizeni zasahovalo do konstrukce komunikace, poZzadujeme obsyp piskem (min. 20 cm) nebo jinou
Upravu dohodnutou na misté samém.

KFizeni a soubéh inz. siti s plynovodnim zafizenim musi byt v souladu s CSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty ( napf. Sachty, vpusti, dopravni znacky, sloupy atd.) musi dodrzet od stavajiciho zatizeni svétlou
vzdalenost dle CSN EN 12 007, TPG 702 04, &l. 14.5 a 14.6 - minimalné 1m, tj. nesmi zasahovat do ochranného pasma
zafizeni - plynovodu!

Uhel kfizeni plynarenského potrubi s podzemnimi vedenimi technického vybaveni ma byt 90°. Nelze-li tento thel v
odlvodnénych pfipadech dodrzet, mize byt Uhel kiizeni mensi, nejméné viak 60°.

Povrch nad plynarenskym zafizenim pozadujeme zhotovit z rozebiratelného materidlu (chodniky, vjezdy, parkovaci
stani atd.).

Nad plynarenskym zafizenim nesmi byt umistény soubézné obrubniky nebo jiné zafizeni s pevnym zakladem.

P¥i realizaci zpevnénych ploch je nutné dodrzet kryti dle CSN 73 6005.

Pfi vysazovani stromU a okrasnych dievin pozadujeme dodrzet od stavajiciho plynarenského zafizeni vzdalenost
minimalné 2 metry na obé strany od osy plynovodu.

Pokud realizace stavby vyvold vyskovou nebo smérovou Upravu trasy plyndrenského zafizeni, bude toto
posuzovano jako pielozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.
Toto stanovisko se netyka zadnych Uprav plynarenského zafizeni v dané lokalité. Nutno fesit samostatné (http://
www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/).
Soucasné si vyhrazujeme upiesnéni nebo rozsiteni nasich podminek pfi zjisténi situace na misté.
GridServices, s.r.o.
Plynarenské 499/1
V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd. Tento  zabrdovice
souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, 602 00 Brno
zjednodusené Gzemni Fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né Gzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o T +420532221111

, . , / sy cfel 2 . s . F +420545578571
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora. : o
E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnikd ¢i spravcd, pfipadné i dlouhodobé IC; 27935311
nefunk¢ni/neprovozovana plynédrenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi. DIC: 727935311

. . v . TN . v v . . . Zapsan do obchodniho rejstiiku:
Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku, Krajsky soud v Bré
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto dlvodu jsou chrdnény ochrannym pasmem dle zakona 0ddil G, viozka 57165

¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti. 26.07.2007

ankovni spojeni:

eskoslovenska obchodni banka,
as.
Cislo G¢tu: 17837923
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Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zadkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSéechny c¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovéany dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisl za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pifesné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek. Vytyceni trasy provede ptislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zddosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij néklad. Bez vytyceni trasy a
presného urceni ulozeni plynarenského zarizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpis(, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného uréeni uloZeni plynérenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pted zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnazZeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich piipojek (v¢. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plyndrenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavér(l a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzavérd
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plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pripadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovéna hloubka ulozeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich ptipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) P¥i pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism zabezpecit pfipadny prejezd pres plyndrenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté pfejezdu plyndrenského zatizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zatizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pripadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001761205 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 279 35 311
Jolana Dockalova

Technik externich pozadavkd-Morava

Oddéleni zpracovani ext.poZzadavkd-Morava
+420532228431

jolana.dockalova@innogy.com

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001761205 ze dne 24.07.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Obec Tynec, Naves 1, 69154 Tynec. K.U.: Tynec na Moravé.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001761205 ze dne 24.07.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Obec Tynec, Naves 1, 69154 Tynec. K.U.: Tynec na Moravé.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001761205 ze dne 24.07.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Obec Tynec, Naves 1, 69154 Tynec. K.U.: Tynec na Moravé.
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