TABULKA SACHET

Sachtové dilce

Betonika spol. s r.o.

Por.| Oznaceni | Koéta | Umisténi Kéta Kéta | VySka | Vyrovnavaci Sachtovy kénus Sachtova skruz Stupadla | Sachtové dno
Sachty terénu vrcholu dna Sachty | prstenec pro zakrytova deska uloZeni dna
vyvodu poklop Sachty Pocet Pocet Pocet Pocet
[m n.m.] [mn.m.]/[mnm.]| [m]

8 [Ss 171.26 | vozovkah=0.0m| 171.26 | 168.29 | 2.97 | TBW-Q 625/100/120 1 | TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/500/120/SP 1 ocel. s PE| TZZ-Q 1000/600 1
TBW-Q 625/60/120 1 TBS-Q 1000/1000/120/SP 1 podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 Q.1 3

9 [S9 169.52 | vozovkah=0.0 m| 169.52 | 166.99 | 2.53 | TBW-Q 625/120/120 1 | TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/1000/120/SP 1 ocel. s PE| TZZ-Q 1000/600 1
TBW-Q 625/100/120 1 podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 Q.1 2

10 | S10 167.22 | vozovkah=0.0m| 167.22 | 164.77 | 2.45 | TBW-Q 625/80/120 1 | TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/1000/120/SP 1 ocel. s PE| TZZ-Q 1000/600 1
TBW-Q 625/60/120 1 podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 Q.1 2

11 [S11 164.09 | vozovkah=0.0m| 164.08 | 161.77 | 2.31 TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/1000/120/SP 1 ocel. s PE| TZZ-Q 1000/600 1
podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 Q.1 2

12 [S12 159.16 | vozovkah=0.0m| 159.15 | 156.80 | 2.35 | TBW-Q 625/40/120 1 | TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/1000/120/SP 1 ocel. s PE| TZZ-Q 1000/600 1
podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 Q.1 2

13 [S13 158.51 | vozovkah=0.0m| 158.51 | 156.12 | 2.39 | TBW-Q 625/80/120 1 | TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/1000/120/SP 1 ocel. s PE| TZZ-Q 1000/600 1
podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 Q.1 2

14 [ S14 157.01 | vozovkah=0.0 m| 157.00 | 155.01 | 1.99 |TBW-Q 625/100/120 1 | TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/500/120/SP 1 ocel. s PE| TZZ-Q 1000/600 1
TBW-Q 625/80/120 1 podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 Q.1 2

15 | S15 158.50 | vozovkah=0.0m| 158.49 | 156.93 | 1.56 TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/250/120/SP 1 ocel. s PE| TZZ-Q 1000/600 1
podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 Q.1 2
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TABULKA SACHET

Sachtové dilce

Betonika spol. s r.o.

Por.| Oznaceni | Koéta | Umisténi Kéta Kéta | VySka | Vyrovnavaci Sachtovy kénus Sachtova skruz Stupadla | Sachtové dno
Sachty terénu vrcholu dna Sachty | prstenec pro zakrytova deska uloZeni dna
vyvodu poklop Sachty Pocet Pocet Pocet Pocet
[m n.m.] [mn.m.]/[mnm.]| [m]
16 | S16 158.27 | vozovkah=0.0 m| 158.27 | 156.86 | 1.41 | TBW-Q 625/100/120 1 | TBR-Q 625/600/120/SPK 1 ocel. s PE| TZZ-Q 1000/600 1
podkladovy beton
tésnéni pro DN 1000 Q.1 1
17 [ 817 158.27 | vozovkah=0.0 m| 158.26 | 156.66 | 1.60 | TBW-Q 625/40/120 1 | TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/250/120/SP 1 ocel. s PE| TZZ-Q 1000/600 1
podkladovy beton
tésnéni pro DN 1000 Q.1 2
18 [ 518 158.45 | vozovkah =0.0 m| 158.44 | 156.51 | 1.93 | TBW-Q 625/120/120 1 | TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/500/120/SP 1 ocel. s PE| TZZ-Q 1000/600 1
podkladovy beton
tésnéni pro DN 1000 Q.1 2
19 [S19 158.56 | vozovka h=0.0 m| 158.55 | 156.43 | 2.12 | TBW-Q 625/60/120 1 | TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBS-Q 1000/750/120/SP 1 ocel. s PE| TZZ-Q 1000/600 1
podkladovy beton
tésnéni pro DN 1000 Q.1 2
Celkem TBW-Q 625/120/120 2 | TBR-Q 625/600/120/SPK 12 | TBS-Q 1000/250/120/SP 2 TZZ-Q 1000/600 12
TBW-Q 625/100/120 4 TBS-Q 1000/500/120/SP 3 tésnéni pro DN 1000 Q.1 24
TBW-Q 625/80/120 3 TBS-Q 1000/750/120/SP 1
TBW-Q 625/60/120 3 TBS-Q 1000/1000/120/SP 6
TBW-Q 625/40/120 2
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TABULKA SACHTOVYCH DEN

Betonika spol. s r.o.

HYDROPROJEKT
(C) 1996-2008

111/4241 Tynec - pratah; SO 301 - Stoka B

Projektant
Viadesigne s.r.o.

Por.|Oznaceni| Schémat. | Oznacéeni dna Vyvod Hlavni 1.vedlejsi 2.vedlejsi Provedeni | Provedeni | Stupadla
Sachty znacka privod privod privod Zlabu nastupnice | Orientace
8 S8 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)| 300 DN (mm) DN (mm) DN (mm) plast/laminaplast/laminabcel. s PE
Material | PVC hladké, tésn. Uhel B Uhel B Uhel B °
(? dh[mm] dh[mm] dh[mm]
Materidl Materidl Materidl
9 S9 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)| 300 DN (mm)| 300 DN (mm) DN (mm) plast/laminaplast/laminabcel. s PE
o~ Material | PVC hladké, tésn. Uhel 3 | 195 Uhel B Uhel B °
(? dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm]
Material | PVC hladké, tésn. Material Material
10 [S10 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)| 300 DN (mm)| 300 DN (mm) DN (mm) plast/laminaplast/laminabcel. s PE
o~ Material | PVC hladké, tésn. UhelB3 | 186 Uhel B Uhel B °
(? dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm]
Material | PVC hladké, tésn. Material Material
11 [S11 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)| 300 DN (mm)| 300 DN (mm) DN (mm) plast/laminaplast/laminabcel. s PE
13 Material | PVC hladké, tésn. Uhel 3 | 180 Uhel B Uhel B °
(? dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm]
Material | PVC hladké, tésn. Material Material
12 [S12 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)| 300 DN (mm)| 300 DN (mm) DN (mm) plast/laminaplast/laminabcel. s PE
o~ Material | PVC hladké, tésn. Uhel3 | 187 Uhel B Uhel B °
(? dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm]
Material | PVC hladké, tésn. Material Material
13 [S13 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)| 300 DN (mm)| 300 DN (mm) DN (mm) plast/laminaplast/laminabcel. s PE
o~ Material | PVC hladké, tésn. Uhel B | 208 Uhel B Uhel B °
(? dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm]
Material | PVC hladké, tésn. Material Material
14 [S14 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)| 400 DN (mm)| 300 DN (mm) DN (mm) plast/laminaplast/laminabcel. s PE
o~ Material | PVC hladké, tésn. UhelB | 210 Uhel B Uhel B °
(? dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm]
Material | PVC hladké, tésn. Material Material
15 | S15 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)| 400 DN (mm)| 400 DN (mm) DN (mm) plast/laminaplast/laminabcel. s PE
o~ Material | PVC hladké, tésn. Uhel B | 206 Uhel B Uhel B °
(? dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm]
Material | PVC hladké, tésn. Material Material
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TABULKA SACHTOVYCH DEN

Betonika spol. s r.o.

Por.|Oznaceni| Schémat. | Oznacéeni dna Vyvod Hlavni 1.vedlejsi 2.vedlejsi Provedeni | Provedeni | Stupadla
Sachty znacka privod privod privod Zlabu nastupnice | Orientace
16 [S16 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)| 400 DN (mm)| 400 DN (mm) DN (mm) plast/laminaplast/laminabcel. s PE
o Material | PVC hladké, tésn. Uhel B 199 Uhel B Uhel B °
(? dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm]
Material | PVC hladké, tésn. Material Material
17 [S17 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)| 400 DN (mm)| 400 DN (mm) DN (mm) plast/laminaplast/laminabcel. s PE
- Material | PVC hladké, tésn. UhelB [178 Uhel B Uhel B °
(? dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm]
Material | PVC hladké, tésn. Material Material
18 [S18 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)| 400 DN (mm)| 400 DN (mm) DN (mm) plast/laminaplast/laminabcel. s PE
- Material | PVC hladké, tésn. UhelR [172 Uhel B Uhel B °
(? dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm]
Material | PVC hladké, tésn. Material Material
19 [S19 TZZ-Q 1000/600 DN (mm)| 400 DN (mm)| 400 DN (mm) DN (mm) plast/laminaplast/laminabcel. s PE
- Material | PVC hladké, tésn. Uhel B |152 Uhel B Uhel B °
(? dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm]
Material | PVC hladké, tésn. Material Material
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TABULKA SESTAV SACHET

Betonika spol. s r.o.

Sachta ¢.8 S8

Sachta €.9 S9

Sachta €.10 S10

TZZ-Q 1000/600 1 TZZ-Q 1000/600 1 TZZ-Q 1000/600 1

TBS-Q 1000/1000/120/SP 1 TBS-Q 1000/1000/120/SP 1 TBS-Q 1000/1000/120/SP 1

TBS-Q 1000/500/120/SP 1 TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBR-Q 625/600/120/SPK 1

3 TBR-Q 625/600/120/SPK 1 ey = i TBW-Q 625/120/120 1 TBW-Q 625/80/120 1

TBW-Q 625/100/120 1 @ TBW-Q 625/100/120 1 TBW-Q 625/60/120 1

= TBW-Q 625/60/120 1 - D 400 KORUM CDKOG60FF 1 - D 400 KORUM CDKOG0FF 1

=" D 400 KORUM CDKOG0OFF 1 3 tésnéni pro DN 1000 Q.1 2 ] tésnéni pro DN 1000 Q.1 2

tésnéni pro DN 1000 Q.1 3 kéta dna 166.99 m kéta dna 164.77 m

= kéta dna 168.29 m 7 kéta terénu 169.52 m 7 kéta terénu 167.22m

= kota terénu 171.26 m — rozdil kot 253 m = rozdil ko6t 2.45m

i rozdil k6t 2.97m prevySeni nad terénem 0.00 m i prevySeni nad terénem 0.00 m

7 prevySeni nad terénem 0.00 m = vySka Sachty 253 m 7 vyska Sachty 2.45m

(i vyska Sachty 2.97m (T stavebni vyska 2.74m (i stavebni vyska 2.66 m

stavebni vyska 3.18m
o = o
I I I b I I
Sachta €.11 S11 Sachta €.12 S12 Sachta €.13 S13

TZZ-Q 1000/600 1 TZZ-Q 1000/600 1 TZZ-Q 1000/600 1

TBS-Q 1000/1000/120/SP 1 TBS-Q 1000/1000/120/SP 1 TBS-Q 1000/1000/120/SP 1

TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBR-Q 625/600/120/SPK 1

D 400 KORUM CDKOG60FF 1 TBW-Q 625/40/120 1 TBW-Q 625/80/120 1

tésnéni pro DN 1000 Q.1 2 [, | D 400 KORUM CDKOG60FF 1 D 400 KORUM CDKOG60FF 1

3 kéta dna 161.77m = tésnéni pro DN 1000 Q.1 2 3 tésnéni pro DN 1000 Q.1 2

kota terénu 164.09 m ! kéta dna 156.80 m kéta dna 156.12 m

rozdil k6t 2.32m kota terénu 159.16 m kota terénu 158.51 m

— prevyseni nad terénem 0.00 m — rozdil két 2.36 m — rozdil k6t 2.39m

f=="" vySka Sachty 2.31m =" prevyseni nad terénem 0.00 m f=="" prevy3eni nad terénem 0.00 m

i stavebni vyska 2.52m vySka Sachty 2.35m i vySka Sachty 2.39m

= =P stavebni vyska 2.56 m = stavebni vyska 2.61m
= = =
= = =
il bl il Ml il bl
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TABULKA SESTAV SACHET

Betonika spol. s r.o.

Sachta ¢.14 S14

Sachta €.15 S15

Sachta €.16 S16

TZZ-Q 1000/600 1 TZZ-Q 1000/600 1 TZZ-Q 1000/600 1
TBS-Q 1000/500/120/SP 1 TBS-Q 1000/250/120/SP 1 TBR-Q 625/600/120/SPK 1
TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBW-Q 625/100/120 1
TBW-Q 625/100/120 1 D 400 KORUM CDKOG60OFF 1 D 400 KORUM CDKOG0FF 1
TBW-Q 625/80/120 1 tésnéni pro DN 1000 Q.1 2 tésnéni pro DN 1000 Q.1 1
D 400 KORUM CDKOG0FF 1 kéta dna 156.93 m kéta dna 156.86 m
) tésnéni pro DN 1000 Q.1 2 kéta terénu 158.50 m kota terénu 158.27 m
kéta dna 155.01 m rozdil kot 1.57m rozdil két 141m
3 kota terénu 157.01m prevySeni nad terénem 0.00 m prevySeni nad terénem 0.00 m
rozdil k6t 2.00 m vySka Sachty 1.56 m vyska Sachty 141m
o prevySeni nad terénem 0.00 m 3 stavebni vyska 1.77m p@j stavebni vyska 1.63m
vySka Sachty 1.99m 3
5 stavebni vyska 2.20m —
= e 1
I I il i il X
-0 Q Q
Sachta €.17 S17 Sachta €.18 S18 Sachta €.19 S19
TZZ-Q 1000/600 1 TZZ-Q 1000/600 1 TZZ-Q 1000/600 1
TBS-Q 1000/250/120/SP 1 TBS-Q 1000/500/120/SP 1 TBS-Q 1000/750/120/SP 1
TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBR-Q 625/600/120/SPK 1 TBR-Q 625/600/120/SPK 1
TBW-Q 625/40/120 1 TBW-Q 625/120/120 1 TBW-Q 625/60/120 1
D 400 KORUM CDKOG60FF 1 D 400 KORUM CDKOG60FF 1 D 400 KORUM CDKOG60FF 1
tésnéni pro DN 1000 Q.1 2 tésnéni pro DN 1000 Q.1 2 tésnéni pro DN 1000 Q.1 2
kéta dna 156.66 m kéta dna 156.51 m kéta dna 156.43 m
kota terénu 158.27m kota terénu 158.45m 3 kota terénu 158.56 m
) . rozdil k6t 1.61m rozdil két 1.94m rozdil k6t 2.13m
‘ prevySeni nad terénem 0.00 m prevySeni nad terénem 0.00 m = prevySeni nad terénem 0.00 m
3 vyska Sachty 1.60 m e vyska Sachty 1.93m ! —2 vyska Sachty 2.12m
stavebni vyska 1.82m stavebni vyska 214m iz stavebni vyska 2.33m
— o
I
o o e
f 1 f ¥ i i
Pref. kanaliza¢ni Sachty | Nazev stavby-objektu STRANA

1114241 Tynec - pratah; SO 301 - Stoka B

HYDROPROJEKT
(C) 1996-2008

Projektant

Viadesigne s.r.o.




TABULKA SACHTOVYCH POKLOP U

Betonika spol. s r.o.

Pof.| Oznaceni Trida Oznaceni poklopu Popis poklopu Uprava kolem poklopu VysSka
Sachty zatizeni poklopu [mm] Pocet
8 [S8 D D 400 KORUM CDKOG60FF KORUM CDKOG60FF, s ventilaci skladba komunikace 100 1
9 [S9 D D 400 KORUM CDKOG60FF KORUM CDKOG60FF, s ventilaci skladba komunikace 100 1
10 | S10 D D 400 KORUM CDKOG60FF KORUM CDKOG60FF, s ventilaci skladba komunikace 100 1
11 [S11 D D 400 KORUM CDKOG60FF KORUM CDKOG60FF, s ventilaci skladba komunikace 100 1
12 [S12 D D 400 KORUM CDKOG60FF KORUM CDKOG60FF, s ventilaci skladba komunikace 100 1
13 [513 D D 400 KORUM CDKOG60FF KORUM CDKOG60FF, s ventilaci skladba komunikace 100 1
14 | S14 D D 400 KORUM CDKOG60FF KORUM CDKOG60FF, s ventilaci skladba komunikace 100 1
15 | S15 D D 400 KORUM CDKOG60FF KORUM CDKOG60FF, s ventilaci zulové dlazba do betonu 100 1
16 | S16 D D 400 KORUM CDKOG60FF KORUM CDKOG60FF, s ventilaci zulové dlazba do betonu 100 1
17 |S17 D D 400 KORUM CDKOG60FF KORUM CDKOG60FF, s ventilaci zulové dlazba do betonu 100 1
18 |518 D D 400 KORUM CDKOG60FF KORUM CDKOG60FF, s ventilaci zulové dlazba do betonu 100 1
19 | S19 D D 400 KORUM CDKOG60FF KORUM CDKOG60FF, s ventilaci zulové dlazba do betonu 100 1
Celkem D 400 KORUM CDKOG60FF 12
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