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E.ON Ceska republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budéjovice

Viadesigne s.r.o.
Ingrid Michalicova
Na Zahradach 1151/16
69002 Bieclav

Hodonin, 16.07.2018

Souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu zarizeni distribuéni
soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s.

Piedlozili jste nam zadost o vyjadfeni ke stavbé a ¢innosti v ochranném
pasmu:
Nadzemni vedeni VN

Podzemni vedeni NN
Nadzemni vedeni NN

Jedna se o akei: ,,I11/4241 Tynec - pritah®. K zdsahim do ochranného
pasma dochdzi v misté stavby: KU Tynec na Moravé (772321), Zadatelem
vyznafené zajmove uzemi.

Souhlasime s provedenim vyse uvedené akce v ochranném pasmu zafizeni
distribu¢ni soustavy pti splnéni téchto podminek:

1) Pripadna kolize s distribu¢nim zafizenim ve spravé ECZR, bude feSena
pielozkou ve smyslu § 47 zakona ¢&. 458/2000 Sb., v platném znéni
(pfelozku rozvodného zafizeni zajist'uje jeho vlastnik na naklady
toho, kdo pottebu pfelozky vyvolal).

2) UvaZovana stavba musi respektovat ochranné pisma
distribuéniho zaFizeni.

3) Komunikace, parkovi§té¢ a odstavné plochy musi byt umistény
mimo stavajici kabelové rozvody. Ptipadné pfelozky budou fedeny
ve smyslu § 47 zédkona ¢&. 458/2000 Sb., v platném znéni (pielozku
rozvodného zafizeni zaji§t'uje jeho vlastnik na naklady toho, kdo
potfebu prelozky vyvolal).

4) 'V pripad¢, kdyby vyse uvedena stavba zplisobila poruseni kryti
kabelového vedeni NN, VN dle platnych CSN, PNE, zajisti ECZR
napravna opatteni (snizeni kabelového vedeni, zaloZeni do plastovych
chrani¢ek, apod.) a to na zéklad& pisemné objednavky investora
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piedané na ECZR neprodlené po zjisténi této skuteCnosti, piicemz
naklady s tim spojené hradi investor stavby v plné vysi.

5) Pripadné betonové zaklady veetn& obrubnikii je nezbytné umistit
minimalng 0,5 metru od kabelovych rozvodu. Projektovd dokumentace,
bude obsahovat vzorové fezy véetné kotovani.

6) Pro zvysenf mechanické odolnosti kabelového vedeni pozadujeme
uloZeni kabeltt NN v misté kiiZeni s komunikaci, viezdu a vyjezdu do
pilenych plastovych chrani¢ek priméru min. 100 mm. UloZeni kabelli
do uvedenych chrani¢ek bude provedeno opravnénou firmou,
pracovniky s odpovidajici kvalifikaci, za pfipadné spoluprace
pracovnikit ECZR /vypnuti kabelli a kontrola ulozeni/. Naklady za tuto
apravou kabelového vedeni budou hrazeny investorem vyvolané akce
dodavatelské firmé.

7) Upozoriiujeme, Ze zemni price nesmi narusit stabilitu podpérnych
bodii!!!! Vykopové prace do hloubky 1 m provadét v min. vzdalenosti
1 m od stozard. U vykopil ve vétsi hloubce se musi stanovit vzdalenost
od stozaru individualng (nutné projednat s ECZR!!!).

8) Pt provadéni terénnich uprav vyse uvedené stavby musi byt
dodrZena min. vyska vodi¢t nad terénem — 6 m. Po ukonceni
terénnich prav je nutné pfizvat zastupce ECZR ke kontrole
dodrzeni min. vysky vodiéit. O kontrole bude proveden pisemny
zapis do montazniho nebo stavebniho deniku.

9) 'V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribucni soustavy
budou pii realizaci udéleného souhlasu dodrZzeny podminky dle § 46
odst. 8 zakona ¢&. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Ze
v OP t&chto zafizeni je zakdzano pod pismeny:
¢) provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost

provozu t&chto zatizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob
d) provadét ¢innosti, které by znemozZiiovaly nebo podstatné
znesnadiiovaly piistup k témto zafizenim.

10) Zakreslen{ trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se
v z4jmovém tizemi do viech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho
vyzna&eni dobfe viditelnym zpisobem piimo v terénu. Jedna se
zejména o mista kiiZeni & soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykopi a podobné tak, aby pracujici
na stavenidti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

11) Objednani presného vyty&eni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu a to

§ nejméné 14 dnfi pred zah4jenim praci v blizkosti podzemniho

= kabelového vedeni. V piipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpetné
4 uréit pomoci vytyovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen
2 pro jednoznaéné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a

:§ v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu podle pokynil zaméstnanci

o E.ON Ceska republika, s.r.o. (dale jen ECZR). Vyty&eni kabeli VN,

X0
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NN zajisti Libor Skrobacek, tel.: 54514-4244,
email: libor.skrobacek@eon.cz.

12) Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné
klasickym ru¢nim nafadim bez pouziti jakychkoli mechanismii
s nejvySsi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno
jinak.

13) Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéseni, ...),
aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou
a oznadeni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokynii
pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zafizeni
si vyhrazujeme pfi vytyceni nebo po jeho odkryti.

14) VyfeSeni zplsobu provedeni soubéht a kiiZeni vyse zminéné akce
s rozvodnym zafizenim musi odpovidat pfislunym CSN.

15) Ptizvéni zastupce ECZR ke kontrole kfizovatek a soubéhti
pied zahozem vykopu. O kontrole bude proveden zéapis do montazniho
nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrzeni této podminky, budou poruchy
vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.

16) Po dokonc¢eni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi
a poruchovymi vlivy distribuéni soustavy odpovidat pfislusnym
norméam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN
50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.
17) Po dokonéeni stavby a ¢innosti ptipominame, 7e v OP zafizeni je dale
zakazano:
a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umist'ovat
konstrukce a jinad podobna zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé
a vybudné latky
b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace
c¢) u nadzemntho vedeni nechavat rist porosty nad vysku 3 m
d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
18) V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky
uvedené ve vyjadfeni o existenci zafizeni distribuéni soustavy
ve vlastnictvi a provozovani ECD a podminkach prace v jeho blizkosti
ze dne 21.06.2018.

19) Veskera stavebni ¢innost v OP distribuéniho a sdélovaciho zafizeni
bude pied jejim zahjenim konzultovéna s pfisluSnym spraveem
zafizeni (kontakty na spravce zafizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto
vyjadieni), ktery stanovi bezpecnostni opatieni pro prace v OP
ptisluiného rozvodného zaiizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

20) Veskeré prace s mechanizaci, jejichZ ¢asti se za provozu mohou
pfibliZit k vodi¢im v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace
v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznap&tového

3/4



zadosti: 16264222

Cislo

v

stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25 kalendafnich
dnt pfedem.

Kontakty spravci zafizeni:
VN+NN Regionalni sprava, Martin Macho, tel.: 54514-
4232, email: martin.macho(@eon.cz

V pripadé nedodrZeni vzdalenosti a podminek dle norem a platnych
pravnich predpisid, nesouhlasime po ukonéeni stavby s jeji kolaudaci.

S pratelskym pozdravem
E.OMN Ceské republika, s. 1. 0.

> ; : Regionélnl sprav
E.ON Ceska republika, s.r.o. Hisdonin " 014

Ptiloha: Podminky pro provadéni ¢innosti a praci v OP.
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E.ON Ceska republika, s.r.0.

Podminky pro provadéni ¢innosti a praci v ochranném pasmu elektrického vedeni

Pro vymezeni ochranného pasma vedeni VN plati zdkon €. 458/2000 v platném znéni § 46.
Ochranné pasmo (dale jen OP) nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni, ktera éini od

krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994
- u venkovniho vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV vcetné -10 m
- u venkovni stozarové el.stanice s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV - 10 m

pro zafizeni zrealizovana od 1.1.1995

- u vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV vietné
pro vodie bez izolace - 7 m,
pro vodiCe s izolaci zakladni - 2 m,

pro zavésna kabelova vedeni -1 m
- u venkovni stozarové el.stanice s pfevodem napéti z drovné nad 1 kV a menéinez 52 kV -7 m

V tomto ochranném pasmu je zakazano:

- zfizovat bez souhlasu viastnika stavby ¢&i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i
uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

- provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

- provadét ¢innosti (odkopy nebo navrSeni zeminy a jinych materiallt do vy3e, prace s hoflavinami,
vybusninami atd.), které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu té&chto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

- provadzat Cinnosti, které by znemozZniovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k témto zafizenim,

- vysazovat chmelnice a nechavat rlst porosty nad vysku 3 m,

Podminky pfi provadéni zemnich praci v OP vedeni:

Pfed zahajenim jakychkoliv praci v blizkosti el.venkovnich vedeni NN, VN a VVN musi ten, kdo praci
organizuje nebo Fidi, prokazateiné poucit viechny pracovniky o nebezpeti prace v OP vedeni. Pii
praci v OP musi byt dodrzeny veskeré platné bezpecnostni pfedpisy a normy, pfedeviim poZadavky
CSN EN 50110-1 ed.2 + dopliiujici technicka normalizaéni informace TNI 343100 a déle dle
pozadavku PNE 330000-6.

- jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoliv poloze byly véechny jejich
¢asti mimo OP vedeni VN

- jina zafizeni, kterd nemaji povahu jefabu je mozno provozovat v blizkosti el.vedeni, a to i v OP
vedeni, jsou-li opaifena tak, ?e Zadna Cast se v zadném piipadé nemdze piiblizit k vodicdim na
vzdalenost krat$i nez 3 m

- pii praci nebo pobytu v blizkosti el.zafizeni NN nesmi dojit k pfiblizeni na vzdalenost kratsi nez 1m.

Nelze-li pfi provadéni praci tyto vzdalenosti dodrzet, musi se zafizeni vypnout a zajistit. Vypnuti
a zajisténi vedeni provede ECZR s.r.o. , na zakladé objednavky, uplatnéné minimalné 25 dna
predem.

U kabelovych vedeni véech druhti napéti (véetné ovladacich, signalnich, sdélovacich v majetku
ECZR s.r.0.) &ini OP od krajniho kabelu na kazdou stranu 1m. V OP padzemniho vedeni je zakazano
mimo jiné vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Dal$i podminky pro provadéni &innosti a praci v OP kabell jsou stanoveny ve vyjadfenf vystavené
ECZR s.r.0., pfipadné pfi vytyceni.

Upozoriiujeme, Ze za pfipadné skody nebo Urazy, zplsobené nedodrzenim
bezpecnostnich pfedpist, nepfebird ECZR s.r.o. zZadnou odpovédnost.



