B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastav éné Uzemi a
nezastav éné Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uz  emi, dosavadni

vyuZziti a zastav énost Uzemi

Dokumentace feSi rekonstrukci stavajici komunikace. Jedna se o silnici 111/4241 a na ni

navazujici mistni komunikaci.

Zajmové Uzemi se nachéazi v intravilanu obce Tynec. ReSeny Usek zagina v kfizovatce
se silnici 11/424 u autobusovych zastavek. Konec useku je umistén v kfizovatce s ulici

Sportovni. Celkova délka useku je 1 085 m.

b) Gdaje o souladu s Uzemn é planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho

planovani, v éetné informace o vydané Uzemn & planovaci dokumentaci

Projektova dokumentace je v souladu s aktualnim Uzemnim planem obce Tynec.

C) geologicka, geomorfologickd a hydrogeologickd chara kteristika, v €etné

zdroj G nerost G a podzemnich vod

Oblast se nachazi v Alpsko-himalajském systému, v provincii Zapadopanonska panev,
subprovincii Viderniska panev, oblasti Jihomoravska panev a celku Dolnomoravsky uval.
Stafi masivu saha do svrchniho miocénu — spodniho pliocénu. Je tvofen prevazné jily,
pisky, Stérky a lignitem.

Obec Tynec se nachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod: Kvartér feky

Moravy.

d) vy€et a zaveéry provedenych pr tzkum G a méreni — geotechnicky pr tGzkum,
hydrogeologicky pr Gzkum, korozni pr Gzkum, geotechnicky pr uzkum materiadlovych

nalezis t' (zemnik @), stavebn é historicky pr Gzkum apod.

Ovéreni existence a polohy inzenyrskych siti:

Poloha a zaméreni inZenyrskych siti — data o existenci a pribéhu inZzenyrskych siti byla

poskytnuta jednotlivymi spravci na zakladé pozadavku projektanta Viadesigne,s.r.o.
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Jednotlivé inZenyrskeé sité a jejich ochranna pasma jsou graficky znazornéna v jednotlivych
vykresech projektové dokumentace. Jednd se o nadzemni a podzemni vedeni nizkého
napéti (EON), stfedotlaky plynovod (GasNet, s.r.0.), sdélovaci kabely (CETIN), vodovod

(VaK Breclav) a kanalizaci (Obec Tynec).

Diagnostika vozovky:

V listopadu 2017 byla firmou IMOS BRNO, a.s. zpracovana diagnostika vozovky, na

jejimz zékladé byla zvolena technologie rekonstrukce.

VySkopisné a polohopisné zaméreni stavajiciho stavu:

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo vroce 2016 provedeno geodetické

zameéreni stavajiciho stavu zajmového uzemi firmou Geos s.r.o.

e) ochrana GUzemi podle jinych pravnich p  fedpis U

Stavba se nenachazi v lokalité, kter4 je vyznamnym Kkrajinnym prvkem ve smyslu
ustanoveni 8 4, odst. 2, zak. €. 114/1992 Sb. ani v lokalité, ktera je evropsky vyznamnym

Uzemim a ptaci oblasti v rdamci programu Natura 2000.

Lokalita neni soucasti zvlasté chranéného Uzemi podle z4k.€.114/1992 Sb., ve znéni

v s

pozdéjSich predpisu.

Stavba se nachazi v chranéném loziskovém Gzemi lignitu.

f) poloha vzhledem k zaplavovému Guzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se ¢aste¢né nachazi v zgplavovém tzemi Q100.

0) vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okol i, vliv stavby na

odtokové pom éry v uzemi

Pouzité feSeni nebude mit vliv na okolni stavby. V dasledku realizace stavby a jejiho
uvedeni do provozu nemuze dochazet k ovlivnéni ovzdusi nad stavajici uroveri a nebudou

ovlivnény pfirodni systémy.

Realizaci stavby nebudou negativné ovlivnény odtokové poméry v Uzemi. Srazkoveé
vody z povrchu rekonstruovanych a novych ploch budou vhodnym spadovanim svedeny do
novych uli¢nich vpusti a ty budou napojeny na stavajici nebo novou kanalizaci. V km 0,630
— 0,755 bude vybudovdna nova deStova kanalizace, kterd bude zausténa do stavajici
kanalizace v ulici Vyvoz. Od km 0,870 aZ po konec Useku bude vybudovana nova destova

kanalizace, ktera bude vyusténa pfimo do feky Kyjovky.
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h) poZzadavky na asanace, demolice, kdcenid Fevin

Stavba si vyZada odstranéni stromu v km 0,075, dale k&ceni Sesti stromu, které se
nachazi v km 0,640 — 0,700 a vykaceni keft v km 0,430.

i)poZzadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo pozemk u
uréenych k pIn éni funkce lesa

Dojde k trvalému zaboru 1m? na pozemku 662/2 a k do¢asnému zaboru na pozemku
142 a 622. Tyto pozemky jsou pod ochranou ZPF. Cast destové kanalizace bude vedena na
pozemku Lesd CR, ktery je uréeny k pInéni funkce lesa. Kompletni seznam dot&enych

pozemkl je uveden v samostatné pfiloze této projektové dokumentace.
j)uzemn é technické podminky - zejména moznost napojeni nas  tavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového p fistupu k navrhované stavb é
Stavba bude dostupna po okolnich mistnich komunikacich.

Stavba se nachazi v uli¢nim prostoru, kde jsou vedeny jednotlivé inZenyrskeé sité. Jedna
se 0 nadzemni a podzemni vedeni nizkého napéti (EON), stfedotlaky plynovod (GasNet,
s.r.o.), sdélovaci kabely (CETIN), vodovod (VaK Bfeclav) a kanalizaci (Obec Tynec).

Novy chodnik bude na svém zacatku napojen na stavajici nastupisté autobusove
dopravy. Silnice bude napojena na stavajici dopravni infrastrukturu. Novy chodnik je
navrzen bezbariérové.

k) vécné a ¢asoveé vazby stavby, podmi Aujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba jednotlivych stavebnich objektd probéhne ve vzajemné koordinaci.

[)seznam pozemk G podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba u  mistuje a
provadi

Seznam pozemku je uveden v samostatné priloze této projektové dokumentace.

m)  seznam pozemk G podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne och ranné
nebo bezpe €énostni pasmo

Seznam pozemku je uveden v samostatné priloze této projektové dokumentace.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani p  retvoreni

Neni feSeno.
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0) moznosti napojeni stavby na ve fejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni silnice na dopravni infrastrukturu zustane zachovano. Chodnik bude napojen

na stavajici komunikace pro pési.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce fFeSeni stavby

a) nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby; u zm ény stavby Udaje o jejich
sou éasném stavu, zav éry stavebn é technického, p Fipadné stavebn é historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konst rukci; ddaje o dot €éené

komunikaci

Jedna se o rekonstrukci stavajici silnice a novostavbu parkovacich ploch a chodniku.

b) Géel uzivani stavby

Komunikace bude uzivana pro dopravni obslouzeni ob&ant obce.

C) trvald nebo do €asné stavba

Jedna se o trvalou stavbu. DocCasnou stavbou budou pouze zafizeni stavenisté a

pfechodné dopravni znaceni.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimk y z technickych
pozadavk G na stavby a technickych poZzadavk G zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani

stavby nebo souhlas s odchylnym  feSenim z platnych p fedpis G a norem

V projektu je navrzeno celkem 6 vyjimek z Sifky chodniku z ddvodu umisténi stavajicich
sloupl. Konkrétné se jedna o 1,40 m v km 0,095, 1,37 m v km 0,150, 1,25 m v km 0,320,
1,35 vkm 0,390, 1,05 vkm 0,730, 1,30 vkm 1,040. Mista, ve kterych je umisténo
v chodniku technické vybaveni komunikace, jsou feSena v souladu s vyhlaskou €. 398/2009

Sh., Pfilohy 2 €l. 1.2.2 a priichozi prostor min. 90 cm je vzdy zachovan.

e) informace o tom, zda a vjakych ¢astech dokumentace jsou zohledn ény

podminky zavaznych stanovisek dot €enych organ

Jsou zohlednény vSechny podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu.
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f) celkovy popis koncepce FeSeni stavby v €etné zakladnich parametr G stavby
— navrhova rychlost, provozni stani €eni, Sifkové uspo Fadani, intenzity dopravy,

technologie a za Fizeni, nova ochranna pasma a chran éna uzemi apod.

Komunikace je navrZzena ve dvou Sifkovych profilech. Ve stani¢eni 0, 000 - 0,625 je
navrzen typ komunikace MO2 7,05/5,50/50, ktery se déale zuzuje a od 0,640 po
1,085 pokracuje jako MO2 6,55/5,00/50. Po km 0,950 se jedna o silnici tfeti tfidy, kterd na

zacCatku stani¢eni navazuje na silnici 11/424. Dale pokracCuje mistni komunikace obsluzna.
Komunikace pro pési je navrzena v Sifce 1,55 m v¢etné silni¢ni obruby.
Ze scitani dopravy z roku 2010 je na silnici 11/424 RPDI vSech vozidel 957. Na silnici
[11/4241 nebylo s¢itani dopravy provadéno, Ize vSak predpokladat, Ze hodnota nebude vyssi.
0) ochrana Uzemi podle jinych pravnich p  Fedpis U

Stavba se nenachazi v lokalité, ktera je vyznamnym krajinnym prvkem ve smyslu
ustanoveni § 4, odst. 2, zak. €. 114/1992 Sb. ani v lokalité, ktera je evropsky vyznamnym

Uzemim a ptaci oblasti v rAmci programu Natura 2000.

Lokalita neni soucasti zvlasté chranéného Uzemi podle zak. &. 114/1992 Sb., ve znéni

pozdéjSich predpisu.
Stavba se nachazi v chranéném loZiskovém Gzemi lignitu.
h) zakladni bilance stavby — pot Feby a spot feby médii a hmot, hospoda Feni

s deSt'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy od padt a emisi, tFida

energetické naro €énosti budov apod.

Stavba ve svém provozu nebude mit spotfebu energii a hmot.

Odvodnéni je zajisténo pomoci pficného sklonu na pfilehlou komunikaci a dale za
pomoci podélného sklonu do destovych vpusti.

i)zakladni p fedpoklady vystavby — ¢&asové udaje o realizaci stavby, ¢€lenéni na
etapy

Predpoklad zahajeni stavby bude dle financi. Stavba bude uvedena do provozu po jejim
dokongeni.

Viadesigne, s.r.0. Strana: 5



Souhrnna technicka zprava [11/4241 Tynec - pratah

j)zékladni pozadavky na p rfed€asné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu kdo  koné€eni kolaudace a uzivani

stavby

Stavba muZze byt pfedana do uzivani jako celek.

k) orienta €ni naklady stavby

Predpokladana vySe naklada ¢ini: 18,742 mil. K& bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonickeé  rfeSeni
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorovéh o reSeni

Ucgelem dokumentace je navrh rekonstrukce silnice 111/4241 v intravilanu obce Tynec,
vcetné vybudovani novych chodnikl a parkovacich mist. Stavba se nachazi v intravilanu
obce Tynec. Rekonstrukce co nejvice kopiruje stavajici smérové a vyskovée feSeni a
zaroven sjednocuje Sifku asfaltového krytu. Nové je po celé délce trasy navrzen chodnik a

v nékolika mistech podélné parkovaci stani v zalivech.

Uzemi se nachazi ve svazitém terénu. Podéiny sklon komunikace se pohybuje mezi
hodnotami O - 8,5%.

b) architektonické  feSeni — kompozice tvarového  FeSeni, materidlové a

barevné feSeni

Nejsou specialni pozadavky na architektonické a vytvarné feSeni. Stavba bude
provedena ze standardné pouzivanych materiald. Chodnik a parkovaci stani budou
vybudovany z betonové dlazby, povrch silnice bude z asfaltového betonu. Konstrukce jsou

navrzeny tak, aby vyhovovaly svou funk&nosti danému typu provozu.

B.2.3 Celkové technické FreSeni

o

a) popis celkové koncepce technického reSeni po skupinach objekt G nebo

jednotlivych objektech v ¢etné Udajl o statickych vypo ¢&tech prokazujicich, ze stavba
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je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni p Gsobici nem élo za nasledek poSkozeni

stavby nebo jeji €asti nebo nep Fistupné p fetvo Feni

V celém Useku je navrzeno osazeni silni¢nich obrub a sjednoceni Sifky komunikace,
ktera je nyni velmi proménna. Ve stani¢eni 0,000 - 0,625 je navrZzena Sifka jizdniho pruhu
2,75 m, celkové tedy Sifka mezi obrubami bude 5,50 m. Od 0,640 po 1, 085 pokracuje Sitka
jizdniho pruhu 2,50 m, celkové tedy mezi obrubami 5,00 m. V celé délce trasy je vzdy po
jedné strané komunikace navrzen chodnik Sifky 1,55 m, ktery bude na svém zacatku
navazovat na noveé vybudované autobusové nastupisté. U kostela v km 0,339-0,381 vlevo
je navrzeno 6 park. mist celkové délky 42,5m. V km 0,415-0,430 vlevo jsou 2 park. mista,
celkové délky 15,5m. U obecniho dfadu v km 0,608-0,630 vpravo jsou park. mista 3,
celkové délky 22,25m.

Stavba silnice je rozdélena na dva stavebni objekty. SO 101.1 Silnice 111/4241 se
nachazi ve stani¢eni 0,000 — 0,950, SO 101.2 Rekonstrukce MK od km 0,950 po konec
useku. Clenéni je takto z majetkovych diivodd. Chodnik je také rozdélen na dva stavebni
objekty SO 102.1 Chodnik — uznatelné naklady, SO 102.2 Chodnik — neuznatelné naklady,
z dvodu nehrazeni nékterych jeho &asti z dotacniho fondu. Dale je soucasti dokumentace
SO 103 Parkovaci stani, SO 181 Dopravné inZenyrské opatfeni a SO 301 Destova

kanalizace.

b) celkova bilance narok G vSech druh G energii, tepla, uzitkové vody

Elektricka energie bude na stavbé zajiSténa pomoci mobilnich generator( zhotovitele.
Zdroje vody na stavbu budou zajistény pomoci cisteren s vodou. Nakladni automobily a
stroje budou mit pfistup na stavbu z okolnich mistnich komunikaci.

C) celkova spot feba vody

Stavba nebude mit Zzadné naroky na spotfebu vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpad U a emisi, zp Gsob nakladani
s vyziskanym materialem

Odpad, ktery vznikne po dobu vystavby, bude odvezen na fizenou skladku.

e) pozadavky na kapacity ve fFejnych siti komunika énich vedeni a
elektronického komunika €niho zafFizeni vefejné komunika €ni sité

Stavba nebude mit Zadné naroky na spotfebu energie.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Cela stavba je feSena v souladu s uzivanim osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace dle platné vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Podélny sklon chodnikl ve vSech feSenych Usecich nepresahuje hodnotu 8,33%. Pfi¢ny

sklon chodniku je navrzeny max. 2,00%.

Material pouzity pro signalni a varovné pasy bude betonova dlazba s vystupky
pravidelného tvaru kontrastni Gervené barvy dle TN TZUS 12.03.04 - 06 a musi spliiovat
Nafizeni vliady €. 163/2002 Sb.

V trase feSeného chodniku je zajiSténa vodici linie pro osoby se sniZzenou schopnosti
pohybu a orientace pomoci zvySené chodnikové obruby na +6cm nebo stavajici zastavbou
(budovy, zidky oploceni). V 0,893-0,905 bude pfirozené vodici linie pferusena na délku vétsi
nez 8,0 m a bude tedy nahrazena umélou vodici linii z betonové dlazby v délce 11,8 m
s pravidelnymi drazkami v souladu s NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.06.

V misté vjezdd krodinnym domium budou na chodniku provedeny varovné pasy
z reliéfni betonové dlazby, kontrastni ¢ervené barvy. Varovné pasy budou mit Sitku 0,40 m.
Vjezdy budou na mistni komunikaci napojeny pfres snizenou obrubu 100/15/15 vysSky max.
5,0 cm. Mista sjezdd jsou od snizené obruby rampové vyspadovana tak, aby byla

zachovana minimalni prichozi Sifka 0,90 m. Sklony ramp nepfesahnou hodnotu 12,50%.

V trase se nachazi celkem 5 mist pro pfechazeni, vkm 0,396, km 0,469, km 0,606, km
0,631 a km 0,758. Zadné z t&chto mist nepfesahne délku 8,00 m. U mist pro pfechazeni
budou provedeny bezbariérové Upravy pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace. Obrubniky budou sniZzené na vysku 2,0 cm. Déale budou provedeny varovné pasy
z reliéfni kontrastni betonové dlazby Sifky 0,40 m. Signalni pasy provedeny nebudou.

B.2.5 Bezpe¢€nost p Fi uzivani stavby
Stavba ani provoz nemaji negativni vliv na zdravi osob ani na Zivotni prostfedi.
Navrzena stavba odpovida vSem platnym predpisim a normam o bezpecénosti provozu pfi

jejim uzivanim.
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Celd stavba je navrZzena v souladu s platnymi technickymi normami a technickymi
predpisy. Dokumentace je zpracovana v rozsahu stanovenym ve vyhlaSce 499/2006 Sb. O

dokumentaci staveb a v jejich novelach.

Obecné technické pozadavky na vystavbu dle stavebniho zakona 183/2006 Sb. jsou

v dokumentaci dodrzeny.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt
a) popis sou €asného stavu

Ugelem rekonstrukce je silnice 111/4241 v intravilanu obce Tynec a na ni navazujici
mistni komunikace, v€etné vybudovani novych chodnikl a parkovacich mist. Na vozovce se
nyni vyskytuji &etné poruchy v podobé trhlin, vymolt a deformaci. Sifka asfaltového krytu
neni jednotna a pohybuje se v rozmezi 3,6 - 5,2 m. Chodnik pro péSi neni téméf po celé
délce trasy vybudovan. Na velké ¢asti komunikace neni funkéni odvodnéni, takZze postupné

dochazi k velké degradaci konstrukce.
b) popis navrzeného FeSeni

1. Pozemni komunikace

a) vyCet a oznaceni jednotlivych PK stavby
Stavbou bude dotcena silnice 111/4241 a navazujici mistni komunikace.

Stavba pozemni komunikace je rozdélena na tyto stavebni objekty:

* SO 101.1 Silnice 1ll/4241

» SO 101.2 Rekonstrukce MK

* SO 102.1 Chodnik — uznatelné naklady

* SO 102.2 Chodnik — neuznatelné naklady
» SO 103 Parkovaci stani

» SO 301 Destova kanalizace

b) Z&kladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci stavby
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SO 101.1 Silnice 111/4241
Jedna se o silnici tfeti tfidy, ktera spada dle charakteristiky funkénich skupin mistnich

komunikaci do kategorie obsluznych komunikaci. Komunikace je navrzena smérové
nerozdélena, dvoupruhova a obousmérna. Sifka hlavniho dopravniho prostoru je navrzena
v km 0,000 — 0,625 na 5,50 m (Sifka jizdniho pruhu 2,75 m) a v km 0,640 — 0,950 na 5,00 m
(Sifka jizdniho pruhu 2,50 m). Tento navrh vychazi ze stavajiciho Sifkoveho uspofadani a
maximalnich moznosti uli¢niho prostoru. Komunikace bude z obou stran osazena do
silni¢nich obrub 100/15/25 do loZe z betonu C16/20, XF1 do vySky 10 cm nad povrch
vozovky. Zakladni sklon bude stfechovity o hodnoté 2,50%, ve smérovych obloucich

mensich polomérl je navrzen dostfedny s max. hodnotou 6,00%.

Konstrukce vozovky vychazi z diagnostiky vozovky a TP170 Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci. Nejprve dojde k odfrézovani ¢asti asfaltového souvrstvi mocnosti
90mm v misté kraji vozovky. Sitka frézovani je proménna v zavislosti na stavajici Sifce
vozovky a je takova aby budouci sanovana ¢ast vozovky byla Sirokd minimalné 0,75m.
Rozsah frézovani i budouci sanované vrstvy je patrny ze situace stavby. Zaroven bude
provedeno celoplosné frézovani vozovky t1.90mm sta. 0,000 - 0,071. Vyfrézovany material
bude odvezen na meziskladku zhotovitele. Nasledné budou provedeny odkopy rozSifeni
stavajici vozovky na plan (hl. plané 430mm). Provede se statickd zatéZovaci zkouska, na
jejimz zakladé bude rozhodnuto provedeni sanaci aktivni zény (v pfipadé Eper2 < 45 MPa).
PFipadné sanace budou provedeny vyménou vrstvy tl. 300mm za vrstvu SDg 0/63. Tato
vrstva bude od podloZi oddélena separaéni, vyztuznou geotextilii 300g/m?. Nasledné se
provede vykop ryhy pro drendz vozovky hl.350mm, $.300mn pod plan / paraplan. Drenazni
potrubi DN 100 bude obsypano drcenym kamenivem 16/32 a zabaleno do separacni
geotextilie 300g/m2. Drenazni potrubi bude napojeno do pfipojek DV. Nasledné se provede
rozfrézovani zbytku (stfedu) vozovky a jeho nasledna reprofilace do vysky nivelety -90mm.
Prebyte¢ny material bude rozhrnut do krajd vozovky, kde bude provedeno pfipadné
dopInéni vrstvy SDa 0/32 tak aby vznikla vrstva po zhutnéni tl. 180mm. Poté se provede
pokladka obrub do patky s betonu C16/20, XF1. Poté bude dovezen vyfrézovany material
z meziskladky a zfizena vrstva tl. 160mm. Nakonec bude provedena celoploSna recyklace
za studena s pfidanim asfaltového a hydraulického pojiva spolu s pfidanim doplfikové smési
pro zajisténi plynulé ¢ary zrnitosti. Pfesny navrh receptury spolu s navrhem davkovani
jednotlivych sloZzek provede zhotovitel na zakladé jim provedenych laboratornich rozbord.

TlouStka provedeni recyklace je 160mm. Upozorfiuje se na potiebu zabranit vyvoji
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smrstovacich trhlin (napf. pfejezdem vrstvy vibraénim valcem v dobé tvrdnuti vrstvy 24 az
48 h po zabudovani). Nakonec bude proveden spojovaci postfik z kationaktivni emulze
v mnoZstvi zbytkového pojiva 0,6 kg/m?. Bude poloZena loZni vrstva z asfaltového betonu
ACL 16+ tl. 50 mm, na ni spojovaci postfik kationaktivnhi emulze v mnozstvi zbytkoveého

pojiva 0,3 kg/m? a pak obrusné vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ tl. 40 mm.

V km 0,650 — 0,695 je navrzeno zpevnéni nasypu betonovymi svahovymi tvarnicemi o
rozmérech 58/42/16, z dlvodu rozSifeni stavajici komunikace. Prvni vrstva tvarnic bude
uloZzena na betonoveé loze C20/25 XF3, tl. 0,25m, kazdéa dalSi vrstva tvarnic bude kladena na
sucho. Zasyp bude proveden ze SD, fr.0/32. Zarover bude na tomto nasypu v km 0,646 —
0,708 umisténo ocelové svodidlo typu, napf. JSNH4, zadrznost N2 dl. 62m v¢&. kratkych
nabéhd (2x4m). V misté vyusténi kanalizace stoky A na ulici Vyvoz vkm 0,688 bude

stavajici opérna zidka vybourana a znovu vybetonovana na délce 2m.

Vkm 0,675 bude odstranén stavajici propustek, v¢. vtokového c&ela. Ryha po
odstran&ném propustku bude zasypéana stérkodrti SDa 0/32.

Odbocky napojeni DV v pfipadé napojeni na novou deStovou kanalizaci bude
provedeno pomoci odbocek od vyrobce - bude soucasti SO301, v misté napojeni na starou

kanalizaci bude provedeno napojeni pomoci navrtavky — bude soucasti SO101.
ZruSené DV budou vybourany a pfipojovaci potrubi utésnéno betonem.

V km 0,072 vlevo a vkm 0,180 vlevo bude stavajici kanalizacni Sachta prekryta

roznasSeci deskou o rozmérech 2,5x2,5x0,2m.

VyvySené misto pro pfechazeni (pficny prah):

VyvySené misto pro pfechazeni je navrzeno v km 0,396 na mistni obsluzné komunikaci
pfed kostelem. Celkova délka prahu v ose je 6,78 m, Siftka vyvySené casti je 3,0 m, Sifka
najezdové rampy je z jedné strany 0,94 m, najezdova rampa z druhé strany je proménna a
navazuje na smeérovy oblouk. VySka zpomalovaciho prahu je navrzena 9 cm. Pfi¢ny sklon
na pfi€éném prahu bude 7,2 %. Rampa z jedné strany bude Sifky 0,94m ve sklonu 2,7%, a
pfed ni bude umistén pficny odvodnovaci betonovy Zlab DN 400 uloZen do bet. loZe
C25/30, XF3, tl. 250 mm. Zlab bude z obou stran olemovan dvoufadkem z velké Zulové
kostky 150-170, bude uloZzen do bet. loze C 25/30, XF3. Najezdova rampa z druhé strany
bude mit sklon proménny 5,0 — 15,0%, Sitka je proménna. Cela vyvySena c¢ast bude

vydlazdéna z betonové dlazby Sedé barvy, ndjezdové rampy budou vydlazdény z betonové
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dlazby ¢ervené barvy. Na retardéru bude vyznacena svahova Srafa pro upozornéni fidica na
vyvySeni. Na vyvySeny prah bude navazovat chodnik. Na chodniku pfed mistem pro
pfechazeni bude umistén varovny pas Sifky 0,4 m z reliéfni a kontrastni betonové dlazby.
Varovné pasy budou provedeny tak, aby bylo splnéno bezbariérové uzivani pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Zpomalovaci prah
bude zobou stran vymezen silniéni obrubou. Stavajici silniéni obrubniky v misté

navrzeného prahu budou odstranény a vymeénény za nove.

Konstrukce komunikace (stred):

- asfaltovy beton pro obrusné vrstyy ACO 11+ 40 mm  CSN EN 13108-1

- spojovaci asfaltovy postfik PS-E 0,3 kg/m? CSN 73 6129

- asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL 16+ 50 mm  CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik PS-E 0,6 kg/m? CSN 73 6129

- recyklace za studena RSCA 160mm TP 208

Celkem 2 250 mm

RozSifeni vozovky - konstrukce (okraje):

- asfaltovy beton pro obrusné vrstry ACO 11+ 40 mm  CSN EN 13108-1

- spojovaci asfaltovy postfik PS-E 0,3 kg/m? CSN 73 6129

- asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL 16+ 50 mm  CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik PS-E 0,6 kg/m? CSN 73 6129

- recyklace za studena RSCA 160mm TP 208

(material asfaltovy recyklat z meziskladky 160 mm)
- Stérkodrt’ frakce 0/32 + rozhrnuty rozfrézovany material ze stfedu vozovky
SDa 180 mm _CSN 73 6126-1
Celkem z 430 mm

Pokud bude uUnosnost plané Epgr2<45MPa bude pfistoupeno k sanaci podkladni

zeminy.
- Stérkodrt 0/63 SDa 300 mm CSN 73 6126-1
- geotextilie 300 g/m2 CSN EN 13249

V pfipadé dostate¢né unosnosti plané bude geotextilie provedena na plan vozovky.
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Konstrukce vyvySeného zpomalovaciho prahu:

- betonova dlazba 20/10/8 DL 80mm  CSN 736131

- drcené kamenivo frakce 4-8 L 40 mm  CSN 73 6126-1
- smés stmelena cementem SC C8/10 150 mm CSN 73 6124-1
- Stérkodrt' frakce 0/32 SDj 180 mm__CSN 73 6126-1
Celkem > 450 mm

POF. o Sifka v mist & _
- Stani €eni L-P Typ povrchu napojeni Popis
¢€islo
[m]
1 0,050 P dlazba 4,00 vjezd k RD
2 0,072 P beton 5,00 vjezd k RD
3 0,093 P beton 4,00 vjezd k RD
4 0,104 P beton 4,00 vjezd k RD
5 0,120 P beton 3,50 vjezd k RD
6 0,124 P dlazba 4,00 vjezd k RD
7 0,220 P Stérk 3,00 vjezd k RD
8 0,239 P dlazba 3,00 vjezd k RD
9 0,245 P dlazba 3,00 vjezd k RD
10 0,253 P dlazba 3,50 vjezd k RD
11 0,256 P Stérk 3,00 vjezd k RD
12 0,273 P Stérk 2,50 vjezd k RD
13 0,407 P Stérk 3,00 vjezd k RD
wx ucelova
14 0,410 P Stérk/ bet. panely 4,00 komunikace
15 0,499 P asfalt 5,50 vjezd k RD
16 0,545 L Stérk 4,50 vjezd k RD
vjezd k
17 0,567 P beton 6,00 hasic¢ske
zbrojnici
18 0,568 L dlazba 5,00 vjezd k RD
19 0,600 L dlazba 6,00 vjezd k RD
20 0,635 P beton 4,00 vjezd k RD
21 0,656 P Zulova kostka 5,00 vjezd k RD
22 0,715 P Stérk 5,00 vjezd k RD
23 0,717 L asfalt 3,62 vjezd k RD
24 0,728 L beton 3,00 viezd k RD
25 0,732 L dlazba 3,10 vjezd k RD
26 0,734 P dlazba 5,00 vjezd k RD
27 0,741 L Stérk 4,00 vjezd k RD
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28 0,760 L Stérk 6,00 vjezd k RD
29 0,776 L beton 3,00 vjezd k RD
30 0,784 P beton 3,00 vjezd k RD
31 0,790 L dlazba 3,00 vjezd k RD
32 0,796 P dlazba 4,00 vjezd k RD
33 0,811 P beton 4,00 vjezd k RD
34 0,820 L dlazba 5,00 vjezd k RD
35 0,829 P Stérk 4,00 vjezd k RD
36 0,837 L beton 5,15 vjezd k RD
37 0,844 L dlazba 5,00 vjezd k RD
38 0,855 L Stérk 3,00 vjezd k RD
39 0,860 P beton 6,00 vjezd k RD
40 0,862 L dlazba 4,00 vjezd k RD
41 0,866 L dlazba 4,00 vjezd k RD
42 0,897 L dlazba 4,00 vjezd k RD
43 0,901 L dlazba 3,00 vjezd k RD
44 0,904 L dlazba 3,00 vjezd k RD
45 0,917 L beton 4,00 vjezd k RD
46 0,927 L beton 5,00 vjezd k RD
47 0,950 L beton 4,00 vjezd k RD
48 0,970 L Zulova kostka 4,00 vjezd k RD
49 0,984 L beton 3,00 vjezd k RD
50 1,000 L Stérk 3,00 vjezd k RD
51 1,016 L dlazba 3,00 vjezd k RD
52 1,017 P Stérk 4,25 vjezd k RD
53 1,021 P Stérk 3,25 vjezd k RD
54 1,024 P Stérk 3,50 vjezd k RD
55 1,028 P Zulova kostka 3,95 vjezd k RD
56 1,032 P dlazba 3,55 vjezd k RD

SO 101.2 Rekonstrukce MK
Jedné se o mistni komunikaci, kterd spada dle charakteristiky funkénich skupin mistnich

komunikaci do kategorie obsluznych komunikaci. Sitka hlavniho dopravniho prostoru je

vswv

navrzena na 5,00 m (Sifka jizdniho pruhu 2,50 m). Je navrZzeny jednostranny pfi¢ny sklon o
hodnoté 2,50%.

Technologie provadéni je totoZznéa jako u SO 101.1 Silnice 11/4241.

ZruSené DV budou vybourany a pfipojovaci potrubi utésnéno betonem.

SO 102.1 Chodnik — uznatelné naklady

Komunikace pro pési:
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Soucasti stavebniho objektu je novostavba komunikace pro pési, vjezdu v Sifce
chodniku a mist pro pfechazeni. Na zaCatku chodnik navazuje na stavajici autobusovée
nastupisté v km 0,037 a koncCi ve stani€eni 0,950. Navazovat zde bude bezbariérovy
chodnik podél mistni komunikace (SO 102.2 Chodnik — neuznatelné naklady). Celkova
délka trasy je tedy 913 m a v celé délce trasy je chodnik veden po jedné strané komunikace.
Na trase je celkem 5 mist pro pfechazeni (viz. situace).

Chodnik bude proveden z betonové dlazby 20/10/6 cm 3edé barvy. Sifka pochozi
plochy je navrzena v celé délce 1,55 m. Pficny sklon chodniku bude je navrzen 1% a
podélny sklon chodniku nepfekro&i hodnotu 8,33%. Sklon rampovych ¢asti komunikace pro
péSi nepfesahne hodnotu 12,50%.

Od komunikace bude oddélen silni¢ni obrubou 100/15/25 ulozenou do betonového loze
C16/20 XF1, zvySenou o0 10 cm nad povrch komunikace. Z druhé strany bude 6 cm nad
pochozi plochu osazena obruba 100/10/25 do betonového loze C16/20, XF1, &imz bude
slouzit jako vodici linie pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V mistech
vjezdu bude v zadni ¢asti chodniku obruba snizena do vySky chodniku a vjezdu. V mistech,
kde chodnik povede pfimo podél zastavby a oploceni rodinnych dom( a bude tak zajiSténa
pfirozend vodici linie, se nebude v zadni ¢asti osazovat chodnikové obruba zvySena o 6 cm.
Budovy a zidky budou od dlazby oddéleny hydroizolaci - nopovou folii. V 0,893-0,905 bude
pfirozena vodici linie pferuSena na délku vétsi nez 8,0 m a bude tedy nahrazena umélou
vodici linii z betonové dlazby v délce 11,8 m s pravidelnymi drazkami v souladu s NV
163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.06.

Na komunikaci pro péSi jsou navrZzeny pficné odvodniovaci Zlaby pro zlepSeni
odvodnéni chodniku. Odvodnrovaci Zlaby budou mit ocelovy rost, ktery bude mit velikost
mezery ve sméru chidze nejvySe 15 mm. Budou umistény odvodrovaci zZlaby o DN100,

které budou vyustény do komunikace.

Za chodnikovou obrubou se provede zapraveni a vySkové napojeni pomoci stavajiciho

materialu nebo zelené.

Odbocky napojeni DV v pfipadé napojeni na novou deStovou kanalizaci bude
provedeno pomoci odbocek od vyrobce - bude soucasti SO301, v misté napojeni na starou

kanalizaci bude provedeno napojeni pomoci navrtavky — bude soucasti SO101.

ZruSené pfipojky DV budou zaslepeny betonem.
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V km 0,170 vpravo bude stavajici kanalizacni Sachta prekryta rozndSeci deskou o

rozmérech 2,5x2,5x0,2m.

Viezdy:

V mistech vjezd bude chodnik proveden ze zadmkové dlazby 20x10x8 cm Sedé barvy.
Pro zpevnéni vjezdu bude pouZita vrstva ze smeési stmelené cementem dle vzorovych
priénych fezl. Od komunikace bude vjezd oddélen snizenou obrubou 100/15/15 uloZenou
do betonu C16/20 XF1 svySkou max. 5,0 cm. Mezi silniéni a sniZzenou obrubou bude
vloZena pfechodovéa obruba. Kolem chodniku je uloZena chodnikova obruba vysky 60mm,
v mistech sjezdl bude tato obruba uloZena do urovné chodniku.

V mistech vjezdl bude pro upozornéni pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
orientace proveden varovny pas ze slepecké dlazby (dlazba s hmatovou Upravou) Cervené

barvy o Sifce 0,40 m.

Sklon rampovych &asti vjezdld neprekro¢i hodnotu 12,50% a prachozi prostor v 1%

bude vzdy minimalné na Sifce 0,90 m.

Mista pro prechazeni:

Jednotlivé délky mist pro pfechazeni jsou od zacatku trasy v km 0,396 - 6,78 m, v km
0,469 - 7,00m, v km 0,606 - 5,70 m, v km 0,631 - 5,00 m a v km 0,758 - 5,00 m. Tim splauji
pozadavek pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace na délku mezi obrubami
v ose prechazeni max. 6,50 m na nové navrhovanych komunikacich a u zmén dokoncenych

staveb se maze délka zvysit az na 7,00 m.

U C&tyf mist pro prfechazeni v km 0,469, km 0,606, km 0,631 a km 0,758 bude provedena
snizena obruba 100/15/15 uloZzena do betonu C16/20 XF1 o vySce 2,0 cm. Na silniéni
obrubu bude navazovat pomoci pfechodové z obou dvou stran. Jedno misto pro pfechazeni
vkm 0,396 bude pfes vyvySeny prah na komunikaci, obruba tak bude v jedné vySce
s dlazbou. U vSech mist pro pfechazeni budou na chodniku provedeny varovné pasy ze
slepecké zamkové dlazby Cervené barvy tak, aby bylo splnéno bezbariérové uzivani pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky 398/2009 Sb. a CSN 73

6110 — zmény Z1 jsou respektovany.

U mist pro prfechazeni nebudou provedeny signalni pasy zduvodu stavebné
technického uspofadani. Uprava odpovidd CSN 73 6110/Z1 — Pokud misto pro
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prechazeni neni mozno z d Gvodu stavebn é technickych nebo provoznich podminek
povazovat pro nevidomé a slabozraké osoby za bezpe ¢€né, zfizuje se pouze varovny

pas, signalni pas se neprovadi.

Material pouzity pro signalni a varovné pasy bude betonova dlazba s vystupky
pravidelného tvaru kontrastni &ervené barvy. Zamkova dlazba s hmatovou Upravou
(slepeckéa dlazba) musi mit dostate¢ny hmatovy kontrast, musi splfiovat Nafizeni vlady ¢.
163/2002 Sb. a TN TZUS12.03.04. Bezbariérové Upravy spliuji vyhlasku MMR CR &.
398/2009 Sh, o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani

staveb.

Konstrukce chodniki:

- betonova dlaZba 20/10/6 DL 60mm  CSN 736131

- drcené kamenivo frakce 4/8 L 30mm  CSN 73 6126-1
- Stérkodrtfrakce 0/32 SDa 150 mm _CSN 73 6126-1
Celkem z 240 mm

Konstrukce vjezdu:

- betonova dlazba 20/10/8 DL 80mm  CSN 736131

- drcené kamenivo frakce 4/8 L 40mm  CSN 73 6126-1
- sSmés stmelena cementem SC C8/10 120 mm CSN 73 6124-1
- Stérkodrt frakce 0/32 SDj 150 mm__CSN 73 6126-1
Celkem > 390 mm

SO 102.2Chodnik — neuznatelné naklady
Tento stavebni objekt obsahuje trasu podél mistni komunikace od km 0,950 — 1,085 a

¢asti vjezdl a chodniku, které nejsou soucasti Sifky chodniku na trase.

Vjezdy budou provedeny ze zamkové dlazby 20x10x8 cm Sedé barvy. Bude zde
osazena sniZzena silniéni obruba 100/15/15 uloZzena do betonu C16/20 XF1 vysky 5,0 cm.

Mezi sniZzenou a silni¢ni obrubou bude prfechodova obruba.

Technologie provadéni je totoZzné jako u SO 102.1 Chodnik — uznatelné naklady.
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SO 103 Parkovaci stani

V projektu jsou navrzeny celkem 3 zalivy pro parkovaci stani. Zalivy jsou umistény na té

strané komunikace, po které nevede chodnik a to v km 0,339-0,381 vlevo, km 0,415-0,430

vlevo a km 0,608-0,630 vpravo a jsou od komunikace oddéleny snizenou obrubou 10/15/15

osazenou do vySky 2 cm nad komunikaci, do betonového loZze C16/20, XF1. U kostela v km
0,339-0,381 vlevo je navrzeno 6 park. mist celkové délky 42,5m. V km 0,415-0,430 vlevo ve

druhém zalivu jsou 2 park. mista, celkové délky 15,5m. U obecniho tfadu v km 0,608-0,630

vpravo jsou park. mista 3, celkové délky 22,25m. Jednotlivé park. mista maji Sitku 2,0 m a

délku 6,75 m.

Konstrukce parkovacich stani:

- betonova dlazba 20/10/8 DL 80mm  CSN 736131

- drcené kamenivo frakce 4/8 L 40mm  CSN 73 6126-1
- smeés stmelena cementem SC C8/10 120 mm CSN 73 6124-1
- Stérkodrt frakce 0/32 SDa 150 mm _CSN 73 6126-1
Celkem > 390 mm

2. Mostni objekty a zdi

Soucésti projektové dokumentace neni Zadny mostni objekt ani zed.

3. Odvodnéni PK

vrv 7z

SrdZzkové vody z povrchu novych zpevnénych ploch budou za pomoci pficného a

podélného sklonu svedeny do novych destovych vpusti, které jsou napojeny na stavajici

nebo novou destovou kanalizaci.
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12 0,339 L
13 0,434 L
14 0,483 L
15 0,560 L
16 0,589 P
17 0,597 L DV na mistni
komunikaci
18 0,633 L
19 0,638 P
20 0,686 L
21 0,707 L
22 0,756 L
23 0,868 L
24 0,907 L
25 0,953 L
26 0,986 L
27 1,043 L
28 1,081 L

V km 0,633 — 0,757 bude vybudovana nova destova kanalizace, ktera bude zausténa
do nové Sachty do kanalizace v ulici Vyvoz. Od km 0,870 bude vybudovana nova destova
kanalizace, ktera bude vyusténa pfimo do feky Kyjovky. Kanaliza¢ni potrubi stoky B v km
0,000 - 0,220 (stani¢eni vozovky km 0,870 - 1,085) bude vedeno ve vozovce, dale je
vedena kanalizace aZ po zausténi (km 0,220 — 0,378 — staniCeni kanalizace) podél mistni

komunikace ve vzdalenosti 0,5m-5,50m od okraje vozovky.

Soucasti stavebniho objektu je obnova starého vedeni odvodnéni neznamého primeéru
a trasy vedeni. V km 0,792-1,028 bude provedena vyména starého odvodnéni za novou
plastovou troubu DN150 SN8 celkové délky 120,8m (investor SUS JMK) a také obnova
starého betonového Zlabu za novy betonovy Zlab, Sifky 0,6m, celkové délky 57,1m (investor
obec). Kazdych cca. 100m bude provedeno zausténi odvodnéni do nové navrzené destove
kanalizace. Zausténi obnoveného starého vedeni odvodnéni bude provedeno do horské
vpusti o rozmérech 1,10mx1,30m z betonu C25/30 XF3 opatfena 2ks plastovymi mfizemi o
rozmérech 1,0mx0,45m — vyrobek na miru (investor SUS JMK). Horska vpust bude

napojena na novou kanalizaci pfipojkou DN200.

SO 301 Destova kanalizace

V km 0,633 25 — 0,757 36 bude vybudovana nova destova kanalizace - stoka A (Sachty
S1-S7), ktera bude zausténa do nové Sachty do stavajici kanalizace v ulici Vyvoz (stavajici
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Sachta se odstrani a na jejim misté se vybuduje nova prefa Sachta). Kanalizace bude
provedena z PVC DN300, celkové délky 124,1m. Od km 0,869 20 bude vybudovana nova
destova kanalizace - stoka B (Sachty S8-S19), ktera bude vyGst&na piimo do feky Kyjovky.
Kanaliza¢ni potrubi stoky B od Sachty S8 — S14 bude provedeno ztrub PVC DN300,
celkové délky 215,67m. Od Sachty S14 po zausténi do feky Kyjovky bude kanalizaéni
potrubi provedeno z trub PVC DN400, celkové délky 162,74m.

Kanaliza¢ni potrubi stoky B v km 0,000 - 0,220 (stani¢eni vozovky km 0,870 - 1,085)
bude vedeno ve vozovce, dale je vedena kanalizace az po zausténi (km 0,220 — 0,378 —
staniCeni kanalizace) podél mistni komunikace ve vzdalenosti 0,5m-550m od okraje

vozovky.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

V misté stavby se nenachazi tunely ani podzemni stavby.

5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, Unikové zény a protihlukové clony

Neni soucasti projektové dokumentace.

6. Vybaveni PK
Silnice bude vybavena novym dopravnim znacenim. Umisténi jednotlivych znacek je

patrno z vykresové dokumentace stavby. V km 0,646 — 0,708 bude umisténo ocelové
svodidlo JSNH4, zadrznosti N2.

7. Objekty ostatnich skupin objektu

Projekt neobsahuje.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologick ych zafFizeni
Stavba neobsahuje Zadna technologicka ani technicka zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarn & bezpe énostniho FeSeni
Stavby pozemnich komunikaci a podzemnich inZenyrskych siti jsou stavbami bez

pozarniho rizika. Charakter stavby nebude vyZadovat Zadné protipozarni zajisténi.

Uzavirky v ramci stavby budou pfedem hlaSeny centrale 1ZS. Zfizenim stavby nejsou

dotéeny pfistupové komunikace nebo nastupni plochy ke stavajicim objektiim pro vozidla
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hasi¢ského zachranného sboru. Stavebnimi GUpravami nebude zasahovano do verejného
vodovodniho Ffadu. Nebude omezena dostupnost vnéjSich odbérnich mist pozarni vody
(pozarni hydranty), zfizenych dle CSN 73 0873.

V dobé realizace stavby bude umoznén prajezd vozidlim integrovaného zachranného

systému.

Stavajici vodovodni hydranty nebudou stavbou nijak dotéeny, tudiZz v pfipadé pozaru v

okoli bude zajistén pfistup hasi¢u k témto hydrantam.

Dana stavba nebude mit vliv na éinnost hasié¢ského zachranného sboru.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Tato stavba nema Zadné naroky na energii.

B.2.10  Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracov  ni
prost redi

Odpad, ktery vznikne po dobu vystavby, bude odvezen na pfisluSnou a predem

domluvenou recyklaéni linku popfipadé na pfedem uréenou skladku.

B.2.11 Zasady ochrany stavby p Ffed negativnimi U €inky vn €jSiho
prost redi

Na stavbé budou pouzity certifikované stavebni prvky a materialy, které zaruci jeji
dlouhodobou trvanlivost a odolnost vlivim od vnéjsiho prostfedi. Pro stavbu je uvazovano s
béZnymi vlivy odpovidajicimi klimatickym podminkam mista.

a) ochrana p rfed pronikanim radonu z podlozi

Neni vzhledem k charakteru stavby feSeno.

b) ochrana p red bludnymi proudy

Neni vzhledem k charakteru stavby feSeno.

C) ochrana p rfed technickou seizmicitou

Neni vzhledem k charakteru stavby feSeno.
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d) ochrana p red hlukem

Neni vzhledem k charakteru stavby feSeno.

e) protipovod nova opat reni

Neni vzhledem k charakteru stavby feSeno.

f) ostatni U €inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Neni vzhledem k charakteru stavby feSeno.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technickeé infrastruktury

Stavba bude dostupna ze silnice 11/424 a okolnich mistnich komunikaci.

b) pripojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky
Napojeni na dopravni infrastrukturu zGstane stavajici.

Zhotovitel stavby vytyCi pfed zahajenim stavby vesSkeré stavajici podzemni i nadzemni

sité.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho FeSeni vEéetné bezbariérovych opat Feni pro p Fistupnost

uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohyb u nebo orientace

Jedna se o rekonstrukci silnice 111/4241 a navazujici mistni komunikace v intravilanu
obce Tynec. V celé délce trasy je po jedné strané navrzen také chodnik pro péSi. Navrh
komunikace pro pési je zcela v souladu s vyhldskou MMR ¢&. 398/2009 Sbh. O obecnych

technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
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b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu zuUstane stavajici. Na zaCatku trasy bude
komunikace napojena na silnici 11/424 a na konci bude navazovat na mistni komunikaci.

C) doprava v Klidu

Stavba feSi navrh 11 novych parkovacich stani. Tato stani jsou umisténa ve tfech
zalivech Sirky 2,0 m.

d) pési a cyklistické stezky

Je navrzen chodnik, ktery v km 0,037 navazuje na stavajici autobusové nastupisté a

vede jednostranné po jedné délce trasy. Sitka chodniku je v celé délce 1,55 m.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy

Rozsah stavenisté neposkytuje Zadné celistvé a prostorové rozsahlejSi plochy
vyuzitelné pro realizaci souvislejSich vegetacnich Uprav. Jedna se pouze o svahy zemniho
télesa tésné priléhajici k obrubé komunikace, chodniku nebo parkovaciho zalivu. Plochy
navrhované k ozelenéni budou vyrovnany, ohumusovany vitl. 10 cm a osety travnim
semenem.

b) pouzité vegeta €ni prvky

Po skonceni stavby je nutno vSechny plochy vefejné pfistupné zelené dotéené stavbou
uvést do plavodniho stavu. Plan pro zalozeni travniku je nutno upravit tak, aby umoznila
optimalni vyvoj vegetace.

C) biotechnicka protierozni opat Feni

V misté zpevnéni svahu betonovymi tvarovkami bude svah upraven skokovité, aby

nedochéazelo k sesuvu ohumusované vrstvy.

B.6 Popis vliv G stavby na Zivotni prost fFedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prost Fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a p Gada

Stavba nebude mit vliv na zivotni prostfedi.
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Realizaci stavby nedojde ke zvySeni intenzity dopravy, tudiZz se nezvedne stavajici
hladina hluku. Stavba neobsahuje Zadny zdroj znecistujici ovzdusi.

Realizaci stavby nebude dochazet ke znecisténi vod. Povrchové vody jsou likvidovany

stavajicim kanalizaCnim systémem, a nebo jsou odvedeny do Kyjovky.

Nakladani s odpady z vystavby bude zhotovitelem feSeno dle platné legislativy. V ramci
provozu stavby budou vznikat odpady jako zbytky po zimni udrzbé, spadané listi a
posekana trava, které se budou uklizet v ramci pravidelné udrzby komunikace. Jiné odpady

Vv ramci provozu stavby vznikat nebudou.

Predpis pro nakladani s odpady z vystavby je zpracovan na zakladé platné legislativy v
odpadovém hospodarstvi a jeho cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady,
rekapitulovat druhy odpadd vznikajicich pfi pfedmétné stavbé. Druhy vznikajicich odpadd,
jejichz vznik souvisi rekonstrukci komunikace, jsou druhové zafazeny na zakladé zkuSenosti

z obdobnych staveb.

Pdavodcem odpadd budou firmy, které budou provadét viastni vystavbu. Tyto firmy pak
budou mit povinnost nakladat s jednotlivymi odpady (které jejich &innosti vzniknou) v
souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb. a souvisejicimi pFfedpisy, pfedevSim s
vyhlaSkou ¢&. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaSkou &. 93/2016 Sb.
o katalogu odpadi a vyhlaSkou &. 94/2016 Sb. O hodnoceni nebezpeénych vlastnosti

odpadd.

S odtézenou zeminou a materialy bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech €.
185/2001 Sb.

Odpadni materialy (odpady), jejichz vznik se predpoklada v souvislosti s demoli¢nimi,
bouracimi pracemi a samotnou vystavbou, jsou druhové zafazeny na zakladé zkuSenosti z
obdobnych staveb. Nelze vSak vyloucit, Ze v pribéhu vystavby budou nékteré druhy odpadu
na zakladé jejich zjisténych slozek zafazeny jinak. Skute¢né mnozstvi vzniklych odpadu
bude znamo az v prabéhu provadéni stavby a prfedavani jednotlivych odpadd k vyuZiti,
odstranéni nebo pfi pfedavani osobé opravnéné ke sbéru nebo vykupu odpadu.

Pfedpoklada se, Ze dodavatelské firmy budou vyuzivat stavajici stavebni dvory a

skladky v blizkém okoli stavby.

Stavba neklade naroky na zabor zemédélské pudy. DeStova kanalizace bude ¢astecné

umisténa na pozemku uréenému k plnéni funkce lesa v délce 10,2m.
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b) vliv na p firodu a krajinu — ochrana d Fevin, ochrana pamatnych strom a,

ochrana rostlin a zivo €ich ti, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajin & apod.

Stavba neni umisténa v pamatkové chranéném Uuzemi. V daném prostoru stavby

nedojde k ohroZeni chranénych rostlin a Zivocicha.

C) vliv na soustavu chran énych Uzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v lokalité, kter4 je vyznamnym krajinnym prvkem ve smyslu
ustanoveni 8 4, odst. 2, zak. €. 114/1992 Sb. ani v lokalité, ktera je evropsky vyznamnym

Uzemim a ptaci oblasti v rdamci programu Natura 2000.

d) zpusob zohledn éni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu

zameéru na zivotni prost Fedi, je-li podkladem

Neni feSeno.

e) v pfipadé zameéru spadajicich do rezimu zakona o integrované preve  nci
zakladni parametry zp Gsobu napln éni zavért o nejlepSich dostupnych technikach

nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni feSeno.

f) navrhovana ochranna a bezpe ¢€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich p  Fedpis U

Neni tfeba navrhovat zvlaStni ochranna ani bezpeénostni pasma, ktera by se liSila od
ochrannych pasem pro jednotlivé inZenyrské sité danych soucasné platnou legislativou.
Ochranna pasma vsech inzenyrskych siti jsou stanovena dle platnych CSN a dle predpisd
pro jednotlivd media. Provadéni stavebnich praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti

stanovuji zakony, CSN a piedpisy pro jednotliva media.

Ochranna pasma stavajicich vedeni:

- kanaliza¢ni potrubi do prdméru 500 mm 1,5 m od lice potrubi
- kanaliza¢ni potrubi nad primér 500 mm 2,5 m od lice potrubi
- vodovodni potrubi do prdméru 500 mm 1,5 m od lice potrubi
- podzemni vedeni NN (do 1,0 kV) 1,0 m od trasy vedeni
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- vedeni sdélovacich kabel( 1,5 m od trasy vedeni

- NTL a STL plynové vedeni 1,0 m od trasy vedeni

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nema svym charakterem vyuziti k ochrané obyvatelstva, slouzi pouze

k dopravnimu obslouZeni obce.

Cela stavba je navrzena v souladu s platnymi technickymi normami a technickymi
predpisy. Dokumentace je zpracovana v rozsahu stanovenym ve vyhlasce 499/2006 Sb. O
dokumentaci staveb a v jejich novelach. Obecné technické pozadavky na vystavbu dle

stavebniho zdkona 183/2006 Sb. jsou v dokumentaci dodrzeny.

Stavebni opatfeni u mist pro pfechazeni jsou navrhovana v souladu s uzivanim
osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych

technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1Technicka zprava
a) potFeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

Pljde predevsim o zajiSténi konstruk&nich vrstev pro nové zpevnéné plochy a jejich
kryt. Jedna se o kamenivo, asfaltové vrstvy a dlazbu, betonové obrubniky apod. Zajisténi

veSkerého materialu je v reZii zhotovitele.

b) odvodn éni stavenist é

Samostatné odvodnéni stavenisté se nenavrhuje — nebudou vznikat deStové vody
v takovém rozsahu, ktery by to vyZzadoval.

C) napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistupy na stavenisté je umoznéno po silnici [1/424 a pfilehlych mistnich komunikacich.
PFipojeni na technickou infrastrukturu je mozno pfimo v misté stavenisté na pfipojna mista

jednotlivych komodit, bude dle zvyklosti zhotovitele.
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Po dobu vystavby Ize snadno zajistit k okolnim budovam nepfetrzité pfistup pro vozidla

hasi¢l a zachranné zdravotni sluzby.

Stavba bude zasobovana vodou z mobilni staveniStni cisterny a elektfinou pomoci

mobilni energocentraly.

Vodovodni, kanaliza¢ni, ani elektropfipojku pro ucely vystavby neni nutno budovat.

Stavba bude fizena mobilnimi telefony, nepfedpoklada se zfizovani telefonni stavenistni
pripojky.

Stavba se nachazi v uli¢nim prostoru, kde jsou vedeny jednotlivé inZenyrské sité. Jedna
se 0 nadzemni a podzemni vedeni nizkého a napéti (EON), stfedotlaky plynovod (GasNet,
s.r.0.), sdélovaci kabely (CETIN), kanalizaci (Obec Tynec) a vodovod (VaK Breclav)

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavba nebude mit vyrazny vliv na okolni stavby ani pozemky. Povrchy tésné

navazujici na stavbu, budou po jejim dokon&eni uvedeny do pavodniho stavu.

v

e) ochrana okoli stavenist & a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni d Fevin

Znecisténi stavajicich komunikaci v obdobi, kdy budou provadény skryvkové a
vykopové prace bude ¢asové omezen a Ize jej omezit technickymi opatfenimi. Pfi odjezdu

vozidel ze staveniSté je nutno zajistit, aby nevyvazely zeminu nebo bladto na vefejné

komunikace — vozidla nutno ogistit.

V souvislosti s vystavbou bude nutné kaceni Sesti stroml a souvislého kefového

porostu.

Zadnou specialni pfipravu Gzemi neni nutno provadét. Stavbou nebudou dotéeny Zadné
pozemni stavby.

f) maximalni do éasné a trvalé zabory pro stavenist &

Zabor stavby je zobrazen v situacnich vykresech a zakresu do katastralni mapy.

0) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Neni feSeno.
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h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad G a emisi p¥Fi vystavb é,
jejich likvidace

Pfredpis pro nakladani s odpady z vystavby je zpracovan na zakladé platné legislativy v
odpadovém hospodarstvi a jeho cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady,
rekapitulovat druhy odpadd vznikajicich pfi pfedmétné stavbé. Druhy vznikajicich odpada,
jejichz vznik souvisi rekonstrukci komunikace, jsou druhové zafazeny na z&kladé zkuSenosti

z obdobnych staveb.

V souladu s planem odpadového hospodarstvi JImK 2016-2025 jehoz zavazna ¢ast byla
vyhlaSena Obecné z&vaznou vyhlaSkou jihomoravského kraje €. 1/2016 ve véstniku
pravnich predpist Jihomoravského kraje bude s odpady nakladano dle 89, ktery ustanovuje
povinnost dodrZzovani hierarchie zpusobl nakladani s odpady, a to upfednostnéni vyuziti
odpadd napfiklad jejich recyklaci nebo vyuziti na povrchu terénu v zafizenich k tomu

uréenych apod. pfed uloZenim na fizenou skladku.

Konkrétni druhy odpadl a zpUsoby nakladani s odpady na predmétné stavbé jsou

patrny z vykazu vymer.

V ramci odpadového hospodarstvi musi byt dodrzovana hierarchie zplsobl nakladani s

odpady:
a) predchazeni vzniku odpadd,
b) pfiprava k opétovnému pouziti,
c) recyklace odpadd,
d) jiné vyuziti odpadu, napfiklad energetické vyuZiti,

e) odstranéni odpadu.

Odfrézovany asfaltovy beton bude vyuzit kompletné na stavbé pfi recyklaci za studena.
Pfi vystavbé budou v misté stavby vznikat zejména odpady souvisejici s hlavnimi
stavebnimi pracemi, jejichz mnoZstvi bude minimalizovano jiz vlastnim poZadavkem na
ekonomickou efektivnost stavby. Konkrétni zafazeni jednotlivych odpadd a zejména zjisténi
zda maji nebo nemaji nebezpeéné vlastnosti je povinnosti pivodce odpadd — dodavatele

stavby.
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PFi stavebni ¢innosti jsou povinnosti a odpovédnosti za produkovany odpad, vztazeny
na puvodce odpadu dle § 16 zakona o odpadech. Puvodce odpadu dle § 4 odst.1 pism. w)
zakona o odpadech je pravnickd nebo fyzicka osoba opravnéna k podnikani, pfi jejichz

¢innosti vznikaji odpady.

Prevzetim zakazky se dodavatel stavebnich praci stava vlastnikem odpadu vzniklého

stavebni ¢innosti.

Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu Zakona o odpadech ¢&. 185/2001 Sb. ve
znéni pozdgjsich pfedpisti a Vyhlasky MZP &. 93/2016 Sb., kterou se vyhlasuje katalog
odpadu.

Dle novelizované Vyhlasky MZP &. 294/2005 dodavatel stavby kaZzdou jednorazovou
dodavku, nebo prvni zfady dodavek odpadu do zafizeni k nakladani s odpady vybavi
zakladnim popisem odpadu. K tomu zaroven doloZzi vysledek laboratorniho rozboru vzorku
odpadu vypracovany autorizovanou firmou. Z dostupnych dokladd pro dokumentaci a ze
zavéru mistniho Setfeni, provedeného projektantem vyplyva, Ze neni nutno provadét zadnou

dekontaminaci.

Stavebni sut’ ekologicky Cista a tfidéna bude v maximalni mife recyklovana pro dalsi
mozné vyuZziti.
Zarivky, papir, Zzelezo, plasty, sklo budou pfednostné predavany firmam opravnénym ke

sbéru, vykupu, pfipadné dalSiho vyuziti odpadu.

Pokud budou pfi stavbé vznikat nebezpelné odpady je dodavatel stavby povinen
vlastnit povoleni pro nakladani s nebezpe¢nymi odpady, nebo dolozit smluvni zajisténi

téchto €innosti firmou, ktera toto povoleni vlastni.

PFi predani stavby predlozi dodavatel stavby doklady o zplsobu likvidace odpadu

(doklad ze skladky o mnozstvi a druhu uloZzeného materialu).

Veskery odpad bude Fadné tfidén. Céast odpadu je moZno zpétné vyuZit k daldimu
zpracovani. Ostatni odpady budou odvazeny a likvidovany mimo stavenisté. Manipulaci a
likvidaci odpadl muiZe provadét pouze opravnéna firma ve smyslu platného zékona o

odpadech a pfislusnych vyhlasek.

Predpokladany zpusob zneSkodnéni odpadl odbornou firmou znamena, Ze plvodce
odpadu se bude fidit pfisluSnymi ustanovenimi Zakona o odpadech &. 185/2001 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisu a odpady odevzda odbornym firmam resp. organizacim, které
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vlastni platné opravnéni na nakladani s uvedenymi druhy odpadl a souhlas na provozovani
zafizeni na jejich dalSi zpracovani, nebo zneSkodhovani podle ustanoveni vySe citovaného

zakona.

Dodavatel stavby zajisti pfed zahajenim praci smluvni dohody s odbornymi firmami,

které zabezpeduiji likvidaci a manipulaci odpadl vybrané ve vybérovém fizeni.

PFi vystavbé nebudou pouzity Zadné zdravi Skodlivé materidly, hotova stavba nebude

produkovat Zadné odpady.

Na stavenisti je nepfistupné jakékoliv spalovani odpadu.

i)bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin

V ramci stavby je uvazovano s odstranénim stavajicich konstruk&nich vrstev vozovky a
odkopem zeminy. Zasypy a nové konstrukéni vrstvy se predpokladaji z nakupovanych

materiald.

j)ochrana Zivotniho prost Fedi pFi vystavb é

Z charakteru stavby vyplyva, Ze jejim provedenim nedojde ke zvySeni negativnich

ucinkd od dopravy na okoli nad stavajici miru.

NejvétSi zatizeni okoli stavby nepfiznivymi vlivy nastane v pribéhu vystavby.
Pfechodné zhorsSeni Zivotniho prostfedi po dobu realizace bude eliminovano kvalitni ¢innosti
stavebniho dozoru investora a zodpovédnym pocinanim zhotovitele stavby. Posuzovana
stavba neni bodovym zdrojem znecistovani ovzdusSi. PloSnym zdrojem znecisténi ovzdusi
se muze stat ve fazi vystavby, kdy budou provadény skryvkové a vykopové prace. Tento
stav je vSak Casové omezen a Ize jej omezit technickymi opatfenimi. PFi vlastni provadéni
stavby je zhotovitel povinen disledné respektovat pozadavky uvedené ve vyjadreni
jednotlivych spravcl. Pfi provadéni praci bude kladen maximalni diraz na zachovani a
ochranu stavajici vzrostlé zelené. Pfed zahgjenim stavby je nutno informovat vSechny
dotéené UucCastniky i obyvatelé okolni zastavby s ohledem na pfistupy a pfijezdy

k nemovitostem.

Vystavba bude probihat v obytné zastavbé, proto je nutno klast zvySeny duraz na
minimalizaci dopadu stavby na okoli. Jedna se zejména o pouzivani dopravnich prostfedka,
stavebnich stroji a mechanismu s co nejmensi hlu€nosti, jejich Gucelné vyuzivani (omezeni

chodu naprazdno, zamezeni neucelového prejizdéni, zbyte€né pouzivani zvukovych
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znameni, atd.). Dale je nutné sniZit ostatni negativni dopady stavby na okoli — zabrarnovat
znecistovani vozovek koly vozidel mimo dotéené misto stavby, snizit prasnost v horkych
dnech pfipadnym oplachem téchto vozovek atd. Pfed vyjezdem ze staveniSté musi byt
vozidla a mechanismy fadné ocistény. Pro stavbu je nutné zajistit takové mechanismy a
vozidla, aby nedoSlo k poSkozeni pfistupovych komunikaci. V pfipadé znecisténi nebo
poSkozeni musi zhotovitel toto neprodlené odstranit na vlastni naklady. Stavba bude v celé
délce trvani zabezpeCena proti Uniku ropnych latek do vodniho toku. Je tfeba vénovat
zvySenou pozornost technickému stavu dopravnich a stavebnich mechanismi z hlediska
jejich ekologické nezavadnosti a v tomto sméru realizovat jejich periodické kontroly. Nutnou
manipulaci s pohonnymi hmotami a mazivy v prostoru stavby omezit na minimum. V pfipadé

Uniku latek ropného plvodu neprodlené zahajit sanaéni prace.

k) zasady bezpe €énosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrZovat obecné
platné zakony, vyhlaSky a predpisy ochrané zdravi a bezpecnosti prace, bezpeénostni
predpisy vyplyvajici z norem a dale pfislusné provozni a technologické postupy a nafizeni.
Stavenisté nutno oznacit vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se musi fadné oznacit a
zabezpecit, na staveniSti se musi zabranit vstupu nepovolanych osob. Pracovnici musi byt
neprodlené seznadmeni s bezpecnostnimi predpisy a vybaveni ochrannymi pomuackami.

Prace se stroji a zafizeni mohou provadét pouze opravnéni pracovnici.

Pfi realizaci stavby je nutno respektovat podminky z jednotlivych stavebnich povoleni a
veskerych vyjadieni ke zpracované projektové dokumentaci. VSechny tyto pfipominky musi
byt zohlednény v podrobném projektu organizace vystavby celé stavby i jednotlivych

stavebnich objektu, které vypracuje zhotovitel stavby pred jejim zahajenim.

- v pfipadé jakychkoliv zasah( do komunikaci a pfed zapocetim stavebnich praci
je nutné predlozit navrh dopravniho znaceni ke stanoveni mistni a pfechodné Upravy

provozu na pozemnich komunikacich

- pfi provadéni praci nesmi dojit k naruSeni nebo ohroZeni bezpecnosti a
plynulosti silniéniho provozu a v pfipadé, Ze prace budou provadény bez uzavieni silni¢niho
provozu, musi zUstat vzdy prijezdny jeden jizdni pruh

- pfi provadéni praci musi byt silnice z obou stran fadné oznacena dopravnimi

znaCkami a v no¢ni dobé musi byt pracovisté osvétleno vystraznymi ervenymi svétly
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- pfed dokonéenou Upravou bude zhotovitel zabezpelovat prubézné a bez
prodleni odstrafiovani zévad vzniklych z nedokonalého spojeni konstruk&nich vrstev
vozovky nebo poklesem vyplné vykopu a uhrazovat nasledné Skody, které vzniknou v

dusledku téchto zavad.

- pfi vybéru definitivnich pfijezdovych tras stavenistni dopravy je nutno vzit v

avahu
predpokladanou dopravni zatéz a vliv hluku z této dopravy na okoli;
- zajistit ochranu dfevin v tésné blizkosti stavby pfed mechanickym poskozenim;

- pred zahajenim stavby bude provedeno vyty€eni vSech stavajicich inzenyrskych
siti v celém prostoru stavby a protokolarni prfedani zhotoviteli stavby. Zhotovitel musi
prokazatelnym zplsobem zajistit seznameni svych podzhotovitelt a jednotlivych pracovniku
s polohou téchto zafizeni a dale zajistit dokonalou ochranu zafizeni pfed poskozenim

dopravou a stavebnimi pracemi.

- vlastnikim stavbou dotéenych pozemkl bude v dostate€ném cCasovem

predstihu zhotovitelem oznameno zahajeni praci

- po dokonc&eni stavby budou veSkeré dotéené pozemky uvedeny do plvodniho
stavu, prfipadné vzniklé Skody budou odstranény. Pfi provadéni praci nesmi byt
znecistovany verejné komunikace, sousedni pozemky a stavby na nich. Vykopek,
prebyte¢ny material ¢i odpad vznikly provadénim stavby nesmi byt skladovan mimo plochy k
tomu uréené. Nepouzity material je tfeba pribézné odvazet na mista uréena ke skladovani
materialu, prebyte¢ny vykopek &i odpad vznikly v dasledku provadéni stavby musi byt

prubézné odvazen na povolenou skladku

- budou dodrzena ochranna pasma siti a pfipojek stavajici technickée
infrastruktury. Dale bude zapracovan pozadavek na neprodlené oznameni kazdého
poSkozeni jakéhokoliv podzemniho nebo nadzemniho zafizeni &i stavby stavebnikem
prislusnému vlastniku ¢i spravci poSkozeného zafizeni ¢i stavby, a povinnost stavebnika v
takovém pfipadé dale postupovat dle pokynu dotéeného vlastnika €i spravce poskozeného

zafizeni Ci stavby

- Trasy pro stavenistni dopravu budou vedeny po stavajici komunikaci.
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- V Useku rekonstrukce veést stavebni komunikaci pouze po stavajici silnici,
stavebni prace realizovat ze stavajici silnice, neumistovat mimo deponie ze stavby,

stavebni dvory, zemniky, zamezit Ukapu ropnych latek.

l)Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  €enych staveb

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu plati Vyhlaska 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Z hlediska zafizeni staveniSté a omezeni volného pohybu osob se
uplatni zejména 2. ¢ast vySe uvedene vyhlasky 8 4 a § 5. V pfipadé zaméstnani téchto osob

pak dale § 6, které je tfeba respektovat pfi zpracovani dokumentace zafizeni stavenisté.

m)  z&sady pro dopravni inZenyrské opat Feni

Realizace stavby si vyzada provedeni dopravniho opatfeni. Pro stavbu je nutno vyuzit
pfechodného svislého dopravniho znaceni. Stavenisté bude fadné oznacCeno, tak aby
spliiovalo TP 66 — ,Oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich“. VeSkeré

vykopy budou fadné ohrani¢eny pevnymi zdbranami. Stavba bude oznacena dle TP 66.

n) stanoveni specialnich podminek pro provdd éni stavby — fFeSeni dopravy
béhem vystavby, nap Fiklad p fepravni a p Fistupoveé trasy, zvlastni uzivani pozemni
komunikace, uzavirky, objiz d'ky a vyluky; opat Feni proti U €¢inkm vn éjSiho prost redi
pfi vystavb é

Bude provedena Uplna uzavirka rozdélena na 4 etapy. V 1. etapé bude provedena uplna
uzavirka v km 0,000 - 0,180, v 2. etapé v km 0,180 - 0,460, ve 3. etapé v km 0,460 — 0,600

a ve 4. etapé v km 0,600 — 1,085.

Zhotovitel si pfed zahajenim praci zajisti navrh, projednani a odsouhlaseni navrhu
dopravniho znaceni s pfisluSnymi spravnimi Ufady. Znaceni ¢aste¢nych uzavirek a znaceni
stavby musi byt v souladu se zakonem o provozu na pozemnich komunikacich ¢. 361/2000
sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, s vyhlaskou €. 30/2001 sb., s TP 65 Zasady pro dopravni
znacCeni na pozemnich komunikacich a TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na

pozemnich komunikacich.
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0) zafizeni stavenist & s vyzna €enim vjezdu

Pfistupy na stavenisté budou umozZnény po stavajicich vefejnych komunikacich.

Komunikace mimo obvod stavenisté je nutno udrzovat v €istoté dle silniéniho zékona.

p) postup vystavby, rozhodujici dil ~ &i terminy

» Vyty€eni inzenyrskych siti

» Prfipravné prace — pfiprava zfizeni stavenisté

* Odfrézovani asfaltu v misté kanalizace

* Odstranéni stavajicich obrub

* Zemni prace — pro kanalizaci

* Vybudovani nové destové kanalizace

* Osazeni uli€nich vpusti s napojenim na stavajici a novou kanalizaci
» Odfrézovani asf. ploch v kraji komunikace pro sanaci + zemni prace
* Vybudovani drenazi a pfipadné sanace

* Zpevnéni ndsypu betonovymi tvarovkami, v€. svahovych stupfil

e Zhutnéni zemni plané

* Rozfrézovani zbytku konstruk&nich vrstev, doplnéni frézovaného materialu
» Pokladka silniénich obrub

» Reprofilace a recyklace za studena

* Pokladka dlazby

» Pokladka dlazby na vyvySeném misté pro pfechazeni

* Pokladka asfaltovych vrstev

* Osazeni svodidel

* Provedeni svislého dopravniho znaceni

* Dokondovaci prace

B.9 Celkové vodohospoda fFské reSeni

Srazkové vody z komunikace budou svedeny do uli¢nich vpusti, které budou napojeny

do stavajici nebo nové vybudované destové kanalizace.

Breclav, listopad 2020 Ing. Michaela Lehotsk&
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