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b) Stru €ny technicky popis se zd Gavodn énim navrzeného fFeSeni

Ucgelem dokumentace je navrh rekonstrukce silnice 111/4241 v intravilanu obce
Tynec, véetné vybudovani novych parkovacich mist. Stavba se nachazi v
intravilanu obce Tynec. Rekonstrukce co nejvice kopiruje stavajici smérové a
vySkové feSeni a zaroven sjednocuje Sifku asfaltového krytu. Nové je v nékolika
mistech podélné parkovaci stani v zdélivech. Stavba bude provedena ze
standardné pouzivanych materialt. Parkovaci stani budou vybudovany z betonové
dlazby, povrch silnice bude z asfaltového betonu. Konstrukce jsou navrzeny tak,

aby vyhovovaly svou funkénosti danému typu provozu.

Uzemi se nachazi ve svazitém terénu. Podélny sklon komunikace se

pohybuje mezi hodnotami 0 - 8,5%.

V celém useku je navrzeno osazeni silni€nich obrub a sjednoceni Sifky
komunikace, ktera je nyni velmi proménna. Ve stani¢eni 0,000 - 0,625 je navrzena
Sitka jizdniho pruhu 2,75 m, celkové tedy Sifka mezi obrubami bude 5,50 m. Od
0,640 po 1, 085 pokraCuje Sitka jizdniho pruhu 2,50 m, celkové tedy mezi
obrubami 5,00 m. V celé délce trasy je vzdy po jedné strané komunikace navrzen
chodnik Sifky 1,55 m, ktery bude na svém zacatku navazovat na nové vybudované
autobusové nastupiste. U kostela v km 0,339-0,381 vlevo je navrzeno 6 park.
mist celkové délky 42,5m. V km 0,415-0,430 vlevo jsou 2 park. mista, celkové
délky 15,5m. U obecniho uUfadu v km 0,608-0,630 vpravo jsou park. mista 3,
celkové délky 22,25m.

c) vyhodnoceni pr azkuma a podklad i, véetné jejich vyuziti
v dokumentaci — dopravni Udaje, geotechnicky pr  dzkum apod.

Diagnostika a navrh opravy

Pro zpracovani projektové dokumentace byla v roce 2017 provedena firmou
IMOS BRNO a.s. diagnostika vozovky a navrh opravy vozovky, ze kterého vychazi

technologicky navrh.

Ovéreni existence a polohy inZzenyrskych siti
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Poloha a zaméfeni inZenyrskych siti — data o existenci a prubéhu
inZenyrskych siti byla poskytnuta jednotlivymi spravci na zakladé pozadavku
projektanta Viadesigne, s.r.o. Jednotlivé inZzenyrskeé sité a jejich ochranna pasma
jsou graficky znazornény v jednotlivych vykresech projektové dokumentace. Jedna
se o0 podzemni vedeni nizkého a vysokého napéti (EON), nizkotlaky a stfedotlaky
plynovod (GasNet, s.r.o.), sdélovaci kabely (CETIN), vodovod (VaK Bfeclav) a

kanalizace (Obec Tynec).

VySkopisné a polohopisné zaméreni stavajiciho stavu

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo vroce 2017 provedeno

geodetické zaméreni stavajiciho stavu zajmového Uzemi firmou Geos s.r.o.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekt  am stavby
Kromé rekonstrukce komunikace a parkovacich ploch je v dokumentaci
feSena novostavba chodniku podél silnice 111/4241 a dile kolem navazujici mistni
komunikace. Jedna se o stavebni objekty SO 102.1 Chodnik — uznatelné naklady
a SO 102.2 Chodnik — neuznatelné naklady. Chodnik je veden od km 0,037 v celé

délce trasy komunikace vzdy po jedné strané.

DalSim stavebnim objektem je SO 301 DeStova kanalizace. V km 0,630 —
0,755 bude vybudovana nova deStova kanalizace, kter4d bude zalsténa do
stavajici kanalizace v ulici Vyvoz. Od km 0,870 az po konec useku bude
vybudovana nova destova kanalizace, ktera bude vylsténa pfimo do feky

Kyjovky.

Stavba jednotlivych stavebnich objektd bude provedena ve vzajemné

koordinaci.

e) navrh zpevn énych ploch, v €etné pripadnych vypo €t

SO 101.1 Silnice 111/4241
Jedna se o silnici treti tfidy, ktera spada dle charakteristiky funkénich skupin

mistnich komunikaci do kategorie obsluznych komunikaci. Komunikace je
navrzena smérové nerozdélend, dvoupruhovd a obousmérna. Sifka hlavniho

dopravniho prostoru je navrzena v km 0,000 — 0,625 na 5,50 m (Sifka jizdniho
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pruhu 2,75 m) a vkm 0,640 — 0,950 na 5,00 m (Sitka jizdniho pruhu 2,50 m).
Tento navrh vychazi ze stavajiciho Sirkového usporadani a maximalnich moznosti
uliéniho prostoru. Komunikace bude z obou stran osazena do silni¢nich obrub
100/15/25 do loze z betonu C16/20, XF1 do vySky 10 cm nad povrch vozovky.
Z&Kladni sklon bude stfechovity o hodnoté 2,50%, ve smérovych obloucich

mensSich poloméru je navrzen dostfedny s max. hodnotou 6,00%.

Konstrukce vozovky vychazi z diagnostiky vozovky a TP170 Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci. Nejprve dojde k odfrézovani ¢asti asfaltového
souvrstvi mocnosti 90mm v misté kraj vozovky. Sitka frézovani je proménna
v zavislosti na stavajici Sifce vozovky a je takova aby budouci sanovana cast
vozovky byla Sirokd minimalné 0,75m. Rozsah frézovani i budouci sanované
vrstvy je patrny ze situace stavby. Zaroven bude provedeno celoplosné frézovani
vozovky tl.90mm sta. 0,000 - 0,071. Vyfrézovany material bude odvezen na
meziskladku zhotovitele. Nasledné budou provedeny odkopy rozSifeni stavajici
vozovky na plan (hl. plané 430mm). Provede se staticka zatéZzovaci zkousSka, na
jejimz zékladé bude rozhodnuto provedeni sanaci aktivni zony (v pfipadé Epes» <
45 MPa). Pripadné sanace budou provedeny vymeénou vrstvy tl. 300mm za vrstvu
SDg 0/63. Tato vrstva bude od podloZi oddélena separaéni, vyztuznou geotextilii
300g/m?. Nasledné se provede vykop ryhy pro drendZ vozovky hl.350mm,
§.300mn pod plan / paraplan. Drenazni potrubi DN 100 bude obsypano drcenym
kamenivem 16/32 a zabaleno do separac¢ni geotextilie 300g/m2. Drenazni potrubi
bude napojeno do pfipojek DV. Nasledné se provede rozfrézovani zbytku (stfedu)
vozovky a jeho nasledna reprofilace do vysky nivelety -90mm. Pfebyte¢ny material
bude rozhrnut do kraji vozovky, kde bude provedeno pfipadné doplnéni vrstvy
SDa 0/32 tak aby vznikla vrstva po zhutnéni tl. 180mm. Poté se provede pokladka
obrub do patky s betonu C16/20, XF1. Poté bude dovezen vyfrézovany material
z meziskladky a zfizena vrstva tl. 160mm. Nakonec bude provedena celoploSna
recyklace za studena s pfidanim asfaltového a hydraulického pojiva spolu
s pridanim doplfikové smési pro zajisSténi plynulé &ary zrnitosti. Pfesny navrh
receptury spolu s ndvrhem davkovani jednotlivych sloZzek provede zhotovitel na
zakladé jim provedenych laboratornich rozbort. Tloustka provedeni recyklace je
160mm. Upozorfiuje se na potfebu zabranit vyvoji smrstovacich trhlin (napf.

prejezdem vrstvy vibraénim valcem v dobé tvrdnuti vrstvy 24 az 48 h po
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zabudovéani). Nakonec bude proveden spojovaci postfik z kationaktivni emulze
v mnoZstvi zbytkového pojiva 0,6 kg/m?. Bude poloZena loZni vrstva z asfaltového
betonu ACL 16+ tl. 50 mm, na ni spojovaci postfik kationaktivni emulze v mnozstvi
zbytkového pojiva 0,3 kg/m? a pak obrusna vrstva z asfaltového betonu ACO 11+
tl. 40 mm.

V km 0,650 — 0,695 je navrzeno zpevnéni nasypu betonovymi svahovymi
tvarnicemi o rozmérech 58/42/16, z dlivodu rozSifeni stavajici komunikace. Prvni
vrstva tvarnic bude ulozena na betonové loze C20/25 XF3, tl. 0,25m, kazda dalSi
vrstva tvarnic bude kladena na sucho. Zasyp bude proveden ze SDa fr.0/32.
Zaroven bude na tomto nasypu v km 0,646 — 0,708 umisténo ocelové svodidlo
typu, napf. JSNH4, zadrznost N2 dl. 62m v¢€. kratkych nabéhd (2x4m). V misté
vyusténi kanalizace stoky A na ulici Vyvoz v km 0,688 bude stavajici opérna zidka

vybourana a znovu vybetonovana na délce 2m.

V km 0,675 bude odstranén stavajici propustek, v&. vtokového &ela. Ryha po

odstranéném propustku bude zasypéana stérkodrti SDa 0/32.

Odbocky napojeni DV v pfripadé napojeni na novou destovou kanalizaci
bude provedeno pomoci odboéek od vyrobce - bude soucasti SO301, v misté
napojeni na starou kanalizaci bude provedeno napojeni pomoci navrtavky — bude
soucasti SO101.1 a SO 101.2.

ZruSené DV budou vybourany a pfipojovaci potrubi utésnéno betonem.

V km 0,072 vlevo a vkm 0,180 vlevo bude stavajici kanalizacni Sachta
prekryta roznaSeci deskou o rozmérech 2,5x2,5x0,2m.

VyvySené misto pro pfechazeni (pficny prah):

VyvySené misto pro pfechazeni je navrzeno v km 0,396 na mistni obsluzné
komunikaci pfed kostelem. Celkova délka prahu v ose je 6,78 m, Siftka vyvySené
¢asti je 3,0 m, Sitka rampy je z jedné strany 0,94 m, z druhé strany je proménna a
navazuje na smeérovy oblouk. VySka zpomalovaciho prahu je navrzena 9 cm.
PFicny sklon na pfi€ném prahu bude 7,2 %. Rampa z jedné strany bude ve sklonu
2,7% a pred ni bude umistén pfi¢ny odvodnovaci betonovy Zlab DN 400 uloZen do
bet. loze C25/30, XF3, tl. 250 mm. MFfiz na Zlabu bude s Gnosnosti D400. Zlab
bude napojen pfipojkou z plastovych trub DN 150 SN8, pfipojka na stavajici
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kanalizaci bude napojena navrtavkou. Zlab bude zobou stran olemovan
dvoufadkem z velké Zulové kostky 150-170, bude uloZen do bet. loze C 25/30,
XF3. Z druhé strany bude sklon proménny 5,0 — 15,0%. Cela vyvySena ¢ast bude
vydlazdéna z betonové dlazby Sedé barvy, najezdové rampy budou vydlazdény z
betonové dlazby Cervené barvy. Na retardéru bude vyznacena svahova Srafa pro
upozornéni fidi€d na vyvySeni. Na vyvySeny prah bude navazovat chodnik. Na
chodniku pfed mistem pro pfechazeni bude umistén varovny pas Sifky 0,4 m z
reliéfni a kontrastni betonové dlazby. Varovné pasy budou provedeny tak, aby
bylo splnéno bezbariérové uzivani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace dle vyhlasky ¢&. 398/2009 Sbh. Zpomalovaci prah bude z obou stran
vymezen silniéni obrubou. Stavajici silni€ni obrubniky v misté navrzeného prahu

budou odstranény a vymeénény za nove.

Konstrukce komunikace (stied):

- asfaltovy beton pro obrusné vrstvyy ~ ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik PS-E 0,3kg/m?> CSN 73 6129

- asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL 16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik PS-E 0,6 kg/m*>  CSN 73 6129

- recyklace za studena RS CA 160 mm TP 208

Celkem > 250 mm

RozSifeni vozovky - konstrukce (okraje):

- asfaltovy beton pro obrusné vrstvyy ~ ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik PS-E 0,3kg/m*> CSN 73 6129
- asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL 16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik PS-E 0,6 kg/m*>  CSN 73 6129
- recyklace za studena RS CA 160 mm TP 208

(material asfaltovy recyklat z meziskladky 160 mm)

- Stérkodrt frakce 0/32 + rozhrnuty rozfrézovany material ze stfedu vozovky
SDa 180 mm CSN 73 6126-1
Celkem > 430 mm

Pokud bude Unosnost plané Epgr<45MPa bude pfistoupeno k sanaci podkladni
zeminy.
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- §térkodrt 0/63 SDa 300 mm CSN 73 6126-1
- geotextilie 300 g/m2 CSN EN 13249

V pfipadé dostate¢né dnosnosti plané bude geotextilie provedena na plan

vOzovky.

Konstrukce vyvySeného zpomalovaciho prahu:

- betonova dlazba 20/10/8 DL 80 mm CSN 73 6131
- drcené kamenivo frakce 4/8 L 40 mm CSN 73 6126-1
- smés stmelena cementem SCC8/10 150 mm CSN 73 6124-1
- Stérkodrt frakce 0/32 SDa 180 mm CSN 73 6126-1
Celkem > 450 mm
Pof. Sitka v misté
- Staniceni L-P Typ povrchu napojeni Popis
Cislo
[m]
1 0,050 P dlazba 4,00 vjezd k RD
2 0,072 P beton 5,00 vjezd k RD
3 0,093 P beton 4,00 vjezd k RD
4 0,104 P beton 4,00 vjezd k RD
5 0,120 P beton 3,50 vjezd k RD
6 0,124 P dlazba 4,00 vjezd k RD
7 0,220 P Stérk 3,00 vjezd k RD
8 0,239 P dlazba 3,00 vjezd k RD
9 0,245 P dlazba 3,00 vjezd k RD
10 0,253 P dlazba 3,50 vjezd k RD
11 0,256 P stérk 3,00 vjezd k RD
12 0,273 P Stérk 2,50 vjezd k RD
13 0,407 P stérk 3,00 vjezd k RD
Stérk/ bet. Ucelova
14 0,410 P pan/ely 4,00 komunikace
15 0,499 P asfalt 5,50 vjezd k RD
16 0,545 L Stérk 4,50 vjezd k RD
vjezd k
17 0,567 P beton 6,00 hasicské
zbrojnici
18 0,568 L dlazba 5,00 vjezd k RD
19 0,600 L dlazba 6,00 vjezd k RD
20 0,635 P beton 4,00 vjezd k RD
21 0,656 P Zulova kostka 5,00 vjezd k RD
22 0,715 P stérk 5,00 vjezd k RD
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23 0,717 L asfalt 3,62 vjezd k RD
24 0,728 L beton 3,00 vjezd k RD
25 0,732 L dlazba 3,10 vjezd k RD
26 0,734 P dlazba 5,00 vjezd k RD
27 0,741 L térk 4,00 vjezd k RD
28 0,760 L Stérk 6,00 vjezd k RD
29 0,776 L beton 3,00 vjezd k RD
30 0,784 P beton 3,00 vjezd k RD
31 0,790 L dlazba 3,00 vjezd k RD
32 0,796 P dlazba 4,00 vjezd k RD
33 0,811 P beton 4,00 vjezd k RD
34 0,820 L dlazba 5,00 vjezd k RD
35 0,829 P Stérk 4,00 vjezd k RD
36 0,837 L beton 5,15 vjezd k RD
37 0,844 L dlazba 5,00 vjezd k RD
38 0,855 L Stérk 3,00 vjezd k RD
39 0,860 P beton 6,00 vjezd k RD
40 0,862 L dlazba 4,00 vjezd k RD
41 0,866 L dlazba 4,00 vjezd k RD
42 0,897 L dlazba 4,00 vjezd k RD
43 0,901 L dlazba 3,00 vjezd k RD
44 0,904 L dlazba 3,00 vjezd k RD
45 0,917 L beton 4,00 vjezd k RD
46 0,927 L beton 5,00 vjezd k RD
47 0,950 L beton 4,00 vjezd k RD
48 0,970 L Zulova kostka 4,00 vjezd k RD
49 0,984 L beton 3,00 vjezd k RD
50 1,000 L Stérk 3,00 vjezd k RD
51 1,016 L dlazba 3,00 vjezd k RD
52 1,017 P Stérk 4,25 vjezd k RD
53 1,021 P stérk 3,25 vjezd k RD
54 1,024 P stérk 3,50 vjezd k RD
55 1,028 P Zulova kostka 3,95 vjezd k RD
56 1,032 P dlazba 3,55 vjezd k RD

SO 101.2 Rekonstrukce MK

Jednd se o mistni komunikaci, kterd spada dle charakteristiky funk&nich

skupin mistnich komunikaci do kategorie obsluznych komunikaci. Sitka hlavniho

v rv

dopravniho prostoru je navrzena na 5,00 m (Sifka jizdniho pruhu 2,50 m). Je

navrzeny jednostranny pFicny sklon o hodnoté 2,50%.

Technologie provadéni je totoZzna jako u SO 101.1 Silnice 11/4241.

ZruSené DV budou vybourany a pfipojovaci potrubi utésnéno betonem.
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SO 103 Parkovaci stani
V projektu jsou navrzeny celkem 3 zalivy pro parkovaci stani. Zalivy jsou

umistény na té strané komunikace, po které nevede chodnik a to vkm 0,339-
0,381 vlevo, km 0,415-0,430 vlevo a km 0,608-0,630 vpravo a jsou od komunikace
oddéleny snizenou obrubou 10/15/15 osazenou do vysky 2 cm nad komunikaci,
do betonového loZze C16/20, XF1. U kostela v km 0,339-0,381 vlevo je navrzeno 6
park. mist celkové délky 42,5m. V km 0,415-0,430 vlevo ve druhém zélivu jsou 2
park. mista, celkové délky 15,5m. U obecniho Ufadu v km 0,608-0,630 vpravo jsou
park. mista 3, celkové délky 22,25m. Jednotlivé park. mista maji Sifku 2,0 m a
délku 6,75 m.

Konstrukce parkovacich stani:

- betonova dlazba 20/10/8 DL 80 mm CSN 73 6131

- drcené kamenivo frakce 4/8 L 40 mm CSN 73 6126-1

- Smés stmelena cementem SCC8/10 120 mm CSN 73 6124-1

- Stérkodrt frakce 0/32 SDx 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem 2 390 mm

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvod néni,
ochrana pozemni komunikace

Srazkové vody z povrchu novych zpevnénych ploch budou za pomaoci
pricného a podélného sklonu svedeny do novych desStovych vpusti, které jsou
napojeny na stavajici a novou destovou kanalizaci. Pfipojky budou uloZeny do ryh
8.0,5m a budou provedeny z plastové trouby DN 150 SN8. V pfipadé napojeni na
stavajici kanalizaci bude toto napojeni realizovano pomoci navrtavky. V pripadé
noveé kanalizace bude pfipojka napojena do pfipravenych odbocek (odbocky jsou
soucésti SO 301).

Pof. Cislo Staniceni L-P Stavebni objekt

1 0,039 P SO 101.1

2 0,066 L SO 101.2
3 0,066 P SO 101.1

4 0,137 L SO 1011

5 0,137 P SO 101.1
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6 0,169 P SO 101.1
7 0,242 P S0101.1
8 0,242 L SO 101.1
9 0,284 P SO 101.1
10 0,284 L S0 101.1
11 0,324 P SO 101.1
12 0,339 L S0 101.1
13 0,434 L SO 101.1
14 0,483 L S0 101.1
15 0,560 L SO 101.1
16 0,589 P SO0 101.1
17 0,597 L SO0 101.1
18 0,633 L S0 101.1
19 0,638 P SO 101.1
20 0,686 L SO0 101.1
21 0,707 L SO 101.1
22 0,756 L S0101.1
23 0,868 L SO 101.1
24 0,907 L SO 101.1
25 0,953 L S0 101.2
26 0,986 L SO 101.2
27 1,043 L S0 101.2
28 1,081 L SO 101.2

V km 0,633 — 0,757 bude vybudovana nova desStova kanalizace, ktera bude
zausténa do stavajici kanalizace v ulici Vyvoz. Od km 0,870 bude vybudovana
nova destova kanalizace, ktera bude vyuasténa pfimo do feky Kyjovky. Kanalizaéni
potrubi stoky B v km 0,000 - 0,220 (stani¢eni vozovky km 0,870 - 1,085) bude
vedeno ve vozovce, dale je vedena kanalizace az po zausténi (km 0,220 — 0,378 —
stani€eni kanalizace) podél mistni komunikace ve vzdalenosti 0,5m-5,50m od

okraje vozovky.

Soucasti stavebniho objektu je obnova starého vedeni odvodnéni
neznamého primeéru a trasy vedeni. V km 0,792-1,028 bude provedena vyména
starého odvodnéni za novou plastovou troubu DN150 SN8 celkové délky 120,8m
(investor SUS JMK) a také obnova starého betonového Zlabu za novy betonovy
Zlab, Sifky 0,6m, celkové délky 57,1m (investor obec). Kazdych cca. 100m bude
provedeno zaudsténi odvodnéni do nové navrzené deStové kanalizace. Zausténi
obnoveného starého vedeni odvodnéni bude provedeno do horskych vpusti v
1,014 vpravo a 1,029 vlevo. Horské vpusti maji rozméry 1,10mx1,30m z betonu

C25/30 XF3 a budou opatfena 2ks plastovymi mfizemi o rozmérech 1,0mx0,45m —
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vyrobek na miru (investor SUS JMK). Horska vpust bude napojena na novou
kanalizaci pfipojkou DN200.

g) navrh dopravnich zna €ek, dopravniho za Fizeni, svételnych
signal 0, zafizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Svislé dopravni znadeni

Je navrZzena zména pfednosti v jizdé na kfizovatce ve stani¢eni 0,180. Nyni
je hlavni komunikace na kfiZzovatce vpravo, ve sméru staniCeni. Navrh upravuje
pfednost v jizdé tak, Ze hlavni komunikace pokraduje rovné. Toto feSeni
zpfehledni a usnadni pohyb na kfizovatce. Dale bude pfed obecnim uUfadem

odstranény znacky Z4d a Z4e, které jsou nyni na betonovych kvétinacich.

VSechny ostatni stavajici dopravni znacky budou vyménény za nove.

Provedeni SDZ je patrno z koordina¢niho situa¢niho vykresu.

Svislé dopravni znaCky jsou navrzeny z lisovaného ocelového
pozinkovaného plechu v reflexni Upravé, a to z retroreflexni félie minimalné tfidy 1,
v zakladni velikosti. Sloupky dopravnich znacek jsou ocelové pozinkované. Spoje
jsou demontovatelné. Kotveni sloupkd bude provedeno patkami do betonu C25/30
— XF3. Svislé dopravni znageni je navrzeno dle CSN EN 12899-1 a TP 65.

Vodorovné dopravni znaéeni

Nebude provedeno.

Bezpeénostni zafizeni

Na nasypu v km 0,647 — 0,707 je umisténo ocelové svodidlo, napf. JSNH4

zadrznosti N2.

h) zvlastni podminky a poZzadavky na postup vystavby , pFipadné
adrzbu
V ramci rekonstrukce nejsou zadné zvlastni podminky ani pozadavky na

postup vystavby.
Péc€e o Zivotni prost Fedi:
Celkové Ize hodnotit vystavbu po dokon&eni jako pozitivni, negativni vlivy

vznikajici nesporné pfi vystavbé je tfeba eliminovat dodrzovanim vSech predpisu a

ViaDesigne, s.r.0. Strana: 11



Technicka zprava [11/4241 Tynec - prdtah

norem tak, aby stavbou nebyly naruSeny pfilehlé pozemky, zelefi a pfilehlé
komunikace byly vzdy ocistény od blata k zamezeni nasledné prasnosti.

PFi vystavbé je nutno vénovat péci kontrole vozidel z hlediska uniku ropnych

latek z mechanismu.

Bezpe €nost a ochrana zdravi p Fi praci:

Z hlediska zajisténi bezpecCnosti prace na stavenisti i bezpecnosti silniéni
dopravy musi byt stavenisté fadné zajiSténo dopravnim znacenim. Déle je tfeba
pfi provadéni praci dbat vSech predpist z hlediska bezpecnosti prace. Zajmy
civilni obrany ani poZarni ochrany nebudou dot&eny. V ramci vystavby zlstane

vozovka vzdy prujezdna.

VSe v souladu s:

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 73 6110 ZMENA 71

- CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci

- CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

- CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel

- TP 131 Zéasady pro Upravy silnic v€etné pratahd obcemi

PoZarni bezpe €nostni ochrana:

Zfizenim stavby nejsou dotéeny pristupové komunikace nebo nastupni
plochy ke stavajicim objektim pro vozidla hasi¢ského z&chranného sboru.
Stavebnimi dpravami nebude zasahovano do vefejného vodovodniho fadu.

Nebude omezena dostupnost vnéjSich odbérnich mist pozarni vody (pozarni
hydranty), ziizenych dle CSN 73 0873.

V dobé realizace stavby bude zajiStén prujezd vozidlim integrovaného

zachranného systému.

Pfi stavbé bude na stavajicich komunikacich provedeno pfechodnym
dopravnim znacenim minimalni zGzZeni stavajici vozovky umoZziujici obousmeérny

provoz a tak i prujezd hasi¢skych vozidel.

ViaDesigne, s.r.0. Strana: 12



Technicka zprava [11/4241 Tynec - prdtah

Stavaijici vodovodni hydranty nebudou stavbou nijak dotéeny, tudiz v pfipadé
pozaru v okoli bude zajistén hasiCum pfistup k témto hydrantim.

Povrchové znaky inzenyrskych siti, vpusti a poklopy budou vysSkové

upraveny do noveé nivelety.

Hospoda feni s odpady:
V souvislosti se vzrustajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné

se vzniklym odpadem nakladat dle nize uvedenych predpisu:

- zkon €. 185/2001 Sh., Z&kon o odpadech;

- vyhlaSka 383/2001 Sb., Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady;

- vyhlaska 93/2016 Sh. Vyhlaska o Katalogu odpadu;

- vyhlaska 94/2016 Sh. Vyhlaska o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu.

V souladu s planem odpadového hospodarstvi JmK 2016-2025, jehoz
zavazna cast byla vyhlaSena Obecné zavaznou vyhlaskou Jihomoravského kraje
€. 1/2016 ve véstniku pravnich predpist Jihomoravského kraje, bude s odpady
nakladano dle 89, ktery ustanovuje povinnost dodrzovani hierarchie zplisobU
nakladani s odpady, a to upfednostnénim vyuziti odpadu napftiklad jejich recyklaci
nebo vyuZzitim na povrchu terénu a v zafizenich k tomu uréenych apod., pfed

uloZzenim na fizenou skladku.

i) vazba na p Fipadné technologické za Fizeni
Nejsou v projektové dokumentaci feSeny.

j) prehled provedenych vypo ¢&ta a konstatovani o statickém ov  éreni
rozhodujicich dimenzi a pr GFeza

Nejsou v projektové dokumentaci feSeny.
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k) ReSeni pfistupu a uZivani ve fejné pristupnych komunikaci a
ploch souvisejicich se stavenist ém osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

VyvySené misto pro pfechazeni je navrzeno dle 398/2009 Sb. o obecnych

technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Breclav, listopad 2020 Ing. Michaela Lehotska
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