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Objednatel: Obec Týnec

III/4241 TÝNEC - PRŮTAH

POHLED NA VÝUSTNÍ OBJEKT

POTRUBÍ PVC DN 400, SN8
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DETAIL VÝUSTNÍHO OBJEKTU
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  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF3 
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm
VYÚSTĚNÍ

POTRUBÍ PVC DN 400, SN8

BETON C25/30, XF3
ZÁKLAD ODLÁŽDĚNÍ 2,0 x 0,5 x 0,8 m

VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF3 

DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm

BETON C25/30, XF3
ZÁKLAD ODLÁŽDĚNÍ 2,0 x 0,5 x 0,8 m

ŠTĚTOVÁ STĚNA, V. 4.0m

ŠTĚTOVÁ STĚNA, V. 4,0m. DL. 8,0m

BETON C25/30, XF3

ZÁKLAD ODLÁŽDĚNÍ 2,0 x 0,5 x 0,8 m


