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VÝJIMKA ZE ŠÍŘKY CHODNÍKU 1,05 m

KÁCENÍ STROMŮ

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU

VYBOURÁNÍ KAMENNÉ ZÍDKY

VYBOURÁNÍ KAMENNÉ ZÍDKY

D.1.1.2.2.a.4SITUACE CHODNÍKU - 2. ČÁST

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

NÁVRH STAVBY
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ABO 100/15/25-přechodový

ABO 100/10/25

ABO 100/10/25

+2(+5)cm - +10 cm
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ABO 100/15/15

ABO 100/15/15

+2cm

+5 cm

0 cm

PŘEVÝŠENÍČÍSLO

TABULKA OBRUBNÍKŮ

+6 cm5

ABO 100/15/256 +10 cm

VJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 8 cm

RELIÉFNÍ A KONTRASTNÍ BETONOVÁ DLAŽBA, ČERVENÁ 8 cm

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 6 cm

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍM MATERIÁLEM

ZELEŃ

BETONOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ 8 cm

UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 8 cm

HYDROIZOLACE

VJEZDŮ JSOU NAVRŽENY MAX. 12,50% 
SKLONY U RAMPOVÝCH ČÁSTÍ MÍST PRO PŘECHÁZENÍ A 

POŽADAVKŮM VYHL. č. 398/2009Sb. (velikost mezery ve směru chůze bude max. 15 mm).
U ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ BUDOU POUŽITY ROŠTY, KTERÉ BUDOU ODPOVÍDAT 
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PŘÍČNÝ ODVODŃOVACÍ ŽLAB SNÍŽENÝ
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VAROVNÝ PÁS Š. 0,40 m
MATERIÁL DLE TN TZÚS 12.03.04.-06.
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MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
ŘEŠENÍ VIZ. ČSN 73 6110/Z1
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VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ ZÍDKY

KANALIZACE

VODOVOD

LEGENDA SÍTÍ

PLYN STL

ELEKTŘINA NN - NADZEMNÍ

ELEKTŘINA NN - PODZEMNÍ

SDĚLOVACÍ KABEL - PODZEMNÍ VEDENÍ

SDĚLOVACÍ KABEL - NADZEMNÍ VEDENÍ

NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN300

STOKA A

ROZHRANNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
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PVC DN 300, 1,95% dl. 45,90 m

PVC DN 300, 1,95% dl. 23,15 m PVC DN 300, 1,5% dl. 25,06 m

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

1 13

SKLEPNÍ PROSTOR

VD06420
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PLASTOVÁ TRUBKA DN150, DL. 2,2m

BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DL. 12,2m

BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DL. 8,4m

PLASTOVÁ TRUBKA DN150, DL. 113,2m

PLASTOVÁ TRUBKA DN150, DL. 25,2m

BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DL. 14,9m

VAROVNÝ PÁS Š. 0,40 m
MATERIÁL DLE TN TZÚS 12.03.04.-06.
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VODÍCÍ LINIE - OBRUBA VÝŠKY +6 cm

PLASTOVÁ TRUBKA DN150, DL. 37,6m
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STOKA A - DN300, DL.124,1m
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NAPOJENÍ NA NOVOU ŠACHTU NA STÁVAJÍCÍ 

JEDNOTNOU KANALIZACI
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