D.1.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) identifikacni udaje objektu

1.1 Oznaceni stavby

Nazev
Objekty

Misto stavby
Katastralni zemi
Kraj

Stupen dokumentace

11l/4241 Tynec — pratah

SO 102.1 Chodnik — uznatelné naklady
SO 102.2 Chodnik — neuznatelné naklady
Tynec

Tynec na Moravé (772321)

Jihomoravsky

PDPS

1.2 Stavebnik/objednatel stavby

Nazev

Adresa

Obec Tynec
Naves 1
691 54 Tynec

1.3 Zhotovitel dokumentace — projektant

Nazev

Sidlo projektanta
ICO

Zodpovédny projektant

Vedouci projektant
Vypracovala

Viadesigne, s.r.o.

Na Zahradach 16/1151

690 02 Breclav

27696880

Ing. Martin Stéhr

autorizovany inzenyr pro dopravni stavby
Registraéni &islo CKAIT: 1005104

Ing. Martin Stéhr

Ing. Michaela Lehotska




Technicka zprava [11/4241 Tynec - pritah

b) Stru¢ny technicky popis se zddvodnénim navrzeného reseni

Ugelem dokumentace je navrh komunikace pro pési podél silnice 111/4241 a
navazujici mistni komunikace v intravilanu obce Tynec. Chodnik bude od nové
zrekonstruované komunikace oddélen silni¢ni obrubou osazenou do vysky 10 cm.
Sitka chodniku bude po celé délce trasy 1,55 m. Stavba bude provedena
z betonové dlazby. Konstrukce jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly svou funkénosti

danému typu provozu.

Uzemi se nachazi ve svazitém terénu. Podélny sklon komunikace se

pohybuje mezi hodnotami 0 - 8,5%.

c) vyhodnoceni prizkumi a podklada, vcetné jejich vyuziti
v dokumentaci — dopravni udaje, geotechnicky pruzkum apod.

Diagnostika a navrh opravy

Pro zpracovani projektové dokumentace byla v roce 2017 provedena firmou
IMOS BRNO a.s. diagnostika vozovky a navrh opravy vozovky, ze kterého vychazi
technologicky navrh.

Ovéreni existence a polohy inZzenyrskych siti

Poloha a zaméfeni inZenyrskych siti — data o existenci a prubéhu
inzenyrskych siti byla poskytnuta jednotlivymi spravci na zakladé pozadavku
projektanta Viadesigne, s.r.0. Jednotlivé inZenyrské sité a jejich ochranna pasma
jsou graficky znazornény v jednotlivych vykresech projektové dokumentace. Jedna
se 0 podzemni vedeni nizkého a vysokého napéti (EON), nizkotlaky a stfedotlaky
plynovod (GasNet, s.r.0.), sdélovaci kabely (CETIN), vodovod (VaK Breclav) a
kanalizace (Obec Tynec).

Vyskopisné a polohopisné zaméreni stavajiciho stavu

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo vroce 2017 provedeno

geodetické zaméreni stavajiciho stavu zajmového Uzemi firmou Geos s.r.o.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby
Chodnik je veden podél SO 101.1 Silnice I11/4241 a SO 101.2 Rekonstrukce
MK. Silni¢ni obruba vySky 10 cm, kterou je chodnik od silnice oddélen, bude
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soucasti SO 102.1 Chodnik — uznatelné naklady a SO 102.2 Chodnik —

neuznatelné naklady.

DalSim stavebnim objektem je SO 301 Destova kanalizace. V km 0,630 —
0,755 bude vybudovana nova destova kanalizace, ktera bude zalsténa do
stavajici kanalizace v ulici Vyvoz. Od km 0,870 az po konec useku bude
vybudovana nova deStova kanalizace, ktera bude vyusténa pfimo do feky

Kyjovky.

Stavba jednotlivych stavebnich objektd bude provedena ve vzajemné
koordinaci.

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctu

SO 102.1 Chodnik — uznatelné naklady

Komunikace pro pési:

Soucasti stavebniho objektu je novostavba komunikace pro pési, vjezdu
v Sifce chodniku a mist pro pfechazeni. Na za¢atku chodnik navazuje na stavajici
autobusové nastupisté v km 0,037 a konci ve stani¢eni 0,950. Navazovat zde
bude bezbariérovy chodnik podél mistni komunikace (SO 102.2 Chodnik —
neuznatelné naklady). Celkova délka trasy je tedy 913 m a v celé délce trasy je
chodnik veden po jedné strané komunikace. Na trase je celkem 5 mist pro

pfechazeni.

Chodnik bude proveden z betonové dlazby 20/10/6 cm Sedé barvy. Sitka
pochozi plochy je navrzena v celé délce 1,55 m. Pfi¢ny sklon chodniku bude je
navrzen 1% a podélny sklon chodniku nepfekro€i hodnotu 8,33%. Sklon
rampovych ¢asti komunikace pro pési nepfesahne hodnotu 12,50%.

Od komunikace bude oddélen silni¢ni obrubou 100/15/25 uloZzenou do
betonového loze C16/20 XF1, zvySenou o 10 cm nad povrch komunikace. Z druhé
strany bude 6 cm nad pochozi plochu osazena obruba 100/10/25 do betonového
loze C16/20, XF1, ¢imZ bude slouzit jako vodici linie pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. V mistech vjezdli bude v zadni ¢asti chodniku
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obruba sniZzena do vySky chodniku a vjezdu. V mistech, kde chodnik povede
pfimo podél zastavby a oploceni rodinnych domu a bude tak zajisténa pfirozend
vodici linie, se nebude v zadni ¢asti osazovat chodnikova obruba zvySena o 6 cm.
Budovy a zidky budou od dlazby oddéleny hydroizolaci - nopovou folii. V jednom
misté bude pfirozena vodici linie prferusena na délku vétsi nez 8,0 m a bude tedy
nahrazena umélou vodici linii z betonové dlazby v délce 11,8 m s pravidelnymi
drazkami v souladu s NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.06.

Odvodnovaci Zlaby budou mit ocelovy rost, ktery bude mit velikost mezery ve
sméru chidze nejvySe 15 mm. Budou umistény odvodfiovaci Zlaby o DN100, které
budou vyustény do komunikace.

Za chodnikovou obrubou se provede zapraveni a vyskové napojeni pomoci

stavajiciho materialu nebo zelené.

Odboc¢ky napojeni DV v pfipadé napojeni na novou destovou kanalizaci
bude provedeno pomoci odbocek od vyrobce - bude soucasti SO301, v misté
napojeni na starou kanalizaci bude provedeno napojeni pomoci navrtavky — bude
soucasti SO101.

Zru8ené DV budou zality betonem.

Vkm 0,170 vpravo bude stavajici kanalizaCni Sachta pFekryta roznaseci

deskou o rozmérech 2,5x2,5x0,2m.

Viezdy:

V mistech vjezdu bude chodnik proveden ze zamkové dlazby 20x10x8 cm
Sedé barvy. Pro zpevnéni vjezdu bude pouzita vrstva ze smési stmelené
cementem dle vzorovych pfiénych fezll. Od komunikace bude vjezd oddélen
snizenou obrubou 100/15/15 uloZzenou do betonu C16/20 XF1 s vySkou max. 5,0

cm. Mezi silniéni a snizenou obrubou bude vloZzena pfechodova obruba.

V mistech vjezdu bude pro upozornéni pro osoby se snizenou schopnosti
pohybu a orientace proveden varovny pas ze slepecké dlazby (dlazba s hmatovou

Upravou) ¢ervené barvy o Sifce 0,40 m.

Sklon rampovych ¢asti viezdl neprekro¢i hodnotu 12,50% a prichozi prostor

v 1% bude vzdy minimalné na Sifce 0,90 m.
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Mista pro prechazeni:

Jednotlivé délky mist pro pfechazeni jsou od zacatku trasy v km 0,396 - 6,78
m, v km 0,469 - 7,00m, v km 0,606 - 5,70 m, v km 0,631 - 5,00 m a v km 0,758 -
5,00 m. Tim splfiuji pozadavek pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
orientace na délku mezi obrubami v ose pFfechazeni max. 6,50 m na nové
navrhovanych komunikacich a u zmén dokoncenych staveb se maze délka zvysit

azna 7,00 m.

U c&tyf mist pro prechazeni bude provedena snizena obruba 100/15/15
ulozena do betonu C16/20 XF1 o vySce 2,0 cm. Na silni¢ni obrubu bude
navazovat pomoci pfechodové z obou dvou stran. Jedno misto pro pfechazeni v
km 0,396 bude pres vyvySeny prah na komunikaci, obruba tak bude v jedné vySce
s dlazbou. U mist pro pfechazeni budou na chodniku provedeny varovné pasy ze
slepecké zamkové dlazby Cervené barvy tak, aby bylo splnéno bezbariérové
uzivani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky
398/2009 Sb. a CSN 73 6110 — zmény Z1 jsou respektovany.

U mist pro prechazeni nebudou provedeny signalni pasy z divodu stavebné
technického usporadani. Uprava odpovida €SN 73 6110/Z1 — Pokud misto pro
prechazeni neni mozno z divodu stavebné technickych nebo provoznich
podminek povazovat pro nevidomé a slabozraké osoby za bezpecné, zrizuje
se pouze varovny pas, signalni pas se neprovadi.

Material pouzity pro signalni a varovné pasy bude betonova dlazba
s vystupky pravidelného tvaru kontrastni Cervené barvy. Zamkova dlazba s
hmatovou Upravou (slepecka dlazba) musi mit dostateény hmatovy kontrast, musi
splfiovat Nafizeni vlady & 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. Bezbariérové
Upravy spliuji vyhlasku MMR CR &. 398/2009 Sb, o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Konstrukce chodnikl:

- betonové dlazba 20/10/6 DL 60 mm CSN 73 6131

- drcené kamenivo frakce 4-8 L 30 mm CSN 73 6126-1

- §térkodrt frakce 0-32 SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem > 240 mm
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Konstrukce vjezdu:

- betonova dlazba 20/10/8 DL 80 mm CSN 73 6131

- drcené kamenivo frakce 4-8 L 40 mm CSN 73 6126-1

- smés stmelena cementem SCC8/10 120 mm CSN 73 6124-1

- Sté&rkodrt frakce 0-32 SDa 150mm  CSN 73 6126-1
Celkem > 390 mm

SO 102.2 Chodnik — neuznatelné naklady
Tento stavebni objekt obsahuje trasu podél mistni komunikace od km 0,950

— 1,085 a Casti vjezdl a chodniku, které nejsou soucasti Sifky chodniku na trase.

Vjezdy budou provedeny ze zamkové dlazby 20x10x8 cm $edé barvy. Bude
zde osazena snizena silniéni obruba 100/15/15 ulozena do betonu C16/20 XF1
vysky 5,0 cm. Mezi snizenou a silni¢ni obrubou bude pfechodové obruba.

Technologie provadéni je totozna jako u SO 102.1 Chodnik — uznatelné

naklady.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni,
ochrana pozemni komunikace

Srazkové vody zpovrchu novych zpevnénych ploch budou za pomoci
pricného a podélného sklonu svedeny do destovych vpusti, které jsou napojeny
na stavajici destovou kanalizaci. V km 0,630 — 0,755 bude vybudovana nova
destova kanalizace, ktera bude zausténa do stavajici kanalizace v ulici Vyvoz. Od
km 0,870 az po konec uUseku bude vybudovana nova des$tova kanalizace, ktera

bude vyusténa pfimo do feky Kyjovky.

Soucéasti stavebniho objektu je obnova starého vedeni odvodnéni
neznamého priméru a trasy vedeni. Bude provedena vyména starého odvodnéni
za novou plastovou troubu DN150 (investor SUS JMK) a také obnova starého
betonového Zlabu (investor obec). Kazdych cca. 100m bude provedeno zausténi
odvodnéni do nové navrzené deStové kanalizace. Zausténi odvodnéni bude
provedeno do horské vpusti o rozmérech 1,10mx1,30m z betonu C25/30 XF3
opatfena 2ks plastovymi mfizemi o rozmérech 1,0mx0,45m — vyrobek na miru
(investor SUS JMK). Horska vpust bude napojena na novou kanalizaci pfipojkou
DN200.
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g) navrh dopravnich znacek, dopravniho zafizeni, svételnych
signall, zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Vramci téchto stavebnich objektli nebude Zzadné dopravni znaceni

realizovano.
Péce o zivotni prostiedi:

Celkové Ize hodnotit vystavbu po dokonceni jako pozitivni, negativni vlivy
vznikajici nesporné pfi vystavbé je tfeba eliminovat dodrzovanim v§ech predpist a
norem tak, aby stavbou nebyly naruseny pfilehlé pozemky, zeleri a pfilehlé
komunikace byly vZdy ocistény od blata k zamezeni nasledné prasnosti.

Pfi vystavbé je nutno vénovat péci kontrole vozidel z hlediska uniku ropnych

latek z mechanism.
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci:

Z hlediska zajisténi bezpelnosti prace na stavenisti i bezpecnosti silni¢ni
dopravy musi byt stavenisté fadné zajisténo dopravnim znacenim. Daéle je tfeba
pfi provadéni praci dbat vSech predpisi z hlediska bezpecénosti prace. Zajmy
civilni obrany ani pozarni ochrany nebudou dotéeny. V ramci vystavby zlstane

vozovka vzdy prijezdna.

VSe v souladu s:

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 73 6110 ZMENA Z1

- CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci

- CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

- CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel

- TP 131 Zasady pro Upravy silnic v€etné pratahu obcemi

Pozarni bezpecnostni ochrana:
Zfizenim stavby nejsou dotéeny pfistupové komunikace nebo nastupni
plochy ke stavajicim objektdm pro vozidla hasi¢ského z&chranného sboru.

Stavebnimi Upravami nebude zasahovano do vefejného vodovodniho fadu.
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Nebude omezena dostupnost vnéjSich odbérnich mist pozarni vody (pozarni
hydranty), ziizenych dle CSN 73 0873.

V dobé realizace stavby bude zajistén prijezd vozidlim integrovaného

zachranného systému.

Pfi stavbé bude na stavajicich komunikacich provedeno pfechodnym
dopravnim znacenim minimalni zGZeni stavajici vozovky umoziujici obousmérny

provoz a tak i prlijezd hasi¢skych vozidel.

Stavajici vodovodni hydranty nebudou stavbou nijak dotéeny, tudiz v pfipadé
pozaru v okoli bude zajistén hasi¢um pfistup k témto hydrantim.

Povrchové znaky inZenyrskych siti, vpusti a poklopy budou vySkové

upraveny do nové nivelety.

Hospodareni s odpady:
V souvislosti se vzristajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné

se vzniklym odpadem nakladat dle nize uvedenych predpisu:

- zakon €. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech;

- vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady;

- vyhlaska 93/2016 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpadu;

- vyhlaska 94/2016 Sb. Vyhlaska o hodnoceni nebezpecénych viastnosti odpadu.

V souladu s planem odpadového hospodarstvi JmK 2016-2025, jehoz
zavazna Cast byla vyhlaSena Obecné zavaznou vyhlaskou Jihomoravského kraje
€. 1/2016 ve véstniku pravnich predpist Jihomoravského kraje, bude s odpady
nakladano dle §9, ktery ustanovuje povinnost dodrzovani hierarchie zplsob
nakladani s odpady, a to upfednostnénim vyuziti odpadu napfiklad jejich recyklaci
nebo vyuzitim na povrchu terénu a v zafizenich k tomu uréenych apod., pfed

ulozenim na fizenou skladku.

h) vazba na pfripadné technologické zarizeni
Nejsou v projektové dokumentaci feSeny.
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i) prehled provedenych vypoctl a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prireza

Nejsou v projektové dokumentaci feSeny.

j) Redeni pristupu a uzivani vefrejné pristupnych komunikaci a
ploch souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Celéa stavba je feSena v souladu s uzivanim osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace dle platné vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Podélny sklon chodnikl ve vSech feSenych Usecich nepfesahuje hodnotu

8,33%. Pri€ny sklon chodniku je navrzeny max. 2,00%.

Material pouzity pro signalni a varovné pasy bude betonova dlazba
s vystupky pravidelného tvaru kontrastni &ervené barvy dle TN TZUS 12.03.04 -
06 a musi splfiovat Nafizeni vliady €. 163/2002 Sb.

V trase feSeného chodniku je zajisténa vodici linie pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace pomoci zvySené chodnikové obruby na +6cm nebo
stavajici zastavbou (budovy, zidky oploceni). V jednom misté bude pfirozena
vodici linie pferusena na délku vétsi nez 8,0 m a bude tedy nahrazena umélou
vodici linii z betonové dlazby v délce 11,8 m s pravidelnymi drazkami v souladu
s NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.06.

V misté vjezdd k rodinnym domim budou na chodniku provedeny varovné
pasy ze slepecké zamkové dlazby Cervené barvy. Varovné pasy budou mit Sifku
0,40 m. Vjezdy budou na mistni komunikaci napojeny prfes snizenou obrubu
100/15/15 vySky max. 5,0 cm. Mista sjezdl jsou od snizené obruby rampové
vyspadovana tak, aby byla zachovana minimalni prachozi Sitka 0,90 m a sklony
ramp nepiesahnou hodnotu 12,50%.

V trase se nachazi celkem 5 mist pro prechazeni a 3 pfechody pro chodce.
Zadné z téchto mist nepfesahne délku 8,00 m. U mist pro pfechazeni budou
provedeny bezbariérové Upravy pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace. Obrubniky budou sniZzené na vysku 2,0 cm. Dale budou provedeny
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varovné pasy ze slepecké zamkové dlazby Sitky 0,40 m signalni pasy provedeny

nebudou.

V projektu je navrzeno celkem 6 vyjimek z Sitky chodniku z ddvodu umisténi
stavajicich sloupll. Konkrétné se jedna o 1,40 m v km 0,095, 1,37 m v km 0,150,
1,25 m v km 0,320, 1,35 v km 0,390, 1,05 v km 0,730, 1,30 v km 1,040. Mista, ve
kterych je umisténo v chodniku technické vybaveni komunikace, jsou feSena
v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb., Pfilohy 2 €l. 1.2.2 a prichozi prostor min.

90 cm je vZdy zachovan.

Bfeclav, listopad 2020 Ing. Michaela Lehotska

ViaDesigne, s.r.0. Strana: 10



