D.1.3.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Zakladni identifika €ni udaje

1.1 Oznaceni stavby

Nazev ; [11/4241 Tynec — pr Gtah
Objekty : SO 301 Destova kanalizace
Misto stavby : Tynec

Katastralni tzemi : Tynec na Morave (772321)
Kraj : Jihomoravsky

Stupen dokumentace : PDPS

1.2 Stavebnik/objednatel stavby
Nazev : Obec Tynec
Adresa : Naves 1

691 54 Tynec

1.3 Zhotovitel dokumentace — projektant

Nazev : Viadesigne, s.r.o.

Sidlo projektanta X Na Zahradach 16/1151
690 02 Breclav

ICO ; 27696880

Zodpovédny projektant Ing. Martin Stéhr

autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
Registraéni &islo CKAIT: 1005104
Vedouci projektant : Ing. Martin Stéhr
Vypracovala : Ing. Michaela Lehotskéa




Technicka zprava [11/4241 Tynec - prdtah

b) Popis charakteristik objektu
Jedna se o vybudovani dvou deStovych kanaliza¢nich stok z divodu
odvodnéni zrekonstruované silnice 111/4241. Stoka A se nachazi ve staniceni
silnice 0,633.25 — 0,757.36 a je napojena na stavajici kanalizaci v ulici Vyvoz.

Stoka B zacina ve stani¢eni 0,869.20 a je vyvedena do feky Kyjovky.

Kanaliza¢ni potrubi stoky B v km 0,000 - 0,220 (stani¢eni vozovky km 0,870 -
1,085) bude vedeno ve vozovce, dale je vedena kanalizace az po zaudsténi (km
0,220 — 0,378 — staniCeni kanalizace) podél mistni komunikace ve vzdalenosti

0,5m-5,50m od okraje vozovky.

Stoka A bude v celé délce 124,1m provedena z PVC trub DN300 SNS8.
Kanalizagni potrubi (Sachty S1-S3) bude v délce 55,06 m z PVC DN300 SN8 a
bude ve sklonu 15,0 %o, kanalizadni potrubi (Sachty S3-S5) v délce 69,05 m
z DN300 SN8 ve sklonu 19,5 %.. Obé dvé vétve budou ve vySce 169,26 m.n.m.
napojeny na spadisté DN 1000 (S3a), ze kterého bude vychazet potrubi PP
DN300 SN12, celoplastové se zvySenou odolnosti proti abrazi do Sachty spadisté
DN 1000 (S3b) délky 5,34m ve sklonu 12,7% a odtud do Sachty S6 v délce 5,34 m
ve skonu 17,8% a dale stejnym potrubim ve sklonu 15,0 %o v délce 8,90 m, které
bude napojeno na novou 3achtu S7, ktera je jiZ umisténa na stavajici kanalizaci
v ulici Vyvoz (stavajici Sachta se odstrani a na jejim misté se vybuduje nova

prefabrikovana Sachta).

Od km 0,869 20 bude vybudovana nova desStova kanalizace - stoka B
(Sachty S8-S19) celkové délky 378,41m, kterd bude vyUsténa pfimo do Feky
Kyjovky. Kanalizaéni potrubi stoky B mezi $achtami S8-S14 bude provedeno
ztrub PVC DN300 SN8, délky 215,67m. Od Sachty S14 po zausténi do feky
Kyjovky bude kanaliza¢ni potrubi provedeno z trub PVC hladké DN400 SN8, délky
162,74m. Kanaliza¢ni potrubi stoky B mezi $achtami S8-S12 bude provedeno
z trub PVC DN300 SN8 ve spadu 60,1 %o délky 168,93 m, mezi Sachtami S12-S14
ve spadu 38,3 %o délky 46,67 m a dale od Sachty S14 po zausténi do feky Kyjovky
bude ve spadu 4,00%o. z trub PVC DN400 SN8 o délce 162,74 m.

V lomovych bodech jsou umistény revizni Sachty. Na stoce A celkem 7 kusu
(z toho 2x spadidté S3a a S3b) a na stoce B celkem 12 kusu. Revizni $achty jsou

navrzeny betonove, prefabrikované o DN 1000 stl. stény 120mm, se
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Technicka zprava [11/4241 Tynec - prdtah

zabudovanymi ocelovymi stupadly a poklopy vyvedenymi do uUrovné konecné
Gpravy zpevnénych povrchi. Poklop na Sachté bude proveden z litiny pro zatizeni
D400. Vodotésnost Sachetnich dilG a jejich spojii musi byt odzkousena dle CSN
EN1917. Dosedaci plocha musi byt vyplnéna tésnicim materialem. Do posledni
Sachty S19 bude na potrubi osazena Zabi klapka DN 400. Ve spadistovych
Sachtach 3a, 3b a v Sachtach 6 a 7 bude dno Sachty provedeno z Cedice.
Narazova sténa bude obloZena cediCem pod uhlem 120%. VétSina Sachet je
uloZena v konstrukci vozovky. Sachty S3b a S15-S19 jsou ve volném terénu.
Kolem poklopl téchto Sachet bude proveden dvouradek z Zulové kostky ulozeny
do betonového loze tl. 150mm z betonu C 16/20. VSechny Sachty budou
provadény v jamach 2,4x2,4m a budou ulozeny na vrstvu SD 0/32 tl. 100mm a
betonu C 16/20 tl. 200mm.

Potrubi deStové kanalizace bude uloZeno do ryhy Sitky 1,5 m se svislymi
sténami s hnanym pazenim (ocelové pazici boxy) do arovné recyklace na piskové
loze tl. 0,10 m. Obsyp potrubi v ryze bude z nesoudrzného materialu s
maximalnim zrnem 20 mm (Stérkodrt fr. 0/4) do Urovné 0,30 m nad vrchol potrubi.
Obsyp se zhutni po stranach potrubi na 98 % dle zkouSky Proctor Standard.
Z4syp ryhy se provede se zhutnénim Stérkodrti fr. 0/32 pod zpevnénou plochou do
arovné stavajiciho krytu a zeminou v zatravnéném nezpevnéném pasu. Zasyp pfi
pouZziti soudrznych zemin je tfeba zhutnit na 96% dle zkousky Proctor Standard

nebo na Id = 0,7 (plati pro nesoudrzné materialy).

V dosahu aktivni zony 0,50 m pod plani vozovky je tfeba zhutnéni provést na
102% dle PS nebo Id =0,8. Hodnota miry zhutnéni zavisi na pouZzitém materialu.
Technologicky postup hutnéni je tfeba odzkouSet dle danych podminek a

pouzitém materialu.

PFi budovani vyasténi kanalizace do feky Kyjovky bude pouzita Stétova sténa
vySky 4,0m, celkové délky 8,0m, ktera bude beranéna do hloubky 2,0m.

Vykop ryhy se bude provadét z arovné stavajiciho terénu, pfipadné z arovné

upraveneého terénu v ramci pfipravy uzemi.
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c) Zdavodn éni funk éniho a technického
Gdaj  a instalovanych vykon

feSeni, vEetné provoznich

Vypoc&et mnoZstvi odvadénych destovych vod do kanalizace:

Stoka A:
Druh Odtokovy | Redukovana
plochy Popis plochy Plocha m? | souginitel | plocha
Zastavéné plochy a téZce
A propustné plochy 1290 0,9 1161
B Lehce propustné plochy 0 0,4 0
C Plochy kryté vegetaci 600 0,1 60
Soucet redukovanych ploch v m*: 1221
Dlouhodoby srazkovy Uhrn mm/rok: | 500 ‘ tj. m/rok 0,5
Roéni mnoistvi odvadénych srazkovych vod Q v m? 610,5
Stoka B:
Druh Odtokovy | Redukovana
plochy Popis plochy Plocham? | souginitel | plocha
Zastavéné plochy a téZce
A propustné plochy 2015 0,9 1813,5
B Lehce propustné plochy 0 0,4 0
C Plochy kryté vegetaci 1020 0,1 102
Soucet redukovanych ploch v m*: 1915,5
Dlouhodovy srazkovy thrn mm/rok: | 500 ‘ tj. m/rok 0,5
Roéni mnoistvi odvadénych srazkovych vod Q v m® 957,75

d) Popis napojeni na dosavadni sit & nebo recipient

Stoka A bude napojena na novou kanalizaéni Sachtu na stavajici kanalizaci
v ulici Vyvoz. Vyskovy rozdil mezi stokami bude vyrovnan pomoci spadisté, které
je navrzeno v km 0,055.06 (stanieni silnice 0,688.31). Stoka B bude vyusténa do

feky Kyjovky.

e) Uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod ajej  ich ochrana
Voda z komunikace a pfilehlych zpevnénych ploch bude svedena uliénimi
vpustémi do destové kanalizace.
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f) zZvlastni pozadavky na postup stavebnich praci na provoz a
adrzbu

Provadéni stoky musi odpovidat norm& CSN EN 1610 — provadéni stok a

kanalizanich pfipojek a jejich zkouSeni. Potrubi je tfeba po uloZeni odzkouSet na

vodotésnost.

g) Charakteristika a popis technického feSeni objektu z hlediska
ochrany Zivotniho prost Fedi a bezpe énosti a ochrany zdravi p ¥i
praci a provozu stavebnich za Fizeni béhem vystavby

Z hlediska BOZP nejsou na deStové kanalizace kladeny Zadné specialni
naroky. Je vSak nutno zabezpecit, aby manipulaci provadély osoby fadné
zasSkolené a seznamené s provoznimi a bezpeénostnimu pFedpisy. Stroje a
zafizeni smi obsluhovat pouze opravnéné osoby a musi byt dodrZzovany

technologické pracovni postupy.

Vykop musi byt fadné oznacCen, ohrazen a zabezpecen proti paddu osob a
stavebnich stroju. V prabéhu vystavby budou pouzity pouze materialy s platnymi
certifikaty.

h) Popis FeSeni ochrany proti agresivnimu prost Fedi, pFipadné

bludnym proud am

Neni feSeno.

Breclav, listopad 2020 Ing. Michaela Lehotskéa
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