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SKLON - DÉLKA:

DN - MATERIÁL - DÉLKA:

1,50% - 55,06 m 1,95% - 69,05 m

PVC DN300 - 124,10m

KÓTY DNA KANALIZACE:

KOMUNIKACE

PÙVODNÍ TERÉN

SROVNÁVACÍ ROVINA:

NÁZVY ŠACHET:

VZDÁLENOST ŠACHET:

POVRCH ÚZEMÍ:

30,00 m 25,06 m 23,15 m 45,90 m

SKLON - DÉLKA:

DN - MATERIÁL - DÉLKA:

SROVNÁVACÍ ROVINA:

PÙVODNÍ TERÉN

KOMUNIKACE

KÓTY DNA KANALIZACE:

12,68% -
8,90 m
1,5 % -

19,57m
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NÁZVY ŠACHET:

VZDÁLENOST ŠACHET:

POVRCH ÚZEMÍ:

4,40 m 9,50 m

asfaltový beton

asfaltový beton

asfaltový beton

betonovými tvárnicemi

násyp zpevnìný 

0,93 m

166,04

166,17

169,26

Š1 Š2 Š3 Š5 Š6 Š7
SPADIŠTÌ

SPADIŠTÌ

Š4

(0+633 STANI±ENÍ KOMUNIKACE) (0+757 STANI±ENÍ KOMUNIKACE)
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168,54

166,94

Š3aŠ3b

4,74 m

PP DN300 -

17,80% -

5,34 m

5,34 m

167,44
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