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EKONSTRU

STOKA B - DN300 (KM 0,000-0,216), DL.215,67m

920,00

PVC DN 300, 6,01% . 37,00 m
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LEGENDA:

NAVRH STAVBY

ZAMERENI STAVAJICIHO STAVU
—-—-—  ROZHRANNI STAVEBNICH OBJEKTU

CHODNIK - BETONOVA DLAZBA SEDA 6 cm

VJEZD - BETONOVA DLAZBA SEDA 8 cm

BETONOVA DLAZBA CERVENA 8 cm

8; m RELIEFNi A KONTRASTNi BETONOVA DLAZBA, CERVENA 8 cm

UMELA VODICI LINIE - BETONOVA DLAZBA SEDA 8 cm

NAPOJENI STAVAJICIM MATERIALEM

ZELEN
NEUZNATELNE NAKLADY
TABULKA OBRUBNIKU LEGENDA SITi
CisLo TYP PREVYSENI . ) ; )
- - SDELOVACI KABEL - NADZEMNi VEDENI
1 |ABO 100/15/25-pfechodovy +2(+5)cm - +10 cm SDELOVACI KABEL - PODZEMNI VEDENI
2 ABO 100/15/15 +2cm KANALIZACE
3 |ABO 100/15/15 +5 cm VODOVOD
4 |ABO 100110125 0cm ELEKTI:?INA NN - PODZEMN’i
5 | ABO 100/10/25 +6.cm ELEKTRINA NN - NADZEMNI
6 |ABO 100/15/25 +10 om PLYNSTL
— >— - NOVA DESTOVA KANALIZACE DN300

SKLONY U RAMPOVYCH CASTi MiST PRO PRECHAZENI A
VJEZDU JSOU NAVRZENY MAX. 12,50%

U ODVODNOVACICH ZLABU BUDOU POUZITY ROSTY, KTERE BUDOU ODPOVIDAT
POZADAVKUM VYHL. €. 398/2009Sb. (velikost mezery ve sméru chiize bude max. 15 mm).
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Souradnicovy systém: JTSK

Vyskovy systém: B.p.v
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