
 

D.1.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) identifika ční údaje objektu 
 

1.1 Označení stavby 

Název    : III/4241 Týnec – pr ůtah 
Objekty   : SO 101.1 Silnice III/4241 
      SO 101.2 Rekonstrukce MK 
      SO 103 Parkovací stání 
      SO 181 Dopravně inženýrské opatření 
Místo stavby   : Týnec 
Katastrální území  : Týnec na Moravě (772321) 
Kraj     : Jihomoravský 
Stupeň dokumentace : PDPS 
 

1.2 Stavebník/objednatel stavby 

Název    : Obec Týnec  

Adresa   : Náves 1   

     691 54 Týnec 

 

1.3 Zhotovitel dokumentace – projektant 

Název    : Viadesigne, s.r.o. 

Sídlo projektanta  : Na Zahradách 16/1151 

     690 02 Břeclav 

IČO    : 27696880 

Zodpovědný projektant : Ing. Martin Stöhr 

  autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 Registrační číslo ČKAIT: 1005104 

Vedoucí projektant  : Ing. Martin Stöhr 

Vypracovala   :  Ing. Michaela Lehotská  
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b) Stru čný technický popis se zd ůvodn ěním navrženého řešení 
Účelem dokumentace je návrh rekonstrukce silnice III/4241 v intravilánu obce 

Týnec, včetně vybudování nových parkovacích míst. Stavba se nachází v 

intravilánu obce Týnec. Rekonstrukce co nejvíce kopíruje stávající směrové a 

výškové řešení a zároveň sjednocuje šířku asfaltového krytu. Nově je v několika 

místech podélné parkovací stání v zálivech. Stavba bude provedena ze 

standardně používaných materiálů. Parkovací stání budou vybudovány z betonové 

dlažby, povrch silnice bude z asfaltového betonu. Konstrukce jsou navrženy tak, 

aby vyhovovaly svou funkčností danému typu provozu. 

Území se nachází ve svažitém terénu. Podélný sklon komunikace se 

pohybuje mezi hodnotami 0 - 8,5%. 

V celém úseku je navrženo osazení silničních obrub a sjednocení šířky 

komunikace, která je nyní velmi proměnná. Ve staničení 0,000 - 0,625 je navržena 

šířka jízdního pruhu 2,75 m, celkově tedy šířka mezi obrubami bude 5,50 m. Od 

0,640 po 1, 085 pokračuje šířka jízdního pruhu 2,50 m, celkově tedy mezi 

obrubami 5,00 m. V celé délce trasy je vždy po jedné straně komunikace navržen 

chodník šířky 1,55 m, který bude na svém začátku navazovat na nově vybudované 

autobusové nástupiště.   U kostela v km 0,339-0,381 vlevo je navrženo 6 park. 

míst celkové délky 42,5m. V km 0,415-0,430 vlevo jsou 2 park. místa, celkové 

délky 15,5m. U obecního úřadu v km 0,608-0,630 vpravo jsou park. místa 3, 

celkové délky 22,25m. 

 

c) vyhodnocení pr ůzkumů a podklad ů, včetně jejich využití 
v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický pr ůzkum apod. 

 

 Diagnostika a návrh opravy 

Pro zpracování projektové dokumentace byla v roce 2017 provedena firmou 

IMOS BRNO a.s. diagnostika vozovky a návrh opravy vozovky, ze kterého vychází 

technologický návrh. 

 Ověření existence a polohy inženýrských sítí 
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Poloha a zaměření inženýrských sítí – data o existenci a průběhu 

inženýrských sítí byla poskytnuta jednotlivými správci na základě požadavku 

projektanta Viadesigne, s.r.o. Jednotlivé inženýrské sítě a jejich ochranná pásma 

jsou graficky znázorněny v jednotlivých výkresech projektové dokumentace. Jedná 

se o podzemní vedení nízkého a vysokého napětí (EON), nízkotlaký a středotlaký 

plynovod (GasNet, s.r.o.), sdělovací kabely (CETIN), vodovod (VaK Břeclav) a 

kanalizace (Obec Týnec).  

 Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo v roce 2017 provedeno 

geodetické zaměření stávajícího stavu zájmového území firmou Geos s.r.o.  

 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objekt ům stavby 
Kromě rekonstrukce komunikace a parkovacích ploch je v dokumentaci 

řešena novostavba chodníku podél silnice III/4241 a díle kolem navazující místní 

komunikace. Jedná se o stavební objekty SO 102.1 Chodník – uznatelné náklady 

a SO 102.2 Chodník – neuznatelné náklady. Chodník je veden od km 0,037 v celé 

délce trasy komunikace vždy po jedné straně. 

Dalším stavebním objektem je SO 301 Dešťová kanalizace. V km 0,630 – 

0,755 bude vybudována nová dešťová kanalizace, která bude zaústěna do 

stávající kanalizace v ulici Vývoz. Od km 0,870 až po konec úseku bude 

vybudována nová dešťová kanalizace, která bude vyústěna přímo do řeky 

Kyjovky. 

Stavba jednotlivých stavebních objektů bude provedena ve vzájemné 

koordinaci. 

 

e) návrh zpevn ěných ploch, v četně případných výpo čtů 

 SO 101.1 Silnice III/4241 
Jedná se o silnici třetí třídy, která spadá dle charakteristiky funkčních skupin 

místních komunikací do kategorie obslužných komunikací. Komunikace je 

navržena směrově nerozdělená, dvoupruhová a obousměrná. Šířka hlavního 

dopravního prostoru je navržena v km 0,000 – 0,625 na 5,50 m (šířka jízdního 
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pruhu 2,75 m) a v km 0,640 – 0,950 na 5,00 m (šířka jízdního pruhu 2,50 m). 

Tento návrh vychází ze stávajícího šířkového uspořádání a maximálních možností 

uličního prostoru. Komunikace bude z obou stran osazena do silničních obrub 

100/15/25 do lože z betonu C16/20, XF1 do výšky 10 cm nad povrch vozovky. 

Základní sklon bude střechovitý o hodnotě 2,50%, ve směrových obloucích 

menších poloměrů je navržen dostředný s max. hodnotou 6,00%. 

Konstrukce vozovky vychází z diagnostiky vozovky a TP170 Navrhování 

vozovek pozemních komunikací. Nejprve dojde k odfrézování části asfaltového 

souvrství mocnosti 90mm v místě krajů vozovky. Šířka frézování je proměnná 

v závislosti na stávající šířce vozovky a je taková aby budoucí sanovaná část 

vozovky byla široká minimálně 0,75m. Rozsah frézování i budoucí sanované 

vrstvy je patrný ze situace stavby. Zároveň bude provedeno celoplošné frézování 

vozovky tl.90mm sta. 0,000 - 0,071. Vyfrézovaný materiál bude odvezen na 

meziskládku zhotovitele. Následně budou provedeny odkopy rozšíření stávající 

vozovky na pláň (hl. pláně 430mm). Provede se statická zatěžovací zkouška, na 

jejímž základě bude rozhodnuto provedení sanací aktivní zóny (v případě EDef,2 ≤ 

45 MPa). Případné sanace budou provedeny výměnou vrstvy tl. 300mm za vrstvu 

ŠDB 0/63. Tato vrstva bude od podloží oddělena separační, výztužnou geotextílií 

300g/m2. Následně se provede výkop rýhy pro drenáž vozovky hl.350mm, 

š.300mn pod pláň / parapláň. Drenážní potrubí DN 100 bude obsypáno drceným 

kamenivem 16/32 a zabaleno do separační geotextilie 300g/m2. Drenážní potrubí 

bude napojeno do přípojek DV. Následně se provede rozfrézování zbytku (středu) 

vozovky a jeho následná reprofilace do výšky nivelety -90mm. Přebytečný materiál 

bude rozhrnut do krajů vozovky, kde bude provedeno případně doplnění vrstvy 

ŠDA 0/32 tak aby vznikla vrstva po zhutnění tl. 180mm. Poté se provede pokládka 

obrub do patky s betonu C16/20, XF1. Poté bude dovezen vyfrézovaný materiál 

z meziskládky a zřízena vrstva tl. 160mm. Nakonec bude provedena celoplošná 

recyklace za studena s přidáním asfaltového a hydraulického pojiva spolu 

s přidáním doplňkové směsi pro zajištění plynulé čáry zrnitosti. Přesný návrh 

receptury spolu s návrhem dávkování jednotlivých složek provede zhotovitel na 

základě jím provedených laboratorních rozborů. Tloušťka provedení recyklace je 

160mm. Upozorňuje se na potřebu zabránit vývoji smršťovacích trhlin (např. 

přejezdem vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí vrstvy 24 až 48 h po 
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zabudování). Nakonec bude proveden spojovací postřik z kationaktivní emulze 

v množství zbytkového pojiva 0,6 kg/m2. Bude položena ložní vrstva z asfaltového 

betonu ACL 16+ tl. 50 mm, na ni spojovací postřik kationaktivní emulze v množství 

zbytkového pojiva 0,3 kg/m2 a pak obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ 

tl. 40 mm.  

V km 0,650 – 0,695 je navrženo zpevnění násypu betonovými svahovými 

tvárnicemi o rozměrech 58/42/16, z důvodu rozšíření stávající komunikace. První 

vrstva tvárnic bude uložena na betonové lože C20/25 XF3, tl. 0,25m, každá další 

vrstva tvárnic bude kladena na sucho. Zásyp bude proveden ze ŠDA fr.0/32. 

Zároveň bude na tomto násypu v km 0,646 – 0,708 umístěno ocelové svodidlo 

typu, např. JSNH4, zádržnost N2 dl. 62m vč. krátkých náběhů (2x4m). V místě 

vyústění kanalizace stoky A na ulici Vývoz v km 0,688 bude stávající opěrná zídka 

vybourána a znovu vybetonována na délce 2m. 

V km 0,675 bude odstraněn stávající propustek, vč. vtokového čela. Rýha po 

odstraněném propustku bude zasypána štěrkodrtí ŠDA 0/32.  

Odbočky napojení DV v případě napojení na novou dešťovou kanalizaci 

bude provedeno pomocí odboček od výrobce - bude součástí SO301, v místě 

napojení na starou kanalizaci bude provedeno napojení pomocí navrtávky – bude 

součástí SO101.1 a SO 101.2. 

Zrušené DV budou vybourány a připojovací potrubí utěsněno betonem. 

V km 0,072 vlevo a v km 0,180 vlevo bude stávající kanalizační šachta 

překryta roznášecí deskou o rozměrech 2,5x2,5x0,2m. 

 

 Vyvýšené místo pro přecházení (příčný práh): 

Vyvýšené místo pro přecházení je navrženo v km 0,396 na místní obslužné 

komunikaci před kostelem. Celková délka prahu v ose je 6,78 m, šířka vyvýšené 

části je 3,0 m, šířka rampy je z jedné strany 0,94 m, z druhé strany je proměnná a 

navazuje na směrový oblouk. Výška zpomalovacího prahu je navržena 9 cm. 

Příčný sklon na příčném prahu bude 7,2 %. Rampa z jedné strany bude ve sklonu 

2,7% a před ní bude umístěn příčný odvodňovací betonový žlab DN 400 uložen do 

bet. lože C25/30, XF3, tl. 250 mm. Mříž na žlabu bude s únosností D400. Žlab 

bude napojen přípojkou z plastových trub DN 150 SN8, přípojka na stávající 
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kanalizaci bude napojena navrtávkou. Žlab bude z obou stran olemován 

dvouřádkem z velké žulové kostky 150-170, bude uložen do bet. lože C 25/30, 

XF3. Z druhé strany bude sklon proměnný 5,0 – 15,0%. Celá vyvýšená část bude 

vydlážděna z betonové dlažby šedé barvy, nájezdové rampy budou vydlážděny z 

betonové dlažby červené barvy. Na retardéru bude vyznačena svahová šrafa pro 

upozornění řidičů na vyvýšení. Na vyvýšený práh bude navazovat chodník. Na 

chodníku před místem pro přecházení bude umístěn varovný pás šířky 0,4 m z 

reliéfní a kontrastní betonové dlažby. Varovné pásy budou provedeny tak, aby 

bylo splněno bezbariérové užívání pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a 

orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Zpomalovací práh bude z obou stran 

vymezen silniční obrubou. Stávající silniční obrubníky v místě navrženého prahu 

budou odstraněny a vyměněny za nové.  

 

Konstrukce komunikace (střed): 

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1 

- spojovací asfaltový postřik  PS-E  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

- asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16+   50 mm ČSN EN 13108-1 

- spojovací asfaltový postřik  PS-E  0,6 kg/m2 ČSN 73 6129 

- recyklace za studena   RS CA 160 mm TP 208     

Celkem     Σ  250 mm 

 

Rozšíření vozovky - konstrukce (okraje): 

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1 

- spojovací asfaltový postřik  PS-E  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

- asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16+   50 mm ČSN EN 13108-1 

- spojovací asfaltový postřik  PS-E  0,6 kg/m2 ČSN 73 6129 

- recyklace za studena   RS CA 160 mm TP 208 

 (materiál asfaltový recyklát z meziskládky  160 mm) 

- štěrkodrť frakce 0/32 + rozhrnutý rozfrézovaný materiál ze středu vozovky 

       ŠDA  180 mm ČSN 73 6126-1  

Celkem     Σ  430 mm 

Pokud bude únosnost pláně EDEF,2<45MPa bude přistoupeno k sanaci podkladní 
zeminy. 
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- štěrkodrť 0/63 ŠDA 300 mm ČSN 73 6126-1 

- geotextílie  300 g/m2 ČSN EN 13249 

 

V případě dostatečné únosnosti pláně bude geotextílie provedena na pláň 

vozovky.  

 

Konstrukce vyvýšeného zpomalovacího prahu: 

- betonová dlažba 20/10/8   DL    80 mm ČSN 73 6131 

- drcené kamenivo frakce 4/8  L   40 mm ČSN 73 6126-1 

- směs stmelená cementem  SC C8/10 150 mm ČSN 73 6124-1 

- štěrkodrť frakce 0/32   ŠDA  180 mm ČSN 73 6126-1  

Celkem     Σ  450 mm 

Tabulka vjezdů: III/4241 Týnec - průtah 

Poř. 
číslo 

Staničení L - P Typ povrchu 
Šířka v místě 

napojení 
[m] 

Popis 

1 0,050 P dlažba 4,00 vjezd k RD 

2 0,072 P beton 5,00 vjezd k RD 

3 0,093 P beton 4,00 vjezd k RD 

4 0,104 P beton 4,00 vjezd k RD 

5 0,120 P beton 3,50 vjezd k RD 

6 0,124 P dlažba 4,00 vjezd k RD 

7 0,220 P štěrk 3,00 vjezd k RD 

8 0,239 P dlažba 3,00 vjezd k RD 

9 0,245 P dlažba 3,00 vjezd k RD 

10 0,253 P dlažba 3,50 vjezd k RD 

11 0,256 P štěrk 3,00 vjezd k RD 

12 0,273 P štěrk 2,50 vjezd k RD 

13 0,407 P štěrk 3,00 vjezd k RD 

14 0,410 P 
štěrk/ bet. 

panely 
4,00 

účelová 

komunikace 

15 0,499 P asfalt 5,50 vjezd k RD 

16 0,545 L štěrk 4,50 vjezd k RD 

17 0,567 P beton 6,00 

vjezd k 

hasičšké 

zbrojnici 

18 0,568 L dlažba 5,00 vjezd k RD 

19 0,600 L dlažba 6,00 vjezd k RD 

20 0,635 P beton 4,00 vjezd k RD 

21 0,656 P žulová kostka 5,00 vjezd k RD 

22 0,715 P štěrk 5,00 vjezd k RD 
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23 0,717 L asfalt 3,62 vjezd k RD 

24 0,728 L beton 3,00 vjezd k RD 

25 0,732 L dlažba 3,10 vjezd k RD 

26 0,734 P dlažba 5,00 vjezd k RD 

27 0,741 L štěrk 4,00 vjezd k RD 

28 0,760 L štěrk 6,00 vjezd k RD 

29 0,776 L beton 3,00 vjezd k RD 

30 0,784 P beton 3,00 vjezd k RD 

31 0,790 L dlažba 3,00 vjezd k RD 

32 0,796 P dlažba 4,00 vjezd k RD 

33 0,811 P beton 4,00 vjezd k RD 

34 0,820 L dlažba 5,00 vjezd k RD 

35 0,829 P štěrk 4,00 vjezd k RD 

36 0,837 L beton 5,15 vjezd k RD 

37 0,844 L dlažba 5,00 vjezd k RD 

38 0,855 L štěrk 3,00 vjezd k RD 

39 0,860 P beton 6,00 vjezd k RD 

40 0,862 L dlažba 4,00 vjezd k RD 

41 0,866 L dlažba 4,00 vjezd k RD 

42 0,897 L dlažba 4,00 vjezd k RD 

43 0,901 L dlažba 3,00 vjezd k RD 

44 0,904 L dlažba 3,00 vjezd k RD 

45 0,917 L beton 4,00 vjezd k RD 

46 0,927 L beton 5,00 vjezd k RD 

47 0,950 L beton 4,00 vjezd k RD 

48 0,970 L žulová kostka 4,00 vjezd k RD 

49 0,984 L beton 3,00 vjezd k RD 

50 1,000 L štěrk 3,00 vjezd k RD 

51 1,016 L dlažba 3,00 vjezd k RD 

52 1,017 P štěrk 4,25 vjezd k RD 

53 1,021 P štěrk 3,25 vjezd k RD 

54 1,024 P štěrk 3,50 vjezd k RD 

55 1,028 P žulová kostka 3,95 vjezd k RD 

56 1,032 P dlažba 3,55 vjezd k RD 

 

 

SO 101.2 Rekonstrukce MK 

Jedná se o místní komunikaci, která spadá dle charakteristiky funkčních 

skupin místních komunikací do kategorie obslužných komunikací. Šířka hlavního 

dopravního prostoru je navržena na 5,00 m (šířka jízdního pruhu 2,50 m). Je 

navržený jednostranný příčný sklon o hodnotě 2,50%.  

Technologie provádění je totožná jako u SO 101.1 Silnice II/4241. 

Zrušené DV budou vybourány a připojovací potrubí utěsněno betonem. 
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SO 103 Parkovací stání 

V projektu jsou navrženy celkem 3 zálivy pro parkovací stání. Zálivy jsou 

umístěny na té straně komunikace, po které nevede chodník a to v km 0,339-

0,381 vlevo, km 0,415-0,430 vlevo a km 0,608-0,630 vpravo a jsou od komunikace 

odděleny sníženou obrubou 10/15/15 osazenou do výšky 2 cm nad komunikaci, 

do betonového lože C16/20, XF1. U kostela v km 0,339-0,381 vlevo je navrženo 6 

park. míst celkové délky 42,5m. V km 0,415-0,430 vlevo ve druhém zálivu jsou 2 

park. místa, celkové délky 15,5m. U obecního úřadu v km 0,608-0,630 vpravo jsou 

park. místa 3, celkové délky 22,25m. Jednotlivé park. místa mají šířku 2,0 m a 

délku 6,75 m. 

 Konstrukce parkovacích stání: 

 - betonová dlažba 20/10/8  DL    80 mm ČSN 73 6131 

- drcené kamenivo frakce 4/8 L   40 mm ČSN 73 6126-1 

- směs stmelená cementem  SC C8/10 120 mm ČSN 73 6124-1 

- štěrkodrť frakce 0/32  ŠDA  150 mm ČSN 73 6126-1  

Celkem    Σ  390 mm 

 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvod nění, 
ochrana pozemní komunikace 

Srážkové vody z povrchu nových zpevněných ploch budou za pomoci 

příčného a podélného sklonu svedeny do nových dešťových vpustí, které jsou 

napojeny na stávající a novou dešťovou kanalizaci. Přípojky budou uloženy do rýh 

š.0,5m a budou provedeny z plastové trouby DN 150 SN8. V případě napojení na 

stávající kanalizaci bude toto napojení realizováno pomocí navrtávky. V případě 

nové kanalizace bude přípojka napojena do připravených odboček (odbočky jsou 

součástí SO 301). 

Tabulka vpustí: III/4241 Týnec - průtah 

Poř. číslo Staničení L - P Stavební objekt 

1 0,039 P SO 101.1 

2 0,066 L SO 101.2 

3 0,066 P SO 101.1 

4 0,137 L SO 101.1 

5 0,137 P SO 101.1 
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6 0,169 P SO 101.1 

7 0,242 P SO 101.1 

8 0,242 L SO 101.1 

9 0,284 P SO 101.1 

10 0,284 L SO 101.1 

11 0,324 P SO 101.1 

12 0,339 L SO 101.1 

13 0,434 L SO 101.1 

14 0,483 L SO 101.1 

15 0,560 L SO 101.1 

16 0,589 P SO 101.1 

17 0,597 L SO 101.1 

18 0,633 L SO 101.1 

19 0,638 P SO 101.1 

20 0,686 L SO 101.1 

21 0,707 L SO 101.1 

22 0,756 L SO 101.1 

23 0,868 L SO 101.1 

24 0,907 L SO 101.1 

25 0,953 L SO 101.2 

26 0,986 L SO 101.2 

27 1,043 L SO 101.2 

28 1,081 L SO 101.2 

 

V km 0,633 – 0,757 bude vybudována nová dešťová kanalizace, která bude 

zaústěna do stávající kanalizace v ulici Vývoz. Od km 0,870 bude vybudována 

nová dešťová kanalizace, která bude vyústěna přímo do řeky Kyjovky. Kanalizační 

potrubí stoky B v km 0,000 - 0,220 (staničení vozovky km 0,870 - 1,085) bude 

vedeno ve vozovce, dále je vedena kanalizace až po zaústění (km 0,220 – 0,378 – 

staničení kanalizace) podél místní komunikace ve vzdálenosti 0,5m-5,50m od 

okraje vozovky. 

Součástí stavebního objektu je obnova starého vedení odvodnění 

neznámého průměru a trasy vedení. V km 0,792-1,028 bude provedena výměna 

starého odvodnění za novou plastovou troubu DN150 SN8 celkové délky 120,8m 

(investor SÚS JMK) a také obnova starého betonového žlabu za nový betonový 

žlab, šířky 0,6m, celkové délky 57,1m (investor obec). Každých cca. 100m bude 

provedeno zaústění odvodnění do nově navržené dešťové kanalizace. Zaústění 

obnoveného starého vedení odvodnění bude provedeno do horských vpustí v 

1,014 vpravo a 1,029 vlevo. Horské vpusti mají rozměry 1,10mx1,30m z betonu 

C25/30 XF3 a budou opatřena 2ks plastovými mřížemi o rozměrech 1,0mx0,45m – 
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výrobek na míru (investor SÚS JMK). Horská vpusť bude napojena na novou 

kanalizaci přípojkou DN200. 

 

g) návrh dopravních zna ček, dopravního za řízení, světelných 
signál ů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 
Svislé dopravní značení 

Je navržena změna přednosti v jízdě na křižovatce ve staničení 0,180. Nyní 

je hlavní komunikace na křižovatce vpravo, ve směru staničení. Návrh upravuje 

přednost v jízdě tak, že hlavní komunikace pokračuje rovně. Toto řešení 

zpřehlední a usnadní pohyb na křižovatce. Dále bude před obecním úřadem 

odstraněny značky Z4d a Z4e, které jsou nyní na betonových květináčích.  

Všechny ostatní stávající dopravní značky budou vyměněny za nové. 

Provedení SDZ je patrno z  koordinačního situačního výkresu. 

Svislé dopravní značky jsou navrženy z lisovaného ocelového 

pozinkovaného plechu v reflexní úpravě, a to z retroreflexní fólie minimálně třídy 1, 

v základní velikosti. Sloupky dopravních značek jsou ocelové pozinkované. Spoje 

jsou demontovatelné. Kotvení sloupků bude provedeno patkami do betonu C25/30 

– XF3. Svislé dopravní značení je navrženo dle ČSN EN 12899-1 a TP 65. 

Vodorovné dopravní značení 

Nebude provedeno. 

Bezpečnostní zařízení 

Na násypu v km 0,647 – 0,707 je umístěno ocelové svodidlo, např. JSNH4 

zádržnosti N2. 

 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby , případně 
údržbu 

V rámci rekonstrukce nejsou žádné zvláštní podmínky ani požadavky na 

postup výstavby. 

Péče o životní prost ředí: 

Celkově lze hodnotit výstavbu po dokončení jako pozitivní, negativní vlivy 

vznikající nesporně při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a 
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norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky, zeleň a přilehlé 

komunikace byly vždy očištěny od bláta k zamezení následné prašnosti. 

Při výstavbě je nutno věnovat péči kontrole vozidel z hlediska úniku ropných 

látek z mechanismů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci: 

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce na staveništi i bezpečnosti silniční 

dopravy musí být staveniště řádně zajištěno dopravním značením. Dále je třeba 

při provádění prací dbát všech předpisů z hlediska bezpečnosti práce. Zájmy 

civilní obrany ani požární ochrany nebudou dotčeny. V rámci výstavby zůstane 

vozovka vždy průjezdná. 

 

Vše v souladu s: 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1 

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací 

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi 

 

Požární bezpe čnostní ochrana:  

Zřízením stavby nejsou dotčeny přístupové komunikace nebo nástupní 

plochy ke stávajícím objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru. 

Stavebními úpravami nebude zasahováno do veřejného vodovodního řadu. 

Nebude omezena dostupnost vnějších odběrních míst požární vody (požární 

hydranty), zřízených dle ČSN 73 0873. 

V době realizace stavby bude zajištěn průjezd vozidlům integrovaného 

záchranného systému.  

Při stavbě bude na stávajících komunikacích provedeno přechodným 

dopravním značením minimální zúžení stávající vozovky umožňující obousměrný 

provoz a tak i průjezd hasičských vozidel.  
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Stávající vodovodní hydranty nebudou stavbou nijak dotčeny, tudíž v případě 

požáru v okolí bude zajištěn hasičům přístup k těmto hydrantům. 

Povrchové znaky inženýrských sítí, vpusti a poklopy budou výškově 

upraveny do nové nivelety. 

 

Hospoda ření s odpady: 

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné 

se vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedených předpisů: 

- zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech; 

- vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady; 

- vyhláška 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů; 

- vyhláška 94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.  

  

V souladu s plánem odpadového hospodářství JmK 2016-2025, jehož 

závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou Jihomoravského kraje 

č. 1/2016 ve věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, bude s odpady 

nakládáno dle §9, který ustanovuje povinnost dodržování hierarchie způsobů 

nakládání s odpady, a to upřednostněním využití odpadů například jejich recyklací 

nebo využitím na povrchu terénu a v zařízeních k tomu určených apod., před 

uložením na řízenou skládku. 

 

i) vazba na p řípadné technologické za řízení 
Nejsou v projektové dokumentaci řešeny. 

 

j) přehled provedených výpo čtů a konstatování o statickém ov ěření 
rozhodujících dimenzí a pr ůřezů 

Nejsou v projektové dokumentaci řešeny. 
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k) Řešení p řístupu a užívání ve řejně přístupných komunikací a 
ploch souvisejících se staveništ ěm osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Vyvýšené místo pro přecházení je navrženo dle 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 

 

Břeclav, listopad 2020  Ing. Michaela Lehotská 


