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VJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 8 cm

RELIÉFNÍ A KONTRASTNÍ BETONOVÁ DLAŽBA, ČERVENÁ 8 cm

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 6 cm
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ULOŽENÉ DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25 XF3

VJEZDŮ JSOU NAVRŽENY MAX. 12,50% 
SKLONY U RAMPOVÝCH ČÁSTÍ MÍST PRO PŘECHÁZENÍ A 

POŽADAVKŮM VYHL. č. 398/2009Sb. (velikost mezery ve směru chůze bude max. 15 mm).
U ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ BUDOU POUŽITY ROŠTY, KTERÉ BUDOU ODPOVÍDAT 
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KANALIZACE

VODOVOD

LEGENDA SÍTÍ

PLYN STL

ELEKTŘINA NN - NADZEMNÍ

ELEKTŘINA NN - PODZEMNÍ

SDĚLOVACÍ KABEL - PODZEMNÍ VEDENÍ

SDĚLOVACÍ KABEL - NADZEMNÍ VEDENÍ

NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN300

ROZHRANNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 

KASSELSKÝ OBRUBNÍK

XI/2020

VD06420

Ing. Michaela LehotskáIng. Martin StöhrIng. Martin Stöhr
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