
 

D.1.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) Základní identifika ční údaje  
 

1.1 Označení stavby 

Název    : III/4241 Týnec – pr ůtah 
Objekty   : SO 301 Dešťová kanalizace 
Místo stavby   : Týnec 
Katastrální území  : Týnec na Moravě (772321) 
Kraj     : Jihomoravský 
Stupeň dokumentace : PDPS 
 

1.2 Stavebník/objednatel stavby 

Název    : Obec Týnec  

Adresa   : Náves 1   

     691 54 Týnec 

 

1.3 Zhotovitel dokumentace – projektant 

Název    : Viadesigne, s.r.o. 

Sídlo projektanta  : Na Zahradách 16/1151 

     690 02 Břeclav 

IČO    : 27696880 

Zodpovědný projektant : Ing. Martin Stöhr 

  autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 Registrační číslo ČKAIT: 1005104 

Vedoucí projektant  : Ing. Martin Stöhr 

Vypracovala   :  Ing. Michaela Lehotská  
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b) Popis charakteristik objektu 
Jedná se o vybudování dvou dešťových kanalizačních stok z důvodu 

odvodnění zrekonstruované silnice III/4241. Stoka A se nachází ve staničení 

silnice 0,633.25 – 0,757.36 a je napojena na stávající kanalizaci v ulici Vývoz. 

Stoka B začíná ve staničení 0,869.20 a je vyvedena do řeky Kyjovky.  

Kanalizační potrubí stoky B v km 0,000 - 0,220 (staničení vozovky km 0,870 - 

1,085) bude vedeno ve vozovce, dále je vedena kanalizace až po zaústění (km 

0,220 – 0,378 – staničení kanalizace) podél místní komunikace ve vzdálenosti 

0,5m-5,50m od okraje vozovky. 

Stoka A bude v celé délce 124,1m provedena z PVC trub DN300 SN8. 

Kanalizační potrubí (šachty Š1-Š3) bude v délce 55,06 m z PVC DN300 SN8 a 

bude ve sklonu 15,0 ‰, kanalizační potrubí (šachty Š3-Š5) v délce 69,05 m 

z DN300 SN8 ve sklonu 19,5 ‰. Obě dvě větve budou ve výšce 169,26 m.n.m. 

napojeny na spadiště DN 1000 (Š3a), ze kterého bude vycházet potrubí PP 

DN300 SN12, celoplášťové se zvýšenou odolností proti abrazi do šachty spádiště 

DN 1000 (Š3b) délky 5,34m ve sklonu 12,7% a odtud do šachty Š6 v délce 5,34 m 

ve skonu 17,8% a dále stejným potrubím ve sklonu 15,0 ‰ v délce 8,90 m, které 

bude napojeno na novou šachtu Š7, která je již umístěna na stávající kanalizaci 

v ulici Vývoz (stávající šachta se odstraní a na jejím místě se vybuduje nová 

prefabrikovaná šachta). 

Od km 0,869 20 bude vybudována nová dešťová kanalizace - stoka B 

(šachty Š8-Š19) celkové délky 378,41m, která bude vyústěna přímo do řeky 

Kyjovky. Kanalizační potrubí stoky B mezi šachtami Š8–Š14 bude provedeno 

z trub PVC DN300 SN8, délky 215,67m. Od šachty Š14 po zaústění do řeky 

Kyjovky bude kanalizační potrubí provedeno z trub PVC hladké DN400 SN8, délky 

162,74m. Kanalizační potrubí stoky B mezi šachtami Š8-Š12 bude provedeno 

z trub PVC DN300 SN8 ve spádu 60,1 ‰ délky 168,93 m, mezi šachtami Š12-Š14 

ve spádu 38,3 ‰ délky 46,67 m a dále od šachty Š14 po zaústění do řeky Kyjovky 

bude ve spádu 4,00‰ z trub PVC DN400 SN8 o délce 162,74 m. 

V lomových bodech jsou umístěny revizní šachty. Na stoce A celkem 7 kusů 

(z toho 2x spádiště Š3a a Š3b) a na stoce B celkem 12 kusů. Revizní šachty jsou 

navrženy betonové, prefabrikované o DN 1000 s tl. stěny 120mm, se 
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zabudovanými ocelovými stupadly a poklopy vyvedenými do úrovně konečné 

úpravy zpevněných povrchů. Poklop na šachtě bude proveden z litiny pro zatížení 

D400. Vodotěsnost šachetních dílů a jejich spojů musí být odzkoušena dle ČSN 

EN1917. Dosedací plocha musí být vyplněna těsnícím materiálem. Do poslední 

šachty Š19 bude na potrubí osazena žabí klapka DN 400. Ve spádišťových 

šachtách 3a, 3b a v šachtách 6 a 7 bude dno šachty provedeno z čediče. 

Nárazová stěna bude obložena čedičem pod úhlem 120%. Většina šachet je 

uložena v konstrukci vozovky. Šachty Š3b a Š15-Š19 jsou ve volném terénu. 

Kolem poklopů těchto šachet bude proveden dvouřádek z žulové kostky uložený 

do betonového lože tl. 150mm z betonu C 16/20. Všechny šachty budou 

prováděny v jámách 2,4x2,4m a budou uloženy na vrstvu ŠD 0/32 tl. 100mm a 

betonu C 16/20 tl. 100mm. 

Potrubí dešťové kanalizace bude uloženo do rýhy šířky 1,5 m se svislými 

stěnami s hnaným pažením (ocelové pažící boxy) do úrovně recyklace na pískové 

lože tl. 0,10 m. Obsyp potrubí v rýze bude z nesoudržného materiálu s 

maximálním zrnem 20 mm (štěrkodrť fr. 0/4) do úrovně 0,30 m nad vrchol potrubí. 

Obsyp se zhutní po stranách potrubí na 98 % dle zkoušky Proctor Standard.  

Zásyp rýhy se provede se zhutněním štěrkodrti fr. 0/32 pod zpevněnou plochou do 

úrovně stávajícího krytu a zeminou v zatravněném nezpevněném pásu. Zásyp při 

použití soudržných zemin je třeba zhutnit na 96% dle zkoušky Proctor Standard 

nebo na Id = 0,7 (platí pro nesoudržné materiály). 

V dosahu aktivní zóny 0,50 m pod plání vozovky je třeba zhutnění provést na 

102% dle PS nebo Id =0,8. Hodnota míry zhutnění závisí na použitém materiálu. 

Technologický postup hutnění je třeba odzkoušet dle daných podmínek a 

použitém materiálu. 

Při budování vyústění kanalizace do řeky Kyjovky bude použita štětová stěna 

výšky 4,0m, celkové délky 8,0m, která bude beraněná do hloubky 2,0m. 

Výkop rýhy se bude provádět z úrovně stávajícího terénu, případně z úrovně 

upraveného terénu v rámci přípravy území. 
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c) Zdůvodn ění funk čního a technického řešení, včetně provozních 
údajů a instalovaných výkon ů 

Výpočet množství odváděných dešťových vod do kanalizace: 

Stoka A: 

Druh 

plochy Popis plochy Plocha m2 
Odtokový 

součinitel 

Redukovaná 

plocha 

A 

Zastavěné plochy a těžce 

propustné plochy 1290 0,9 1161 

B Lehce propustné plochy 0 0,4 0 

C Plochy kryté vegetací 600 0,1 60 

Součet redukovaných ploch v m
2
: 1221 

Dlouhodobý srážkový úhrn mm/rok: 500 tj. m/rok 0,5 

Roční množství odváděných srážkových vod Q v m
3
 610,5 

 

Stoka B: 

Druh 

plochy Popis plochy Plocha m2 
Odtokový 

součinitel 

Redukovaná 

plocha 

A 

Zastavěné plochy a těžce 

propustné plochy 2015 0,9 1813,5 

B Lehce propustné plochy 0 0,4 0 

C Plochy kryté vegetací 1020 0,1 102 

Součet redukovaných ploch v m
2
: 1915,5 

Dlouhodový srážkový úhrn mm/rok: 500 tj. m/rok 0,5 

Roční množství odváděných srážkových vod Q v m
3
 957,75 

 

 

d) Popis napojení na dosavadní sít ě nebo recipient 
Stoka A bude napojena na novou kanalizační šachtu na stávající kanalizaci 

v ulici Vývoz. Výškový rozdíl mezi stokami bude vyrovnán pomocí spadiště, které 

je navrženo v km 0,055.06 (staničení silnice 0,688.31). Stoka B bude vyústěna do 

řeky Kyjovky. 

e) Úprava režimu povrchových a podzemních vod a jej ich ochrana 
Voda z komunikace a přilehlých zpevněných ploch bude svedena uličními 

vpustěmi do dešťové kanalizace. 
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f) Zvláštní požadavky na postup stavebních prací na  provoz a 
údržbu 

Provádění stoky musí odpovídat normě ČSN EN 1610 – provádění stok a 

kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Potrubí je třeba po uložení odzkoušet na 

vodotěsnost. 

g) Charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska 
ochrany životního prost ředí a bezpečnosti a ochrany zdraví p ři 
práci a provozu stavebních za řízení během výstavby 

Z hlediska BOZP nejsou na dešťové kanalizace kladeny žádné speciální 

nároky. Je však nutno zabezpečit, aby manipulaci prováděly osoby řádně 

zaškolené a seznámené s provozními a bezpečnostnímu předpisy. Stroje a 

zařízení smí obsluhovat pouze oprávněné osoby a musí být dodržovány 

technologické pracovní postupy. 

Výkop musí být řádně označen, ohrazen a zabezpečen proti pádu osob a 

stavebních strojů. V průběhu výstavby budou použity pouze materiály s platnými 

certifikáty.  

h) Popis řešení ochrany proti agresivnímu prost ředí, případně 
bludným proud ům 

Není řešeno. 

 

 

Břeclav, listopad 2020  Ing. Michaela Lehotská 


