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Méstsky tirad Bieclav
odbor stavebni a Zivotniho prostredi
oddéleni vodniho hospodafstvi, ovzdusi a pamatkové péce

nam. T. G. Masaryka 42/3, Breclav 690 81
Cislo jednaci: MUBR 157123/2019 V Bieclavi dne: 9. 9. 2019

Spisovd znacka: MUBR-S 153017/2019 ZP/Sch
VyFizuje: Ing. Suchd

Telefon: 519 311 224, 731 428 276

E-mail: regina.suchal@breclav.eu

ZAVAZNE STANOVISKO

Méstsky urad Bieclav, odbor stavebni a Zivotntho prostedi, jako vécné pfislusny podle
ustanoveni § 104 odst. 2 pism. ¢) a § 106 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodéach a 0 zméné n&kterych
zakont, ve znéni pozdg&jsich piedpisti (dale jen vodni zdkon) a jako mistné ptislusny vodopravni
ufad (dale jen vodopravni ufad) podle ustanoveni § 11 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozdgjsich predpisii (déle jen spravni fad) a dale jako piislusny specidlni stavebni Uiad

podle ustanoveni § 15 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim plénovani a
stavebnim fadu (déle jen stavebni zdkon) na zékladé Zadosti stavebnika:

Obec Tynec, Ndves 1, 691 54 Tynec, ICO: 002 83 649
v zastoupeni na zdkladé plné moci spol. Viadesigne s.r.0., Na Zahraddach 1151/16, 690 02

Bieclav, ICO: 276 96 880.

SOUHLASI

v souladu s ustanovenim § 149 odst. 1 spravniho fadu a § 4 odst. 2, § 94j odst. 2 stavebniho
zakona s povolenim stavby vodniho dila SO 301 Dest’'ovd kanalizace, jako stavby vedlejsi ve
spoleéném Uzemnim a stavebnim fizeni souboru staveb s ndzvem , III/4241 Tynec — priitah™,
jejiz soucasti je vyse uvedené vodni dilo.

Pro provedeni stavby vodniho dila se podle ustanoveni § 15 odst. 3 vodniho zédkona soucasné
stanovi tyto podminky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 05/2018 vypracované
spole¢nosti Viadesigne s.r.o., Na Zahradach 1151/16, 690 02 Breclav, 1CO: 276 96 880,
autorizovand osoba Jakub Lufidk, autorizovany technik pro stavby vodniho
hospodatstvi a krajinného inZenyrstvi, CKAIT — 1004803, pod zakéz.¢. VD08917.

2. Pfi provadéni stavby budou dodrZzovany zasady obecné ochrany vod tak, aby nebyla
ohroZena kvalita povrchové a podzemni vody v dané lokalité.

3. Budou respektovany stavajici inzenyrské sité a jejich ochrannd pasma, ktera budou pted
zahajenim vykopovych praci investorem fadné€ vytycena.

4. Pracovnici provadéjici stavbu budou prokazatelné seznameni s polohou vytyenych
podzemnich siti i s rozsahem ochrannych pasem téchto siti.

5. V mistech k¥iZeni budované stavby se stavajicimi podzemnimi vedenimi a v jejich
ochrannych pdsmech budou vykopy provadény ru¢n&. Odkryté vedeni bude
zabezpeceno proti poskozeni, odcizeni a proveéSeni a vhodné oznaceno.

6. Vlastnici siti budou pfed zédhozem kifzeni a soub&hu pfizvani ke kontrole. O
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provedenych kontrolach bude sepsan pisemny zdznam, ktery bude pfedlozen jako jeden

z podkladt k zavére¢né kontrolni prohlidce stavby.

Pii provadéni stavby vodniho dila budou dodrzena ustanoveni ceskych technickych

norem: ¢L. 74 - 80 CSN 73 3050 - zemni prace; ¢l. 4.1.9 -12 CSN 73 6005 - prostorové

uspof4dani sitf technického vybaveni; ¢l. 7 CSN 75 6101 — stokové sité a kanaliza¢ni
piipojky a ¢l. 4-5 CSN 75 6909 — zkousky vodotésnosti stok.

P#i stavbé je tfeba dbat, aby nedoslo ke kontaminaci podzemnich a povrchovych vod

zejména ukapy, ¢1 uniku ropnych latek z dopravnich a stavebnich mechanizmu.

Pii provadéni stavby vodniho dila budou dodrzeny tyto podminky a povinnosti, uvedengé

ve vyjadfeni:

vyjadieni E.ON Ceska republika, s.r.o., zn.: S40325-16264222 ze dne vyhotoveni

16. 7. 2018

a) Pripadna kolize s distribuénim zafizenim ve spravé ECZR, bude fesena pfelozkou ve smyslu § 47
zékona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni (pFelozku rozvodného zafizeni zajistuje jeho vlastnik na
naklady toho, kdo potiebu ptelozky vyvolal).

b) UvaZovana stavba musi respektovat ochranné pasma distribu¢niho zafizeni.

¢) V pfipadg, kdyby vyse uvedend stavba zpiisobila porueni kryti kabelového vedeni NN, VN dle
platnych CSN, PNE, zajisti ECZR ndpravnd opatfeni (sniZeni kabelového vedeni, zaloZeni do
plastovych chrani¢ek, apod.) a to na zakladé pisemné objedndvky investora pfedané ECZR
neprodlené po zajisténi této skutecnosti, pfi¢emz naklady s tim spojené hradi investor stavby v plné
vysi.

d) Upozoriujeme, Ze zemni prace nesmi narugit stabilitu podpérnych bodd! Vykopové prace do hloubky
1 m provadét v min. vzddlenosti 1 m od stoZari, U Vykopl ve vétsi hloubce se musi stanovit
vzdélenost od stozdru individualng (nutné projednat z ECZR!).

e) Dale pozadujeme dodrzovat ustanoveni norem CSN EN 50 [10-1 a PNE 33 3302, zvlasté pak
minimalni dovolené vzdalenosti od vedeni, které jsou konkrétné uvedeny ve vyjadfenf E.ON.

f) V OP zafizeni distribuéni soustavy budou pfi realizaci udéleného souhlasu dodrzeny podminky dle
§ 46 odst. 8 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni kde se konstatuje, Ze v OP téchto zafizeni je
zakazano:

1. provadét éinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo

ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob
2. provadét &innosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnaditovaly pfistup k témto

zafizenim.

g) Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zdjmovém tzemi do vech
vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznadeni dobfe viditelnym zplisobem pfimo v terénu.
Jedn4 se zejména o mista kiiZeni &i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou
vedeni vykopti a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale
informovani.

h) Objednéni presného vytyZeni distributni sité (trasy kabelu v terénu a to nejméné 14 dnd pfed
zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Ze nebude moZné trasu
kabelu bezpeen& provést v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu na urenych mistech podle
pokyni zaméstnanct ECZR pro jednozna¢né stanoveni jeho polohy.

i) Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym ruénim néfadim bez
pouZit{ jakychkoli mechanismi s nejvy33i opatrnosti, nebude-li provozovatelem zaf{zeni stanoveno
jinak.

j)  Vhodné zabezpedeni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvéSeni,...), aby nedoslo k jeho poskozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznadeni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle
pokynii pracovnika ECZR. Dal§i podminky pro zabezpeeni naSeho zafizeni vyhrazujeme pii
vytyceni nebo po jeho odkryti.

k) Vyfeseni zplisobu provedeni soubéhti a kfiZeni vy3e zmin&né akce s rozvodnym zafizenim musi
odpovidat ptisluinym CSN.

[) Pfizvani zéstupce ECZR ke kontrole kfizovatek a soub&hfi pfed zahozem vykopu. O kontrole bude
proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. PFi nedodrZeni této podminky, budou
poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.
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m) Po dokongeni musi stavba z pohledu ochrany pted provoznimi a poruchovymi vlivy distribu¢ni

n)

0)

p)

Q)

soustavy odpovidat prislusnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN
EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.
Po dokonceni stavby a ¢innosti piipominame, ze v OP zatizeni je ddle zakazano:

I Zizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby Ci umistovat konstrukce a jina
podobna zaFizeni, jakoZ i uskladnovat hoflavé a vybusng latky.

2. Provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemnf prace.

3. U nadzemniho vedeni nechavat riist porosty nad vysku 3 m.

4, U podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanismy o celkové

hmotnosti nad 6 t.
V projektové dokumentaci a pii stavbé budou respektovany podminky uvedené ve vyjadieni o

existenci zafizen{ distribuéni soustavy ve vlastnictvi a provozovani ECD a podminkach prace v jeho
blizkosti ze dne 21. 6. 2018.

Veskera stavebni &innost v OP distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni bude pted jejim zahdjenim
konzultovana s prisluinou Regionalni spravou (dale jen RS), ktera stanovi bezpecnostni opatfeni pro
préce v OP piislusného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

Vegkeré prace s mechanizaci, jejichZ asti se za provozu mohou pfiblizit k vodicim v OP
nadzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznap&tového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme
objednat nejméné 25 kalendafnich dni piedem.

vyjadieni GridServices, s.r.0. Zn.: 5001761205 ze dne vyhotoveni 24. 7. 2018

2)

b)

d)

e)

g)

h)

)]

7a stavebni &innosti se pro Géely tohoto stanoviska povazuji viechny Cinnosti provadéné
v ochranném pasmu plynéarenského zafizeni a plynovych pripojek (tzn. 1 bezvykopové technologie a
terénni Gpravy) a éinnosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpeénost
a spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pidy,
vibrace, apod.)

Kfizeni a soubshy inZ. siti s plynovodnim zafizenim mus{ byt v souladu s CSN 73 60 05, tab. 1 a2,
Budované objekty (3achty, vpusti) musi dodrZet od stévajiciho zafizeni svétlou vzdélenost dle CSN
EN 12 007, TPG 702 04, ¢l. 14.5a 14.6 —min. 1 m, . nesmi zasahovat do OP zatizeni plynovodu.
Stavebni ginnosti je moZné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, nebudou stavebni &innosti, povazovany dle § 68 zakona ¢&.
458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich piedpist za ¢innost bez nadeho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé
zméné projektu nebo stavby (zejmena trasy navrhovanych inZenyrskych sitf) je nutne pozddat o nové
stanovisko k této zmene.

Pred zahdjenim stavebni &innosti bude provedeno vytyleni trasy a presné urceni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek. Vyty&eni trasy povede prisluind provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka). Pii zadosti
uvede Zadatel nasi znatku (islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. O provedeném
vyty&eni trasy bude sepsan protokol. Piesné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
ptipojek je povinen provést stavebnik na své naklady. Bez vyty&eni trasy a pfesného urdeni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti
zahajeny. Vytygeni plyndrenského zatizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni
stavebni ¢innosti.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon & 458/2000 Sb. ve znéni pozd€jsich piedpistl,
piipadn& daldi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provadéjici stavebni Cinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynérenského
zatizeni a plynovodnich pipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

PHi provadéni stavebni ¢innosti, v&. pfesného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni je stavebnik
povinen uinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
piipojek nebo ovlivnéni jejich bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného
nafadi, zemina bude tdZena pouze rucné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych nafadi.

Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni ptipojky budou v priibéhu nebo pii preruseni stavebni
&innosti fadné zabezpedeny proti jejich poskozeni.

V ptipad& pouziti bezvykopovych technologii napr. protlaku, bude pfed zahdjenim stavebni ¢innosti
provedeno uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pFipojek v misté kiizeni na
naklady stavebnika. V pfipadé, Ze nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouZita bezvykopova
technologie.

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazde sebemensi poskozeni plynarenského zatizeni nebo
plynovodnich piipojek (v¢. izolace, signaliza¢ntho vodice, vystrazné folie atd.).
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k) Pred provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych p. i
stavebni Ginnosti, kontrola plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provege
prislugna provozni oblast. Pfi Zadosti uvede Zadatel nadi znacku (islo jednaci) uvedenou v iivog,
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyndrenské zafizeni, které nebylo odhalenq,
O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plyndrenské zafizen;
a plynovodni pfipojky zasypdny. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny vy3e uvedené podminky, je
stavebnik povinen na zékladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
nebo jeho zastupce dolozZit prikaznou dokumentaci a neposkozeni plyndrenského zafizeni 4
plynovodnich pfipojek behem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styky
stavby s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami.

1) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypéany a
obsypéany téZenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazni folie Zluté barvy, vie
v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

m) Neprodlené po skonéeni stavebni innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynédrenského zafizeni a plynovodnich pripojek.

n) Poklopy uzdvérd a ostatnich armatur na plyndrenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v,
hlavnich uzavéri plynu (HUP) na odbémém plynovém zafizenf udrzovat stale pfistupné a funkéni
po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

0) Ptipadné ziizovani stavenidts, skladovani materidld, stavebnich strojii apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynérenského zafizeni a plynovodnich pripojek (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak).

p) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

q) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismii zabezpetit ptipadny pfejezd pies
plynarenské zafizeni a plynovodni pripojky ulozenim paneld v misté pfejezdu plynarenského
zafizeni.

stanovisko VaK Breclav, a.s., &j.: POZ-2018-003034 ze dne vyhotoveni 26. 7. 2018

a) Pred zahdjenim stavby je nutno v zdjmovém Uzemi provést vytyceni vodovodnich fadit za ucasti
zéstupce stiediska vodovodii Bieclav. A tato zafizeni véetné pfipojek na né napojenych v priibéhu
realizace stavby respektovat dodrzenim CSN 73 6005 a chranit pfed moznym pogkozenim. Zaroven

je nutno zachovat funk&nost armatur.

b) Pti stavbé musi byt dodrZeno ochranné pasmo vodovodu, které je stanoveno §23 zékona ¢. 274/2001
Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu.

¢) K vyty¢enym vodovodnim fadfim musi byt zajidtén trvaly a bezpecny pristup pracovnikil a techniky
nagi spol. pro zajisténi provozuschopnosti téchto zafizeni.

d) Navrzena destova kanalizace k¥iZi v cca km 0,690 stavajici vodovodni fad PVC 110, ktery je nutno
respektovat dodrzenim CSN 73 6005. Ke kontrole mista kiiZeni bude pfizvan pracovnik stfediska
vodovodi Breclav, ktery provede zapis o kontrole.

e) Investor prokazateln seznami dodavatele stavby s obsahem aktudlniho vyjadreni VaK Bfeclav, a.s.
a s vytytenou trasouvvodovodu.

vyjad¥eni CETIN Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., ¢&.j.: 641392/18 ze

dne vyhotoveni 28. 6. 2018

a) Pro pfipad, 7e bude nezbytné pfelozeni SEK, zajisti vzdy takove prelozeni SEK jeji vlastnik,
spole¢nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle
ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spolecnosti Ceska
telekomunika¢ni infrastruktura a.s. vedkeré naklady na nezbytné tpravy dotceného tiseku SEK, a to
na trovni stavajiciho technického feSeni.

b) Pro tgely pielozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzavfit se spolecnosti
Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci pfekladky SEK.

¢) Budou dodrZeny vieobecné podminky SEK spolecnosti Ceskd telekomunikagni infrastruktura a.s. a
to:
I. obecna ustanoveni ( 1-5), I1. Souginnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK (1-14), I1I. Prace
v objektech a odstrafiovani objekti (1-2), [V. Soudinnost stavebnika pfi provadénf stavby (1-6), V.
KfiZeni a soubéhfe SEK (1-3).

stanovisko Lesy CR, s.p. &j.: LCR004/003967/2018 ze dne vyhotoveni 1. 8. 2018

a) Na lesnim pozemku nebude skladovan zadny material v souvislosti se stavebnimi pracemi.

b) Vykopové prace musi byt vedeny co nejsetrnéji ke kofenovym systémim okolnich dfevin.

¢) Pozemek bude uveden do ptivodniho stavu a pfipadné $kody na pozemku ve vlastnictvi CR s pravem
hospodafit pro Lesy Ceské republiky, s.p., budou fefeny se zdstupci polesi a nasledné finan¢né
vykompenzovany.
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f. vyjad¥eni spravce povodia spravee VVT Kyjovka — Povodi Moravy, s.p. Brno zn.:

PM-13525/2018/5203/Fi ze dne vyhotoveni 17. 12. 2018

a) Pozadujeme vybudovat opevnéni svahu a7 na dno toku véetné zakladové patky (v doloZeném fezu je
ZP jen navrzena 44 cm nad oznatenou hladinou).

b) Béhem vystavby nesmi dojit k dotéeni brehi a koryta toku nad ramec nezbytnych stavebnich praci,
ke zneé¢i&eni toku stavebnim odpadem a dalSimi latkami nebezpecnymi vodam. Zavadné latky, lehce
odplavitelny materidl ani stavebni odpad nebudou volné skladovany na biehu vodniho toku.

¢) Budou piedany na vodohospodafsky dispetink Povodi Moravy, s.p. pied zahdjenim stavby schvaleny
havarijnf plan a povodiovy plan. V planech bude uveden zhotovitel stavby a termin provadeni.

d) Pripadné kaceni bfehového porostu (a nahradni vysadba) je nutno projednat a odsouhlasit pfimym
organem ochrany pfirody a piimym spraveem toku.

¢) Pfimému spravei vodniho toku bude v dasovém predstihu min. 7 dni oznimen termin predani
staveni&té, zahdjeni a ukonceni praci v blizkosti VVT Kyjovka, spravce bude zvan ke kontrolnim
dnéim. Zapisem ve stavebnim deniku budou primym spravcem pisemné odsouhlaseny stavebni
aktivity v prostoru koryta a do 8 m od bfehové hrany toku.

f) Po dokonéeni stavebnich praci bude odklizen veskery material a stavebni odpad a pozemky uklizeny
a urovnany.

g) Ptimy spravce bude pfizvan k zavéreéné kontrolni prohlidce stavby, kde mu bude predéano zaméteni
skuteéného proveden vyustniho objektu v tistené i digitalni formé.

h) Povodi Moravy, s.p. nebude pfebirat 7adny objekt souvisejici se stavbou do své spravy ani majetku.

10. Pro provadéni stavby budou zpracovéany havarijni plén a povodiiovy plan po dobu
vystavby, které budou piedlozeny vodopravnimu ufadu pred zahajenim stavby ke
schvaleni.

11. Provadéni praci nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité.

12. Vodopravni tfad bude pfizvan k savéreéné kontrolni prohlidce vodniho dila SO 301.

Popis predmétného stavebniho zaméru:
Piedmétem stavby je vybudovani dvou destovych kanalizacnich stok na pozemeich parc.¢. 1,
687, 1553/3, 1554/2, 1557, 1558 v k.i. Tynec na Morave, v obei Tynec, okres Bieclav, kraj

Jihomoravsky.

tidaje o mistu predmétného zdméru:

Vodni tok Kyjovka (Stupava) (101 00029)

Oblast povodi Dyije

Vodni utvar Kyjovka (Stupava) od toku Hrugkovice po usti do Dyje

(DYJ 1290)

CHP 4-17-01-1123-0-00 - Kyjovka

HGR 2250 - Dolnomoravsky uval

HGR svrchni 1652 - Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje

umisténi jevu vii¢i biehu: jiny

IDVT: 0100006 — Dyje

piimé uréeni polohy stoky A (zacatek stavby): X =1210209,29; Y = 573 801,06
pifmé uréeni polohy stoky A (konec stavby): X =1210 134,34, Y = 573 705,31
vyskopisné udaje (zacatek stavby): 169,78 m n.m.

vyskopisné udaje (konec stavby): 170,60 m n.m.

pHmé uréeni polohy stoky B (zacatek stavby): X =121027284; Y = 573 893,40
piimé uréeni polohy stoky B (konec stavby): X =121045835, Y = 573 734,53
vyskopisné Udaje (zatatek stavby): 168,95 m n.m.

vyikopisné udaje (konec stavby): 15 6,37 m n.m.

Stranka 5z 8




tidaje o pFedmétu zdvazného stanoviska:
1. stavby kanalizaénich stok a kanalizaénich objekti véetné Cistiren odpadnich vod
(§ 55 odst. 1. pism. ¢) vodniho zikona)
SO 301 Dest’ovd kanalizace
Nazev kanalizaéniho systému: vefejnd destova kanalizace
Povolovand vodni dila: stokova sit
Kanalizaéni soustava: kanalizace pro vefejnou potfebu
Charakter kanaliza¢ni soustavy: pouze deStova
Zpracovani provozniho fadu uloZeno: NE
Druh stokové sité: gravitacni
Celkova délka stok: cca 522,08 m
Nejmensi jmenovita svétlost stoky: DN 300
Nejvétsi jmenovita svétlost stoky: DN 400

popis stavby:

Jednd se o vybudovani dvou deitovych kanalizatnich stok z diivodu odvodnéni
zrekonstruované silnice I11/4241 vku. Tynec na Moravé. Stoka A se bude nachazet
v kilometrazi 0,633 — 0,757 a bude napojena na stavajici vefejnou jednotnou stokovou sit’ v ul.
Vyvoz. Stoka B bude za¢inat v km 0,870 s vylsténim do vodniho toku Kyjovka.

Stoka A bude provedena z materidlu PYC DN 300 v celkové délce cca 143,67 m, na stoce
budou umistény 4 ks reviznich Sachet (81, 82, 84, S5) ajedna spadistni S3. Stoka bude napojena
v ul. Vyvoz na stavajici koncovou Sachtu $6. Stoka B je navrzena z materidlu PVC DN 300
v délce 215,67 m a DN 400 v délce 162,74 m. Na stoce bude umisténo celkem 12 ks reviznich
$achet. Do posledni 3achty S18 bude na potrubi osazena zabi klapka DN 400. V3echny Sachty
budou betonové DN 1000 se zabudovanymi ocelovymi stupadly a poklopy z litiny.

Zamér se nachazi v zéplavovém tzemi VVT Kyjovka.

ucel vodniho dila:
ostatni — odvadéni destovych vod

dalst udaje:
dodavatel: podle vysledku vybérového fizeni

Oduavodnéni

Mgéstsky Gtad Bieclav, odbor stavebni a Zivotniho prostfedi obdrzel dne 3. 9. 2019 z4dost od
stavebnika - Obec Tynec, Naves 1, 691 54 Tynec, ICO: 002 83 649, v zastoupeni na zaklade
plné moci spol. Viadesigne s.r.o., Na Zahradach 1151/16, 690 02 Bieclav, ICO: 276 96 880 o
séavazné stanovisko v souladu s ustanovenim § 149 odst. 1 spravniho fadu a § 4 odst. 2, § 94]
odst. 2 stavebniho zakona pro stavbu vodniho dila ,,SO 301 Destova kanalizace®, jako stavby
vedlejdi ve spole¢ném Uzemnim a stavebnim fizeni souboru staveb s nazvem ,,111/4241 Tynec
— pritah®, jejiz sougasti je vyse uvedené vodni dilo.

Pro stavbu vodniho dila byla vypracovana projektova dokumentace spol. Viadesigne s.r.o., Na
Zahradach 1151/16, 690 02 Bieclav, ICO: 276 96 880, v 05/2018 pod zakéz.c. VDO08917.
Projektova dokumentace splituje obecné technické pozadavky na vystavbu, stavba je technicky
proveditelna. Zadost byla doloZena projektovou dokumentaci zpracovanou opravnénym
projektantem pro stavby vodniho hospodafstvi a potfebnymi doklady. Rozsah predmétné stavby
je patmny z piedloZené projektové dokumentace. Byl posouzen rozsah dotgenych jednotlivych
prav a pravem chranénych zijmd, vEetné ovlivnéni 7ivotniho prostiedi, zejména
vodohospodafskych zajmi. Vodopravni ufad nezjistil Zadné skute¢nosti, jez by branily vydat
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souhlas k provedeni vy3e popsaného vodniho dila za podminek stanovenych timto zdvaznym
stanoviskem.

Podklady, kterymi se spravni organ tidil pfi hodnoceni zaméru:
I. projektova dokumentace vypracovand v 05/2018 spole¢nosti Viadesigne s.r.o., Na
Zahradach 1151/16, 690 02 Bieclav, 1ICO: 276 96 880, autorizovana osoba Jakub
Lunak, autorizovany technik pro stavby vodniho hospodéfstvi a krajinného inZenyrstvi,
CKAIT — 1004803, pod zakaz.&. VD08917,
plna moc pro zastupovani,
situace §ir§ich vztaha,
situace de$t'ové kanalizace,
stanovisko spravce povodi a spravee VVT Kyjovka-Povodi Moravy, s.p. Brno ze dne
17.12.2018 zn.: PM-13525/2018/5203/F1,
6. stanovisko Vodovody a kanalizace Bieclav, a.s., ¢.j.: POZ-2018-003034 ze dne 26. 7.
2018,

7. stanovisko Lesy CR, s.p. ze dne 1. 8. 2018 &.j.: LCR004/003967/2018,

8. vyjadieni Dobrovolny svazek obei Hrusky-Tynec pro stavbu spolecna COV ze dne 4.
7. 2018,

9. vyjadfeni Ceskd Radiokomunikace a.s. ze dne 18. 6. 2018,

10. vyjadteni Dial Telecom, a.s. ze dne 3. 8. 2018 zn.: CR611847,

11. stanovisko Ministerstvo obrany CR, ze dne 10. 7. 2018,

12. vyjadfeni MND a.s. ze dne 3. 7. 2018 ¢.j.: 158/18,

13. rozhodnuti M&U Bieclav, OSZP — organu ochrany lesa ¢.j.: MUBR 31654/2019 ze dne

25, 2, 2019,

14. vyjadfeni NET4GAS, s.r.o. ze dne 15. 6. 2018 zn.. 5352/18/OVP/N,

15. vyjadieni T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 26. 6. 2019 zn.: E25078/19,

16. vyjadieni Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 15. 6. 2018,

17. vyjadteni GridServices, s.r.0., zn.: 5001761205 ze dne 24. 7. 2018,

18. souhlas E.ON Ceska republika, s.1.0., zn.: $40325-16264222 ze dne 16. 7. 2018,

19. vyjadfeni E.ON Servisni, s.r.o. ze dne 21. 6. 2018 zn.: E7456-16258778,

20. vyjadieni Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s., €.j.: 641392/18 ze dne 28. 6. 2018,

21. koordinované zavazné stanovisko M&U Bieclav, OKT, &j.: MUBR 99181/2018 ze dne

3. 7. 2018,
22. vyjadieni M&U Bieclav, ORS — oddéleni ufad izemniho planovani ze dne 9. 8. 2018
&.j.. MUBR 97903/2018,
vodopravni urad zajistil:
23. vypis z KN (ke dni 11.9.2019),
24. vypis udaji z registru osob a obyvatel.

I SREE

Hodnoceni vlivu na Gtvar:
Predlozeny zdmér byl posouzen s hlediska zajmil planovani v oblasti vod, dalsich zdjmu

sledovanych vodnim zakonem a obecnych zajmid. Uvedeny zdmér vzhledem ke svému
charakteru, velikosti a dopadu nebude mit vliv na stav vodniho ttvaru. Podminky a povinnosti
byly stanoveny s ohledem na pozadavky na ochranu jakosti a zdravotni nezavadnosti vod. Tyto
podminky maji slouzit k tomu, aby vco nejvy$§{ mife eliminovaly piipadné ohroZeni
podzemnich a povrchovych vod v lokalité a nemohlo dojit ke zhoreni stavajicich odtokovych
poméril v dotéeném uzemi. Takté? aby bylo dosaZeno plynulosti a kompletnosti vystavby. Za
piedpokladu splnéni ulozenych podminek a povinnosti je mozno se stavbou souhlasit.
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Pouceni ucastniki
Proti zdvaznému stanovisku se nelze samostatné odvolat. Proti zdvaznému stanovisku se lze
odvolat prostfednictvim odvolani proti rozhodnuti, ke kterému bylo toto zdvazné stanovisko
vydéno, viz ustanoveni § 149 odst. 5 spravniho fadu.
Stanovisko vodopravniho Gradu pozbyva platnosti, jestlize s pfedmétnym zdmérem nebude
zapocato do dvou let od vydani tohoto zavazného stanoviska a pokud se podstatné zménily
podminky, za kterych byl vydan.

Tostied
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Prilohy: situace dest'ové kanalizace

Obdrzi:
Obec Tynec, Naves 1, 691 54 Tynec v zastoupeni
1. Viadesigne s.r.0., Na Zahradach 1151/ 16, 690 02 Bfeclav

Na védomi: 5
2. Meéstsky ufad Breclav, OSC - oddéleni dopravy a pfestupkového Fizeni
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