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ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

CSN EN 13108-1, CSN 73 6121, TP 148, TKP Kap. 7
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,40 kg/m2
ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY

CSN EN 13108-1, CSN 73 6121, TKP Kap. 7
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,40 kg/m2
VWZTUZNA GEOMRIZ

TP 115, TP 147

POSTRIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POUJIVA 1,00 kg/m2
ASFALTOVA VRSTVA SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI SIRENI TRHLIN SAL

CSN EN 13108-1, CSN 73 6121, TP 147, TP 148, TKP Kap. 7

SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,40 kg/m2
OCISTENY, PRIP. ZAPRAVENY A DOHUTNENY POVRCH STAVAJICI ASFALTOVE VRSTVY KOMUNIKACE

NATEREM + POPLASTOVANI
VRSTVA Z R-MAT. TL. 100 mm

UPRAVA (.4
FREZ. TL. 257mm
— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY 50 mm
CSN EN 13108-1, (SN 73 6121, TP 148, TKP Kap. 7
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,40 kg/m2
ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL 16+ 70 mm
€SN EN 13108-1, SN 73 6121, TKP Kap. 7
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,40 kg/m2
VYZTUZNA GEOMRIZ SIRKY 2,00m
POSTRIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 1,00 kg/m2
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+ 90 mm
€SN EN 13108-1, CSN 73 6121, TKP Kap. 7
INFILTRACNI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 1,00 kg/m2
STERKODRT  GSN EN 13242, CSN EN 13285, CSN 73 6126—1 SDp 0/32 200 mm
STERKODRT  GSN EN 13242, CSN EN 13285, CSN 73 6126—1 SDp 0/63 150 mm
SEPARACNI GEOTEXTILIE
ZEMNI PLAN BUDE SPLNOVAT FILTRACNI KRITERIUM
SANACE PODLOZI — KAMENITA SYPANINA Z DRCENEHO KAMENIVA 0/125 300 mm
TKANA SEPARACNI/VYZTUZNA GEOTEXTILIE-PEVNOST V TAHU PRICNE
| PODELNE 80kN/m, ODOLNOST PROTI PROTRZENI CBR—10kN
CSN EN 13249
PARAPLAN HUTNENA NA 97% PS
KONSTRUKCE SANACE VOZOVKY CELKEM: 860 mm

ZEMNI KRAJNICE Z NENAMRZAVENO

KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM:

MINIMALNI MODUL PRETVARNOSTI PODKLADNICH VRSTEV VOZOVKY 45 MPa
(POMER Edef,z / Edef_1 < 2,2).

POZNAMKY:

MIRA ZHUTNENI V AKTIVNI ZONE, NASYPU A V PODLOZI NASYPU DLE CSN 72 1006.

VYSKOVY SYSTEM: B.p.v.
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ACO 11+ 50 mm | KONSTRUKCE — ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 50 mm
-1 ) , ap.
VOZOVKY ESN EN 13108-1, CSN 73 6121, TP 148, TKP Kap. 7
i | [ OBRUSNA VRSTVA VOZOVKY ACO 40 mm — SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,40 kq/m2
ACL 16+ 70 mm | | NESPOJEN] VRSTEV — ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL 16+ 70 mm
i | T LOZNA VRSTVA VOZOVKY ACL 35 mm CSN EN 13108-1, SN 73 6121, TKP Kap. 7
: | —  PODKLADNI VRSTVA VOZOVKY ACP 58 mm — SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,40 kq/m2
! —  PODKLADNI VRSTVA VOZO0VKY AV 34 mm — VYZTUZNA GEOMRIZ SIRKY 2,00m
! | L ASFALTOVA VRSTVA VOZOVKY AV 45 mm — POSTRIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 1,00 kg/m2
! | —  ASFALTOVA VRSTVA VOZOVKY AV 30 mm — ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+ 90 mm
20 mm | | wesposen vrsTEY CSN EN 13108-1, SN 73 6121, TKP Kap. 7
| | b AsraLrovy marik AN 15 mm — INFILTRAGNI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 1,00 kq/m2
i | [ DIAZEBNI KOSTKY oL 7120 mm — STERKODRT SN EN 13242, GSN EN 13285, CSN 73 61261 3D,y 0/32 200 mm
i | - OCHRANNA VRSTVA—-PREDPOKLAD — HK 200 mm L STERKODRT SN EN 13242, GSN EN 13285, CSN 73 61261 3D, 0/63 150 mm
140 mm I | KONSTRUKCE STAVANICI VOZOVKY CELKEM: 577 mm KONSTRUKCE ROZSIRENI VOZOVKY CELKEM: 560 mm
SROVNAVACI ROVINA POZNAMKY:  MINIMALNI MODUL PRETVARNOSTI PODKLADNICH VRSTEV VOZOVKY 45 MPa
N/ | I (POMER Edef.2/ Edef,l < 2,2).

MIRA ZHUTNEN( V AKTIVNI ZONE, NASYPU A V PODLOZI NASYPU DLE CSN 72 1006.
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