DRUHY POUZITYCH BETONU:

(1) BETON CSN EN 206-1-C20/25-XF3 (CZ)~Cl 1,0-Dmax 22-S3
(2) BETON CSN EN 206-1-C12/15-X0 (CZ)~Cl 1,0-Dmax 22-S3
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/ g 3,0% = T P Ry ,,]ﬁh o PAZENI VYKOPU VYSKY 1500mm — NA RUBU KCE BUDE OSAZENA FILTRACNI
STAVAICT |1 OPRAVA C.2 | 200 307 No N GEOTEXTILIE 300g/m2 —
OPRAVA C.8 HONSTROKCE || FREZOVANT L. 257mm / N\ T T TN o usovin 1L 150 — ZEMINA VHODNA DO NASPU, HIP ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KONTROLOVAL GENERALNI PROJEKTANT
7BA C | | — ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY 50 mm 11 || : mm + HUTNENA PO VRSTVACH — IM'P,RO, JEKT,
CEMENTOBETONOVA DLAYBA &SN 73 6131—1 DL 50 mm I S ) {.; ; u I OSETI TRAVNIM SEMENEM MAX. 300mm ING. MIROSLAV TOBEK | ING. MARTIN VASAK | ING. MIROSLAV TOBEK | ING. KAR{ELEECHA INZENYRSKE A MOSTNi KONSTRUKCE, s.r.0.
LO7E 7 HRUBEHO DRCENEHO KAMENNA FRAKCE 6-8 mm ] 30 mm : | ]| CSN EN 13108-1, ESN 75 6121, TP 148, TKP Kop. 7 ACO 11+ ] | — HUTNENA ZAKLADOVA SPARA, oz Y iz (\& VODNI 1, 602 00 BRNO
ESN 73 61311 — OBRUSNA VRSTVA VOZOVKY ACO 40 mm s SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,40 kg/m2 1 1d=0,85; 97% PS; Eo=15MPa 2. R 2. \ TEL: 533 446 080-2
L N ¢ Il Cql - 3 i i FAX: 533 446 089
STERKODRT  CSN EN 13242, CSN EN 13285, €SN 73 6126-1  %0s 0/32 150 mm NESPOIEN] VRSTEY [ ASFALTOVY BETON PRO LOINE \RSTVY ACL 16+ 70 mm I \/\ INVESTOR: SUS JIHOMORAVSKEHO KRAJE, p.o., ZEROTINOVO NAM. 44913, 602 00 BRNO/ IM a2
KONSTRUKCE AUTOBUSOVE ZASTAVKY CELKEM: 240 mm - LOZMA VRSTVA VOZOUKY At I3 mm L CSN EN 137081, CSN 73 6121, TKP Kap. 7 o KRAJ: JIHOMORAVSKY | ORP: VYSKOV | KATASTR: TUGAPY, NEMOJANY, LULEC, VYSKOV | PROJEKT www.im-projekt.cz
—  PODKIADNI VRSTVA VOZOVKY ACP 58 mm I 1 SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,40 kg/m2 GPRAVA &.1 .
POZNAMKY:  MINIMALNI MODUL PRETVARNOSTI PODKLADNICH VRSTEV CHODNIKU 30MPa. (POMER Egefp / Eger1 < 2.2). " PODKLADNI VRSTVA VOZOVKY AV 34 mm | | | VWZTUINA GEOMRIZ SIRKY 2,00m FREZOVANI TL. 0—170mm STAVBA: FORMAT 4x A4
MIRA ZHUTNENI V AKTIVNI ZONE, NASYPU A V PODLOZI NASYPU DLE CSN 72 1006. ) Co . . % ¥
: — ASFALTOVA VRSTVA VOZOVKY AV 45 mm — POSTRIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 1,00 kg/m2 )
OPRAVA &7 ) - ) , o/ — ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 50 mm 11/430 TUCAPY - VYSKOV DATUM LISTOPAD 2016
FREZ. TL. 257mm [~ ZULOVE KOSTKY €SN 73 6131-1 DL 100 mm — ASFALTOVA VRSTVA VOZOVKY AV 30 mm | | [ ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+ 90 mm -
S _ S 3 CSN EN 13108-1, &SN 73 6121, TP 148, TKP Kap. 7 ) STUPEN PDPS
LOZE Z HRUBEHO DRCENEHO KAMENIVA FRAKCE 6-8 mm L 40 mm —  NESPOJENI VRSTEV | ]| CSN EN 13108-1, CSN 73 6121, TKP Kap. 7 SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTVNI EMULZI, ZBYTKOVE KNOZSTVI POJNA 0,40 kg/m2 CAST: —
i S - B ' 0 kg/m CISLO ZAK 2014484
ESN 73 61311 — ASFALTOVY NATER AN 15 mm — INFILTRACNI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 1,00 kg/m2 - :
, , - ) L] . ) ) v/ — ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL 16+ 70 mm SO 101 KOMUNlKACE ”/430
BETONOVA DESKA VYZTUZENA KARI SITI ¢8mm-—100/100mm 200 mm — DLAZEBMI KOSTKY oL 720 mm I | — STERKODRT €SN EN 13242, CSN EN 13285, CSN 73 6126-1 SDp 0/32 200 mm SN EN 13108-1. CSN 73 6121, TP Kap. 7 MERITKO 1:50
-1 , ap.
STERKODRT SN EN 13242, GSN EN 13285, SN 73 6126-1 3D, 0/63 200 mm — OCHRANNA VRSTVA-PREDPOKLAD ~ HK 200 mm .. L &TERKODRT CSN EN 13242, CSN EN 13285, (SN 73 61261 3D, 0/63 150 mm P PRILOHA: ¢ISLO PRILOHY: CISLO PARE:
_ ™ — | ——— — SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJNVA 0,40 kg/m2 : P vy s x v
KONSTRUKCE AUTOBUSOVEHO ZALIVU CELKEM: mm KONSTRUKCE STAVAJICI VOZOVKY CELKEM: 577 mm | KONSTRUKCE ROZSIRENI VOZOVKY CELKEM: 560 mm | merEng. pRiP. ZAPRAVENY A DOHUTNENS POVRCH STAVAJICI ASFALTOVE VRSTVY KOMUNIKACE VVZOROVY PRICNY REZ - CAST 4 B.1.1.04.04
POZNAMKY:  MINIMALNI MODUL PRETVARNOSTI PODKLADNICH VRSTEV VOZOVKY 45 MPa SROVNAVACI ROVINA |1 POZNAMKY: MINIMALNI MODUL PRETVARNOSTI PODKLADNICH VRSTEV VOZOVKY 45 MPa
(POMER Edef,2 / Edef,l < 2.2). ~Z | | (POMER Edef,2 / Edef,] < 212)- KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM: 120 mm Dokumentaci Ize uZfvat pouze ve smyslu prislu$né smiouvy o dflo vykres, & jeho &Gst, miZe bt kopirovin nebo jinfm zplisobem rozsifovin pouze po predchozim souhlosu IM-Projekt, InZenfrské o mostni konstrukce, s.r.o.

MIRA ZHUTNENI V AKTIVNI ZONE, NASYPU A V PODLOZI NASYPU DLE CSN 72 1006. MIRA ZHUTNENI V AKTIVNI ZONE, NASYPU A V PODLOZI NASYPU DLE CSN 72 1006.



