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11/430 TUCAPY - VYSKOV
SO 201 - PROPUSTEK V KM 0.40751

TECHNICKA ZPRAVA KE STATICKEMU VYPOCTU

1. VSEOBECNA CAST
1.1. |IDENTIFIKACNI UDAJE
Stavba:
Stupeii:

Druh stavby:
Stavebni objekt:

Investor :

Zastupce investora:

Zpracovatel projektu:

Zodpovédny projektant:

[1/430 Tucapy - VysSkov

PDPS - Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Rekonstrukce vozovky

SO 201 - Propustek v km 0,40751

Jihomoravsky kraj

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 BRNO, IC: 70888337, DIC: CZ70888337
zastoupeny

Spravou a udrzbou silnic Jihomoravského kraje,
pfispévkova organizace kraje

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 BRNO, IC: 70932581, DIC: CZ70932581
Jan OLEJNICEK

email: jan.olejnicek@susjmk.cz

Tel.: 517 324 214, 737 237 041

IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.
IC: 27689328, DIC: CZ27689328

Vodni 1

602 00 BRNO

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

Fax: 533 446 089

Ing. Martin VASAK

Autorizovany technik pro mosty a inz. konstrukce
CKAIT - 1002663

email: martin.vasak@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080, 777 196 970

Ing. Karel PECHA

Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby, mosty a inz.
konstrukce

CKAIT - 0005284
email: im-projekt@im-projekt.cz

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o
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11/430 TUCAPY - VYSKOV

SO 201 - PROPUSTEK V KM 0.40751
TECHNICKA ZPRAVA KE STATICKEMU VYPOCTU

Tel.: 533 446 080
Pfilohu zpracoval : Ing. Martin MEJZLIK
email: martin.mejzlik@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 082, 773 560 401
Fax: 533 446 089
Kraj : Jihomoravsky
Obec s rozsifenou pusobnosti:  VysSkov
Obec s povéfenym obec. Uradem:VySkov
Katastralni tzemi: Tucapy u VySkova (okres Vyskov); 771236
Povéfeny spec. stavebni ufad:  Odbor dopravy, MéU Vyskov
Poloha : Extravilan

2. POPIS NOVE KONSTRUKCE

Nosna konstrukce propustku bude tvofena ze 7ks Zelezobetonovych prefabrikovanych hrdlovych
trub DN600m dI.2,50m. Spary mezi jednotlivymi troubami budou zatfeny trvale pruznym tmelem
(TPT). Trouby budou uloZzeny na prefabrikované betonové podkladky, které budou nasledné zality
vrstvou podkadniho betonu. Podélny spad propustku 3,00%. Na obou koncich propustku budou
Sikma cela vytvofena sefiznutim koncovych trub. Celkova délka nosné konstrukce z
Zelezobetonovych trub je 13,777m. Prostor na vtoku a vytoku bude odlazdén dlazbou z lomového
kamene t.250mm do betonového loze z betonu C12/15 11.150mm. Spary mezi jednotlivymi kameny
budou zatfeny stérkou.

2.1. ZAKLADNIi UDAJE

+ Pocet otvoru: 1

+ Jmenovita svétlost : 0,600 m

+ Délka NK propustku: 0,810 m

+ Rozpéti NK propustku: 0,705 m

+ Sitka propustku: 0,810 m

+ Délka propustku: 14,821 m

+ Uhel kiizeni : 90,00° (100,00009)
+ Sikmost: -

« Stavebni vyska propustku (osa/osa): 0,773 m

+ Volna vyska propustku (osa/osa: 0,600 m

« VysSka propustku (osa/osa): 1,373 m

+ Prostoroveé usporadani na objektu: S9,5/70

+ Smérové pomeéry pozemni komunikace pfima

+ Pfi¢ny sklon vozovky: stfechovity 2,50% a 2,50%
+ Sklonové poméry pozemni komunikace: stoupa 4,00 %

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o strana 3



11/430 TUCAPY - VYSKOV

SO 201 - PROPUSTEK V KM 0.40751
TECHNICKA ZPRAVA KE STATICKEMU VYPOCTU

+ Rok vystavby: 2017
2.2. PROSTOROVE USPORADANI NAD PROPUSTKEM

Pozemni komunikace se v misté propustku nachazi v pfimé a stoupa ve sméru stani€eni ve sklonu
4,00%. Sitkové uspofadani je dle kategorie S9,5/70 (2 jizdni pruhy 3,5m + vodici prouzek 0,25m
+ zpevnéna krajnice 0,50m + nezpevnéna krajnice 0,50m). Pfiény sklon komunikace je stfechovity
ve sklonu 2,50%. Na levé strané komunikace je umisténo svodidlo, na strané pravé smérové
sloupky.

2.3. VYPOCETNi MODEL

Staticky vypocet zatizitelnosti byl proveden podle minimalniho pfimkového vrcholového tlaku.
ZatiZeni bylo uvazovano maximalnim napravovym tlakem (400kN * 1,35=540kN).

2.4. VYPOCETNi POMUCKY
Vypocet byl proveden pomoci programu Excel. Kontrola byl pouzit calculator CASIO fx-82MS.
25. PODKLADY

[1] Prohlidka na misté stavby vcetné pofizeni fotodokumentace vlastnich objektld a pfilehlého
terénu 19.11.2014.

[2] Geodetické vySkové a polohové zamérfeni obou UsekU a pfilehlého okoli (Geodeticka
kancelaf, Ing. Radek Merta, Samoty 1a, 628 00 BRNO).

[3] Diagnostika vozovky a navrh upravy (IMOS Brno, a.s., Divize silni¢ni vyvoj, Olomoucka 174,
627 00 BRNO).

[4] Rastrova zakladni mapa CR 1:10 000

[5] Zavéry z jednotlivych jednani.

[6] Vyjadieni jednotlivych spravcl inzenyrskych siti, které vedou v blizkosti komunikace a
dotCenych organizaci.

2.6. DOTCENE NORMY A LITERATURA

[11 CSN 73 0037 - Zemni tlak na stavebni konstrukce

[2] CSN 73 6101 - Projektovani silnic a dalnic

[3] CSN 736110 - Projektovani mistnich komunikaci

[4] CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
[5] CSN 736200 - Mosty - Terminologie a tfidéni

[6] Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci - VL1 - Vozovky a krajnice

[71 Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci - VL2 - Silniéni téleso

[8] Mostni vzorovy list - MVL 649 - Trubni ZelezniCni propustky s nosou konstrukci ze
Zelezobetonovych prefabrikovanych trub

[9] TKP 18 - Beton pro konstrukce

[10] Ing. J.Hofejsi, Ing.J.Safka - TP 51, SNTL 1988

[11] Doc. Ing. Kamila Weiglova, CSc. - Mechanika zemin, navody a pfiklady do cvi¢eni
[12] Ing. Jaroslav Eichler - Mechanika zemin, SNTL 1990
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11/430 TUCAPY - VYSKOV
SO 201 - PROPUSTEK V KM 0.40751
TECHNICKA ZPRAVA KE STATICKEMU VYPOCTU

[13] J. Kunes, K. Zuda - Betonové mosty |I-Mosty z prostého Zelezového betonu 1968
2.7. AUTOR PREPOCTU
Nazev a adresa: IM-Projekt, inZzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.

Vodni 1a

602 00 BRNO

tel.: 533 446 080-2,fax : 533 446 089

www.im-projekt.cz

3.  SEZNAM PRILOH
Pfiloha €.1)  Staticky vypocet
Pfiloha ¢.2) Grafické pfilohy

Brno, listopad 2016 Vypracoval: Ing. Martin MEJZLIK

Kontroloval: Ing. Martin VASAK

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o strana 5
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PRILOHA C.1
STATICKY VYPOCET

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o strana 6



SO 201 - PROPUSTEK V KM 0,40751 STATICKY VYPOCET

ZAKLADNi UDAJE PRO NASYPOVE ZATiZENi PROPUSTKU

Zasypove zatizeni plsobi na troubu propustku pokud &itka vykopu je vétsijak 1,5D

d= 0,600 m Vnitfni prameér
T e 0,810 m Vngjsi primér véetné obetonovani
H= HO+H=..... 1,373 m Vy$ka nasypu nad rostlym terénem
Hy™ s s commmass wsns s 0,600 m Vyska propustku nad rostlym terénem
S 0,773 m Vyska nésypu nad propustkem
p= (H,/D)=...... 0,741
= manaes sesish e e 0,8 Soucinitel sedani (dle tab.)
T 0,192 Charakteristika zeminy (dle tab.)
a= (8*p*3*D*H)/k = 4,70
H,= (1-a/H¥)/H=. -11,859m Vyska roviny rovnomérného sedani

Je li H2 <= 0 uplatni se tfeni po celé vysce H (Jedna se o nasypové zatizeni s malou vyskou)
Ve vypoCtu pak uvazuijeme H, =HaH, =0

Je li H2 > 0 uplatni se tfeni jen na vySce H1 < H (Jedna se o nasypové zatizeni s velkou vySkou)
Ve vypoCtu pak uvazujeme s obéma vyskami H, i H,

H,= H-H,=....... 0,773 m Vyska roviny nerovhomérného sedani
Hy= 0,000 m Vyska roviny rovnomérného sedani uvazovana ve vypoétu
vrch ’ed sednutim s - .
PO seaati ; Souginitel 3 - Souginitel sedani
; 3 2 ;
- ' Konstrukece 3
3 1 ; - g propustu Podlozi é Poznédmka
- — 3 i —_
=z s x . - R
p— 4 tuhé (skala)*)| 1,0 | *)Pti skelnatém
Z_ - ” - podlo#i je nutny
p— , _ : pevna rost! piskovy polstat
- 5 tuhé pida 088205 | ¢ nitky 20 om
7 N—a— & o : :
6 poddajns - 0.3
ptda :
N
% ] prufnd libovolné 0
] % -
2 .
Obr. 234
o Charakteristika zeminy - k
W) .
WV " Materidl
| v
| N § | p |z | g |im,
| : = 3y [Mp/m?]
RSS < rpving stejnéhol sedani y [Mp .
1,7 1,9 | 20| 21| 22

k = 0,192 0,165 | 0,150 | 0,130 | 0,110

- Steérk, Stérkodrt
- Stérkopisek

- 2vlhly hlinity material
- il
JM - Jil zvodnély

~ N T ox

Obr. 235



SO 201 - PROPUSTEK V KM 0,40751 STATICKY VYPOCET

UCINEK NASYPOVEHO ZATIiZENi

Zatizeni pUsobici na vrchol trouby propustku v délce 1,000m.

H,
e D H, =2Z . A ’ & oafiSamn
C, = ok - D Zatézovaci soucinitel pro nasypové zatizeni
Cn= 1,15 Zatézovaci soucinitel pro nasypové zatizeni
VI 20,00 kN/m*®*  Objemova tiha zasypové zeminy
G= Cn*v'D?=.... 15,13 kN/m Uhrnny tlak nasypu na 1,000m délky trouby propustku

Orientacni ur€eni soucinitele Cn ($térk a térkodrt)

H
l) H- D
H,=¢D (H, je 23porné (H, je kladne)
O , 5 o )
%=Jp=- & 'ae-cYp-+'I—l"
10 - ;
9 "‘?L ';?/fii://l.. Q’Q-/"Q // *6/ ‘L‘)o/
sl | N /Y VYV A TR TA
; ik - . o L~
7 Tl ////1 /,//,4;/'//
5 ,/// /{/ /////;/’é'é/i"//
. W77 ZZ e
3 k=057
2 ($t&rk at &terkopisek)
1 v T T T
T 4 5 6 7 6 9 W0 1 1213 % 5 6 111

-—-—---cn

Obr. 236



SO 201 - PROPUSTEK V KM 0,40751

UCINEK NAHODILEHO ZATIZENi

STATICKY VYPOCET

Cb= i, 0,30 Soucinitel zatizeni (viz tab.)

8. = 1,00 Dynamicky soucinitel

Pi= oo 540 kN Maximalni napravovy tiak (400kN * 1,35=540kN)

P= Cb*%*P,/D=... 200 kN Uhrnny tlak ndpravy na 1,000m délky trouby propustku

Urceni soucinitele Cb

50
s I
40 K- \ .
:ii. 30 \ |
25 \ \\
T 20 IV \\ N
15 \ \\ \‘ -
10 \ \‘ \‘\\'
05 | - \ED\ \ |
“ D=0%5 | Q50 075 120 20m
00 — ‘
- 00 01 82 03 44 05 06 07 08 099 1,0
—= L
H [ma] D [m]
m
| 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,20 | 2,00
R B
0,60 0,078| 0,260| 0,453| 0,706| 0,895
1,20 0,020/ 0,078| 0,161 0,338 0,611
2,00 0,007 0,029| 0,064/ 0,150/ 0,338
3,00 0,003{ 0,013( 0,029 0,072 0,180
5,00 0,001{ 0,005| 0,011/ 0,027/ 0,072




SO 201 - PROPUSTEK V KM 0,40751 STATICKY VYPOCET

POSOUZENI PROPUSTKU NA PEVNOST VE VRCHOLOVEM TLAKU

Q= G+P=...... 215,13 kN Uhrnny tlak na 1,000m délky trouby propustku

A= 369,6 kN Pevnost trouby propustku ve vrcholovém tlaku pasobici ve vrcholu
(Hodnota ziskana od vyrobce trouby)

= e 3,4 Soucinitel zvySujici Gnosnost trub - vliv skuteéného zat. pod 120°

ST e, 1,5 Soucinitel snizujici Unosnost trub - hutnéni tézkou mechanizaci

A= A*uls=..... 837,76 kN Pevnost trouby propustku ve vrcholovém tlaku

Ur€eni soucinitele w

¢ Zatiteni né,sypbvé pro o , » g
Zpisob uloZenf Za,tiiex,z Poznémka .
ryhové _ . a
: 0,0 0,3 0,5 0,7 { 09 ' :
1,5 1,7 1,75 1,8 L9 |- 20
1,9 2,0 2,1 2.2 2,3 2,4 .
: ...
. =7 .
. ak 2,6 2,9 3,1 3,3 3,4 | *) Podle Bftky =
. 3,4%) : & tloubtky sedls

e o

N e
Ly

Obr. 944 Obr. 245

A>Q.... 837,76 > 215,13 VRCHOLOVY TLAK VYHOVUJE
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PRILOHA C.2
GRAFICKE PRILOHY
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<TUCAPY : VY§KOV>

— ASFALTOWY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO11+ 50mm

I
| SPOJOVACI POSTRIK Z KATIONAKTIVNI PS—E -
; ASFALTOVE EMULZE 0,4kg/m2
§| — ASFALTOWY BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL16+ 70mm
_2112/1 B [~ SPOJOVACI POSTRIK Z KATIONAKTVNI PS—E -
-g,%homomv%’fig z’lc;’;ajsumc g ASFALTOVE EMULZE 0,4kg/m2
Jq?{::mzr:vského lerage, p,0 | [~ ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ~ ACP22+ 90mm
erotinovo namésti 449/3 = [~ INFILTRACNI POSTRIK Z KATIONAKTIVNI PS-| -
601 82 BRNO-VEVERI O! ASFALTOVE EMULZE 1,0kg/m2
| — STERKODRT FR.0/32mm SO 200mm
' |~ STERKODRT FR.0/63mm 3D,  150mm
I CELKEM 560mm
NIVELETA KOMUNIKACE STOUPA 2 2771550

VE SMERU STANICENI 4,00%

=
- a
B

7 ZASYP STERKODRTI FR. 0/32mm, HUTNENY PO VRSTVACH
MAX.300mm, 1d=0,85, MIN.100% PS ..2o 2o . /
SR <NATER PENETRACNI 1x + NATER ASFALTOVY ZX///// /%
7 Sl 7 JELEZOBETONOVA PREFABRIKOVANA HRDLOVA TROUBA DN60Omm”/

Wit &IKA%EE‘VNA OPERA 3= & N7 Z BETONU C35/45 XF4, SPARY ZATRENE TPTW//
P /}///01/)/.3@/&//7 e C2PODKLADNI BETON'Q).z7 v oo v 227 /
ST ZAKLADOVA KONSTRUKCE, e X - ZAKLADOVA DESKA Z 7B (D TL.300mm VYZTUZENA KARI SIT( /
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