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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Objednatel 
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 52262 
Sídlo: Vodní 1, 602 00 Brno 
IČ: 27689328 
 
Zhotovitel 
IMOS Brno, a.s., zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211 
divize silniční vývoj 
Olomoucká 174, 627 00  Brno 
IČ: 25322257 
 
Smluvní vztah (objednávka) 
Objednávka ze dne 9.3.2015. 
 
Použité technické předpisy 
řada norem ČSN EN 12697 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka 
řada norem ČSN EN 13108 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály 
ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací 
ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola 
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek 
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 
TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
 
Systém jakosti – oprávnění zhotovitele 

· Certifikát č. Q 255-2 podle ČSN EN ISO 9001:2009 pro IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 
627 00 Brno mj. na činnost Průzkumné a diagnostické práce v oboru pozemních komunikací od 
certifikačního orgánu QUALIFORM. 

· Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, 
opravami, údržbou a správou pozemních komunikací číslo 209/2010 pro Ing. Petra Meluzina, 
které vydalo pod č.j. 488/2010-910-IPK/1 Ministerstvo dopravy, Odbor silniční infrastruktury. 

· Osvědčení o akreditaci č. 703/2012 pro zkušební laboratoř č.1074 IMOS Brno, a.s., divize 
silniční vývoj, Olomoucká 174, 627 00 Brno, vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. 

· Osvědčení o autorizaci číslo 22383 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě pro Ing. Meluzina, který je autorizovaným inženýrem v oboru 
zkoušení a diagnostika staveb, ČKAIT 0007511. 

 
Všeobecně 
Na základě výše uvedené objednávky provedl zhotovitel doplňkovou diagnostiku vozovky (ke zprávě č. 
0821 V135052 z června 2013) na vybraném úseku silnice II/430 spočívající v jádrových vývrtech, 
vrtaných sondách a rozborech asfaltové směsi. Posouzení parametrů vozovky je provedeno podle 
technických podmínek TP87. Byly stanoveny výstupní parametry k hodnocení konstrukce vozovky. 
Předkládá se návrh rekonstrukce vozovky. 
 
 
2.  LOKALIZACE ÚSEKU 
 
Druh a označení pozemní komunikace 
Předmětem posouzení je vybraný úsek na silnici II. třídy. Silnice je dvoupruhová obousměrná pozemní 
komunikace. 
 
Název:  Tučapy - Vyškov 
Silnice: II/430 
Okres:  Vyškov 
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Kraj:  Jihomoravský  
Začátek:  km 21,687 (DZ konec obce Tučapy) 
Konec:  km 26,927 
Délka:  5,240 km. 
 
Mapka úseku 
Příloha A. 
 
 
3.  STAV POVRCHU VOZOVKY 
 
Hodnocení stavu povrchu vozovky je převzato ze zprávy č. 0821 V135052 z června 2013. 
 
Vyskytující se poruchy 
 
Č. Název poruchy  Č. Název poruchy  
01 Ztráta mikrotextury  16 Trhlina rozvětvená příčná  x 
02 Ztráta makrotextury  17 Síťové trhliny x 
03 Kaverny x 18 Olamování okrajů vozovky  
04 Opotřebení EKZ, EMK x 19 Puchýře v MA  
05 Ztráta kameniva z nátěru  20 Nepravidelné hrboly  
06 Ztráta asfaltového tmelu x 21 Vyjeté koleje x 
07 Hloubková koroze x 22 Místní hrbol  
08 Výtluky v obrusné vrstvě a krytu x 23 Podélný hrbol x 
09 Vysprávky  24 Místní pokles x 
10 Mozaikové trhliny x 25 Podélný pokles  
11 Trhlina úzká podélná  x 26 Plošná deformace vozovky x 
12 Trhlina úzká příčná  x 27 Prolomení vozovky  
13 Trhlina široká podélná  x 28 Zanesení příkopů  
14 Trhlina široká příčná  x 29 Zvýšená nezpevněná krajnice  
15 Trhlina rozvětvená podélná  x    

Vysvětlivky: 
Vyskytující se poruchy označeny křížkem. 

 
Hodnocení stavu povrchu vozovky   
Podle TP 87 klasifikačním stupněm 5 – havarijní. 
 
 
4.  JÁDROVÉ VÝVRTY, SONDY A LABORATORNÍ ROZBORY 
 
Za účelem zjištění údajů o konstrukci vozovky, tj. zejména složení jednotlivých vrstev, byly pracovní 
skupinou pro polní práce akreditované zkušební laboratoře zhotovitele provedeny odběry jádrových 
vývrtů. Laboratorní rozbory z odebraných vzorků z vozovky dokladují materiálové složení a vlastnosti 
směsí. 
Konstrukce vozovky je částečně převzata ze zprávy č. 0821 V135052 z června 2013. 
 
Laboratorní protokoly jsou rozděleny do příloh dle níže uvedené tabulky: 
 

Datum 
sondáží: 

Popis a tloušťky 
JV  

viz příloha: 

Fotodokumentace 
JV 

 viz příloha: 

Popis 
VS 

viz příloha 

Rozbory asf. 
směsí  

viz příloha: 

19.3.2015 B C D E 
 
 
Jádrové vývrty (JV) dokladují následující skladbu vozovky: 
 
Souvrství z hutněných asfaltových vrstev má tloušťku 190 - 377 mm (Ha prům. = 275 mm). V 
podkladních vrstvách byla zjištěna dlažba, směs stmelená cementem, nebo štěrkodrť. 
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Přehled hlavních údajů z JV je v následující tabulce: 
 

Datum / 
číslo JV 

Stanič. [km] 
/ jízdní pruh 

CTJV 
[mm] 

TOV 
[mm] 

TKV 
[mm] 

Druh  
podkladu 

Nespojení 
asf. vrstev Poznámka 

čer.13 / 1 22,055 / P 377 40 75 DL N-40  
bře.15 / 1 22,200 / L 262 50 90 SC -  
bře.15 / 2 23,123 / P 242 50 97 SC N-97-192 částečný rozpad AV 
bře.15 / 3 23,980 / L 498 60 110 ŠD N-478-498 částečný rozpad AV 
čer.13 / 2 24,415 / L 223 3 50 AB -  
bře.15 / 4 25,196 / P 195 30 90 ŠD N-90-140  
čer.13 / 3 26,175 / P 190 32 110 ŠD N-32 rozpad ložní v. 82 mm 
bře.15 / 5 26,433 / L 213 8 50 AB N-143  
Vysvětlivky: 
CTJV celková tloušťka jádrového vývrtu (hutněné asfaltové vrstvy) 
TOV tloušťka obrusné vrstvy (včetně EKZ nebo nátěru) 
TKV tloušťka krytu (obrusná + ložní vrstva) 
AB asfaltový beton 
ŠD štěrkodrť 
SC směs stmelená cementem 
DL dlažba 
N nespojení vrstev v úrovni (mm) pod povrchem vozovky, např. N–50 je nespojení v hloubce 

50 mm 
P,L pravý, levý jízdní pruh 
čer.13 červen 2013 
bře.15 březen 2015 

 
Vrtané/kopané sondy (VS/KS) dokladují následující skladbu vozovky: 
 

Sonda Staničení [km] / 
jízdní pruh Složení vozovky Celková  

tloušťka 

VS1 23,123 / P 
0,40 m od v.proužku 

AV 
24 cm 

ŠD 
19 cm    43 cm 

VS2 23,980 / L 
0,50 m od v.proužku 

AV 
50 cm 

ŠD 
30 cm    80 cm 

VS2 25,196 / P 
1,40 m od v.proužku 

AV 
19 cm 

ŠD 
65 cm    84 cm 

VS3 26,433 / L 
0,50 m od v.proužku 

AV 
21 cm 

ŠD 
58 cm    79 cm 

Průměrná celková tloušťka vozovky  72 cm 
Vysvětlivky: 
AV hutněné asfaltové vrstvy 
ŠD štěrkodrť 
P,L pravý, levý jízdní pruh 

 
Rozbory asfaltové směsi (RAS): 
 
Směsi jsou hodnoceny podle dříve platné normy ČSN 73 6121: 1994 Stavba vozovek – Hutněné 
asfaltové vrstvy, neboť k jejich realizaci došlo pravděpodobně v době platnosti této normy. 
 

Vrstva Datum / jádrový vývrt / km 
Druh 

asfaltové 
směsi 

Hodnocení 
zrnitosti 

Hodnocení 
mezerovitosti 

podkladní čer. 13 / 1 / km 22,055 P OKJ V POD 
obrusná bře.15 / 1 / km 22,200 L ABS V N 

ložní bře.15 / 1 / km 22,200 L ABS N N 
podkladní bře.15 / 1 / km 22,200 L OKJ N V 
obrusná bře.15 / 3 / km 23,980 L ABS V N 
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ložní bře.15 / 3 / km 23,980 L ABS V N 
obrusná čer. 13 / 2 / km 24,415 L ABS N N 

ložní čer. 13 / 2 / km 24,415 L ABJ V POD 
Vysvětlivky: 
V vyhovující hodnota nebo čára zrnitosti je v požadovaném oboru 
N nevyhovující hodnota nebo čára zrnitosti mimo požadovaný obor 
POD hodnota mezerovitosti v povolené odchylce 
L čára zrnitosti v limitu nejistoty 
čer.13 červen 2013 
bře.15 březen 2015 

 
 
5.  NÁVRH REKONSTRUKCE VOZOVKY 
 
Hodnocení poznatků z částečného diagnostického průzkumu 
 
Stav povrchu byl hodnocen ve zprávě č. 0821V135052 (IMOS Brno, DSV, červen 2013): 
 
„Z poruch povrchu vozovky se vyskytují všechny druhy trhlin – mozaikové, příčné, podélné, 
nepravidelné, často ošetřené nátěrovými vysprávkami či vysprávkami tryskovou metodou tvořícími 
nepravidelné či podélné hrboly. Vyjeté koleje se vyskytují zejména v km 21,687 – cca 23,800, mírně 
vyjeté koleje byly změřeny i ke konci úseku v km 26,800. Dále se vyskytuje opotřebení nátěru a ztráta 
asfaltového tmelu až hloubková koroze. Lokálně se vyskytují místní poklesy, zejména v místech 
širokých rozvětvených příčných trhlin, v úseku v km 22,300 – 23,500 se při pravém okraji místy vyskytují 
podélné rozvětvené až síťové trhliny, místy i s poklesem až plošnou deformací. V km 21,765 – 21,800 
L je plošná výsprava, na níž se již zřejmě opakovaně objevují poruchy, jako jsou podélné a šikmé 
rozvětvené trhliny naznačující možný sesuv této části vozovky vlivem pohybu zemního tělesa v těchto 
místech.“ 
 
Zjištěné vývrty prokazují skladbu konstrukce vozovky z hutněných asfaltových vrstev o dostatečné 
tloušťce na různých druzích podkladu. Vrstvy místy vykazují nespojení. 
 
Z rozborů asfaltových směsí z  ložní vrstvy vyplývá, že směs odebraná v km 22,200 až km 24,200 je 
nevyhovující, což může být příčina vyjíždění výraznějších kolejí v této části úseku. 
 
Doporučení rekonstrukce 
 
Zesílení krytových vrstev, lokální úpravy a sanace po frézování (zvýšení stávající nivelety o 10 
mm)  
 
Technologický postup: 

· Frézování do hloubky 110 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití; 
· Očištění podkladu; 
· Odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním úpravám a sanacím; 
· Lokální sanace: výměna všech vrstev včetně výměny nevhodné podložní zeminy - odstranění 

stávajícího souvrství do hloubky min. 560 mm pod úroveň stávající nivelety; případná úprava či 
výměna podložní zeminy s požadavkem na dosažení parametru Edef,2 = 45 MPa, separace 
geotextílií a vybudování vrstev vozovky ŠD 150 mm, ŠD 200 mm, infiltrační postřik z 
kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 1,0 kg/m2 a ACP 22+ 90 mm 
– tím bude dosaženo stávající nivelety vozovky po frézování, dále se celoplošně položí nový 
dvouvrstvý kryt – viz níže) – v místech lokálních konstrukčních poruch s předpokladem 
nevyhovující či havarijní únosnosti); 

· Lokální opravy trhlin podle TP115 a jiných poruch – proříznutí, vyčištění, zalití trhliny pružnou 
zálivkovou hmotou, následný postřik modifikovanou asfaltovou emulzí a pokládka pásů 
výztužné geomříže, (přesný postup a specifikace viz TP115, TP147); V případě vyšší četnosti 
příčných trhlin (např. po vzdálenostech cca 10 m a méně) je možné před pokládkou nového 
dvouvrstvého krytu zvážit jako alternativu k lokálním opravám příčných trhlin provedení 
celoplošného opatření proti prokopírování příčných trhlin do nových krytových vrstev: Další 
frézování 20 mm, spojovací postřik, pokládka tenké kompenzační asfaltové mezivrstvy o tl. 20 
mm (např. SAL nebo ACO 8) a celoplošná pokládka výztužné geomříže; 
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· Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 

zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; 
· Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 70 mm podle ČSN EN 

13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7; 
· Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 

zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; 
· Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+  tl. 50 mm podle 

ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7. 
 
Součástí rekonstrukce bude sanace nefunkčního odvodnění, úprava nezpevněných krajnic, případně 
další úpravy součástí a příslušenství silnice podle požadavků správce. 
 
V km 21,665 – 21,800 L, kde se na plošné výspravě zřejmě opakovaně projevují poruchy signalizující 
možný pohyb zemního tělesa, se doporučuje provedení geotechnického průzkumu včetně posouzení 
stability svahu a na základě jeho výsledků by se měla navrhnout nutná opatření, která by měla být 
provedena před samotnou rekonstrukcí vozovky. 
 
Zdůvodnění doporučení rekonstrukce 
 
Při rekonstrukci budou staré a porušené krytové vrstvy nahrazeny novými. Místa s výraznějšími 
konstrukčními poruchami budou odstraněna v rámci lokálních sanací. Po frézování je nutné řádné 
ošetření trhlin zasahujících do ložní či podkladní vrstvy, nebo provedení celoplošného opatření, aby se 
předešlo jejich možnému prokopírování do nových vrstev. 
 
 
6.  VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY 
 
Datum: 19. 6. 2015 
  
Místo: Brno 
 
Zprávu vypracovali: 
 
Ing. Jindřich Melcher   ……………………….. 
 
 
Ing. Petr Dvořák   ……………………….. 
 
 
RNDr. Jiří Babáček   ……………………….. 
 
Odpovědný zástupce zhotovitele: 
 
Ing. Petr Meluzin   ……………………….. 
 
 
Razítko:       



DOPLŇKOVÁ DIAGNOSTIKA VOZOVKY A NÁVRH OPRAVY NA VYBRANÉM ÚSEKU SILNICE 
II/430 TUČAPY - VYŠKOV 

 
 

IMOS Brno, a.s., divize silniční vývoj 

 
 
 
 
 

PŘÍLOHY: 
 
 
A  Mapka s vyznačením úseku 
 
B Popis jádrových vývrtů 
 
C Fotodokumentace jádrových vývrtů 
 
D Popis vrtaných sond 
 
E Rozbor asfaltové směsi 
 
F Původní zpráva z diagnostiky (červen 2013) 



Příloha A – Mapka s vyznačením posuzovaného úseku 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název 
 
TUČAPY - VYŠKOV 
 
Lokalizace úseku 
 
Silnice  II/430 
ZÚ km 21,687 (DZ konec obce Tučapy) 
KÚ km 26,927  
DL 5,240 km 
 
Dopravní zatížení (z roku  2010) 
 
Sčítací úsek 6-0490 a 6-0390 
SV  6874 
TNV  1223 
TDZ  III - polotěžké 
 
Max. 310 m n.m. 

ZÚ 

KÚ 



IMOS Brno, a.s T: 548129331 Příloha B

zkušební laboratoř č.1074 MT: 602 568 159 List:
Olomoucká 174, 627 00 Brno babacekj@imosbrno.eu 1/1

PROTOKOL TLOUŠŤKY VRSTVY Z  JÁDROVÝCH VÝVRTŮ   (JV) č.: 0821 V155 034

Objednatel:

Název akce:

Odebral: Ing. Kamarád, Ing. Hejl Datum:

Zkoušel: RNDr. Babáček, Ing. Švantner Datum:

Měření: tloušťky konstrukčních vrstev z jádrových vývrtů o průměru 100 mm

Normy: ČSN  EN 12697-36, čl. 1-4.1.7 - tloušťka vrstvy
Jádrový vývrt
délka (mm) EKZ AB AB AB OK OK OK OK OKD AV SC
JV 15 027/1 km 22,200 L 50 40 62 73 27 10 110 ŠD

262 mm po SC
JV 15 027/2 km 23,123 P 50 47 95 50 SC

242 mm popis
JV 15 027/3 km 23,980 L 60 50 90 100 98 80 20 ŠD

498 mm popis
JV 15 027/4 km 25,196 P 30 60 50 55 ŠD

195 mm popis
JV 15 027/5 km 26,433 L 8 50 85 70 ŠD

213 mm popis

Vysvětlivky:
EKZ emulzní kalový zákryt SC směs stmelená cementem P, L pravý, levý jízdní pruh
AB asfaltový beton ŠD štěkodrť ZÚ, KÚ začátek, konec úseku
OK(D) obalované kamenivo (dektové)
AV asfaltové vrstvy

rozpad vrstvy
označení nespojených vrstev
nalezená konstrukční vrstva, bez určení její tloušťky

Nahrazuje/ ruší Protokol vystavil a schválil :  RNDr. Jiří Babáček  
Přezkoumal: Ing. Petr Dvořák vedoucí laboratoře

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  Vodní 1,  602 00 BRNO

20.3.2015

1,40 m od vodícího proužku, vrtáno 5 cm za příčnou trhlinou; porušení vývrtu při manipulaci

0,40 m od vodícího proužku, vyjetá kolej, síťové trhliny; částečný rozpad podkladních vrstev

0,50 m od vodícího proužku

Tučapy - Vyškov                                                                                                                                                                                          
sil. II/430                                                                                                                                                                                                    
ZÚ = km 21,687
KÚ = km 26,927
DL = 5,240 km

19.3.2015

0,70 m od vodícího proužku

Konstrukční vrstvy vozovky (mm)

20.3.2015

Poznámka:  Zkoušky/činnosti označené hvězdičkou (*) jsou mimo  rozsah akreditovaných zkoušek. 

0,50 m od vodícího proužku, vrtáno 10 cm za vyspravenou přčnou trhlinou

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek a se souhlasem laboratoře.
Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku
orgánem udělujícím akreditaci, ani žádným jiným orgánem.

U : tloušťka vrstvy ± 1,4 mm je uváděna  jako  rozšířená s koeficientem  k = 2,  pokrývající úroveň spolehlivosti   95 %  
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Místo :                             Tučapy - Vyškov 

Silnice :                           II/430 

Staničení :                       ZÚ = km 21,687 

                                        KÚ = km 26,927 

Délka úseku :                  5,240 km 

IMOS Brno, a.s. zkušební laboratoř divize silniční vývoj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jádrové vývrty: 

JV 15 027/1                JV 15 027/2                JV 15 027/3     
         km 22,200 L              km 23,123 P                   km  23,980 L 
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Místo :                             Tučapy - Vyškov 

Silnice :                           II/430 

Staničení :                       ZÚ = km 21,687 

                                        KÚ = km 26,927 

Délka úseku :                  5,240 km 

IMOS Brno, a.s. zkušební laboratoř divize silniční vývoj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jádrové vývrty: 

JV 15 027/4                       JV 15 027/5                     
        km 25,196 P                                km 26,433 L   
 

 
Vysvětlivky:   JV   jádrový vývrt;   P, L  pravý, levý jízdní pruh   



Příloha  D

List:

1/1

č.: 0821 V155 034

Objednatel: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  Vodní 1,  602 00 BRNO
Místo:

Odebral: Ing. Kamarád, Ing. Hejl Datum: 19.3.2015

VS1 VS2 VS3 VS4

24,0 50,0 19,0 21,0
19,0 30,0 65,0 58,0

JV2 JV3 JV4 JV5
Vzdálenost od vodícího proužku 0,40 m 0,50 m 1,40 m 0,50 m

nenalezeno nenalezeno nenalezeno
43 80 84 79

23,123 P 23,980 L 25,196 P 26,433 L

P pravý jízdní pruh 
AV  asfaltové vrstvy  L levý jízdní pruh 
ŠD štěrkodrť KÚ, ZÚ            konec , začátek  úseku

Nahrazuje/ ruší Protokol vystavil a schválil: RNDr. Jiří Babáček
Přezkoumal: Ing. Petr Dvořák vedoucí laboratoře 20.3.2015

Vysvětlivky:

směsný vzorek č.

Hloubka sondy (cm)
Staničení (km)

podloží/ vzorek č.

Ozn. přísl. JV

VOZOVKY Z VRTANÝCH/KOPANÝCH SOND  (VS/KS)

Olomoucká 174, 627 00 Brno

Tučapy - Vyškov                                                                                                                                                                                          
sil. II/430                                                                                                                                                                                                    
ZÚ = km 21,687
KÚ = km 26,927
DL = 5,240 km

MĚŘENÍ  TLOUŠŤKY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV  

ŠD

Sonda:
Konstrukční vrstva Tloušťka vrstvy (cm)  
AV 

IMOS Brno, a.s.

zkušební laboratoř

T: 548 129 331

MT:60 2568 159

babacekj@imosbrno.eu
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Příloha E

List:

1/5

č.: 0821 V155 034

Objednatel:

Název akce:

Odebral: Ing. Kamarád, Ing. Hejl Záznam o odb.vz.   ano Datum:

Místo odběru: 22,200 km Jízdní pruh: LP Jádrový vývrt: JV 1

Druh směsi: asfaltový beton Označení: ABS Vrstva:

Tloušťka: 50 mm Hmotnost: 757,3 g Průměr: 100 mm 

Číslo vz.: 15027/1 Zkoušel: Ing. Suchyňa, Ing. Švantner Datum: 23. - 25.3.2015

Normy:

ZRNITOST

Síto
[mm]
0,09 3 11

0,125 4 14
0,25 6 21
0,5 10 30
1 17 40
2 24 52
4 42 68
8 70 90

11 85 100
16 100 100

Požadavky IMOS Jednotka Hodnocení Specifikace:

ABS 15027/1
Na počet zkoušek: 1 2 3-8 9-19 > 20

Objemová hmotnost vrstvy z JV 2,355 Mg.m-3 Obsah asfaltu(% hm.) ± 0,50 ± 0,45 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,25

Max. objemová hmotnost asfaltové směsi 2,415 Mg.m-3 ³ 4 ±10,0 ±8,0 ±7,0 ±6,0 ±5,0

Mezerovitost (V) 3,0 - 5,0 2,5 % N £ 2 ±8,0 ±6,0 ±5,0 ±4,0 ±3,0

Obsah rozp.pojiva ( Bmin.) 5,8 % hm. 0,09 ±3,0 ±3,0 ±2,5 ±2,0 ±1,5

Mezerovitost (%) ± 1 % objemu

Hodnocení: Čára zrnitosti zkoušeného vzorku je v oboru mezních čar asf. směsi ABS.

Vysvětlivky:
JV   jádrový vývrt PP, LP   pravý, levý jízdní pruh

V    vyhovuje L   limitní N   nevyhovuje POD   v povolené odchylce

Nahrazuje/ ruší Protokol vystavil a schválil:   RNDr. Jiří Babáček      
Přezkoumal: Ing. Petr Dvořák vedoucí laboratoře 

35,5

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek , jinak jen
s písemným souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo
měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce.

Hutněné asfaltové vrstvy, tab 8a

Rozdíl 
propadu
kameniva 
sítem        

Nejistota měření : zrnitost ± 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, ± 7,0% rel. zrno 2 mm až 8 mm, ± 9,0% rel. zrno 11 mm až zrno 32 mm, ± 0,9 % max. objemová
hmotnost, ± 1,5 % objemová hmotnost, ± 4 % obsah pojiva, ± 2,0 % rel. mezerovitost, ± 5 % míra zhutnění je uváděna jako  rozšířená s koeficientem k = 2,
pokrývající úroveň spolehlivosti   95 % .

Poznámka:  Zkoušky/činnosti označené hvězdičkou (*) jsou mimo  rozsah akreditovaných zkoušek. 

47,2

ČSN 736121: 1994  ČSN 73 6121:1994  tab.15

FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Dovolená odchylka aritmetického 
průměru od zkoušky typu při počtu 
zkoušek

V
V100,0

% 

16,4
25,0

736 121
9,2

11,7

V

27.3.2015

Tučapy - Vyškov, silnice II/430, ZÚ = km 21,687 - KÚ = km 26,927, DL = 5,240 km 

ABS

obrusná

19.3.2015

ČSN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakcí za studena dle metody B.1.5 (zkušební zařízení a pomůcky dle B.1.5.1), Stanovení
objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa bylo provedeno dle ČSN EN 12697-6:2012 s využitím flexibilního typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle ČSN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), ČSN EN 12697-5 Stanovení max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpouštědle, zkuš.teplota 25 ± 0,2 0C) , ČSN EN 12697-8 Mezerovitost, ČSN EN 12697-2 + A1
Zrnitost kameniva po extrakci, ČSN 736160*: 2008 Zkoušení asfaltových směsí, ČSN 736160*: 1986 Zkoušení silničních asf.
směsí

IMOS

HodnoceníČSN

PROTOKOL  ZKOUŠEK Z JÁDROVÉHO VÝVRTU 

V

V
V
V
V
V

V64,2
88,3
94,0

IMOS Brno, a.s. T: 548 129 331

zkušební laboratoř č. 1074 MT:602 568 159

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  Vodní 1,  602 00 BRNO

Olomoucká 174, 627 00 Brno babacekj@imosbrno.eu
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Příloha E

List:

2/5

č.: 0821 V155 034

Objednatel:

Název akce:

Odebral: Ing. Kamarád, Ing. Hejl Záznam o odb.vz.   ano Datum:

Místo odběru: 22,200 km Jízdní pruh: LP Jádrový vývrt: JV 1

Druh směsi: asfaltový beton Označení: ABS Vrstva:

Tloušťka: 40 mm Hmotnost: 523,0 g Průměr: 100 mm 

Číslo vz.: 15027/1 Zkoušel: Ing. Suchyňa, Ing. Švantner Datum: 23. - 25.3.2015

Normy:

ZRNITOST

Síto
[mm]
0,09 3 11

0,125 4 14
0,25 6 21
0,5 10 30
1 17 40
2 24 52
4 42 68
8 70 90

11 85 100
16 100 100

Požadavky IMOS Jednotka Hodnocení Specifikace:

ABS 15027/1
Na počet zkoušek: 1 2 3-8 9-19 > 20

Objemová hmotnost vrstvy z JV 2,377 Mg.m-3 Obsah asfaltu(% hm.) ± 0,50 ± 0,45 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,25

Max. objemová hmotnost asfaltové směsi 2,435 Mg.m-3 ³ 4 ±10,0 ±8,0 ±7,0 ±6,0 ±5,0

Mezerovitost (V) 4,0 - 7,0 2,4 % N £ 2 ±8,0 ±6,0 ±5,0 ±4,0 ±3,0

Obsah rozp.pojiva ( Bmin.) 5,0 % hm. 0,09 ±3,0 ±3,0 ±2,5 ±2,0 ±1,5

Mezerovitost (%) ± 1 % objemu

Hodnocení: Čára zrnitosti zkoušeného vzorku je mimo obor mezních čar asfaltové směsi ABS.

Vysvětlivky:
JV   jádrový vývrt PP, LP   pravý, levý jízdní pruh

V    vyhovuje L   limitní N   nevyhovuje POD   v povolené odchylce

Nahrazuje/ ruší Protokol vystavil a schválil:   RNDr. Jiří Babáček      
Přezkoumal: Ing. Petr Dvořák vedoucí laboratoře 

75,7
92,1
98,2

IMOS Brno, a.s. T: 548 129 331

zkušební laboratoř č. 1074 MT:602 568 159

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  Vodní 1,  602 00 BRNO

Olomoucká 174, 627 00 Brno babacekj@imosbrno.eu

PROTOKOL  ZKOUŠEK Z JÁDROVÉHO VÝVRTU 

N

V
V
V
V
N

N
N

27.3.2015

Tučapy - Vyškov, silnice II/430, ZÚ = km 21,687 - KÚ = km 26,927, DL = 5,240 km 

ABS

ložní

19.3.2015

ČSN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakcí za studena dle metody B.1.5 (zkušební zařízení a pomůcky dle B.1.5.1), Stanovení
objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa bylo provedeno dle ČSN EN 12697-6:2012 s využitím flexibilního typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle ČSN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), ČSN EN 12697-5 Stanovení max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpouštědle, zkuš.teplota 25 ± 0,2 0C) , ČSN EN 12697-8 Mezerovitost, ČSN EN 12697-2 + A1
Zrnitost kameniva po extrakci, ČSN 736160*: 2008 Zkoušení asfaltových směsí, ČSN 736160*: 1986 Zkoušení silničních asf.
směsí

IMOS

HodnoceníČSN % 

18,0
29,0

736 121
10,0
12,8

V
V100,0

ČSN 736121: 1994  ČSN 73 6121:1994  tab.15

FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Dovolená odchylka aritmetického 
průměru od zkoušky typu při počtu 
zkoušek

44,6

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek , jinak jen
s písemným souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo
měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce.

Hutněné asfaltové vrstvy, tab 8a

Rozdíl 
propadu
kameniva 
sítem        

Nejistota měření : zrnitost ± 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, ± 7,0% rel. zrno 2 mm až 8 mm, ± 9,0% rel. zrno 11 mm až zrno 32 mm, ± 0,9 % max. objemová
hmotnost, ± 1,5 % objemová hmotnost, ± 4 % obsah pojiva, ± 2,0 % rel. mezerovitost, ± 5 % míra zhutnění je uváděna jako  rozšířená s koeficientem k = 2,
pokrývající úroveň spolehlivosti   95 % .

Poznámka:  Zkoušky/činnosti označené hvězdičkou (*) jsou mimo  rozsah akreditovaných zkoušek. 

62,1
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Příloha E

List:

3/5

č.: 0821 V155 034

Objednatel:

Název akce:

Odebral: Ing. Kamarád, Ing. Hejl Záznam o odb.vz.   ano Datum:

Místo odběru: 22,200 km Jízdní pruh: LP Jádrový vývrt: JV 1

Druh směsi: obalované kamenivo Označení: OKJ Vrstva:

Tloušťka: 62 mm Hmotnost: 980,0 g Průměr: 100 mm 

Číslo vz.: 15027/1 Zkoušel: Ing. Suchyňa, Ing. Švantner Datum: 23. - 25.3.2015

Normy:

ZRNITOST

Síto
[mm]
0,09 5 18

0,125 7 34
0,25 10 59
0,5 18 78
1 31 88
2 46 96
4 61 100
8 80 100

11 90 100
16 100 100

Požadavky IMOS Jednotka Hodnocení Specifikace:

OKJ 15027/1
Na počet zkoušek: 1 2 3-8 9-19 > 20

Objemová hmotnost vrstvy z JV 2,206 Mg.m-3 Obsah asfaltu(% hm.) ± 0,50 ± 0,45 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,25

Max. objemová hmotnost asfaltové směsi 2,403 Mg.m-3 ³ 4 ±10,0 ±8,0 ±7,0 ±6,0 ±5,0

Mezerovitost (V) 4,0 - 12,0 8,2 % V £ 2 ±8,0 ±6,0 ±5,0 ±4,0 ±3,0

Obsah rozp.pojiva ( Bmin.) 7,0 % hm. 0,09 ±3,0 ±3,0 ±2,5 ±2,0 ±1,5

Mezerovitost (%) ± 1 % objemu

Hodnocení: Čára zrnitosti zkoušeného vzorku je v oboru mezních čar asf. směsi OKJ.

Vysvětlivky:
JV   jádrový vývrt PP, LP   pravý, levý jízdní pruh

V    vyhovuje L   limitní N   nevyhovuje POD   v povolené odchylce

Nahrazuje/ ruší Protokol vystavil a schválil:   RNDr. Jiří Babáček      
Přezkoumal: Ing. Petr Dvořák vedoucí laboratoře 

94,3
99,3
99,8

IMOS Brno, a.s. T: 548 129 331

zkušební laboratoř č. 1074 MT:602 568 159

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  Vodní 1,  602 00 BRNO

Olomoucká 174, 627 00 Brno babacekj@imosbrno.eu

PROTOKOL  ZKOUŠEK Z JÁDROVÉHO VÝVRTU 

V

N
V
V
V
V

V
V

27.3.2015

Tučapy - Vyškov, silnice II/430, ZÚ = km 21,687 - KÚ = km 26,927, DL = 5,240 km 

OKJ

podkladní

19.3.2015

ČSN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakcí za studena dle metody B.1.5 (zkušební zařízení a pomůcky dle B.1.5.1), Stanovení
objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa bylo provedeno dle ČSN EN 12697-6:2012 s využitím flexibilního typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle ČSN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), ČSN EN 12697-5 Stanovení max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpouštědle, zkuš.teplota 25 ± 0,2 0C) , ČSN EN 12697-8 Mezerovitost, ČSN EN 12697-2 + A1
Zrnitost kameniva po extrakci, ČSN 736160*: 2008 Zkoušení asfaltových směsí, ČSN 736160*: 1986 Zkoušení silničních asf.
směsí

IMOS

HodnoceníČSN % 

23,8
33,4

736 121
21,4
22,0

V
V100,0

ČSN 736121: 1994  ČSN 73 6121:1994  tab.15

FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Dovolená odchylka aritmetického 
průměru od zkoušky typu při počtu 
zkoušek

56,0

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek , jinak jen
s písemným souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo
měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce.

Hutněné asfaltové vrstvy, tab 8a

Rozdíl 
propadu
kameniva 
sítem        

Nejistota měření : zrnitost ± 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, ± 7,0% rel. zrno 2 mm až 8 mm, ± 9,0% rel. zrno 11 mm až zrno 32 mm, ± 0,9 % max. objemová
hmotnost, ± 1,5 % objemová hmotnost, ± 4 % obsah pojiva, ± 2,0 % rel. mezerovitost, ± 5 % míra zhutnění je uváděna jako  rozšířená s koeficientem k = 2,
pokrývající úroveň spolehlivosti   95 % .

Poznámka:  Zkoušky/činnosti označené hvězdičkou (*) jsou mimo  rozsah akreditovaných zkoušek. 
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Příloha E

List:

4/5

č.: 0821 V155 034

Objednatel:

Název akce:

Odebral: Ing. Kamarád, Ing. Hejl Záznam o odb.vz.   ano Datum:

Místo odběru: 23,980 km Jízdní pruh: LP Jádrový vývrt: JV 3

Druh směsi: asfaltový beton Označení: ABS Vrstva:

Tloušťka: 60 mm Hmotnost: 906,6 g Průměr: 100 mm 

Číslo vz.: 15027/3 Zkoušel: Ing. Suchyňa, Ing. Švantner Datum: 23. - 25.3.2015

Normy:

ZRNITOST

Síto
[mm]
0,09 3 11

0,125 4 14
0,25 6 21
0,5 10 30
1 17 40
2 24 52
4 42 68
8 70 90

11 85 100
16 100 100

Požadavky IMOS Jednotka Hodnocení Specifikace:

ABS 15027/3
Na počet zkoušek: 1 2 3-8 9-19 > 20

Objemová hmotnost vrstvy z JV 2,380 Mg.m-3 Obsah asfaltu(% hm.) ± 0,50 ± 0,45 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,25

Max. objemová hmotnost asfaltové směsi 2,443 Mg.m-3 ³ 4 ±10,0 ±8,0 ±7,0 ±6,0 ±5,0

Mezerovitost (V) 3,0 - 5,0 2,6 % N £ 2 ±8,0 ±6,0 ±5,0 ±4,0 ±3,0

Obsah rozp.pojiva ( Bmin.) 5,9 % hm. 0,09 ±3,0 ±3,0 ±2,5 ±2,0 ±1,5

Mezerovitost (%) ± 1 % objemu

Hodnocení: Čára zrnitosti zkoušeného vzorku je v oboru mezních čar asf. směsi ABS.

Vysvětlivky:
JV   jádrový vývrt PP, LP   pravý, levý jízdní pruh

V    vyhovuje L   limitní N   nevyhovuje POD   v povolené odchylce

Nahrazuje/ ruší Protokol vystavil a schválil:   RNDr. Jiří Babáček      
Přezkoumal: Ing. Petr Dvořák vedoucí laboratoře 

58,4
75,7
98,4

IMOS Brno, a.s. T: 548 129 331

zkušební laboratoř č. 1074 MT:602 568 159

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  Vodní 1,  602 00 BRNO

Olomoucká 174, 627 00 Brno babacekj@imosbrno.eu

PROTOKOL  ZKOUŠEK Z JÁDROVÉHO VÝVRTU 

V

V
V
V
V
V

V
V

27.3.2015

Tučapy - Vyškov, silnice II/430, ZÚ = km 21,687 - KÚ = km 26,927, DL = 5,240 km 

ABS

obrusná

19.3.2015

ČSN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakcí za studena dle metody B.1.5 (zkušební zařízení a pomůcky dle B.1.5.1), Stanovení
objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa bylo provedeno dle ČSN EN 12697-6:2012 s využitím flexibilního typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle ČSN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), ČSN EN 12697-5 Stanovení max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpouštědle, zkuš.teplota 25 ± 0,2 0C) , ČSN EN 12697-8 Mezerovitost, ČSN EN 12697-2 + A1
Zrnitost kameniva po extrakci, ČSN 736160*: 2008 Zkoušení asfaltových směsí, ČSN 736160*: 1986 Zkoušení silničních asf.
směsí

IMOS

HodnoceníČSN % 

14,3
21,2

736 121
8,0

10,0

V
V100,0

ČSN 736121: 1994  ČSN 73 6121:1994  tab.15

FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Dovolená odchylka aritmetického 
průměru od zkoušky typu při počtu 
zkoušek

29,8

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek , jinak jen
s písemným souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo
měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce.

Hutněné asfaltové vrstvy, tab 8a

Rozdíl 
propadu
kameniva 
sítem        

Nejistota měření : zrnitost ± 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, ± 7,0% rel. zrno 2 mm až 8 mm, ± 9,0% rel. zrno 11 mm až zrno 32 mm, ± 0,9 % max. objemová
hmotnost, ± 1,5 % objemová hmotnost, ± 4 % obsah pojiva, ± 2,0 % rel. mezerovitost, ± 5 % míra zhutnění je uváděna jako  rozšířená s koeficientem k = 2,
pokrývající úroveň spolehlivosti   95 % .

Poznámka:  Zkoušky/činnosti označené hvězdičkou (*) jsou mimo  rozsah akreditovaných zkoušek. 

41,2
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Příloha E

List:

5/5

č.: 0821 V155 034

Objednatel:

Název akce:

Odebral: Ing. Kamarád, Ing. Hejl Záznam o odb.vz.   ano Datum:

Místo odběru: 23,980 km Jízdní pruh: LP Jádrový vývrt: JV 3

Druh směsi: asfaltový beton Označení: ABS Vrstva:

Tloušťka: 50 mm Hmotnost: 661,0 g Průměr: 100 mm 

Číslo vz.: 15027/3 Zkoušel: Ing. Suchyňa, Ing. Švantner Datum: 23. - 25.3.2015

Normy:

ZRNITOST

Síto
[mm]
0,09 3 11

0,125 4 14
0,25 6 21
0,5 10 30
1 17 40
2 24 52
4 42 68
8 70 90

11 85 100
16 100 100

Požadavky IMOS Jednotka Hodnocení Specifikace:

ABS 15027/3
Na počet zkoušek: 1 2 3-8 9-19 > 20

Objemová hmotnost vrstvy z JV 2,490 Mg.m-3 Obsah asfaltu(% hm.) ± 0,50 ± 0,45 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,25

Max. objemová hmotnost asfaltové směsi 2,522 Mg.m-3 ³ 4 ±10,0 ±8,0 ±7,0 ±6,0 ±5,0

Mezerovitost (V) 4,0 - 7,0 1,3 % N £ 2 ±8,0 ±6,0 ±5,0 ±4,0 ±3,0

Obsah rozp.pojiva ( Bmin.) 5,1 % hm. 0,09 ±3,0 ±3,0 ±2,5 ±2,0 ±1,5

Mezerovitost (%) ± 1 % objemu

Hodnocení: Čára zrnitosti zkoušeného vzorku je v oboru mezních čar asf. směsi ABS.

Vysvětlivky:
JV   jádrový vývrt PP, LP   pravý, levý jízdní pruh

V    vyhovuje L   limitní N   nevyhovuje POD   v povolené odchylce

Nahrazuje/ ruší Protokol vystavil a schválil:   RNDr. Jiří Babáček      
Přezkoumal: Ing. Petr Dvořák vedoucí laboratoře 

36,4

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek , jinak jen
s písemným souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo
měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce.

Hutněné asfaltové vrstvy, tab 8a

Rozdíl 
propadu
kameniva 
sítem        

Nejistota měření : zrnitost ± 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, ± 7,0% rel. zrno 2 mm až 8 mm, ± 9,0% rel. zrno 11 mm až zrno 32 mm, ± 0,9 % max. objemová
hmotnost, ± 1,5 % objemová hmotnost, ± 4 % obsah pojiva, ± 2,0 % rel. mezerovitost, ± 5 % míra zhutnění je uváděna jako  rozšířená s koeficientem k = 2,
pokrývající úroveň spolehlivosti   95 % .

Poznámka:  Zkoušky/činnosti označené hvězdičkou (*) jsou mimo  rozsah akreditovaných zkoušek. 

46,3

ČSN 736121: 1994  ČSN 73 6121:1994  tab.15

FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Dovolená odchylka aritmetického 
průměru od zkoušky typu při počtu 
zkoušek

V
V100,0

% 

17,0
25,5

736 121
10,6
12,7

V

27.3.2015

Tučapy - Vyškov, silnice II/430, ZÚ = km 21,687 - KÚ = km 26,927, DL = 5,240 km 

ABS

ložní

19.3.2015

ČSN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakcí za studena dle metody B.1.5 (zkušební zařízení a pomůcky dle B.1.5.1), Stanovení
objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa bylo provedeno dle ČSN EN 12697-6:2012 s využitím flexibilního typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle ČSN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), ČSN EN 12697-5 Stanovení max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpouštědle, zkuš.teplota 25 ± 0,2 0C) , ČSN EN 12697-8 Mezerovitost, ČSN EN 12697-2 + A1
Zrnitost kameniva po extrakci, ČSN 736160*: 2008 Zkoušení asfaltových směsí, ČSN 736160*: 1986 Zkoušení silničních asf.
směsí

IMOS

HodnoceníČSN

PROTOKOL  ZKOUŠEK Z JÁDROVÉHO VÝVRTU 
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V58,3
85,5
94,9

IMOS Brno, a.s. T: 548 129 331

zkušební laboratoř č. 1074 MT:602 568 159

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  Vodní 1,  602 00 BRNO

Olomoucká 174, 627 00 Brno babacekj@imosbrno.eu
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IMOS BRNO, a.s.
DIVIZE SILNI NÍ VÝVOJ

OLOMOUCKÁ 174
627 00 BRNO

výzkum, vývoj, poradenství, pr zkumy a diagnostika, akreditovaná zkušební laborato
tel: 548129342, 602554150, fax: 548129285

E-mail: meluzinp@imosbrno.eu, http://www.imosbrno.eu

Objednatel: Linio Plan, s.r.o.

Vyhotoveno v osmi
výtiscích s rozd lením:

7 x Linio Plan, s.r.o. (+3 x CD)
1 x IMOS Brno, DSV

Výtisk .1 Razítko a podpis

ERVEN 2013
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel
Linio Plan, s.r.o., zapsaná v OR u Krajského soudu v Brn , oddíl C, vložka 55650
Sídlo: Sochorova 23, 616 00 Brno
Provozovna: ichnova 23a, 624 00 Brno
I : 27738809

Zhotovitel
IMOS Brno, a.s., zapsaná v OR u Krajského soudu v Brn , oddíl B, vložka 2211
divize silni ní vývoj
Olomoucká 174, 627 00 Brno
I : 25322257

Smluvní vztah (objednávka)
Objednávka . L-13-029-000 ze dne 24.5.2013.

Použité technické p edpisy
ada norem SN EN 12697 Asfaltové sm si – Zkušební metody pro asfaltové sm si za horka
ada norem SN EN 13108 Asfaltové sm si – Specifikace pro materiály
SN 73 6100 Názvosloví silni ních komunikací
SN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
SN 73 6121 Stavba vozovek – Hutn né asfaltové vrstvy – Provád ní a kontrola

TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Systém jakosti – oprávn ní zhotovitele
· Certifikát . Q 255-2 podle SN EN ISO 9001:2009 pro IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174,

627 00 Brno mj. na innost Pr zkumné a diagnostické práce v oboru pozemních komunikací
od certifika ního orgánu QUALIFORM.

· Oprávn ní k provád ní pr zkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou,
opravami, údržbou a správou pozemních komunikací íslo 209/2010 pro Ing. Petra Meluzina,
které vydalo pod .j. 488/2010-910-IPK/1 Ministerstvo dopravy, Odbor silni ní infrastruktury.

· Osv d ení o akreditaci . 703/2012 pro zkušební laborato .1074 IMOS Brno, a.s., divize
silni ní vývoj, Olomoucká 174, 627 00 Brno, vydané eským institutem pro akreditaci, o.p.s.

· Osv d ení o autorizaci íslo 22383 vydané eskou komorou autorizovaných inženýr a
technik inných ve výstavb pro Ing. Meluzina, který je autorizovaným inženýrem v oboru
zkoušení a diagnostika staveb, KAIT 0007511.

Všeobecn
Na základ výše uvedené objednávky provedl zhotovitel áste ný diagnostický pr zkum vozovky na
vybraném úseku silnice II/430 spo ívající ve vizuální prohlídce s grafickým záznamem a
fotodokumentací poruch, jádrových vývrtech a rozborech asfaltové sm si. Posouzení parametr
vozovky je provedeno podle technických podmínek TP87. Byly stanoveny výstupní parametry
k hodnocení konstrukce vozovky. P edkládá se doporu ení rekonstrukce vozovky.

2. LOKALIZACE ÚSEKU

Druh a ozna ení pozemní komunikace
P edm tem posouzení je vybraný úsek na silnici II. t ídy v Jihomoravském kraji. Silnice je
dvoupruhová obousm rná pozemní komunikace.

Silnice: II/430 Okres: Vyškov Název: Tu apy - Vyškov
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Za átek úseku (ZÚ)
ZÚ = km 21,687 (DZ konec obce Tu apy)

Konec úseku (KÚ)
KÚ = km 26,927 

Délka úseku
Délka posuzovaného úseku je 5,240 km.

Mapka úseku
P íloha A.

3.  STAV POVRCHU VOZOVKY

Dne 10.6.2013 byl vizuáln prohlížen povrch vozovky a graficky zaznamenány poruchy do formulá e –
viz p íloha B. Jejich íslování odpovídá ísl m poruch uvedeným v TP 82. N které poruchy jsou
zachyceny na snímcích v p íloze C.

Práce provedl
Ing. Jind ich Melcher

Vyskytující se poruchy

. Název poruchy . Název poruchy
01 Ztráta mikrotextury 16 Trhlina rozv tvená p í ná x
02 Ztráta makrotextury 17 Sí ové trhliny x
03 Kaverny x 18 Olamování okraj vozovky
04 Opot ebení EKZ, EMK x 19 Puchý e v MA
05 Ztráta kameniva z nát ru 20 Nepravidelné hrboly
06 Ztráta asfaltového tmelu x 21 Vyjeté koleje x
07 Hloubková koroze x 22 Místní hrbol
08 Výtluky v obrusné vrstv a krytu x 23 Podélný hrbol x
09 Vysprávky 24 Místní pokles x
10 Mozaikové trhliny x 25 Podélný pokles
11 Trhlina úzká podélná x 26 Plošná deformace vozovky x
12 Trhlina úzká p í ná x 27 Prolomení vozovky
13 Trhlina široká podélná x 28 Zanesení p íkop
14 Trhlina široká p í ná x 29 Zvýšená nezpevn ná krajnice
15 Trhlina rozv tvená podélná x

Vysv tlivky:
Vyskytující se poruchy ozna eny k ížkem.

Hodnocení stavu povrchu vozovky
Podle TP 87 klasifika ním stupn m 5 – havarijní.

Poznámka k záznamu poruch:
Kompletní fotodokumentace je vložena v elektronické podob na CD. íslování snímk obsahuje tyto
údaje: Po adové íslo snímku, stani ení snímku (km) a sm r pohledu (+/-). Znaménko "+" za
stani ením fotografie zna í pohled ve sm ru stani ení úseku, znaménko "-" pohled proti sm ru
stani ení úseku. V p íloze B jsou vyzna ena místa po ízení snímk .

4. JÁDROVÉ VÝVRTY A LABORATORNÍ ROZBORY

Za ú elem zjišt ní údaj o konstrukci vozovky, tj. zejména složení jednotlivých vrstev, byly pracovní
skupinou pro polní práce akreditované zkušební laborato e zhotovitele provedeny odb ry jádrových
vývrt . Laboratorní rozbory z odebraných vzork z vozovky dokladují materiálové složení a vlastnosti
sm sí.
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Laboratorní protokoly jsou rozd leny do p íloh dle níže uvedené tabulky:

Datum
sondáží:

Popis a tlouš ky JV
viz p íloha:

Fotodokumentace JV
viz p íloha:

Rozbory asf. sm sí
viz p íloha:

10.6.2013 D E F

Jádrové vývrty (JV) dokladují následující skladbu vozovky:

Souvrství z hutn ných asfaltových vrstev má tlouš ku 190 - 377 mm (Ha pr m. = 263 mm), je místy
ošet eno nát rovými vysprávkami i vysprávkami tryskovou metodou. V podkladních vrstvách byla
zjišt na dlažba nebo št rkodr .

P ehled hlavních údaj z JV je v následující tabulce:

íslo
JV

Stani ení [km]
/ jízdní pruh

CTJV
[mm]

TOV
[mm]

TKV
[mm]

Druh
podkladu

Nespojení
asf. vrstev Poznámka

1 22,055 / P 377 40 75 DL N-40
2 24,415 / L 223 3 50 AB -
3 26,175 / P 112 32 110 ŠD N-32 celk. tl. HAV = 190 mm

Vysv tlivky:
CTJV celková tlouš ka jádrového vývrtu (hutn né asfaltové vrstvy)
TOV tlouš ka obrusné vrstvy (v etn EKZ nebo nát ru)
TKV tlouš ka krytu (obrusná + ložní vrstva)
AB asfaltový beton
ŠD št rkodr
DL dlažba
N nespojení vrstev v úrovni (mm) pod povrchem vozovky, nap . N–50 je nespojení v hloubce

50 mm
P,L pravý, levý jízdní pruh

Rozbory asfaltové sm si (RAS):

Sm si jsou hodnoceny podle d íve platné normy SN 73 6121: 1994 Stavba vozovek – Hutn né
asfaltové vrstvy, nebo k jejich realizaci došlo pravd podobn v dob  platnosti této normy.

Vrstva Jádrový vývrt . Druh asfaltové sm si Hodnocení
zrnitosti

Hodnocení
mezerovitosti

obrusná 2 ABS N N
ložní 2 ABJ V POD

podkladní 1 OKJ V POD
Vysv tlivky:
V vyhovující hodnota nebo ára zrnitosti je v požadovaném oboru
N nevyhovující hodnota nebo ára zrnitosti mimo požadovaný obor
POD hodnota mezerovitosti v povolené odchylce
L ára zrnitosti v limitu nejistoty

5. DOPORU ENÍ REKONSTRUKCE VOZOVKY

Hodnocení poznatk z áste ného diagnostického pr zkumu

Z poruch povrchu vozovky se vyskytují všechny druhy trhlin – mozaikové, p í né, podélné,
nepravidelné, asto ošet ené nát rovými vysprávkami i vysprávkami tryskovou metodou tvo ícími
nepravidelné i podélné hrboly. Vyjeté koleje se vyskytují zejména v km 21,687 – cca 23,800, mírn
vyjeté koleje byly zm eny i ke konci úseku v km 26,800. Dále se vyskytuje opot ebení nát ru a ztráta
asfaltového tmelu až hloubková koroze. Lokáln se vyskytují místní poklesy, zejména v místech
širokých rozv tvených p í ných trhlin, v úseku v km 22,300 – 23,500 se p i pravém okraji místy
vyskytují podélné rozv tvené až sí ové trhliny, místy i s poklesem až plošnou deformací. V km 21,765
– 21,800 L je plošná výsprava, na níž se již z ejm opakovan objevují poruchy jako jsou podélné a
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šikmé rozv tvené trhliny nazna ující možný sesuv této ásti vozovky vlivem pohybu zemního t lesa
v t chto místech.

Zjišt né vývrty prokazují skladbu konstrukce vozovky z hutn ných asfaltových vrstev o dostate né
tlouš ce na podkladu z dlažby nebo št rkodrti. Vrstvy vykazují nespojení i rozpad již od hloubky 32
mm.

Z rozbor asfaltových sm sí z obrusné, ložní a podkladní vrstvy vyplývá, že sm s z obrusné vrstvy
nevyhovuje v parametru mezerovitosti ani arou zrnitosti, sm si z ložní a podkladní vrstvy mají
mezerovitost v povolené odchylce a jsou pom rn jemnozrnné, což m že být p í ina vyjížd ní kolejí.

Doporu ení rekonstrukce

Zesílení krytových vrstev, lokální sanace po frézování (zvýšení stávající nivelety o 10 mm)

Technologický postup:
· Frézování do hloubky 110 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití;
· O išt ní podkladu;
· Odborná kontrola stavu povrchu po frézování a up esn ní ploch k lokálním sanacím;
· Lokální sanace (ošet ení trhlin podle TP115 a jiných poruch, max. vým na horní podkladní

vrstvy; vým na všech porušených konstruk ních vrstev v etn  p ípadné vým ny nevhodné
podložní zeminy – v místech lokálních konstruk ních poruch s p edpokladem nevyhovující i
havarijní únosnosti);

· Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v množství
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

· Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 + tl. 70 mm podle SN
EN 13108-1 a SN 73 6121 a TKP Kap. 7;

· Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v množství
zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2;

· Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm podle
SN EN 13108-1 a SN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Sou ástí rekonstrukce bude sanace nefunk ního odvodn ní, úprava nezpevn ných krajnic, p ípadn
další úpravy sou ástí a p íslušenství silnice podle požadavk správce.

V km 21,665 – 21,800 L, kde se na plošné výsprav  z ejm opakovan projevují poruchy signalizující
možný pohyb zemního t lesa, se doporu uje provedení geotechnického pr zkumu v etn posouzení
stability svahu a na základ jeho výsledk by se m la navrhnout nutná opat ení, která by m la být
provedena p ed samotnou rekonstrukcí vozovky.

Zd vodn ní doporu ení rekonstrukce

P i zesílení krytových vrstev budou staré porušené a nevhodné vrstvy nahrazeny novým dvouvrstvým
krytem a místa s výrazn jšími konstruk ními poruchami budou odstran na v rámci lokálních sanací.
Po frézování je nutné ádné ošet ení trhlin zasahujících do podkladní vrstvy, aby se p edešlo jejich
možnému prokopírování do nových krytových vrstev.

6.  VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY

Datum: 13. 6. 2013

Místo: Brno

Zprávu vypracovali:

Ing. Jind ich Melcher ………………………..
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RNDr. Ji í Babá ek ………………………..

Odpov dný zástupce zhotovitele:

Ing. Petr Meluzin ………………………..

Razítko:



ÁSTE NÝ DIAGNOSTICKÝ PR ZKUM VOZOVKY A DOPORU ENÍ REKONSTRUKCE
NA VYBRANÉM ÚSEKU SILNICE II/430 TU APY - VYŠKOV

IMOS Brno, a.s., divize silni ní vývoj

P ÍLOHY

A Mapka s vyzna ením úseku

B Záznam poruch z vizuální prohlídky

C Fotodokumentace stavu povrchu

D Popis jádrových vývrt

E Fotodokumentace jádrových vývrt

F Rozbory asfaltových sm sí



P íloha A – Mapka s vyzna ením posuzovaného úseku

Název

TU APY - VYŠKOV

Lokalizace úseku

Silnice II/430
ZÚ km 21,687 (DZ konec obce Tu apy)
KÚ km 26,927
DL 5,240 km

Dopravní zatížení (z roku  2010)

S ítací úsek 6-0490 a 6-0390
SV 6874
TNV 1223

ZÚ

KÚ















LEGENDA K ZÁZNAMU VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY

PORUCHY: DALŠÍ ZNA KY:

ztráta mikrotextury uzlový bod

ztráta makrotextury SDZ za átek obce

kaverny SDZ konec obce

opot ebení EKZ, EMK odbo ka

ztráta kameniva z nát ru íslo a sm r pohledu snímku fotodokumentace

ztráta asfaltového tmelu kanaliza ní vpus

hloubková koroze revizní šachta

výtluky v obrusné vrstv a krytu uzáv r vody nebo plynu

vysprávky (09t - tryskovou metodou) p.s. pracovní spára

mozaikové trhliny x místo, íslo a stani ení vrtané sondy

trhlina úzká podélná
x místo, íslo a stani ení kopané sondy

trhlina úzká p í ná

trhlina široká podélná x místo, íslo a stani ení jádrového vývrtu

trhlina široká p í ná

trhlina rozv tvená podélná MK místní komunikace

trhlina rozv tvená p í ná most ( íslo)

sí ové trhliny

olamování okraj vozovky propustek

puchý e v MA
za átek obrub vlevo

nepravidelné hrboly
konec obrub vpravo

vyjeté koleje (m ená hloubka kolejí v mm)
lc lesní cesta

místní hrbol
pc polní cesta

podélný hrbol
MZ mostní záv r

místní pokles
o.p.s. otev ená pracovní spára

podélný pokles
oš. p.s. ošet ená pracovní spára

plošná deformace vozovky
p p ekop

prolomení vozovky
r rýha

zanesení p íkop
OP odbo ovací pruh

zvýšená nezpevn ná krajnice PP p ipojovací pruh

m.p. mechanické poškození
oblast se souvislým nebo velmi astým
výskytem poruch (nap . vysprávek .09) Pozn.:

grafické znázorn ní se m že dle situace odlišovat, ale
íslování poruch musí být zachováno dle TP82
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P íloha C - Fotodokumentace stavu povrchu str.1 z 3
Název: Tu apy - Vyškov Objednatel: Linio Plan, s.r.o.
Silnice: II/430 Zaznamenal: Ing. Jind ich Melcher Dne: 10.6.2013
Za átek: km 21,687 Konec: km 26,927 Délka: 5,240 km

F002, km 21,800-
Plošná vysprávka s podélnou a šikmou rozv tvenou trhlinou

F009, km 22,395+
Podélná rozv tvená trhlina, místní pokles, p í ná rozv tvená trhlina



P íloha C - Fotodokumentace stavu povrchu str.2 z 3
Název: Tu apy - Vyškov Objednatel: Linio Plan, s.r.o.
Silnice: II/430 Zaznamenal: Ing. Jind ich Melcher Dne: 10.6.2013
Za átek: km 21,687 Konec: km 26,927 Délka: 5,240 km

F021, km 23,600+
Vyjeté koleje, podélné a p í né trhliny ošet ené

F028, km 24,300+
Vysprávky tryskovou metodou, nát rové vysprávky, mozaikové trhliny, podélné rozv tvené
trhliny, p í né trhliny



P íloha C - Fotodokumentace stavu povrchu str.3 z 3
Název: Tu apy - Vyškov Objednatel: Linio Plan, s.r.o.
Silnice: II/430 Zaznamenal: Ing. Jind ich Melcher Dne: 10.6.2013
Za átek: km 21,687 Konec: km 26,927 Délka: 5,240 km

F42, km 25,700+
Opot ebení nát ru

F51, km 26,600+
Mozaikové a rozv tvené trhliny, vysprávky tryskovou metodou, nepravidelné hrboly,
opot ebení nát ru



IMOS Brno, a.s T: 548129331 P íloha D

zkušební laborato .1074 MT: 602 568 159 List:
Olomoucká 174, 627 00 Brno babacekj@imosbrno.eu 1/1

PROTOKOL TLOUŠ KY JÁDROVÝCH VÝVRT (JV) .: 0821 V135051

Objednatel:
Název akce:

Odebral*: Ing.Kamarád, Ing. Melcher Datum:

Zkoušel: RNDr.Babá ek, Lada Dostálová Datum:

M ení: tlouš ky konstruk ních vrstev z jádrových vývrt o pr m ru 100 mm

Normy: SN  EN 12697-36, l. 1-4.1.7 - tlouš ka vrstvy
Jádrový vývrt
délka (mm) NV AB AB OK OK AB AB NV DL
JV 13 067/1 km 22,055 P 40 35 58 34 45 30 15 120 lože

377 mm bez DL
JV 13 067/2 km 24,415 L 3 50 73 52 25 20 DL

223 mm popis
JV 13 067/3 km 26,175 P 32 80 ŠD

112 mm popis

Vysv tlivky:
NV nát r ŠD št rkodr P, L pravý, levý jízdní pás
AB asfaltový beton ZÚ, KÚ za átek, konec úseku
DL dlažba p írodní

ozna ení nespojených vrstev
nalezená konstruk ní vrstva, bez ur ení její tlouš ky

Nahrazuje/ ruší Protokol vystavil a schválil: RNDr. Ji í Babá ek
P ezkoumal: Ing. Jind ich Melcher vedoucí laborato e 13.6.2013

Poznámka: Zkoušky/ innosti ozna ené hv zdi kou (*) jsou mimo rozsah akreditovaných zkoušek.

Zkušební laborato prohlašuje, že protokol o zkoušce m že být reprodukován jako celek a se souhlasem laborato e.
Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzork a/nebo m eného místa a protokol neznamená schválení výrobku
orgánem ud lujícím akreditaci, ani žádným jiným orgánem.

U : tlouš ka vrstvy ± 1,4 mm je uvád na  jako rozší ená s koeficientem k = 2, pokrývající úrove  spolehlivosti 95 %

10.6.2013

1,30 od okraje; sí ové, podélná, p í né a rozv tvené  trhliny

Konstruk ní vrstvy vozovky (mm)

Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00  Brno

11.6.2013

0,80 od okraje; vrtáno p ed p í nou trhlinou

1,30 od okraje, nepravidelné hrboly; rozpad ložní vrstvy, celková tlouš ka asf. vrstev 190 mm.

silnice II/430 Tu apy - Vyškov, ve stani ení ZÚ: 21,687 - KÚ: km 26,927 , DL 5240 m
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Fotodokumentace jádrových vývrt  P íloha E
0821 V135052 Strana 1/1

Místo : Tu apy –Vyškov

Silnice : II/430

Stani ení : km 21,687 – km 26,927

Délka úseku : 5 240 m

IMOS Brno, a.s. zkušební laborato divize silni ní vývoj

Jádrové vývrty:

JV 13 067/1 km 22,055 P JV 13 067/2 km 24,415 L JV 13 067/3 km 26,175 P

Vysv tlivky: JV jádrový vývrt; P, L pravý, levý jízdní pruh



P íloha F

List:

1/3

.: 0821 V135052

Objednatel:

Název akce:

Odebral: Ing. Kamarád, Ing. Melcher Záznam o odb.vz. ano Datum:

Místo odb ru: 24,415 km Jízdní pruh: LP Jádrový vývrt: JV2

Druh sm si: asfaltový beton Ozna ení: ABS Vrstva:

Tlouš ka: 50 mm Hmotnost: 448,0 g Pr m r: 100 mm

íslo vz.: Zkoušel: Lada Dostálová Datum:

Normy:

ZRNITOST

Síto
[mm]
0,09 3 11

0,125 4 14
0,25 6 21
0,5 10 30
1 17 40
2 24 52
4 42 68
8 70 90

11,2 85 100
16 100 100

Požadavky IMOS Jednotka Hodnocení Specifikace:

ABS 13 067/2
Na po et zkoušek: 1 2 3-8 9-19 > 20

Obj.hmotnost zkušebního t lesa 2,444 Mg.m-3 Obsah asfaltu(% hm.) ± 0,50 ± 0,45 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,25

Max. obj.hmotnost asfaltové sm si 2,466 Mg.m-3 ³ 4 ±10,0 ±8,0 ±7,0 ±6,0 ±5,0

Mezerovitost ( V) 3,0 - 5,0 0,9 % N £ 2 ±8,0 ±6,0 ±5,0 ±4,0 ±3,0

Obsah rozp.pojiva ( Bmin.) 6,6 % hm. 0,09 ±3,0 ±3,0 ±2,5 ±2,0 ±1,5

Mezerovitost (%) ± 1 % objemu

Hodnocení: ára zrnitosti zkoušeného vzorku je mimo obor mezních ar asf. sm si ABS

Vysv tlivky:
JV..jádrový vývrt N..nevyhovuje PP, LP..pravý, levý jízdní pruh

V..vyhovuje L..limitní POD   v povolené odchylce

Nahrazuje/ ruší Protokol vystavil a schválil: RNDr. Ji í Babá ek
P ezkoumal: Ing. Jind ich Melcher vedoucí laborato e

silnice II/430 Tu apy - Vyškov, ve stani ení ZÚ: 21,687 - KÚ: km 26,927 , DL 5 240 m

12.6.201313 067/2

obrusná

10.6.2013

Zkušební laborato prohlašuje, že protokol o zkoušce m že být reprodukován jako celek , jinak jen s písemným
souhlasem laborato e. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzork a/nebo m eného místa a protokol neznamená
schválení výrobku orgánem ud lujícím certifikaci.

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce.

13.6.2013

Hutn né asfaltové vrstvy, tab 8a

Rozdíl
propadu
kameniva
sítem

Nejistota m ení : zrnitost ± 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, ± 7,0% rel. zrno 2 mm až 8 mm, ± 9,0% rel. zrno 11 mm až zrno 32 mm, ± 0,9 % max. objemová hmotnost,
± 1,5 % objemová hmotnost, ± 4 % obsah pojiva, ± 2,0 % rel. mezerovitost, ± 5 % míra zhutn ní je uvád na jako rozší ená s koeficientem k = 2, pokrývající
úrove  spolehlivosti 95 % .

Poznámka: Zkoušky/ innosti ozna ené hv zdi kou (*) jsou mimo rozsah akreditovaných zkoušek.

FYZIKÁLN -MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Dovolená odchylka aritmetického
pr m ru od zkoušky typu p i po tu

SN 736121*: 1994 SN 73 6121:1994*  tab.15

92,8 V
100,0 V

65,6 V
85,5 V

43,5 N
54,1 N

21,5 N
31,7 N

13,1 N
15,8 N

Linio Plan, s.r.o., ichnova 23a, 624 00  Brno

SN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakcí za studena dle metody B.1.5 (zkušební za ízení a pom cky dle B.1.5.1), Stanovení
objemové hmotnosti asfaltového zkušebního t lesa bylo provedeno dle SN EN 12697-6:2012 s využitím flexibilního typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle SN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), SN EN 12697-5 Stanovení max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpoušt dle, zkuš.teplota 25 ± 0,2 0C) , SN EN 12697-8 Mezerovitost, SN EN 12697-2 + A1
Zrnitost kameniva po extrakci, SN 736160*: 2008 Zkoušení asfaltových sm sí, SN 736160*: 1986 Zkoušení silni ních asf.
sm sí

ABS IMOS

HodnoceníSN %
736 121

Olomoucká 174, 627 00 Brno babacekj@imosbrno.eu

PROTOKOL ZKOUŠEK Z JÁDROVÉHO VÝVRTU (JV)

IMOS Brno, a.s. T: 548 129 331

zkušební laborato . 1074 MT:602 568 159
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P íloha F

List:

2/3

.: 0821 V135051

Objednatel:

Název akce:

Odebral: Ing. Kamarád, Ing. Melcher Záznam o odb.vz. ano Datum:

Místo odb ru: 24,415 km Jízdní pruh: LP Jádrový vývrt: JV2

Druh sm si: asfaltový beton Ozna ení: ABJ Vrstva:

Tlouš ka: 72 mm Hmotnost: 534,5 g Pr m r: 100 mm

íslo vz.: Zkoušel: Lada Dostálová Datum:

Normy:

ZRNITOST

Síto
[mm]
0,09 3 12

0,125 4 16
0,25 7 25
0,5 10 34
1 20 48
2 30 62
4 53 80
8 85 100

11 100 100

Požadavky IMOS Jednotka Hodnocení Specifikace:

ABJ 13 067/2
Na po et zkoušek: 1 2 3-8 9-19 > 20

Obj.hmotnost zkušebního t lesa 2,393 Mg.m-3 Obsah asfaltu(% hm.) ± 0,50 ± 0,45 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,25

Max. obj.hmotnost asfaltové sm si 2,486 Mg.m-3 ³ 4 ±10,0 ±8,0 ±7,0 ±6,0 ±5,0

Mezerovitost ( V) 4,0 - 7,0 3,7 % POD £ 2 ±8,0 ±6,0 ±5,0 ±4,0 ±3,0

Obsah rozp.pojiva ( Bmin.) 6,0 % hm. 0,09 ±3,0 ±3,0 ±2,5 ±2,0 ±1,5

Mezerovitost (%) ± 1 % objemu

Hodnocení: ára zrnitosti zkoušeného vzorku je mimo obor mezních ar asf. sm si ABJ

Vysv tlivky:
JV..jádrový vývrt N..nevyhovuje PP, LP..pravý, levý jízdní pruh

V..vyhovuje L..limitní POD   v povolené odchylce

Nahrazuje/ ruší Protokol vystavil a schválil: RNDr. Ji í Babá ek
P ezkoumal: Ing. Jind ich Melcher vedoucí laborato e

IMOS Brno, a.s. T: 548 129 331

zkušební laborato . 1074 MT:602 568 159

Olomoucká 174, 627 00 Brno babacekj@imosbrno.eu

PROTOKOL ZKOUŠEK Z JÁDROVÉHO VÝVRTU (JV)

Linio Plan, s.r.o., ichnova 23a, 624 00  Brno

SN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakcí za studena dle metody B.1.5 (zkušební za ízení a pom cky dle B.1.5.1), Stanovení
objemové hmotnosti asfaltového zkušebního t lesa bylo provedeno dle SN EN 12697-6:2012 s využitím flexibilního typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle SN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), SN EN 12697-5 Stanovení max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpoušt dle, zkuš.teplota 25 ± 0,2 0C) , SN EN 12697-8 Mezerovitost, SN EN 12697-2 + A1
Zrnitost kameniva po extrakci, SN 736160*: 2008 Zkoušení asfaltových sm sí, SN 736160*: 1986 Zkoušení silni ních asf.
sm sí

ABJ IMOS

HodnoceníSN %
736 121

13,0 V
16,2 V
20,5 V
28,8 V
45,9 V
70,5 V
76,5 V
87,8 V
100,0 V

Dovolená odchylka aritmetického
pr m ru od zkoušky typu p i po tu

SN 736121*: 1994 SN 73 6121:1994*  tab.15

Zkušební laborato prohlašuje, že protokol o zkoušce m že být reprodukován jako celek , jinak jen s písemným
souhlasem laborato e. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzork a/nebo m eného místa a protokol neznamená
schválení výrobku orgánem ud lujícím certifikaci.

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce.

13.6.2013

Hutn né asfaltové vrstvy, tab 8a

Rozdíl
propadu
kameniva
sítem

Nejistota m ení : zrnitost ± 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, ± 7,0% rel. zrno 2 mm až 8 mm, ± 9,0% rel. zrno 11 mm až zrno 32 mm, ± 0,9 % max. objemová hmotnost,
± 1,5 % objemová hmotnost, ± 4 % obsah pojiva, ± 2,0 % rel. mezerovitost, ± 5 % míra zhutn ní je uvád na jako rozší ená s koeficientem k = 2, pokrývající
úrove  spolehlivosti 95 % .

Poznámka: Zkoušky/ innosti ozna ené hv zdi kou (*) jsou mimo rozsah akreditovaných zkoušek.

FYZIKÁLN -MECHANICKÉ VLASTNOSTI

silnice II/430 Tu apy - Vyškov, ve stani ení ZÚ: 21,687 - KÚ: km 26,927 , DL 5 240 m

12.6.201313 067/2
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P íloha F

List:

3/3

.: 0821 V135052

Objednatel:

Název akce:

Odebral: Ing. Kamarád, Ing. Melcher Záznam o odb.vz. ano Datum:

Místo odb ru: 22,055 km Jízdní pruh: PP Jádrový vývrt: JV1

Druh sm si: obalované kamenivo Ozna ení: OKJ Vrstva:

Tlouš ka: 58 mm Hmotnost: 448,0 g Pr m r: 100 mm

íslo vz.: Zkoušel: Lada Dostálová Datum:

Normy:

ZRNITOST

Síto
[mm]
0,09 5 18

0,125 7 34
0,25 10 59
0,5 18 78
1 31 88
2 46 96
4 61 100
8 80 100

11,2 90 100
16 100 100

Požadavky IMOS Jednotka Hodnocení Specifikace:

OKJ 13 067/1
Na po et zkoušek: 1 2 3-8 9-19 > 20

Obj.hmotnost zkušebního t lesa 2,278 Mg.m-3 Obsah asfaltu(% hm.) ± 0,50 ± 0,45 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,25

Max. obj.hmotnost asfaltové sm si 2,355 Mg.m-3 ³ 4 ±10,0 ±8,0 ±7,0 ±6,0 ±5,0

Mezerovitost ( V) 4,0 - 10,0 3,3 % POD £ 2 ±8,0 ±6,0 ±5,0 ±4,0 ±3,0

Obsah rozp.pojiva ( Bmin.) 6,8 % hm. 0,09 ±3,0 ±3,0 ±2,5 ±2,0 ±1,5

Mezerovitost (%) ± 1 % objemu

Hodnocení: ára zrnitosti zkoušeného vzorku je oboru mezních ar asf. sm si OKJ

Vysv tlivky:
JV..jádrový vývrt N..nevyhovuje PP, LP..pravý, levý jízdní pruh

V..vyhovuje L..limitní POD   v povolené odchylce

Nahrazuje/ ruší Protokol vystavil a schválil: RNDr. Ji í Babá ek
P ezkoumal: Ing. Jind ich Melcher vedoucí laborato e

IMOS Brno, a.s. T: 548 129 331

zkušební laborato . 1074 MT:602 568 159

Olomoucká 174, 627 00 Brno babacekj@imosbrno.eu

PROTOKOL ZKOUŠEK Z JÁDROVÉHO VÝVRTU (JV)

Linio Plan, s.r.o., ichnova 23a, 624 00  Brno

SN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakcí za studena dle metody B.1.5 (zkušební za ízení a pom cky dle B.1.5.1), Stanovení
objemové hmotnosti asfaltového zkušebního t lesa bylo provedeno dle SN EN 12697-6:2012 s využitím flexibilního typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle SN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), SN EN 12697-5 Stanovení max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpoušt dle, zkuš.teplota 25 ± 0,2 0C) , SN EN 12697-8 Mezerovitost, SN EN 12697-2 + A1
Zrnitost kameniva po extrakci, SN 736160*: 2008 Zkoušení asfaltových sm sí, SN 736160*: 1986 Zkoušení silni ních asf.
sm sí

OKJ IMOS

HodnoceníSN %
736 121

11,0 V
13,1 V
18,1 V
30,6 V
48,5 V
71,3 V
91,9 V
99,0 V
100,0 V

Dovolená odchylka aritmetického
pr m ru od zkoušky typu p i po tu

SN 736121*: 1994 SN 73 6121:1994*  tab.15

Zkušební laborato prohlašuje, že protokol o zkoušce m že být reprodukován jako celek , jinak jen s písemným
souhlasem laborato e. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzork a/nebo m eného místa a protokol neznamená
schválení výrobku orgánem ud lujícím certifikaci.

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce.

13.6.2013

Hutn né asfaltové vrstvy, tab 8a

Rozdíl
propadu
kameniva
sítem

Nejistota m ení : zrnitost ± 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, ± 7,0% rel. zrno 2 mm až 8 mm, ± 9,0% rel. zrno 11 mm až zrno 32 mm, ± 0,9 % max. objemová hmotnost,
± 1,5 % objemová hmotnost, ± 4 % obsah pojiva, ± 2,0 % rel. mezerovitost, ± 5 % míra zhutn ní je uvád na jako rozší ená s koeficientem k = 2, pokrývající
úrove  spolehlivosti 95 % .

Poznámka: Zkoušky/ innosti ozna ené hv zdi kou (*) jsou mimo rozsah akreditovaných zkoušek.

FYZIKÁLN -MECHANICKÉ VLASTNOSTI

silnice II/430 Tu apy - Vyškov, ve stani ení ZÚ: 21,687 - KÚ: km 26,927 , DL 5 240 m

12.6.201313 067/1

podkladní

10.6.2013
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