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 1 . VŠEOBECNÁ ČÁST
 1.1 . IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba: II/430 Tučapy - Vyškov

Stupeň: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Druh stavby: Rekonstrukce vozovky

Stavební objekt: SO 202 - Propustek v km 0,70982

Investor : Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 BRNO, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 BRNO, IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581

Zástupce investora: Jan OLEJNÍČEK

email: jan.olejnicek@susjmk.cz

Tel.: 517 324 214, 737 237 041 

Zpracovatel projektu: IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

IČ: 27689328, DIČ: CZ27689328

Vodní 1

602 00 BRNO  

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

Fax: 533 446 089

Zodpovědný projektant: Ing. Martin VAŠÁK

Autorizovaný technik pro mosty a inž. konstrukce

ČKAIT - 1002663

email: martin.vasak@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080, 777 196 970

Ing. Karel PECHA

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inž. 
konstrukce

ČKAIT - 0005284

email: im-projekt@im-projekt.cz
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Tel.: 533 446 080

Přílohu zpracoval : Ing. Nikola RUSOŇOVÁ

Tel.: 533 446 082

Fax: 533 446 089

Kraj : Jihomoravský

Obec s rozšířenou působností: Vyškov

Obec s pověřeným obec. Úřadem:Vyškov

Městské a obecní úřady : MěÚ Vyškov

Katastrální území: Tučapy u Vyškova (okres Vyškov); 771236

Pověřený spec. stavební úřad: Odbor dopravy, MěÚ Vyškov

Poloha : Extravilán

 2 . POPIS NOVÉ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce propustku bude tvořena z 5ks železobetonových prefabrikovaných hrdlových
trub DN600m dl.2,50m. Spáry mezi jednotlivými troubami budou zatřeny trvale pružným tmelem
(TPT). Trouby budou uloženy na prefabrikované betonové podkladky, které byly následně zality
vrstvou podkladního betonu. Podélný spád propustku 3,00%. Na obou koncích propustku budou
šikmá  čela  vytvořená  seříznutím  koncových  trub.  Celková  délka  nosné  konstrukce  z
železobetonových trub je 13,777m. Prostor na vtoku a výtoku bude odlážděn dlažbou z lomového
kamene tl.250mm do betonového lože z betonu C12/15 tl.150mm. Spáry mezi jednotlivými kameny
budou zatřeny stěrkou.

 2.1 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE
• Počet mostních otvorů: 1

• Jmenovitá světlost trouby: 0,600 m

• Délka nosné konstrukce: 0,810 m

• Rozpětí nosné konstrukce: 0,705 m

• Šířka propustku: 0,810 m

• Délka propustku: 14,821 m

• Úhel křížení: 90,00°

• Šikmost: -

• Stavební výška (osa/osa): 0,772 m

• Volná výška propustku (osa/osa): 0,600 m 

• Výška mostu (osa/osa): 1,372 m

• Prostorové uspořádání na objektu: S9,5/70

• Směrové poměry pozemní komunikace: přímá

• Příčný sklon vozovky: střechovitý 2,50% a 2,50%
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• Sklonové poměry pozemní komunikace: stoupá 5,15 %

• Předpokládaný rok výstavby : 2017

 2.2 . PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ NAD PROPUSTKEM

Místní  komunikace  se v  místě  propustku nachází  v  „oblouku“  a  stoupá  ve směru staničení  v
podélném sklonu 5,15%. Komunikace je v místě propustku navržena v kategorii S9,5/70 (2 jízdní
pruhy 3,50m + vodící proužek 0,25m + zpevněná krajnice 0,50m + nezpevněná krajnice 0,50m,
návrhová rychlost 70 km/h). Na levé straně komunikace bude osazeno svodidlo typu JSXXX/N2,
proto zde bude bude nezpevněná krajnice rozšířena na celkovou šířku 1,5m. Příčný sklon místní
komunikace je střechovitý 2,5%. Na pravé straně komunikace budou osazeny vodící sloupky.

Konstrukce vozovky je součástí stavebního objektu SO 101.

 2.3 . VÝPOČETNÍ MODEL

Statický  výpočet  zatížitelnosti  byl  proveden  podle  minimálního  přímkového  vrcholového  tlaku.
Zatížení je uvažováno maximálním nápravovým tlakem (400kN * 1,35=540kN).

 2.4 . VÝPOČETNÍ POMŮCKY

Výpočet byl proveden pomocí programu Excel. Kontrola byl použit scientific calculator CASIO fx-
350TL.

 2.5 . PODKLADY

[1] Prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace vlastních objektů a přilehlého
terénu 19.11.2014.

[2] Geodetické  výškové  a  polohové  zaměření  obou  úseků  a  přilehlého  okolí  (Geodetická
kancelář, Ing. Radek Merta, Samoty 1a, 628 00 BRNO).

[3] Diagnostika vozovky a návrh úpravy (IMOS Brno, a.s., Divize silniční vývoj, Olomoucká 174,
627 00 BRNO).

[4] Rastrová základní mapa ČR 1:10 000

[5] Závěry z jednotlivých jednání.

[6] Vyjádření  jednotlivých  správců  inženýrských  sítí,  které  vedou  v  blízkosti  komunikace  a
dotčených organizací.

 2.6 . DOTČENÉ   NORMY   A LITERATURA

[1] ČSN 73 0037 - Zemní tlak na stavební konstrukce

[2] ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic

[3] ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

[4] ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

[5] ČSN 73 6200 - Mosty - Terminologie a třídění

[6] Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL1 - Vozovky a krajnice

[7] Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL2 - Silniční těleso

[8] Mostní  vzorový  list  -  MVL  649  - Trubní  železniční  propustky  s  nosou  konstrukcí  ze
železobetonových prefabrikovaných trub
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[9] TKP 18 - Beton pro konstrukce

[10] Ing. J.Hořejší, Ing.J.Šafka - TP 51, SNTL 1988

[11] Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. - Mechanika zemin, návody a příklady do cvičení

[12] Ing. Jaroslav Eichler - Mechanika zemin, SNTL 1990

[13] J. Kuneš, K. Zůda - Betonové mosty I-Mosty z prostého železového betonu 1968

 2.7 . AUTOR PŘEPOČTU

Název a adresa: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Vodní 1a

602 00 BRNO

tel.: 533 446 080-2,fax : 533 446 089

www.im-projekt.cz

 3 . S  EZNAM PŘÍLOH
Příloha č.1) Statický výpočet

Příloha č.2) Grafické přílohy

Brno, listopad 2016                Vypracoval: Ing. Nikola RUSOŇOVÁ

     Kontroloval: Ing. Martin VAŠÁK
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PŘÍLOHA Č.1
STATICKÝ VÝPOČET
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PŘÍLOHA Č.2
GRAFICKÉ PŘÍLOHY
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