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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Stavba:
Stupeni:
Druh stavby:

Investor :

Zastupce investora:

Zpracovatel projektu:

Zodpovédny projektant:

Pfilohu zpracoval:

[1/430 TuCapy - VySkov

PDPS - Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Rekonstrukce vozovky

Jihomoravsky kraj

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 BRNO, IC: 70888337, DIC: CZ70888337
zastoupeny

Spravou a udrzbou silnic Jihomoravského kraje,
pfispévkova organizace kraje

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 BRNO, IC: 70932581, DIC: CZ70932581
Jan OLEJNICEK

email: jan.olejnicek@susjmk.cz

Tel.: 517 324 214, 737 237 041

IM-PROJEKT, InZzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.
IC: 27689328, DIC: CZ27689328

Vodni 1

602 00 BRNO

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

Fax: 533 446 089

Ing. Martin VASAK

Autorizovany technik pro mosty a inZ. konstrukce
CKAIT - 1002663

email: martin.vasak@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080, 777 196 970

Ing. Karel PECHA

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, mosty a inz.
konstrukce

CKAIT - 0005284

email: im-projekt@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080

Ing. Miroslav TOBEK

email: miroslav.tobek@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 082, 774 488 377
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Fax: 533 446 089
Kraj: Jihomoravsky

v rv

Obec s rozsifenou pusobnosti:  Vyskov

Obec s povéienym obec. uradem:Vyskov

Katastralni uzemi: Tu€apy u VySkova (okres Vyskov); 771236
Nemojany (okres VySkov); 703184
Lule€ (okres VySkov); 689084
VysSkov (okres VySkov); 788571

PovéFeny spec. stavebni ufad:  Odbor dopravy, MéU Vyskov

Poloha: Extravilan

2. UvoD

Plan BOZP je dokument vypracovany ve smyslu Zakona €. 309/2006 Sb. a musi byt zpracovan
podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatreni z hlediska ¢asové potfeby i zpusobu
provedeni; musi byt rovnéz pfizpisoben skute€nému stavu a podstatnym zménam béhem
realizace stavby. Pfipadnou uUpravou tohoto Planu BOZP nesmi dojit ke vzniku dalSich moznych
rizik. Vztahuje se i na pravnické a fyzické osoby zaméstnavané dle Zakona €. 262/2006 Sb.
(Zakonik prace) a osoby samostatné vydéleCné cinné dle Zakona €.455/1991 Sb., které jsou
ve smluvnim vztahu se zadavatelem, pfipadné hlavnim zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto
osoby povinnosti znat a dodrzovat vSechny platné pravni pfedpisy a normy potfebné k jejich
Cinnosti i pokud nejsou obsazeny v planu BOZP.

Plan je vypracovan na zakladé dodané projektové dokumentace, podle niz bylo zpracovano
zhodnoceni rizik pfi ¢innostech uvedenych v Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., pfiloha &. 5, které
vystavuji fyzické osoby zvySenému ohrozeni zZivota nebo poskozeni zdravi. NemU(ze v plném znéni
citovat obsah vSech platnych pravnich pfedpisi pro oblast BOZP, upozorfiuje zejména
na rizikovéjsi ¢innosti na stavenisti a koordinuje prace vice zhotoviteld na jednom pracovisti.

Plan BOZP je neoddélitelnou soucasti stavebni dokumentace a jakakoliv zmé&na musi byt nejprve
odsouhlasena koordinatorem BOZP.

3. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE A STAVEBNIM OBJEKTU

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce Casti silnice 11/430 mezi hranicemi obci
Tu€apy a Vyskov. Zagatek rekonstrukce je situovan 52m od znacky zacatku / konce obce Tuéapy a
konec se nachazi u znacky zaCatek / konec mésta VySkov. Stanieni za€ina z ddvodu Spatné
koordinace navazujicich staveb investorem u znacky zacatku / konce obce Tucapy. Na konci
useku je uvazovano s prechodovym usekem mezi zacatkem kfizovatky s dalni¢nim pfivadéem na
D1 a znacCkou zacatku mésta VysSkov. Z vysledkl provedeného diagnostického prazkumu je patrné,
Ze vozovka je v havarijnim stavu s ¢etnym vyskytem povrchovych i konstrukénich poruch. Celkova
rekonstrukce komunikace je rozdélena na useky s odliSnym navrhem stavebnich Gprav.

V km 0,05200 - 2,46034 komunikace neodpovida svym Sitkovym uspofadanim kategorii S9,5 a je
tedy pfistoupeno k jeji Upravé do pozadované kategorie S9,5 pomoci rozSifeni, aby doSlo k
Sitkovému sjednoceni celého rekonstruovaného useku. Po rozSifeni komunikace dale dojde k
obnové krytu, ktera zahrnuje frézovani, lokalni sanace a pokladku lozni a obrusné vrstvy
asfaltobetonu. V tomto Useku dojde z dlvodu nevyhovujicich pfiénych sklonl vozovky k
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vyslednému zvySeni nivelety o cca 50mm.

V km 2,46034 - 5,20793 komunikace neodpovida svym Sifkovym uspofadanim kategorii S9,5 a je
tedy pfistoupeno k jeji upravé do pozadované kategorie S9,5 pomoci zuzeni, aby doslo k
Sitkovému sjednoceni celého rekonstruovaného useku. Zuzeni vozovky bude spocivat ve
frézovani celého asfaltového povrchu a dale v obnové krytu, ktera zahrnuje dalSi frézovani, lokalni
sanace a pokladku lozni a obrusné vrstvy asfaltobetonu. V tomto Useku dojde z ddvodu
nevyhovujicich pfiénych sklond vozovky k vyslednému zvySeni nivelety o cca 50mm. Dale dojde v
tomto Useku v km 4,24494 - 552758 k obnoveni levostranného pfikopu.

V km 1,41000 - 1,55000 a 2,36500 - 2,44000 vpravo ve sméru stani¢eni bude provedena opérna
zed z gabionovych koSu.

V km 5,20793 - 5,52758 dojde k obnoveni levostranného pfikopu, které bude pokracovat dalSich
41,00m ke stavajicimu propustku pod vyjezdem z Cerpaci stanice.

RozSifeni vozovky bude dale provedeno lokalné v km 2,62000 - 2,64000 vpravo, 3,28000 -
3,32500 vlevo, 3,74500 - 3,75500 vpravo a 3,98000 - 4,01100 vlevo z davodu rozsifeni v mistech
zamyslenych autobusovych zaliva ¢i odboCovacich pruh(.

V celé délce rekonstruovaného uUseku dojde k reprofilaci a procisténi stavajiciho otevieného
odvodnéni a upravé bezpecnostniho zafizeni a svislého a vodorovného dopravniho znaceni. V km
1,29894 - 1,43731 vlevo ve sméru stani€¢eni bude navic sklon svahu zemniho télesa komunikace v
hodnoté 1:1 s opevnénim kamennou dlaZzbou do betonu.

V této navaznosti dojde k upravé stavajicich autobusovych zastavek, podélného parkovaciho stani
pro nakladni vozidla a odbo¢ovacich pruha.

Soucasti stavby je i rekonstrukce propustkd v km 0,40751 a 0,70982 a zatrubnénych i
nezatrubnénych sjezdu.

4. OBECNE ZASADY RIiZENi BOZP

Koordinaci pInéni uUkold v BOZP pfi realizaci stavby zabezpecuje koordinator bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator”), jmenovany zadavatelem stavby.
Koordinatorem je fyzicka nebo pravnickd osoba urCena zadavatelem stavby k provadéni
pfi realizaci stavby na stavenisti.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8dnl pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, ze
informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil. Poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro pinéni jeho Ukoll po celou dobu
svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu v¢as predavat informace a podklady
potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v ivahu podnéty a pokyny koordinatora.

Koordinace zhotovitele s podzhotoviteli bude probihat na poradach pfed zapocetim praci,
na pravidelnych poradach vedeni stavby - pravidelné porady vedeni stavby za uc€asti zastupcu
podzhotovitell, na kontrolnich dnech koordinatora k dodrzovani Planu BOZP za uc&asti zhotovitell
nebo osob jimi povéfenych.

41. PRAVNi RAMEC

Zakon €.309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).
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4.2. ZAKLADNIi POVINOSTI ZADAVATELE STAVBY

a) Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatoru.

b) Urci-li zadavatel stavby vice koordinator(i, ktefi pUsobi pfi pfipravé nebo realizaci stavby
soucasné, vymezi pravidla jejich vzajemné spoluprace.

c) Zadavatel stavby je povinen pFedat koordinatorovi veSkeré podklady a informace pro jeho
¢innost, v€etné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrzovat
na stavenisti.

d) Poskytovat mu potfebnou soudinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby, popfipadé jiné
osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

e) Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
pFisluSnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnli pfed prfedanim stavenisté zhotoviteli.

f) Dojde-li k podstatnym zménam udaju obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbyte€ného odkladu jeho aktualizaci.

g) Stejnopis ozndmeni o zahdjeni praci musi byt vyvéden na viditelném misté u vstupu
na stavenidté po celou dobu provadéni stavby az do ukonleni praci a pFfedani stavby
stavebnikovi k uzivani.

h) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a c¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci
na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

4.3. ZAKLADNi POVINOSTI KOORDINATORA BEZPECNOSTI

Koordinator je povinen zachovavat mi€enlivost o v8ech informacich a skute¢nostech, o nichz se
v souvislosti s ¢innosti dozvédél a které nelze sdélovat dalSim osobam. Koordinator je pfi realizaci
stavby povinen:

a) Bez zbyte¢ného odkladu informovat vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpelnostnich a
zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci; upozornit zhotovitele
stavby na nedostatky v uplathovani pozadavkll na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyZadovat zjednani napravy (k tomu je
opravnén navrhovat pfiméfena opatfeni); oznamit zadavateli stavby pfipady podle pfedchoziho
odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani
napravy.

b) Provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécim pravnim pfedpisem.

¢) Koordinuje spolupraci zhotovitelll nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady
prevence rizik a €innosti provadéné na stavenisti souCasné popfipadé v tésné navaznosti,
s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrafiovat pracovnim uUrazim a pfedchazet vzniku
nemoci z povolani.

d) Dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatieni k zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupu
a planovani bezpeé&ného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a €asové vazby
pfi realizaci stavby uskute¢ni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat.

e) Spolupracuje pfi stanoveni ¢asu potifebného k bezpeénému provadéni jednotlivych praci nebo
¢innosti.

f) Sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovany
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pozadavky na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiuje na zjisténé nedostatky a
pozaduje bez zbyte&ného odkladu zjednani napravy.

g) Kontroluje zabezpe&eni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem

zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam.

h) Spolupracuje se zastupci zaméstnancu pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a

s pFislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky
dozor stavebnika.
ZucCastnuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Gufadem podle zvlastniho
pravniho pfedpisu.

Navrhuje terminy kontrolnich dnG k dodrzovani planu za ucasti zhotoviteld nebo osob jimi
povéfenych a organizuje jejich konani.

k) Sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé

zjiSténych nedostatk( konani.

Provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti,
na néz prokazateln& upozornil zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda a jakym zpusobem
byly tyto nedostatky odstranény.

4.4. ZAKLADNi POVINOSTI ZHOTOVITELE (PODZHOTOVITELE)

*

*

Nejpozdéji do 8 dnu pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora
o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho ukoll po celou dobu svého
zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu véas pfedavat informace a podklady
potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v Uvahu podnéty a pokyny koordinatora,
zUCastnovat se zpracovani planu, tento plan dodrZovat, zucastriovat se kontrolnich dna a
postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplisobem a ve Ih{itach uvedenych
v planu.

Zhotovitel je povinen prokazat seznameni s ,Planem BOZP* jak vlastnich zaméstnancl, tak
i ostatnich subdodavatelt v ramci seznameni s pracovistém pfi pfichodu na stavbu a vzdy
pfi pfichodu novych zaméstnancll. Povéfené osoby provadi kontrolu, zda vSichni zaméstnanci
ustanoveni tohoto planu dodrzuji. Kontrolu provadi vSichni vedouci pracovnici zhotovitele.

Jind fyzicka osoba, ktera se osobné& podili na zhotoveni stavby a ktera nezaméstnava
zaméstnance (dale jen "jina osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinatorovi
potfebnou soucinnost a postupovat podle pokynu nebo opatfeni k zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace stanovenych zhotovitelem stavby. Jina osoba informuje zhotovitele stavby
nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pred pfevzetim pracovisté, a neni-li to ze zavaznych divodu
mozné, bez zbyte€ného odkladu o vSech okolnostech, které by mohly pfi jeji Cinnosti
na stavenisti vést k ohrozeni zivota a poSkozeni zdravi dalSich fyzickych osob zdrzujicich se
na stavenisti s védomim zhotovitele.

Jina osoba je povinna

Dodrzovat pravni predpisy o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti a pfihlizet
k podnétiim koordinatora.

Pouzivat potfebné osobni ochranné pracovni prostfedky, technicka zafizeni, pfistroje a nafadi,
splfiujici pozadavky stanovené zvlastnim pravnim pfedpisem (Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb.).

Nesmi vyfazovat, ménit nebo prestavovat svévolné ochranna zafizeni strojl, pfistroji a naradi
a tato zafizeni musi pouzivat k u¢elim a za podminek, pro které jsou uréena.
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Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené zvlastnim pravnim predpisem (Nafizeni vliady ¢. 101/2005 Sb.) a aby stavenisté
vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu podle zvlastniho pravniho pfedpisu (Vyhlaska
¢. 137/1998 Sb.) a dalSim pozadavkium na stavenisté stanovenym v pfiloze €. 1 (Nafizeni vliady
€. 591/2006 Sb.); je-li pro stavenisté zpracovan plan bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
nastavenisti (dale jen "plan"), usporada zhotovitel stavenisté v souladu s planem a ve lhatach
vnhém uvedenych.

Zhotovitel vymezi pracovidté pro vykon jednotlivych praci a €innosti; pfitom postupuje podle
zvlastnich pravnich pfedpist upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci.

Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté, podle § 2 odstavcu 1 a 2 (Zakon
€.309/2006 Sb.) odpovida zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, popfipadé pracoviste,
pfedano a ktery je pfevzal. V zapise o pfedani a prevzeti se uvedou vSechny znamé
skuteCnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti.

Pfi provozu a pouzivani strojll a technickych zafizeni (dale jen "stroje"), nafadi a dopravnich
prostifedkl na stavenisti byly kromé pozadavk( zvlastnich pravnich predpisu (Nafizeni viady
€. 378/2001 Sb.) dodrzovany bliz&i minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci stanovené v pfiloze €. 2 (Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.).

Byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢.3
(Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.), jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji.

Prace spojené s rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, vCetné jejiho zhuthovani nebo jiného
zpevnovani, nebo spojené s jinymi upravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou
provadény pfi zakladani staveb nebo terénnich upravach za podminek stanovenych zvlastnim
pravnim predpisem a které zahrnuji vytyCeni tras technické infrastruktury (dale jen "zemni
prace").

Prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci, vyrobou,
pFepravou a ukladanim ocelové vyztuZze a betonové smési, v€etné jejiho zhuthovani (dale jen
"betonarské prace").

Prace spojené se zdénim a upravami konstrukci ze zdiciho materidlu, jakymi jsou cihly,
tvarnice, bloky, tvarovky nebo kamen, v€etné osazovani prefabrikatd ve zdénych konstrukcich,
omitani stén a stropu, sparovani zdiva, zhotovovani podlah, mazanin nebo dlazeb, Upravy
povrchu stén napfiklad sekanim nebo dlabanim (dale jen "zednické prace").

Prace spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontazi a rozebiranim ocelovych, dfevénych,
betonovych, zelezobetonovych, popfipadé jinych prvkd rdzného tvaru a funkce, napfiklad
tyCovych, ploSnych nebo prostorovych, do stavebnich objektd nebo technologickych konstrukci
0 pozadovaném tvaru a provedeni (dale jen "montazni prace").

Prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popfipadé demontazi konstrukce stavby nebo jeji
Casti, které jsou provadény pfi odstranovani, popfipadé zméné stavby za podminek
stanovenych zvladtnim pravnim pfedpisem (dale jen "bouraci prace").

Svarovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach podle zvlastniho pravniho pfedpisu.

Prace pfi udrzbé stavby a jejiho technického vybaveni a zafizeni, jakymi jsou napfiklad malifské
a natéracské prace, myti a CiSténi oken, fasad nebo okapu, dale prohlidky, zkousky, kontroly,
revize a opravy technického vybaveni a zafizeni, jakoz i montaz a demontaz jejich Casti v
rozsahu potfebném pro provedeni téchto prohlidek, zkousek, kontrol, revizi nebo oprav (dale
jen "udrzovaci prace").

Prace spojené se skladovanim a manipulaci s materialem, popfipadé vyrobky.
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5.

Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s nebezpeéim utonuti.

Prace nad trakénim vedenim a v jeho tésné blizkosti spojené s nebezpe€im Urazem elektrickym
proudem.

HLAVNI RIZIKA PRACI NA STAVENISTI

Na stavbé se predpokladaji tyto prace vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo
poSkozeni zdravi podle NV €. 591/2006 Sb. pfiloha €.5 - pfi jejichz provadéni vznika povinnost
zpracovat dil¢i plan BOZP

Prace v blizkosti trakéniho vedeni s bezprostfednim nebezpedi urazem elektrickym proudem.

Prace v blizkosti Zelezni¢ni dopravy a hrozicim padem predmétd do kolejisté a vstupu lidi a
zasahu stroji do kolejisté a priijezdného profilu.

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni.

Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych a dfevénych uréenych pro docasné nebo trvalé zabudovani do staveb.

Prace, pfi kterych hrozi pad z vy$ky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

Prace pod zavéSenymi bfemeny.

Vytipovana rizika, ktera hrozi pracovnikiim vnéjSimi vlivy:

*

Pohyb a prace na stavenisti:

Zasypani zeminou a materialem

Pad do prohlubni, jam, otvora apod.

Pohyb v zafizeni stavenisté a skladu

Nepofadek na pracovisti, pad na stavenistnich komunikacich a podlahach
Nebezpedi vzniku pozaru

Spatné skladovani hoFlavych latek a plynd

Pohyb pod zavéSenymi bfemeny

Pohyb a prace ve vysce

Pad materialu, naradi a pfedmétt z vySky

Pad osob ze stavebnich konstrukci a zebfiku z vySky nebo do hloubky
Prace v ochranném pasmu inzenyrskych siti

Prace v ochranném pasmu el. vedeni

Nebezpedi vzniku pozaru

El. zafizeni

Uraz elektrickym proudem pfi praci s el. nafadim a ptistroji

Uraz elektrickym proudem pfi nebezpe&ném dotyku Zivych i neZivych &asti
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e Nebezpedi dotyku osob a pfedmétu s zZivou €asti trakéni hovedeni

e Nebezpedi nahodilého zapnuti

e Nebezpedi vzniku pozaru, popaleni

e Nemoznost rychlého vypnuti elektrického zafizeni

& Rozvodna zarizeni, trafostanice

e Nebezpedi nahodilého zapnuti

e Moznost ohrozeni el. proudem pfi nebezpeéném dotyku Zivych a nezZivych Casti
e Nebezpedi spojené s pokladkou kabell - uvolnéni bubnu, skfipnuti ruky atd...
e Nemoznost rychlého vypnuti elektrického zafizeni

e Prace v prostoru pod napétim

¢ Chemickeé latky

e Prace a pohyb osob na pracovistich, kde je anebo bude nakladano s chemickou latkou anebo
chemickym pfipravkem

e Nebezpedi vzniku pozaru, popaleni, poleptani

e Spatné skladovani hoflavych latek a plynu

& Doprava

e Kontakt se silniéni dopravou

e Kontakt s zelezni¢ni dopravou

e Kontakt se stavebni dopravou

e Kontakt se stavebnim strojem

e Prace a pohyb osob v nebezpe&ném prostoru jefabu a pfepravovaného bifemene
e Hiluk, prasnost

¢ Prace s naradim

e Prace a pohyb osob v nebezpeéném prostoru naradi

o Ulet opracovavaného materialu

e Hiluk, pradnost

¢ Prace s otevienym ohném, svareni

e Ohrozeni zafenim vznikajicim pfi svafovani

e Popaleni osob, rozstfik kovu, ukap okuji, ulomky strusky
o Nebezpedi vzniku pozaru

¢ Lidsky faktor

e Prace pod vlivem alkoholu a toxickych latek

e Neznalost, nebo poruseni BOZP, PO

e Nedodrzovani navodu k obsluze a TePP
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6.
6.

6.
*

*

Unava - poruseni bezpeénostnich prestavek a asu mezi smé&nami
Utonuti

Ohrozeni okolim

Kontakt civilistl - vstup na stavbu

Poskozovani bezpeénostnich prvkd stavby - vystrazné tabulky, ohrazeni vykopu / zabradli,
oploceni

Kradeze - zabradli / oploceni, inzenyrské sité, vystrazné tabulky, PHM, chemické latky
Ohrozeni pfirodnimi vlivy

Kousnuti, pobodani, ustknuti

Nepfizen pocasi - teplo, chlad, blesk, vitr, dést, namraza, osInéni

Pad stromu, nebo jeho ¢asti

Zemétreseni

OPATRENI KE SNIZENIi RIZIK
1. OBECNE POZADAVKY

1.1. PozZadavky na zajisténi stavenisté

Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

U liniovych staveb nebo u stavenist, popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespori z horni ty€e upevnéné
ve vySi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyCe; s ohledem na mistni a
provozni podminky muze toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou podle pfilohy ¢.3 ¢asti Ill., bodu
2. Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych
davodu ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpe€nost provozu a osob zajiSténa jinym
zpusobem, napfiklad fizenim provozu nebo stfezenim.

Nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpeCi padu
fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy €.3 ¢asti lll. bodu 2. Nafizeni vlady &.
591/2006 Sb. nebo zasypany.

Zhotovitel uréi zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zietelné rozeznatelné i za sniZzené viditelnosti, a
stanovi Ihlty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi
byt vyznagen bezpeénostni znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které
k nim vedou.

Nejsou-li poZzadavky na zabezpeceni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené obsazeny
v projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni, popfipadé
ohrazeni stavenist€ na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich
umozfiovalo bezpeény pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim, jakoZ i se zrakovym
postizenim.

Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadé&jicimi mistni
upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt
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vyznacen bezpe€nostni znaCkou na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které
k nim vedou.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického
vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych
provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni a béhem provadéni praci je dodrzuje.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajiStén bezpeény stav pracovist a
dopravnich komunikaci; pozadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni pfedpis.

Pfistup na jakoukoli plochu, ktera neni dostatecné unosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym
technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajisténo bezpecné provedeni prace, popfipadé
umoznén bezpeény pohyb po této plose.

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi

ohrozit bezpelnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho
bezprostfedni blizkosti.

6.1.2. Zarizeni pro rozvod energie

*

Doc¢asna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrzena, provedena a pouzivana
takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu; fyzické osoby
musi byt dostateCné chranény pfed nebezpedim urazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni
a volba do€asného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a
vykonu rozvadéné energie, podminkam vnéjSich vlivi a odborné zpUsobilosti fyzickych osob,
které maji pfistup k soucastem zafizeni. Rozvody energie, existujici pfed zfizenim stavenisté,
musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné oznaceny.

Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrZzena, provedena a pouzivana
takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu; fyzické osoby
musi byt dostateCné chranény pfed nebezpecim urazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni
a volba do€asného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a
vykonu rozvadéné energie, podminkam vnéjSich vlivi a odborné zpusobilosti fyzickych osob,
které maji pfistup k soucastem zafizeni. Rozvody energie, existujici pfed zfizenim stavenisté,
musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné oznaceny.

DocCasna elektricka zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové pozadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinaé
elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznacen a
zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny
fyzické osoby zdrZujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektricka
zarizeni, ktera nemusi zlstat z provoznich divodld zapnuta, odpojena a zabezpecena proti
neopravnéné manipulaci.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je odpojit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostfedk(l a pojizdnych stroju
do ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedkl a pojizdnych stroju pod vedenim
vylougit, je nutno umistit zavésné zabrany a naleZita upozornéni.

6.1.3. PozZadavky na venkovni pracovisté na stavenisti

*

Pohyblivda nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt pevna a
stabilni s ohledem na:

Pocet fyzickych osob, které se na nich sou¢asné zdrzuiji.
Maximalni zatiZeni, které se mize vyskytnout, a jeho rozlozeni.

Povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena.
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¢ Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovist dostate¢né stabilni samy o sobé&, je tfeba
stabilitu zajistit vhodnym a bezpecnym ukotvenim, aby se vylou€il nezadouci nebo samovolny
pohyb celého pracovisté nebo jeho Casti.

& Zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplsobem a v intervalech
stanovenych v privodni dokumentaci, vzdy vSak po zméné polohy a po mimoradnych
udalostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

& Zhotovitel skladuje material, nafadi a stroje podle pfilohy &.3 ¢asti I. Nafizeni vlady &. 591/2006
Sb. a podle pokynu vyrobce a v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpist a pozadavky
na organizaci prace a pracovnich postupl stanovenymi v pfiloze & 3 Nafizeni vilady
¢. 591/2006 Sb. tak, aby nevzniklo nebezpecCi ohrozZeni fyzickych osob, majetku nebo Zivotniho
prostiedi.

& Zhotovitel prerusi praci, jakmile by jeji dalSi pokracovani vedlo k ohrozeni Zivotld nebo zdravi
fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohrozeni majetku nebo Zivotniho
prostfedi vlivem nepfiznivych povétrnostnich vlivli, nevyhovujiciho technického stavu
konstrukce nebo stroje, Zivelné udalosti, popfipadé vlivem jinych nepfedvidatelnych okolnosti.
Duvody pro preruseni prace posoudi a o preruSeni prace rozhodne fyzicka osoba povérena
zhotovitelem.

& P¥i pferuSeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané bezpecnosti a
zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatfenich.

¢ Dojde-li v prubéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych,
popfipadé provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost prace zejména
pfi pouzivani a provozu strojl, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu provedeni nezbytné
zmény technologickych postupu tak, aby byla zajisténa bezpefnost prace a ochrana zdravi
fyzickych osob. Se zménou technologickych postupl zhotovitel neprodlené seznami pfislusné
fyzické osoby.

¢ V mistech s nebezpe€im vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vySky nebo do hloubky
zajisti zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené byly seznameny
s pravidly dorozumivani pro pfipad nehody a stanovi u€innou formu dohledu pro potfebu
v€asného poskytnuti prvni pomoci.

6.2. POUZIVANi STROJU A NARADI

6.2.1. Obecné pozadavky na obsluhu stroju

a) Pfed pouzitim stroje zhotovitel seznami obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami majicimi vliv na bezpecénost prace, jimiz jsou zejména Unosnost pudy, pfejezdu a
mostl, sklony pojezdové roviny, ulozeni podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé
jinych podzemnich pfekazek, umisténi nadzemnich vedeni a pfekazek.

b) Pfi provozu stroje obsluha zajisStuje stabilitu stroje v pribé&hu vSech pracovnich &innosti stroje.
Jeli stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze nastaveny v souladu
s navodem k pouZzivani a zajistény proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni.

c) Pokud je u stroje pfedepsano zvlastni vystrazné signalizacni zafizeni, je signalizovano uvedeni
stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym signalem. Po vystrazném signalu
uvadi obsluha stroj do chodu az tehdy, kdyz vSechny ohrozené fyzické osoby opustily ohrozeny
prostor; neni-li v pravodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny &innosti
stroje  vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSsenym o 2m.
Na nepfehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po uplynuti doby postacujici
k opusténi ohrozeného prostoru vSemi fyzickymi osobami.

d) Pokud je stroj pouzivan na pozemni komunikaci a je vybaven zvlaStnim vystraznym svétlem
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oranzové barvy, fidi se jeho Cinnost zvlastnimi pravnimi predpisy.

e) Pri pouziti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel postupuje v souladu
s podminkami stanovenymi podle zvlastnich pravnich predpisl; dohled a podle okolnosti téz
bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich zajistuje dostate€nym poctem zplsobilych
fyzickych osob, které pfi této Cinnosti uZivaji jako osobni ochranny pracovni prostfedek
vystrazny odév s vysokou viditelnosti. Pfi oznacCeni prekazky provozu na pozemnich
komunikacich se fidi ustanovenimi zvlastnich pravnich predpisu.

f) Stroje, pfi jejichz Cinnosti vznikaji vibrace, Ize pouzivat jen takovym zplsobem a na takovych
stavenistich, kde nehrozi nebezpecné pienaseni vibraci puUsobicich Skody na blizkych
stavbach, vykopech, podzemnim vedeni, zafizeni, a podobné.

6.2.2. Stroje pro zemni prace

a) Stroj pojizdi nebo vykonava pracovni ¢innost v takové vzdalenosti od okraje svahu a vykopd,
aby s ohledem na unosnost pudy nedoslo k jeho zficeni. Pokud tato vzdalenost neni stanovena
v technologickém postupu, stanovi ji zhotovitelem povéfena fyzicka osoba pfed zahajenim
praci.

b) Pod sténou nebo svahem stroj pojizdi nebo vykonava pracovni ¢innost v takové vzdalenosti,
aby nevzniklo nebezpedi jeho zasypani.

c) PFi pouziti vice stroji na jednom pracovisti je mezi nimi zachovana takova vzdalenost, aby
nedoslo ke vzajemnému ohrozeni provozu stroju.

d) Pfi jizdé ze svahu a pfi praci na svahu obsluha stroje pouziva bezpeénou techniku jizdy tak, aby
nedoslo k nebezpecnému posunuti téZisté stroje a ztraté jeho stability.

e) Pfi nakladani materidlu na dopravni prostfedek Ize manipulovat s pracovnim zafizenim stroje
pouze nad loznou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Nelze-li se pfi
nakladani vyhnout manipulaci pracovnim zafizenim stroje nad kabinou dopravniho prostfedku,
je nutno zaijistit, aby se béhem nakladani v kabiné nezdrzovaly zadné fyzické osoby. Loznou
plochu je nutno nakladat rovhomérné.

f) P¥i jizdé stroje s nalozenym materidlem je pracovni zafizeni ustaveno, pfipadné zajiSténo
v pfepravni poloze tak, aby nedoSlo k nebezpelné ztraté stability stroje a omezeni vyhledu
obsluhy.

g) Obsluha stroje neopousti své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni stroje spusténo na zem,
popfipadé na podloZku na zemi nebo umisténo v pfedepsané prepravni poloze a zajisténo
v souladu s navodem k pouzivani.

h) Pfi hrnuti horniny dozerem nepfesahuje bfit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo vykopu;
to neplati pfi zahrnovani vykopu.

i) Vyloznik lanovych rypadel je pfestavovan jen s nezatizenym pracovnim zafizenim, nestanovi-li
vyrobce v navodu k pouZzivani jinak.

j) Previsy, které pfi rypani pfipadné vzniknou, je nutno neprodlené odstranit. Neni-li v navodu
k pouzivani stanoveno jinak, neni pfi provozu stroju dovoleno roztloukat horninu dnem lopaty,
urovnavat terén otacenim lopaty, vytrhavat koleje pracovnim zafizenim stroje.

k) Lopata stroje smi byt CiSténa jen pfi vypnutém motoru stroje a na misté, kde nehrozi sesuv
zeminy.

1) PFi pouziti pfidavného zdvihaciho zafizeni dodaného ke stroji vyrobcem plati vedle podminek
stanovenych vyrobcem pfiméfené i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani zafizeni
pro zdvihani a pfemistovani zavéSenych bfemen.

IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o strana 14



11/430 TUCAPY - VYSKOV
ORGANIZACE VYSTAVBY - PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

m)Pfed zahajenim zemnich praci se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou fyzickou
osobou nezbytna opatfeni k tomu, aby stroj nenarazil radlici na vyCnivajici pevné prekazky, jako
jsou kameny, pafezy nebo silné kofeny, které je nutno pfedem odstranit, narusit, popfipadé
viditelné oznadit. Zafizeni technického vybaveni, napfiklad pozarni hydranty, uzavéry vody a
plynu nebo kanaliza€ni poklopy, je nutno zabezpedit tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

n) Je-li skrejpr v pohybu, nesmi se v jeho nebezpecném pracovnim prostoru pfed strojem
ve sméru jeho jizdy zdrzovat zadné fyzické osoby.

o) Neni dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a taha¢ a prechazet pres jakoukoli ¢ast
tazeného skrejpru.

p) Pfi pfesunu naloZeného i prazdného skrejpru musi byt korba vZdy zvednuta a uzavfena.
6.2.3. Dopravni prostfedky pro dopravu betonovych a jinych smési

a) Pred jizdou, zejména po ukon&eni pInéni nebo vyprazdnovani pfepravniho zafizeni, zkontroluje
fidi¢ dopravniho prostfedku, dale jen vozidla, zajisténi vysypného zafizeni v pfepravni poloze,
popfipadé je v této poloze v souladu s navodem k pouzivani zajisti.

b) Pfi pfejimce a pfi ukladani smési musi byt vozidlo umisténo na pfehledném a dostate¢né
unosném misté bez prekazek ztézujicich manipulaci a potfebnou vizualni kontrolu.

6.2.4. Cerpadla smési a strojni omitacky

a) Potrubi, hadice, dopravniky, skluzné a vibracni Zlaby a jina zafizeni pro dopravu betonové
smési musi byt vedeny a zajistény tak, aby nezplsobily pfetizeni nebo nadmérné namahani,
napfiklad leSeni, bednéni, stény vykopu nebo konstrukénich €asti stavby.

b) Vyusténi potrubi na Cerpani smési musi byt spolehlivé zajisténo tak, aby riziko zranéni fyzickych
osob nasledkem jeho nenadalého pohybu vlivem dynamickych u€inkd dopravované smési bylo
minimalizovano.

c) Pro dopravu smési k &erpadlu musi byt zajistén bezpeény pfijezd nevyzadujici slozité a
opakované couvani vozidel.

d) Pfi provozu c&erpadel neni dovoleno prehybat hadice, manipulovat se spojkami a ruéné
pfemistovat hadice a potrubi, nejsou-li pro to konstruovany, vstupovat na konstrukci ¢erpadla a
do nebezpecného prostoru u koncovky hadice.

e) Pojizdné Cerpadlo (dale jen "autoCerpadlo") musi byt umisténo tak, aby obsluzné misto bylo
prehledné a v prostoru manipulace s vyloZznikem a potrubim se nenachazely prekazky ztéZujici
tuto manipulaci.

f) PFi pouziti déleného vyloZniku musi byt autoCerpadlo umisténo tak, aby je nebylo nutno
zbytecné pfemistovat a aby byla dodrzena bezpecna vzdalenost od okraji vykopl, podpér
leSeni a jinych pfekazek.

g) V pracovnim prostoru vyloZniku autoCerpadla se nikdo nezdrzZuje.

h) Vyloznik autoCerpadla nelze pouzivat ke zdvihani a pfemistovani bifemen.

i) Manipulace s rozvinutym vyloZnikem (vyloZnikova ramena s potrubim a hadicemi) smi byt
provadéna jen pfi zajisténi stability autoCerpadla sklapécimi a vysuvnymi opérami (stabilizatory)
v souladu s ndvodem k pouzivani.

j) Premistovat autoerpadlo Ize jen s vyloznikem sloZzenym v pfepravni poloze.
6.2.5. Vibratory

a) Délka pohyblivého pfivodu mezi napajeci jednotkou a €asti vibratoru, ktera je drzena v ruce
nebo je ruéné provozovana, musi byt nejméné 10 m. Totéz plati o délce pohyblivého pfivodu
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mezi napajeci jednotkou a motorovou jednotkou, jestlize motorova jednotka je mezi napajeci
jednotkou a &asti vibratoru drzenou v ruce.

b) Ponofeni vibra¢ni hlavice ponorného vibratoru a jeji vytazeni ze zhutfiovaného betonu se
provadi jen za chodu vibratoru. Ohebny hfidel vibratoru nesmi byt ohyban v oblouku o mensim
poloméru, nez je stanoveno v navodu k pouzivani.

6.2.6 . Strojni beranidla a strojni vibracni beranidla
a) PFi beranéni prvku, jako jsou Stétovnice nebo piloty, nesméji byt v okruhu odpovidajicim 1,5

xn

nasobku vySky véze nebo vylozniku jefabu (dale jen "nosi¢") provadény jiné prace.
b) Priprava prvkl pro beranéni musi byt provadéna v bezpecné vzdalenosti od mista beranéni.

¢) Pro nosi¢ musi byt zajiSténa zpevnéna a vyrovnana pracovni plocha o dostatecné velikosti
odpovidajici rozmértim a typu beranidla.

d) Nosi¢ musi byt zajistén proti pfevrzeni.
e) Pritahovani nebo stavéni prvku Sikmym tahem je dovoleno pouze k tomu uréenym zafizenim.

f) Zarazeny prvek musi byt pfi zarazeni spolehlivé stabilizovan tak, aby byla zaru¢ena jeho
spravna poloha a nemohlo dojit k jeho vychyleni.

d) K navadeéni prvkd musi byt pouzivany jen bezpecné a spolehlivé pfipravky. Ruéni navadéni je
dovoleno pouze u zdvihaciho zafizeni vybaveného mikrozdvihem.

h) Pfi beranéni se nevstupuje pod zavésSené prvky. U zavéSeného prvku se mize po dobu

nezbytné nutnou zdrzovat pouze fyzicka osoba uréena k jeho navadéni a stabilizovani jeho
polohy.

i) Pro pouziti volné zavéSeného beranidla, napfiklad pneumatického nebo vibraéniho, zpracuje
zhotovitel podrobny technologicky postup zahrnujici pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace.

j) Pokud neni fyzicka osoba vystupujici na nosi¢ jisténa proti padu technickou konstrukci, musi
byt zajisténa osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky pro zachyceni padu.

6.2.7. Jednoduché kladky pro ru¢ni zvedani bremen
a) Nosné textilni lano musi mit praimér nejméné 10mm. Poskozené lano je vylou¢eno z pouzivani.

b) Provedeni nosné konstrukce kladky je pfed prvnim pouzitim prokazatelné schvaleno fyzickou
osobou uréenou zhotovitelem.

6.2.8. Spolecna ustanoveni o zabezpeceni stroju pri pferuseni a ukonceni prace

a) Obsluha stroje zaznamenava zavady stroje nebo provozni odchylky zjisténé vpribéhu
pfedchoziho provozu nebo pouzivani stroje a s pfipadnymi zavadami je fadné seznamena
i stfidajici obsluha.

b) Proti samovolnému pohybu musi byt stroj po ukonéeni prace zajistén v souladu s navodem
k pouzivani, napfiklad zakladacimi kliny, pracovnim zafizenim spusténym na zem nebo
prace musi byt stroj zajistén proti samovolnému pohybu alespori zabrzdénim parkovaci brzdy
nebo pracovnim zafizenim spusténym na zem.

c) Po ukoncCeni prace a pfi jejim preruSseni musi byt proti samovolnému pohybu zajisténo
i pracovni zafizeni stroje jeho spusténim na zem nebo umisténim do prepravni polohy, ve které
se zajisti v souladu s ndvodem k pouZzivani.

d) Obsluha stroje, ktera se hodla vzdalit od stroje tak, ze nemuze v pfipadé potieby okamzité
zasahnout, ucini v souladu s navodem k pouzivani opatfeni, ktera zabrani samovolnému
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spusténi stroje a jeho neopravnénému uziti jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknuti kabiny a
vyjmuti kliCe ze spinaci skfifky nebo uzamknuti ovladani stroje.

e) Stroj musi byt odstaven na vhodné stanovisté, kde nezasahuje do komunikaci, kde neni
ohrozena stabilita stroje a kde stroj neni ohroZen padajicimi pfedméty ani €innosti provadénou
v jeho okoli.

6.2.9. Preprava stroju

a) Preprava, nakladani, skladani, zajiténi a upevnéni stroje nebo jeho pracovniho zafizeni se
provadi podle pokynu a postupt uvedenych v navodu k pouzivani. Neni-li postup pfi pfepravé
stroje a jeho pracovniho zafizeni uveden v navodu k pouzivani, stanovi jej zhotovitel v mistnim
provoznim bezpeénostnim predpise.

b) Pfi nakladani, skladani a pfepravé stroje na lozné ploSe dopravniho prostfedku, jakoz
i pfi vle€eni stroje a jeho pfipojovani a odpojovani od tazného vozidla musi byt dodrZzeny
pozadavky zvlastniho pravniho pfedpisu a dale uvedené bliZ8i poZzadavky.

c) Pfi pfepravé stroje na lozné ploSe dopravniho prostfedku se v kabiné pfepravovaného stroje,
na stroji ani na lozné ploSe dopravniho prostfedku nezdrzuji fyzické osoby, pokud neni
v navodech k pouZzivani stanoveno jinak.

d) Pfi pfepravé stroje na lozné ploSe dopravniho prostfedku jsou pracovni zafizeni, popfipadé jina
pohybliva zafizeni zajisténa v pfepravni poloze podle navodu k pouZivani a spolu se strojem
upevnéna a mechanicky zajisténa proti podélnému i boénimu posuvu a proti pfevrzeni,
popfipadé na lozné ploSe dopravniho prostfedku ulozena a upevnéna samostatné.

e) Dopravni prostfedek musi byt pfi nakladani a skladani stroje postaven na pevném podkladu,
bezpeéné zabrzdén a mechanicky zajistén proti nezadoucimu pohybu.

f) P¥i najizdéni stroje na loZnou plochu dopravniho prostfedku a sjizdéni z ni se vSechny fyzické
osoby s vyjimkou obsluhy stroje vzdali z prostoru, v némz by mohly byt ohroZeny pfi padu nebo
prevrzeni stroje, pretrzeni tazného lana nebo jiné nehodé.

g) Fyzicka osoba, navadéjici stroj na dopravni prostifedek, stoji vzdy mimo stroj i mimo dopravni
prostiedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najiZzdéni a sjiZzdéni stroje.

h) Pfi pfepravé stroje po vlastni ose musi byt jeho pracovni zafizeni, popfipadé jina pohybliva
zafizeni, zajiSténa v pfepravni poloze podle navodu k pouzivani.

i) Pripojny stroj musi byt pfi pfipojovani k taznému vozidlu bezpecné zabrzdén a mechanicky
zajistén proti nezadoucimu pohybu. P¥i pfipojovani pfipojného stroje, jehoz maximalni pfipustna
hmotnost neprevysuje 750 kg, se smi najizdét pfipojnym strojem na tazné vozidlo, pokud jsou
provedena opatfeni k ochrané zdravi pfi ruéni manipulaci s bfemeny.

j) Ridi¢ tazného vozidla zacouva na doraz zavésného zafizeni a umozni fyzické osobé&, ktera
pfipojovani provadi, provést vSechny nezbytné manipulace se zavésnym zafizenim stroje
teprve na pokyn nalezité pouCené navadéjici fyzické osoby. Po dorazu je tazné vozidlo
zabrzdéno.

6.3. POZADAVKY NA ORGANIZACI PRACE A PRACOVNIi POSTUPY

6.3.1. Skladovani a manipulace s materialem

a) Bezpecny pfisun a odbér materiadlu musi byt zajistén v souladu s postupem praci. Material musi
byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve které
bude zabudovan do stavby.

b) Zafizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabilizacni konstrukce, musi byt
feSena tak, aby umoznovala skladovani, odebirani nebo doplfovani prvk{ a dilcd v souladu
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s privodni dokumentaci bez nebezpeci jejich poSkozeni. Mista ur€ena k vazani, odvésSovani a
manipulaci s materidlem musi byt bezpecné pfistupna.

¢) Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych materiald,
rozméry a unosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci musi odpovidat
rozmérum a hmotnosti skladovaného materialu a pouzitych stroja.

d) Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajiSsténa jeho stabilita a
nedochazelo k jeho poskozeni. PodloZzkami, zarazkami, opérami, stojany, kliny nebo
provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni
a mohly se napfiklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

e) Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpe&né uchopeni
napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné prolozeny podklady. Jako podkladi
neni dovoleno pouZzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné
poloZenymi na sebe.

f) Sypké hmoty mohou byt pfi plné mechanizovaném zpuUsobu ukladani a odbéru skladovany
do jakékoli vysky. Pfi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni previsu. Vytvori-li se sténa,
upravi se odbér tak, aby vySka stény nepfesahla 9/10 maximalniho dosahu pouzitého
nakladaciho stroje.

g) Pfi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vy3ky nejvySe 2m. Pokud je
nezbytné odebirat je ruéné, popfipadé mechanickou lopatou z hromad vysSich nez 2 metry,
upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly pfevisy a vySka stény nepfesahla 1,5m.

h) Skladka sypkych hmot se spodnim odb&rem musi byt oznaCena bezpecnostni znackou se
zakazem vstupu nepovolanych fyzickych osob. Fyzické osoby, které zabezpeduji provadéni
odbéru, se nesméji zdrZzovat v ohroZzeném prostoru mista odbéru.

i) Sypké hmoty v pytlich se ru¢né ukladaji do vysky nejvySe 1,5m a pfi mechanizovaném
skladovani, jsou-li na paletach, do vySky nejvySe 3m. Nejsou-li okraje hromad zajistény
napfiklad opérami nebo sténami, musi byt pytle ulozeny v bezpe&ném sklonu a vazbé tak, aby
nemohlo dojit k jejich sesuvu.

j) Tekuty material musi byt skladovan v uzavienych nadobach tak, aby otvor pro pInéni, popfipadé
vyprazdriovani byl nahofe. Oteviené nadrze musi byt zajistény proti padu fyzickych osob
do nich. Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany nalezato, musi byt zajiStény
proti rozvaleni. Pfi skladovani ve vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou prolozeny
podklady, pokud sudy, barely a podobné nadoby nejsou ulozeny v konstrukcich zajistujicich
jejich stabilitu.

k) Nebezpelné chemické latky a chemické pfipravky musi byt skladovany v obalech s oznaenim
druhu a zplsobu skladovani, ktery urCuje vyrobce, a oznaceny v souladu s pozadavky
zvlastnich pravnich predpisa.

I) Plechovky a jiné oblé pfedméty sméji byt pfi ru¢nim ukladani stavény nejvySe do vysky 2m
pfi zajidténi jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného tvaru musi byt zajistény
proti rozvaleni.

m)Prvky a dilce pravidelnych tvard mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru ukladany
nejvySe vSak do vySky 4m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, Ze neni pfekroCena
unosnost podloZi a Ze je zajisténa bezpecna manipulace s nimi.

n) Upinani a odepinani prvku, dilci a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z bezpecnych
podlah tak, Ze nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni vysce nez 1,5 m. Upinani a
odepinani prvkl, dilcd a sestav ze zebfikll lze provadét pouze podle stanoveného
technologického postupu.
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o)

S odpady je nutno nakladat v souladu s pozadavky stanovenymi zvlastnim pravnim predpisem.

6.3.2. Priprava pfed zahajenim zemnich praci

a)

b)

d)

f)

Na zakladé udaju uvedenych v projektové dokumentaci musi byt vytyCeny trasy technické
infrastruktury, zejména energetickych a komunikacnich vedeni, vodovodni a stokové sité,
v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici se
na stavenisti. Pokud se projektova dokumentace nezpracovava, zajisti zadavatel stavby
vytyCeni a vyznaceni tras a jinych podzemnich a nadzemnich piekazek jinym vhodnym
zpUsobem.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt uréeno rozmisténi stavebnich vykopu a jam a jejich
rozméry a ureny zpusoby téZeni zeminy, zajiSténi stén vykopu proti sesuti, zejména druh
pazeni a sklony svahl vykopu, zabezpeceni okolnich staveb ohrozenych provadénim zemnich
praci odpovidajici tfidam hornin ve vykopech a stanoven zplsob a rozsah opatfeni k zabranéni
pfitoku vody na stavenisté.

Jestlize podle projektové dokumentace zasahuji zemni prace pod hladinu povrchové nebo
podzemni vody, musi byt pfedem uréen rozsah a zplsob snizeni hladiny vody, za podminek
stanovenych zvlastnim pravnim pfedpisem, zejména jejim odvedenim nebo odcCerpanim,
ledaZe pouzité technologie umozZfiuji provedeni planovanych praci pod hladinou vody a
soucasneé jsou pfijata opatfeni proti padim fyzickych osob do vody.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové, popfipadé téz vyskové
trasy technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni, podle
zvlastniho pravniho pfedpisu a jinych podzemnich pfekazek.

S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami, popfipadé hloubkou ulozeni v obvodu
stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto
pasmech musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné seznameny obsluhy stroju a ostatni
fyzické osoby, které budou zemni prace provadét.

Pfi odstrafiovani poruch pfi havariich, pfi jednoduchych ruénich pracich urci fyzickd osoba

povéfena zhotovitelem pfed zahajenim praci zpusob zajisténi technické infrastruktury a
opatfeni k zajisténi bezpec€nosti prace.

6.3.3. Zajisténi vykopovych praci

a)
b)

c)

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zabezpecCeny okolni stavby ohroZzené vykopem.

Vykopy v zastavéném uUzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
probihaji sou¢asné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob do vykopu, zajis§tény zabradlim podle zvlastniho pravniho predpisu, pficemz
prostor mezi horni ty€i a zarazkou u podlahy je nutno zaijistit proti propadnuti osob zpusobem
odpovidajicim mistnim a provoznim podminkdm bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti
vétSi nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajisténi provést vhodnou zabranou zamezujici pristupu
osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povazuje zabradli,
u néhoz nemusi byt dodrZzeny poZadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni tyci
proti propadnuti, pfenosné dilcové zabradli, bezpeénostni znaeni oznacujici riziko padu osob
upevnéné ve vysce horni ty€e zabradli, pfekazka nejméné 0,6m vysoka nebo zemina z vykopu,
ulozena v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9m. Zabradli a zabrany smi byt pferuseny pouze
v mistech pfechodd nebo prejezdld. Pokud vykop tvofi pfekazku na vefejné pfistupné
komunikaci pro pé&Si, musi byt zajistén vzdy zabradlim podle véty prvni, pfiCemz zarazka
u podlahy slouzi zaroven jako zarazka pro slepeckou hul.

Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt pfes vykopy zfizeny
pfechody nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostateCné Unosné a
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bezpecné. Pfechody o Sifce nejméné 1,5m musi byt opatfeny zabradlim podle bodu 2. v€etné
zarazky pro slepeckou hil na obou stranach.

d) Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi byt proti padu fyzickych osob
do hloubky zajiStény okraje vykopl v téch mistech, kde se vnéjsi okraj dopravni komunikace
pfiblizuje k okraji vykopu na vzdalenost mensi nez 1,5m. Pfechod o Sifce nejméné 0,75m musi
byt zfizen pres vykop hlubsi nez 0,5m; nepfesahuje-li hloubka vykopu 1,5m, musi byt pfechod
opatien zabradlim alespon po jedné stranég, v ostatnich pfipadech po obou stranach.

e) Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5m od hrany vykopu. Povrch terénu
v pasu od okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykového klinu stanovenou v projektove
dokumentaci, ohrozeny usmyknutim, nesmi byt zatéZovan zejména stavebnim provozem,
stavbami zafizeni staveni$té, stroji nebo materidlem, s vyjimkou pfipadu, kdy stabilita stény
vykopu je zabezpec€ena zpUsobem stanovenym v projektové dokumentaci.

f) Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup pomoci
zebfika, schodu nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o sklonu vétSim nez 1:5 musi byt
upraven proti uklouznuti nalezité upevnénymi pricnymi listami nebo zarazkami.

6.3.4. Provadéni vykopovych praci

& Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb a jejich €asti. Jestlize
pfi provadéni zemnich praci dojde k nepfedvidanému ohrozZeni stability okolnich staveb anebo
k poruseni nékterych jejich ¢asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata opatfeni k zajisténi
jejich stability.

& Pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pferudeni prace delSim nez 24 hodin
prohlédne zhotovitel nebo osoba jim povéfena stav stén vykopu, pazeni a pfistupl; hrozi-li
ve vykopu nebezpedi vyskytu nebezpeénych par nebo plyn(, zajisti méfeni jejich koncentrace.

& V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize
provadét vykopové prace pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo
provozovateli podle zvlastniho pravniho pFedpisu. Zhotovitel pfijme, v souladu s témito
podminkami, nezbytna opatfeni zabrafiujici nebezpe&nému pfiblizeni fyzickych osob nebo
stroju k témto vedenim, popfipadé stavbam nebo zafizenim.

& Pouziti stroju nebo pneumatického a elektrického nafadi v blizkosti podzemnich vedeni,
popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s provozovatelem,
popfipadé vlastnikem vedeni, pokud podminky pouziti t€chto strojil a nafadi nejsou obsazeny
v podminkach podle bodu 3.

& Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichZ jsou dot€éena podzemni vedeni technického
vybaveni, dodrzuje zejména tato opatieni:

e Vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohroZena, jsou nalezité zajidténa.

e Obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajistovano proti prihybu, vyboceni nebo
rozpojeni.

& Pii provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrzovat v ohrozeném prostoru, zejména
pfi soubézném strojnim a ru¢nim provadéni vykopovych praci, pfi ru¢nim zacistovani vykopu
nebo pfi pfepravé materialu do vykopu a z vykopu. Neni-li v prGvodni dokumentaci stroje
stanoveno jinak, je prostor ohroZeny cinnosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho
pracovniho zafizeni zvétSenym o 2m.

& Nema-li obsluha stroje pfi soub&zném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci na jednom
pracovnim zabéru dostateCny vyhled na vSechna mista ohroZzeného prostoru, nepokracuje
v praci se strojem.
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& P¥i ruénim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak, aby se
vzajemné neohrozovaly.

& Veétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materialy ve sténach vykopd,
které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajistény proti uvolnéni nebo
odstranény. Nahromadéna zemina, spadly material a nezadouci pfekazky musi byt z vykopu
odstranovany bez zbyteéného odkladu.

& Pri zjiSténi nebezpecnych predmétu, munice nebo vybuSniny musi byt prace ve vykopu
prerusena az do doby odstranéni nebo zajisténi téchto pfredmétu.

& Po dobu preruSeni vykopovych praci zhotovitel zajistuje pravidelnou odbornou kontrolu a
nezbytnou udrzbu zabran, popfipadé =zabradli, pazeni, lavek, prechodl, prFejezdd,
bezpecnostnich znacek, znaceni a signalu, popfipadé dalSich zafizeni zajistujicich bezpecnost
fyzickych osob u vykopu.

& Mechanické zhutfiovani zeminy pomoci valcl, péchd nebo jinych zhutfiovacich prostfedkt musi
byt provadéno tak, aby nedoslo k ohrozeni stability st&€n vykopu ani sousednich staveb.

& Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky
1,3m provadény osamocené.

6.3.5. Zajisténi stability stény vykopu
a) Stény vykopu musi byt zajiStény proti sesuti.

b) Svislé boc¢ni stény rué¢né kopanych vykopl musi byt zajiStény pazenim pfi hloubce vykopu vétsi
nez 1,3m v zastavéném uzemi a 1,5m v nezastavéném uzemi. V zeminach nesoudrznych,
podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi
otfesy, musi byt stény téchto vykopl zabezpeceny podle stanoveného technologického postupu
i pfi hloubkach mensich, nez je stanoveno v bodé a).

c) Pazeni stén vykopu musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy a
zajiStovalo tak bezpec&nost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu a
sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloucilo nebezpedi ohrozeni stability staveb v sousedstvi
vykopu.

d) Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopu se nesmi vstupovat, pokud jejich stény nejsou
zajistény proti sesuti ochrannym ramem, bezpeénostni kleci, rozpérnou konstrukci nebo jinou
technickou konstrukci. Strojné hloubené pfikopy a jamy se svislymi nezajisténymi sténami, do
kterych nebudou v souladu s technologickym postupem vstupovat fyzické osoby, Ize ponechat
nezapazené po dobu stanovenou technologickym postupem.

e) Nejmensi svétla Sitka vykopl se svislymi sténami, do kterych vstupuji fyzické osoby, €ini 0,8m.
Rozméry vykopl musi byt voleny tak, aby umoznovaly bezpecné provedeni v8ech navaznych
montaznich praci spojenych zejména s uloZzenim potrubi, osazenim tvarovek a armatur,
napojenim pfipojek, provedenim spoju nebo svarovanim.

f) PFi ruénim odstrafiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za souasného
zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajisténa bezpeénost prace.

g) Hrozi-li pfi pfepazovani nebo odstrafiovani pazZeni nebezpeé&i sesuti stén vykopu nebo
poskozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni ponechano v potfebné vysce ve vykopu.

6.3.6 . Svahovani vykopu

a) Sklony svahi vykopu uréuje zhotovitel se zfetelem zejména na geologické a provozni podminky
tak, aby béhem provadéni praci nebyly fyzické osoby ve vykopu a jeho blizkosti ohrozeny
sesuvem zeminy. Pfiblizné sklony svahl vykopl o hloubce do 3m, které budou po ukonceni
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stavebnich praci zasypany, a podminky, které pfitom maiji byt dodrzeny, jsou pro nékteré druhy
zemin stanoveny normovymi pozadavky.

b) Fyzicka osoba uréena zhotovitelem k Fizeni provadéni vykopovych praci pfi zméné
geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové dokumentaci upfesni uréeny
sklon stén svahovanych vykopUl, vzniknou-li pochybnosti o stabilit¢ svahu, ur€i a zajisti
provedeni opatfeni k zamezeni sesuvu svahu a k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob.

c) Podkopavani svahu je nepfipustné.

d) Za nepfiznivé povétrnostni situace, pfi které mize byt ohrozena stabilita svahu, se nikdo nesmi
zdrzovat na svahu ani pod svahem.

e) Pri praci na svazich se sklonem strméjSim nez 1:1 a ve vySce vétSi nez 3m je nutno provést
opatreni proti sklouznuti fyzickych osob nebo sesunuti materialu.

f) Pracovat souCasné na vice stupnich ve svahu nad sebou Ize tehdy, jestlize jsou realizaci
opatfeni stanovenych v technologickém postupu vytvofeny podminky pro zajisténi bezpecnosti
fyzickych osob zdrzujicich se na niz8ich stupnich.

6.3.7. Zvlastni poZadavky na zemni prace ovlivnéné zmrzlou zeminou

a) Zplsob tézby, dopravy a pfipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel
v technologickém postupu tak, aby byla zajisténa bezpeénost fyzickych osob a ochrana
dotéenych podzemnich siti technického vybaveni uzemi.

b) Prostor, v némz se provadi rozmrazovani a kde by mohlo v jeho dasledku vzniknout nebezpedi
popaleni nebo propadnuti fyzickych osob, musi byt zfetelné vymezen.

6.3.8. Rucni preprava zemin

a) Konstrukce pracovni ploSiny pro do¢asné ulozeni vykopané zeminy musi byt upevnéna tak, aby
neohrozovala bezpecénost fyzickych osob a stabilitu pazeni nebo stény vykopu. Na ¢asti pazeni
Ize uvedenou plosinu pfipeviovat pouze tehdy, je-li pazeni k tomuto Ucelu pfizplsobeno.

b) Pro pfepravu zeminy koleCkem musi byt zfizena dostatecné Siroka a Unosna komunikace
ve sklonu nejvySe 1:5, bez prudkych pfechodu; jeji povrch nesmi byt kluzky a podle okolnosti
musi byt zpevnén.

c) Prepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlubsiho nez 1,5m koleCkem, musi byt pfi okraiji
vykopu zfizena pevna zarazka zabranujici sjeti koleCka do vykopu. VyZaduje-li manipulace
s koleCkem odstranéni ¢asti zabradli, postupuje se podle zvlastniho pravniho pfedpisu.

6.3.9. Betonarskeé prace a prdace souvisejici

6.3.9.1. Bednéni

& Bednéni

e Bednéni musi byt tésné, unosné a prostorové tuhé. Bednéni musi byt v kazdém stadiu montaze
i demontaze zajisténo proti padu jeho prvkl a ¢asti. Pfi jeho montazi, demontazi a pouzivani se
postupuje v souladu s privodni dokumentaci vyrobce a s ohledem na bezpecény pfistup a
zajisténi proti padu fyzickych osob. Podpérné konstrukce bednéni, jako jsou stojky a ramové
podpéry, musi mit dostate€nou unosnost a byt Uhlopficné ztuzeny v podélné, pfi¢né i vodorovné
roviné.

e Podpérné konstrukce musi byt navrzeny a montovany tak, aby je bylo mozno pfi odbedrnovani
postupné odstranovat a uvolfiovat bez nebezpedi.

e Unosnost podpérnych konstrukci a bednéni musi byt doloZena statickym vypoétem s vyjimkou
prvkl bez konstrukéniho rizika.

IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o strana 22



11/430 TUCAPY - VYSKOV
ORGANIZACE VYSTAVBY - PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

e Pfed zahajenim betonarskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho ¢asti, zejména podpéry,
fadné prohlédnuty a zjiSténé zavady odstranény. O pfedani a prevzeti hotové konstrukce
bednéni a jeji kontrole provede fyzicka osoba povéifena zhotovitelem k fizeni betonafskych
praci pisemny zaznam.

& Preprava a ukladani betonové smési

e PFi preCerpavani betonové smési do prepravniki nebo zasobnikid a pfi jejim ukladani
do konstrukce je nutno pracovat z bezpenych pracovnich podlah, popfipadé ploSin, aby byla
zajisténa ochrana fyzickych osob zejména proti padu z vySky nebo do hloubky, proti zavaleni a
zaliti betonovou smési. Nelze-li takova mista zfidit, zajisti zhotovitel ochranu fyzickych osob
jinymi prostiedky stanovenymi v technologickém postupu, jako jsou osobni ochranné pracovni
prostfedky proti padu nebo ochranny kos.

e Pro pfistup a pro ruéni prepravu betonové smési musi byt vybudovany bezpecné pfistupové
komunikace, napfiklad pracovni nebo pfistupova leSeni, popfipadé podlahy tak, aby byla
vylou€ena chiize fyzickych osob bezprostfedné po ulozené vyztuzi.

e Zhotovitel zajisti provadéni kontroly stavu podpérné konstrukce bednéni v pribéhu betonaze.
Zjisténé zavady musi byt bezodkladné odstrariovany.

e Dopravuje-li se betonova smés do mista ukladani ¢erpadlem, zhotovitel stanovi a zajisti zpasob
dorozumivani mezi fyzickou osobou provadéjici ukladani a obsluhou Cerpadla.
¢ Odbedriovani

e Odbedniovani nosnych prvkd konstrukci nebo jejich ¢asti, u nichz pfi pfed¢asném odbednéni
hrozi nebezpecli zficeni nebo poskozeni konstrukce, smi byt zahajeno jen na pokyn fyzické
osoby uréené zhotovitelem.

e Hrozi-li pfi odbedfiovani konstrukci nebezpeli padu z vy3ky nebo do hloubky, dodrzuje
zhotovitel bliz§i pozadavky zvlastniho pravniho predpisu. Zebfik Ize pii odbedfiovacich pracich
pouzivat pouze do vy3ky 3m odbedfiované konstrukce nad pracovni podlahou a
za pfedpokladu, Ze se neuvolfiuji ani neodstranuji nosné Casti bednéni a stabilita Zebfiku neni
zavisla na demontovanych ¢astech bednéni a podpér.

e Ohrozeny prostor odbedfovacich praci je nutno zajistit proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob.

e Soucasti bednéni se bezprostfedné po odbednéni ukladaji na ur€ena mista tak, aby nebyly
zdrojem nebezpedi Urazu a nepfetézovaly konstrukci.

& Prace zelezarské

e Prostory, stroje, pfipravky a jind zafizeni pro vyrobu armatury musi byt uspofadany tak, aby
fyzické osoby nebyly ohrozeny pohybem materialu a jeho ukladanim.

e P¥i stfihani nékolika prutll sou¢asné musi byt pruty zajistény v pevné poloze konstrukci stroje
nebo vhodnymi pfipravky.

e P¥i stfihani a ohybani prutd nesmi byt stroj pfetézovan. Pruty musi byt upevnény nebo zajistény
tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

6.3.10 . Zednické prace

a) Stroje pro vyrobu, zpracovani a pfepravu malty se na stavenisti umistuji tak, aby pfi provozu
nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

b) Pfi strojnim €erpani malty musi byt zabezpecen ucinny zplsob dorozumivani mezi fyzickou
osobou provadéjici nanaseni (ukladani) malty a obsluhou €erpadia.
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c) Pfi Cinnostech spojenych s nebezpeéim odstfiknuti vapenné malty nebo mléka je nutno
pouzivat vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Vapno se nesmi hasit v uzkych a
hlubokych nadobach.

d) Material pfipraveny pro zdéni musi byt ulozen tak, aby pro praci zUstal volny pracovni prostor
Siroky nejméné 0,6m.

e) K dopravé materialu Ize pouzivat pomocné skluzové Zlaby, pokud jsou umistény a zabezpeceny
tak, aby pfepravou materialu nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

f) Na pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatéZzovat, a to ani pfi provadéni
kontroly svislosti zdiva a vazani rohu.

g) Osazovani konstrukci, pfedmétl a technologickych zafizeni do zdiva musi byt z hlediska
stability zdiva feSeno v projektové dokumentaci, nejedna-li se o predméty malé hmotnosti, které
stabilitu zdiva zjevn& nemohou narusit. Osazené pfedméty musi byt pfipevnény nebo ukotveny
tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.

h) Na pracoviStich a pfistupovych komunikacich, na nichz jsou fyzické osoby vykonavajici
zednické prace vystaveny nebezpec&i padu z vy3ky nebo do hloubky, popfipadé nebezpedi
propadnuti nedostate¢né unosnou konstrukci, zajisti zhotovitel dodrzeni bliz§ich pozadavki
stanovenych zvlastnim pravnim pfedpisem.

i) Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smi jen tehdy, jsou-li
zabezpeceny proti uvolnéni a sesunuti.

6.3.11. Montazni prace

a) Montazni prace smi byt zahajeny pouze po nalezitém pfevzeti montazniho pracovisté fyzickou
osobou uréenou k Fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O predani
montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby
montazni pracovisté umozfovalo bezpeéné provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych
osob a konstrukci a splfiovalo pozadavky stanovené v pfiloze €. 1 Nafizeni vlady €. 591/2006
Sb.

b) Fyzické osoby provadéjici montaz pfi ni pouzivaji montazni a bezpecnostni pomucky a
pfipravky stanovené v technologickém postupu.

c) Montazni a bezpec€nostni pfipravky, slouzici k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob pfi montazi,
zejména pfi praci ve vysce, je nutno upevnit k dilcim jesté pred jejich vyzdvizenim k osazeni,
nevyluCuje-li to technologicky postup montaze.

d) Zvolené vazaci prostfedky musi umoznit zavéseni dilce podle pravodni dokumentace vyrobce.

e) Zplsob a misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostfedkl musi byt voleno tak, aby
upevneéni i uvolnéni vazacich prostfedkd mohlo byt provedeno bezpeéné.

f) Pro pfistup na montazni pracovisté a pro zfizeni bezpeéné pracovni podlahy se vyuzivaji trvalé
konstrukce, které jsou soufasné s postupem montaze do stavby zabudovavany, jako jsou
schodisté nebo stropni panely. Podminky stanovi technologicky postup montaze.

g) Svisla doprava osob na pracovisté lezici vySe nez 30m se zajiStuje vytahem nebo zavésnym
koSem, pokud to charakter konstrukce nebo postup prace nevyluéuije.

h) Dopravovat fyzické osoby pomoci zavésného koSe Ize pouze podle zpracovaného
technologického postupu a v souladu s bliz§imi poZadavky zvlastniho pravniho pfedpisu,

jestlize k tomu dala prokazatelné souhlas odborné zpusobila fyzicka osoba povéfena
zhotovitelem.

i) PFi odebirani dilcd ze skladky nebo z dopravniho prostfedku musi byt zajisténo bezpeéné

IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o strana 24



111430 TUCAPY - VYSKOV

ORGANIZACE VYSTAVBY - PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

i)

skladovani zbyvajicich dilct podle ¢asti I. této pfilohy.

Zdvihani a pfemistovani zavéSenych bfemen nebo pfemistovani pomoci pojizdnych zafizeni se
provadi v souladu s blizSimi pozadavky zvlastniho pravniho predpisu. Je zakazano zdvihat
nebo premistovat bfemena zasypana, upevnéna, pfimrzla, pfilnuta nebo jinym zpusobem
znemoznujici stanoveni sily potfebné k jejich zdvihnuti, pokud neni zajisténo, Zze nebude
prekroena nosnost pouzitého zarizeni.

k) Béhem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpe&né vzdalenosti. Teprve

po ustaleni dilce nad mistem montaze mohou z bezpecné ploSiny nebo podlahy provadét jeho
osazeni a zajisténi proti vychyleni. Dilec se odvésSuje od zavésu zdvihaciho prostfedku teprve
po tomto zajisténi.

Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti pfeklopeni Srouby, montaznimi stolicemi, vzpérami,
zaklinovanim v zakladové patce nebo jinym vhodnym zpusobem. Zplsob uvolfiovani vazacich
prostiedkl z osazovanych dilcli, zejména svislych, stanovi technologicky postup montaze tak,
aby bezpecnost osob nebyla podminéna stabilitou osazovanych dilci a aby stabilita dilct
nebyla touto ¢innosti ohrozena.

m)Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je pfedchazejici dilec bezpecné ulozen a

upevnén podle technologického postupu.

n) Montazni pfipravky pro doCasné zajisténi dilci smi byt odstrafiovany az po upevnéni dilci a

prostorovém ztuzeni konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.

o) Technologicky postup stanovi zplsob vyztuzeni téch dilcl,pfi jejichz osazeni je bezpecnost

fyzickych osob ohroZena v dusledku rozkmitani téchto dilct plsobenim vétru.

p) Ocelové konstrukce musi byt po dobu jejich montaze trvale uzemnény.

6.3.12 . Bouraci prace

a) Bouraci prace, pfi nichz jsou dotéeny nosné prvky stavebni konstrukce, se smi provadét pouze

podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracich praci. Pfi bouracich
pracich, pro néz se dokumentace bouracich praci podle zvlastniho pravniho pfedpisu
nezpracovava, zaijisti zhotovitel zpracovani technologického postupu na zakladé provedeného
prizkumu stavajiciho stavu bourané stavby, jejiho statického posouzeni a zjisténi vedeni,
popfipadé staveb a zafizeni technického vybaveni a stavu dotéenych sousednich staveb.
K prizkumu se vyuziji stavajici dostupné dokumentace o stavbé samé a o stavbach
sousednich, vyjadreni vlastnik(, popfipadé spravcl technické infrastruktury a vlastni ohledani
stavenisté. Na zakladé statického posouzeni se zajiStuje, aby v prubé&hu praci nedoslo
k nekontrolovanému porudeni stability stavby nebo jeji €asti. O provedeném prizkumu vyhotovi
zhotovitel zapis.

b) Prizkumem zjist€né podzemni prostory, napfiklad dutiny, studné nebo jiné podzemni objekty,

musi byt pfed zahajenim bouracich praci zasypany nebo jinym zplisobem zajistény.

c) Bourani staveb vyS8Sich nez pfizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukci od vysky

3m, bourani schodist a vysunutych &asti, rekonstrukce a bourani, pfi kterych dochazi ke zméné
konstrukéni bezpecénosti stavby, strojni bourani, bourani specifickymi metodami, jako je fezani
kyslikem, a bouraci prace podle pismena x, smé&ji byt provadény pouze fyzickymi osobami
k tomu urCenymi zhotovitelem, pokud je zajistén staly dozor vykonavany fyzickou osobou
k tomu zhotovitelem povéfenou; fyzicka osoba povéfena stalym dozorem po celou dobu vykonu
stalého dozoru sleduje uréené pracovisté, provadéni praci a pohyb fyzickych osob na ném,
z tohoto pracoviSté se nevzdaluje a nevykonava jinou ¢innost nez dozor.

d) Staly dozor podle pfedchoziho bodu je dale nutno zaijistit, jestlize bouraci prace probihaji

na dvou nebo vice mistech v ramci jedné bourané stavby soucasné.
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€) Jsou-li v prabéhu bouracich praci zjistény skute€nosti, které nebyly prizkumem podle bodu a
odhaleny, zajisti zhotovitel bez zbyte€ného odkladu pfizpusobeni technologického postupu
témto skuteCnostem tak, aby vzdy byla zajiSténa bezpecnost provadénych praci.

f) PFfed zahajenim bouracich praci je nutno vymezit ohroZzeny prostor a zajistit jej proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, dale je nutno bezpecné zajistit vstupy do bourané stavby, jakoz i
na jednotliva pracovisté a pfijmout nezbytna opatfeni k ochrané vefejného zajmu, jenz by mohl
byt t€mito pracemi ohrozen.

g) K zajisténi dodavky elektrické energie pro provadéni bouracich praci je nutno zfidit do¢asné
elektrické zafizeni splfujici normové pozadavky. Toto zafizeni, stejné jako doCasny pfivod vody
pro kropeni k omezeni prasnosti, je nutno v prabéhu bouracich praci zabezpecit
proti poSkozeni.

h) Bouraci prace nesmi byt zahajeny, pokud k tomu nebyl osobou uréenou zhotovitelem vydan
pisemny pfikaz a pokud nebylo pracovisté vybaveno pomocnymi konstrukcemi, materialem a
pomulckami stanovenymi v technologickém postupu.

i) Pfed zahajenim bouracich praci je nutno stanovit signal, kterym v naléhavém pfipadé
bezprostfedniho ohroZeni da osoba urCena zhotovitelem k Fizeni bouracich praci pokyn
k neprodlenému opusténi pracovisté. Zhotovitel zajisti, aby vSechny fyzické osoby zdrzujici se
na tomto pracovisti byly s timto signalem prokazatelné seznameny.

j) Zhotovitel zajisti, aby pfi provadéni bouracich praci bylo provedeno statické =zajisténi
sousednich staveb zplsobem stanovenym v dokumentaci bouracich praci, popfipadé
v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrozena jejich stabilita.

k) DocCasné stavebni konstrukce zfizené uvnitf bourané stavby nebo na jejich vnéjSich stranach
nesméji byt zatéZovany vybouranym materidlem ani nesmi byt pfes né strhavan material
z bourané stavby, pokud nejsou k tomu ucelu navrzeny.

[) Material z bourané &asti stavby je nutno pribézné odstranovat, aby nedoSlo k pretizeni podlah
nebo stropnich konstrukci nasledkem jeho nahromadéni.

m)Bouraci prace nesmi byt pferuSeny, pokud neni zajiSténa stabilita téch casti bourané
konstrukce, které nebyly dosud strzeny. Tento pozadavek plati i v pfipadé neplanovaného
preruSeni bouracich praci, napfiklad z divodu nahlého zhor$eni povétrnostni situace.

n) Jestlize v pribéhu bouracich nebo rekonstrukénich praci je ¢ast stavby nadale uzivana, musi
byt v technologickych postupech stanoveno bezpe&nostni zajisténi a kontroly pracovist se
zietelem na zajiSténi ochrany Zivota a zdravi fyzickych osob, které stavbu uzivaiji.

o) Neni-li zajisténa dostateéna unosnost konstrukci bourané stavby, provadéji se bouraci prace
ze samostatné pomocné konstrukce.

p) Pfi ruénim bourani sméji byt konstrukéni prvky odstranény pouze tehdy, nejsou-li zatizeny.

q) Pfi bourani zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce, napfiklad balkony nebo arkyfe, je nutno
zajistit tyto konstrukce tak, aby nedoSlo k nezadouci ztraté jejich stability.

r) Pfi ru€nim bourani nosnych konstrukci se musi postupovat zdsadné vertikalnim smérem shora
dold.

s) Ruéni bourani stropl s dfevénou nosnou konstrukci se smi provadét tehdy, jsou-li zdi nad
ni odstranény, nosné prvky jsou odkryty a ze stropu je odklizen vybourany material.

t) Bouraci prace na pracovistich uspofadanych tak, ze fyzické osoby provadéjici tyto prace mohou
byt ohrozeny padajicimi pfedméty nebo materialem z pracovi$té nad nimi, se smi provadét
pouze tehdy, jsou-li provedena opatfeni stanovena v technologickém postupu k zajisténi
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bezpelnosti fyzickych osob pfi takovém zpusobu prace.
6.3.13 . Svarovani a nahfivani zZivic v tavnych nadobdch

a) Pri svafovani, v€etné natavovani izolacnich materidll a pfi nahfivani zivic v tavnych nadobach
zhotovitel zajisti dodrZzeni podminek poZarni bezpeénosti stanovenych zvladtnim pravnim
predpisem.

b) Svarelské pracovisté,véetné ochranného pasma pod pracovistém ve vySce stanoveného podle
zvlastniho pravniho pfedpisu, je nutno zabezpe it proti vstupu nepovolanych fyzickych osob a
oznacit bezpecénostnimi znaCkami; pfi svafovani elektrickym obloukem na pfechodném
pracovisti je nutno pfijmout opatfeni k ochrané fyzickych osob v jeho okoli pfed uginky zareni
oblouku.

c) Nelze-li pfi pracich ve vySce zaijistit svareCi stabilni a bezpe€nou polohu jinym zplisobem
nez osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky proti padu, musi tyto prostfedky byt chranény
proti propaleni.

d) Zhotovitel zajisti, aby pracovni postup, pfinémz fyzicka osoba provadéjici natavovani izola¢nich
materialll postupuje smérem vzad, nebyl pouzit ve vzdalenosti mensi nez 1,5m od volného
okraje pracovisté ve vysce.

e) Opatfeni k ochrané proti popaleni pfi praci se Zivicemi stanovi zhotovitel v technologickém
postupu.

f) Zhotovitel zajisti, aby svafovani neprovadély fyzické osoby, které nejsou odborné zpusobilé
podle zvladtniho pravniho pfedpisu a aby prace spojené s rozehfivanim Zivic neprovadély
fyzické osoby, které nejsou seznameny s technologickym postupem a s navodem na pouzivani
pfislusného zafizeni.

6.3.14 . Malirské a natéraéské prace

a) Pfi provadéni uprav povrchl stavebnich a jinych konstrukci natérem nebo nastfikem, budou
dodrzeny stanovené technologické postupy s pfihlédnutim k navodim, k pouzivani a
k uréenému zpusobu ochrany osob pfed Skodlivinami vznikajicimi pfi provadéni téchto praci.

b) Pouzivani zebfikl bude v souladu s pozadavky zvlastniho pravniho predpisu.

6.3.15 . Prace na udrzbé a opravach staveb a jejich technického vybaveni

Za splnéni pozadavku bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi pracich na udrzbé a opravach

staveb a jejich vybaveni se povazuje:

a) Provadéni praci podle stanovenych pracovnich a technologickych postupl fyzickymi osobami
odborné zpUsobilymi pro vykon ur¢ité ¢innosti a ur€enymi k jejich obsluze.

b)
Provadéni praci a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvy3enému ohroZeni Zivota nebo

poskozeni zdravi uvedenych v pfiloze €. 5 Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. osobami k tomu
uréenymi zhotovitelem a za podminek ji stanovenych.

6.3.16 . Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti
& Zhotovitel zajiStuje ochranu proti padu do vody podle Nafizeni viady €. 362/2005 Sb.

& Nelze-li vyjime¢né ochranu proti padu do vody podle pismena a spolehlivé zajistit prostfedky
kolektivni ochrany, musi byt fyzické osoby, které jsou vystaveny nebezpei padu do vody,
vybaveny vhodnym osobnim ochrannym pracovnim prostfedkem urenym pro ochranu
pfed utonutim; s ohledem na mistni podminky, zejména hloubku vody, rychlost proudu a vysku
nad hladinou, musi tento osobni ochranny pracovni prostfedek umoznit zachyceni, popfipadé
vyzdvizeni jeho uzivatele z vody.
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& Béhem provadéni praci za podminek podle pfedchoziho bodu musi byt na pracovisti zajistény
prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci pfi utonuti a zajisténa trvala pfitomnost fyzické osoby,
ktera je v poskytovani této pomoci prokazatelné vyskolena.

& Neni-li pracovisté nad vodou dosazitelné ze bFehu, zajisti zhotovitel bezpetnou prepravu
zaméstnancll na pracovisté a z ného vhodnym plavidlem v souladu s pozadavky zvlastniho
pravniho predpisu.

6.4. PRACE V TESNE BLIZKOSTI ZELEZNICNi TRATI

Pfi provadéni stavebnich praci a pfi pohybu pracovnik( v bezprostfedni blizkosti v provozovanych
kolejich je nutno splnit pozadavky ve smyslu platného predpisu pro odbornou zpUsobilost
vedoucich pracovnik firem pracujicich na dopravni cesté (SZDC Zam 1 (prozatimni) Zména ¢&.1 -
Predpis o odborné zpUsobilosti zaméstancu Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace).

Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah v platném znéni.

Z hlediska druhu provadénych stavebnich praci se jedna zejména o dodrzovani a znalost
nasledujicich predpisl a vyhlasek:

& Zhotovitel je povinen pfi Cinnostech na pfedmétné stavbé dodrZovat ,Zakladni podminky
pro ¢innost zhotovitelll pfi plnéni stavebnich, montaznich a dalSich praci nebo sluzeb
na pozemcich komunikacich a v objektech v obvodu plsobnosti objednatele®.

& Zakladni smérnice o bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi praci v silnicni dopravé.
¢ SZDC (CD) Op 16 Predpis pro bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci.
& Navazujici pfedpisy, citované v pfedpisech vySe uvedenych.

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy vzhledem pro podminky daného objektu se zvlastnim
pfihlédnutim k:

e praci v prijezdnim priifezu provozované trati,

¢ manipulaci s bfemeny a pohyb osob na trati a v blizkosti Zivych ¢asti trakéniho vedeni.
VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni.

6.5. PRACE VE VYSKACH

Zameéstnavatel pfijima technicka a organizacni opatfeni k zabranéni padu zaméstnancl z vysky
nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpe¢nému zachyceni (dale jen
"ochrana proti padu") a zaijisti jejich provadéni na pracovistich a pfistupovych komunikacich
nachazejicich se v libovolné vysce nad vodou nebo nad latkami ohrozujicimi v pfipadé padu Zivot
nebo zdravi osob napfiklad popalenim, poleptanim, akutni otravou, zaduSenim a dale na vSech
ostatnich pracovistich a pfistupovych komunikacich, pokud lezi ve vySce nad 1,5m nad okolni
urovni, pfipadné pokud pod nimi volna hloubka pfesahuje 1,5m.

a) Ochranu proti padu zajiStuje zaméstnavatel pfednostné pomoci prostfedkl kolektivni ochrany,
kterymi jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochranna zabradli a ohrazeni, poklopy,
zachytna leSeni, ohrazeni nebo sité a dofasné stavebni konstrukce, napfiklad leSeni nebo
pracovni plosiny.

b) Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu, se
pouziji v pfipadé, kdy povaha prace vylu€uje pouziti prostfedkd kolektivni ochrany nebo neni-li
pouziti prostfedkd kolektivni ochrany s ohledem na povahu, predpokladany rozsah a dobu

trvani prace a pocCet dotéenych zaméstnancu ucelné nebo s ohledem na bezpeénost
zaméstnance dostatecné.

¢) Ochranu proti padu neni nutné provadét na souvislé ploSe, jejiz sklon od vodorovné roviny
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nepresahuje 10 stupnd, pokud pracovisté, popfipadé pristupova komunikace, jsou vymezeny
vhodnou ochranou proti padu, napfiklad zabranou umisténou ve vzdalenosti nejméné 1,5m
od okraje, na némz hrozi nebezpeci padu (dale jen "volny okraj"), podél volnych okraju otvorl
jejichz padorysné rozmeéry alespori v jednom sméru nepresahuji 0,25m a pokud Uroven terénu
nebo podlahy pracovisté uvnité objektu lezi nejméné 0,6m pod korunou vyzdivané zdi.

d) Zaméstnavatel zajisti, aby otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichz pudorysné rozméry
ve vSech smérech presahuji 0,25 m, byly bezprostiedné po jejich vzniku zakryty poklopy
o odpovidajici unosnosti zajisténymi proti posunuti nebo aby volné okraje otvorl byly zajistény
technickym prostfedkem ochrany proti padu, napfiklad zabradlim nebo ohrazenim. Zajistény
proti vypadnuti osob nemusi byt otvory ve sténach, jejichz dolni okraj je vySe nez 1,1m
nad podlahou, a otvory ve sténach o Sifce mensi nez 0,3m a vySce mensi nez 0,75m.

e) Zaméstnavatel zajisti, aby na vSech plochach, které nezaruluji, ze jsou pfi zatizeni osobami
vCetné naradi, pracovnich pomlcek a materialu bezpecné proti prolomeni, pfipadné na nichz
toto zatiZzeni neni vhodné rozloZzeno technickou konstrukci (pracovni, popf. pfistupova podlaha
apod.), bylo provedeno zajisténi proti propadnuti. Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu
neni dovoleno pouzivat nestabilni pfedméty a pfedméty uréené k jinému pouziti (védra, sudy,
zidle, stoly apod.).

f) Prace ve vySkach nesmi byt provadéna, jestlize nepfizniva povétrnostni situace, s ohledem
na pouzitou ochranu proti padu, mize ohrozit bezpe€nost a zdravi zaméstnancu.

g) Pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou vykonavané osamocené nebo samostatné musi byt
zaméstnanec seznamen s pravidly pro dorozumivani mezi zameéstnanci na pracovisti nebo
pro dorozumivani s vedoucim zaméstnancem. Zaméstnanec vykonavajici praci uvedenou
ve vété prvni musi byt pou€en o povinnosti pferusit praci, pokud v ni nemlze pokracovat
bezpe€nym zplsobem, a o pferuSeni prace musi neprodlené informovat vedouciho
zaméstnance, popfipadé zaméstnavatele.

DalSi pozadavky na zpusob organizace prace a pracovnich postupu, které je zaméstnavatel
povinnen zajistit pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou, a na bezpecny provoz a pouzivani
technickych zafizeni poskytovanych zaméstnancim pro praci ve vySkach a nad volnou hloubkou
jsou stanoveny v nasledujicich bodech

6.5.1. Zajisténi proti padu technickou konstrukci

a) Zplsob zajisténi a rozmeéry technickych konstrukci (dale jen "konstrukce") museji odpovidat
povaze provadénych praci, pfedpokladanému namahani a musi umozriovat bezpe€ny prichod.
Vybér vhodnych pfistupl na pracovisté ve vySce musi odpovidat ¢etnosti pouziti, pozadované
vySce mista prace a dobé jejiho trvani. Zvolené feSeni musi umoznovat evakuaci v pfipadé
hroziciho nebezpeéi. Pohyb na pracovnich podlahach a dalSich plochach ve vySce a pfistupy
k nim nesmi vytvaret Zadna dalSi rizika padu.

b) V zavislosti na zplUsobu zajisténi a typu konstrukce musi byt pfijata odpovidajici opatfeni
ke snizeni rizik spojenych s jejim pouzivanim. Volné okraje musi byt zajiStény osazenim
konstrukce ochrany proti padu vhodné uspofadané, dostateéné vysoké a pevné k zabranéni
nebo zachyceni padu z vysky. Pfi pouziti zachytnych konstrukci je nutno dbat na zamezeni
urazl zaméstnancu pfi jejich zachyceni. Konstrukce ochrany proti padu muaze byt prerusena
pouze v mistech zebfikovych nebo schodistovych pfistupa.

¢) PoZzadavky na uspofadani, montaz, demontaz, zajisténi stability a unosnosti, na pouzivani a
kontrolu konstrukce jsou obsazeny v priivodni, popfipadé provozni dokumentaci.

d) Zabradli se sklada alespor z horni ty€e (madla) a zarazky u podlahy (ochranné listy) o vySce
minimalné 0,15m. Je-li vySka podlahy nad okolni urovni vétSi nez 2m, musi byt prostor
mezi horni ty€i (madlem) a zarazkou u podlahy zajistén proti propadnuti osob osazenim jedné
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nebo vice stfednich tyci, pfipadné jiné vhodné vyplné, s ohledem na mistni a provozni
podminky. Za dostate€nou se povaZuje vyska horni tyée (madla) nejméné 1,1m nad podlahou,
nestanovi-li zvlastni pravni predpisy jinak.

e) Jestlize provedeni urcité pracovni operace vyZaduje doCasné odstranéni konstrukce ochrany
proti padu, musi byt po dobu provadéni této operace pfijata u€inna nahradni bezpeénostni
opatfeni. Prace ve vySkach a nad volnou hloubkou nesmi byt zahajena, dokud nejsou tato
opatieni provedena. Bezprostfedné po doCasném preruseni nebo ukoncéeni pfislusné pracovni
operace se odstranéna konstrukce ochrany proti padu opét osadi.

6.5.2. Zajisténi proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky

& Zaméstnavatel zajisti, aby zvolené osobni ochranné pracovni prostfedky odpovidaly povaze
provadéné prace, predpokladanym rizikiim a povétrnostni situaci, umoznovaly bezpecny pohyb
a aby byly pravidelné prohlizeny a zkouSeny v souladu s pozadavky v pravodni dokumentace;
pfitom smi byt pouzity pouze osobni ochranné pracovni prostfedky, které splfiuji poZzadavky
stanovené zvlastnimi pravnimi predpisy.

¢ Podle G€elu a zpusobu pouziti se rozliSuji osobni ochranné pracovni prostfedky pro pracovni
polohovani a prevenci proti padidm z vySky (pracovni polohovaci systémy) a osobni ochranné
pracovni prostfedky proti padum z vysSky (systémy zachyceni padu).

& Osobni ochranné pracovni prostfedky se pouzivaji samostatné nebo v kombinaci prvki a
soucasti systému a v souladu s navody k pouzivani dodanymi vyrobcem tak, Ze je zaméstnanci
zamezen pfistup do prostoru, v némz hrozi nebezpeli padu (1,5 m od volného okraje),
zaméstnanec je udrzovan v pracovni poloze tak, Zze padu z vySky je zcela zabranéno, nebo pad
bezpeCné zachycen a zachyceného zaméstnance Ize neprodlené a bezpelné vyprostit,
popfipadé dopravit do bezpecného mista; k zachyceni padu musi dojit v dostateéné vysce
nad prekazkou (terénem, podlahou, konstrukci apod.), aby se vylou€ilo zranéni zaméstnance.

& Zaméstnanec se musi pfed pouzitim osobnich ochrannych pracovnich prostfedkld presvédcit
o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezavadném stavu.

& Vhodny osobni ochranny pracovni prostiedek proti padu, popfipadé pracovni polohovaci
systém, vCetné kotevnich mist, musi byt ur€en v technologickém postupu. Pokud se jedna
o prace, které zpracovani technologického postupu nevyzaduiji, ur€i vhodny zpusob zajisténi
proti padu, respektive pracovniho polohovani, vcetné mist kotveni, odborné zpUsobily
zaméstnanec povéfeny zaméstnavatelem. Misto kotveni osobniho ochranného pracovniho
prostfedku proti padu musi byt ve sméru padu dostatecné odolné.

& Pristupy v zavésu na lané a pracovni polohovaci systémy lze pouzivat jen v pfipadech, kdy
Z posouzeni rizik vyplyva, ze prace mulze byt pfi pouziti téchto prostfedkl vykonana bezpecné a
ze pouziti jinych prostfedk( neni opodstatnéné. S ohledem na souvisejici rizika, ¢as potifebny
pro provedeni prace a plnéni ergonomickych pozadavki musi byt pfednostné pouzivana
sedacka s vhodnymi doplriky.

& Pouziti zavésu na lané s prostfedky pro pracovni polohovani je dale mozné, jen pokud:

e Systém je tvofen nejméné dvéma nezavislymi lany, pfi€emz jedno slouzi jako nosny prostfedek
pro vystup, sestup a zavéSeni v poZadované poloze (pracovni lano) a druhé jako zalozni
(zajistovaci lano).

e Zaméstnanec pouziva zachycovaci postroj, ktery je prostfednictvim pohyblivého zachycovace
padu, jenz sleduje pohyb zaméstnance, pfipojen k zajistovacimu lanu.

e K pohybu po pracovnim lané se pouzivaji vyhradné k tomu uréené prostfedky pro vystup a
sestup (napf. slafovaci prostfedky) a pfipojeni k pracovnimu lanu zahrnuje samosvorny systém
k zabranéni padu zaméstnance, ktery ztratil kontrolu nad svymi pohyby.
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e Narfadi a dalSi vybaveni uzivané pfi praci je pfichyceno k postroji nebo k sedacce, popfipadé
jinak zajisténo proti padu.

e Prace je provadéna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby
zaméstnanec konajici praci mohl byt v pfipadé nouze neprodlené vyprostén.

& Za vyjimecnych okolnosti, kdy s ohledem na posouzeni rizik by pouziti druhého lana mohlo
byla ulinéna nalezita opatieni k zajisténi bezpelnosti a soucasti systému jsou vyrobcem
k takovému zpUsobu pouziti ur€eny a vyhovuji parametrim jejich stanovené Zivotnosti.

& Zaméstnavatel zajisti, aby zaméstnanec provadéjici prace pfi pouziti osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd proti padu byl pro predpokladané cinnosti vysSkolen, zejména pak
pro vyprostovaci postupy pfi mimoradnych udalostech.

6.5.3. Pouzivani zebriku
prostfedkd neni s ohledem na vyhodnoceni rizika opodstatnéné a ucelné, pfipadné kdy mistni
podminky, tykajici se prace ve vyskach, pouziti takovych prostfedki neumoznuji. Na Zebfiku
mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky nenaroné prace pfi pouziti ruéniho naradi.
Prace, pfi nichz se pouziva nebezpecnych nastroji nebo nafadi jako napfiklad pfenosnych
fetézovych pil, ruénich pneumatickych naradi, se na Zebfiku nesméji vykonavat.

b) Pfi vystupu, sestupu a praci na zebfiku musi byt zaméstnanec obracen obli¢ejem k zZebfiku a
v kazdém okamziku musi mit moznost bezpe¢ného uchopeni a spolehlivou oporu.

¢) Po Zebfiku mohou byt vynadena (snasena) jen bifemena o hmotnosti do 15kg, pokud zvlastni
pravni pfedpisy nestanovi jinak.

d) Po Zebiiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném pracovat souCasné vice nez jedna
osoba.

e) Zebfik nesmi byt pouzivan jako pfechodovy mistek s vyjimkou pfipadd, kdy je k takovému
pouziti vyrobcem urcen.

f) Zebriky pouzivané pro vystup (sestup) musi svym hornim koncem presahovat vystupni
(nastupni) ploSinu nejméné o 1,1m, pfiCemz tento pfesah Ize nahradit pevnymi madly nebo
jinou pevnou c&asti konstrukce, za kterou se vystupujici (sestupujici) zaméstnanec muze
spolehlivé pfidrzet. Sklon Zebfiku nesmi byt mensi nez 2,5 : 1, za pfi¢lemi musi byt volny
prostor alespon 0,18m a u paty zebfiku ze strany pfistupu musi byt zachovan volny prostor
alespon 0,6m.

g) Zebtik musi byt umistén tak, aby byla zaji$téna jeho stabilita po celou dobu pouziti. Pfenosny
Zebfik musi byt postaven na stabilnim, pevném, dostateCné velkém, nepohyblivém podkladu
tak, aby pficle byly vodorovné. Zavésny Zebfik musi byt upevnén bezpecnym zpusobem a
s vyjimkou provazovych Zebfiku zajistén proti posunuti a rozkyvani. Provazovy zebfik mize byt
pouzivan pouze pro vystup a sestup.

h) U pfenosnych zebfikl musi byt zabranéno jejich podklouznuti zajisténim bocénic na hornim
nebo dolnim konci pouzitim protiskluzovych pfipravki nebo jinych opatfeni s odpovidajici
uCinnosti. Skladaci a vysuvné Zebfiky musi byt uzivany tak, aby jednotlivé dily byly zajiStény
proti vzajemnému pohybu. Pojizdné Zebfiky musi byt pfed zahajenim praci a v jejich pribéhu
zajistény proti pohybu. Pfenosné dfevéné zebfiky o délce vétsi nez 12m nelze pouzivat.

i) Na Zebfiku smi zaméstnanec pracovat jen v bezpe¢né vzdalenosti od jeho horniho konce,
za kterou se u zebfiku opérného povazuje vzdalenost chodidel nejméné 0,8m, u dvoijitého
zebfiku nejméné 0,5m od jeho horniho konce.

IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o strana 31



11/430 TUCAPY - VYSKOV
ORGANIZACE VYSTAVBY - PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

j) P¥i praci na zebfiku musi byt zaméstnanec v pfipadech, kdy stoji chodidly ve vySce vétSi nez
5m, zajidtén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky.

k) Zaméstnavatel zajisti provadéni prohlidek zebfikl v souladu s navodem na pouzivani.

I) Chize na dfevéném dvojitém Zebfiku (malifské prace) mize byt provadéna zaskolenymi
zaméstnanci, pohybuji-li se po plose, kde je vylouceno nebezpedi ztraty stability ZebFiku.

6.5.4. Zajisténi proti padu predméti a materialu

a) Material, nafadi a pracovni pomuicky musi byt ulozeny, popfipadé skladovany ve vyskach tak,
Ze jsou po celou dobu ulozZeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni jak béhem prace,
tak po jejim ukonceni.

b) Pro upevnéni nafadi, ulozeni drobného materialu (hfebiky, Srouby apod.) musi byt pouzita
vhodna vystroj nebo k tomu ucelu upraveny pracovni odév.

c) Konstrukce pro prace ve vyskach nelze pretézovat;, hmotnost materialu, pomucek, naradi,
vcetné osob, nesmi prekrocit nosnost konstrukce stanovenou v pravodni dokumentaci.

6.5.5. Zajisténi pod mistem prace ve vysce a v jeho okoli

a) Prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichz vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob
nebo pfedmétd (dale jen "ohroZeny prostor"), je nutné vzdy bezpeéné zajistit.

b) Pro bezpecné zajisténi ohrozenych prostoru se pouzije zejména: vylouceni provozu; konstrukce
ochrany proti padu osob a predmétd v Urovni mista prace ve vySce nebo pod mistem prace
ve vySce; ohrazeni ohrozenych prostorl dvoutyovym zabradlim o vySce nejméné 1,1m
s ty€emi upevnénymi na nosnych sloupcich s dostatecnou stabilitou; pro prace nepresahuijici
rozsah jedné pracovni smény postaci vymezit ohrozeny prostor jednotyCovym zabradlim,
popfipadé zabranou o vySce nejméné 1,1m, nebo dozor ohroZzenych prostort k tomu uréenym
zaméstnancem po celou dobu ohrozeni.

c) Ohrozeny prostor musi mit Sitku od volného okraje pracovisteé nejmené 1,5m pfi praci ve vysce
od 3m do 10m. Sitka ohroZeného prostoru se vytyCuje od paty svislice, ktera prochazi vnéjsi
hranou volného okraje pracovisté ve vysce.

d) Pfi praci na plochach se sklonem vétSim nez 25 stupfii od vodorovné roviny se Sifka
ohrozeného prostoru podle pismena c) zvétSuje o 0,5m. Obdobné se zvétSuje tato Sitka o 1m
na vSechny strany od pudorysného profilu vertikalné dopravovaného bfemene v mistech
dopravy materialu.

e) S ohledem na vyhodnoceni rizika pfi praci na vysokych objektech, napfiklad na kominech,
stozarech, véZich, je ohrozenym prostorem pas o Sifce stanovené v pismenu c) kolem celého
obvodu paty objektu.

f) Prace nad sebou lIze provadét pouze vyjimecné, nelze li zajistit provedeni praci jinak.
Technologicky postup musi obsahovat zplsob zajiSténi bezpecnosti zaméstnanci na nize
polozeném pracovisti.

6.5.6 . Docasné stavebni konstrukce
& Docasné stavebni konstrukce Ize pouzit jen v provedeni, které odpovida privodni dokumentaci
a navodum na montaz a pouzivani téchto konstrukci. Navod na montaz, v€etné potfebnych

doplfiujicich nakresli a dokumentl, musi byt k dispozici zaméstnancim, ktefi konstrukci
montuji, pouzivaji a demontuji.

& Pokud pro doCasnou stavebni konstrukci neni dostupna potfebna dokumentace nebo tato
dokumentace nepokryva zamysSlené konstrukéni usporadani, musi byt odborné zpusobilou
osobou proveden individualni vypocet pevnosti a stability kromé pfipadl, kdy je konstrukce

IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o strana 32



11/430 TUCAPY - VYSKOV
ORGANIZACE VYSTAVBY - PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

montovana ve shodé s uspofadanim obsazenym v Ceské technické normé.

& V zavislosti na slozitosti zvolené doCasné stavebni konstrukce navrhne odborné zpusobila
osoba konkrétni postup montaze, pouzivani a demontaze.

& Docasné stavebni konstrukce Ize povaZovat za bezpecné tehdy, pokud:

e Jsou zaloZeny na dostateCné unosném terénu nebo na konstrukci, jejiZz unosnost je staticky
prokazana.

« Nosné soucasti jsou zajistény proti podklouznuti bud pfipevnénim k zakladové plose nebo jinym
zpusobem s odpovidajici u€innosti, ktery zajistuje stabilitu leSeni; pojizdna leSeni jsou zajisténa
vhodnymi zafizenimi proti nahodnému pohybu bé&hem prace.

o Jsou provedeny tak, aby tvofily prostorové tuhy celek, zajistény proti lokalnimu i celkovému
vyboceni, posunuti nebo preklopeni.

o Jsou dostatecné pevné a odolné vic&i vnéjSim silam a nepfiznivym vlivim; jsou schopné pienést
pfedpokladané zatizeni a jejich funkce je prokazana statickym vypoltem nebo jinym
dokumentem.

« Rozméry, tvar a vybaveni podlah odpovidaji povaze provadénych praci, podlahy umoziuji
bezpelny pohyb a vykon prace ve vhodné pracovni poloze.

o Podlahy jsou osazeny takovym zplUsobem, aby se jejich soucasti pfi bézném pouziti
neposouvaly, v podlahach a mezi podlahovymi dilci a svislou kolektivni ochranou proti padu
nejsou nebezpetné mezery.

« Pohyblivé konstrukce jsou zabezpec€eny proti samovolnym pohybim.

e Pracovni plochy na nich jsou pfistupné po bezpeénych komunikacich (Zebfiky, schody, rampy
nebo vytahy).

Pokud nejsou €asti doCasnych stavebnich konstrukci pfipraveny k pouzivani, napfiklad béhem
montaze, demontdZze nebo pfestavby, musi byt vstup na tyto casti doCasnych stavebnich
konstrukci zamezen vhodnymi zabranami a oznacen bezpecfnostnimi znackami.

& Docasné stavebni konstrukce Ize uzivat pouze po jejich nalezitém predani odborné zpUsobilou
osobou odpovédnou za jejich montaz a prevzeti do uzivani osobou odpovédnou za jejich
uzivani. O pfedani a pfevzeti vyhotovi pfedavajici na zakladé odborné prohlidky zapis
potvrzujici uplné dokon&eni a vybaveni doCasné stavebni konstrukce. Zapis o pfedani a
prevzeti se nevyZaduje u typizovanych lehkych pracovnich leSeni o vySce pracovni podlahy
do 1,5m a u pohyblivych pracovnich ploSin, pokud pfi pfemistovani na jiné pracovisté nebyly
demontovany jejich nosné Casti, pfiemz za demontadz se nepovazuje Uprava nosnych &asti
do pfepravni polohy.

& DocCasné stavebni konstrukce musi byt podrobovany pravidelnym odbornym prohlidkam
zpusobem a v intervalech stanovenych v privodni dokumentaci. Pokud nastaly mimofadné
okolnosti, které mohly mit nepfiznivy vliv na bezpe€nost leSeni (napfiklad nepfizniva
povétrnostni situace), musi byt odborna prohlidka provedena bezodkladné.

& LeSeni Ize montovat, demontovat nebo podstatnym zplsobem pfestavovat jen v souladu
s navodem na montaz a demontaz obsazenym v pruvodni dokumentaci a pod vedenim osoby,
ktera je k tomu odborné zpusobila. Provadét uvedené &innosti mohou pouze zaméstnanci, ktefi
byli vyskoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovéFeny. Skoleni zahrnuje osvojeni si znalosti a
dovednosti, zejména pokud jde o:

¢ Pochopeni navodu na montaz, demontaz nebo piestavbu pouzitého leseni.

e Bezpec€nost prace béhem montaze, demontaze nebo prestavby pfislusného leseni.
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e Opatieni k ochrané pred rizikem padu osob nebo pfedméta.

e Opatieni v pfipadé zmén povétrnostni situace, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe€nost
pouzitého leSeni.

o PfFipustna zatizeni.

o DalSi rizika, kterd mohou byt spojena s montazi, demontazi nebo prestavbou.

Obsah a Cetnost Skoleni s ohledem na nova nebo zménéna rizika prace, zpusob ovéfovani
znalosti a dovednosti Ucastnik( Skoleni a vedeni dokumentace o Skoleni stanovi zaméstnavatel.

& Zebiiky nelze pouzivat jako podp&rny nebo nosny prvek podlah leSeni s vyjimkou Zebtik, které
jsou k tomuto ucelu vyrobcem uréeny.

& Pro vystup a sestup mezi podlahami leSeni Ize pouzit i dfevéné sbijené Zebfiky o nejvétsi délce
3,5m s pfi¢lemi vsazenymi do zdvojenych postranic dostate¢né pevnosti dolozené vypodtem.

6.5.7. Shazovani predmétdi a materialu
& Shazovat pfedméty a material na nize poloZzena mista nebo plochy Ize jen za pfedpokladu, Ze:

o Misto dopadu je zabezpe€eno proti vstupu osob (ohrazenim, vylou¢enim provozu, stfezenim
apod.) a jeho okoli je chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku shozeného pfedmétu
nebo materialu.

o Material je shazovan uzavienym shozem az do mista ulozeni.

o Je provedeno opatfeni, zamezujici nadmérné prasnosti, hlu¢nosti, popfipadé vzniku jinych
nezadoucich ucinku.

& Nelze shazovat pfedméty a material v pfipadé, kdy neni mozné bezpeéné predpokladat misto
dopadu, jakoz ani pfedméty a material, které by mohly zaméstnance strhnout z vysky.

6.5.8. Preruseni prace ve vyskach

Pfi nepfiznivé povétrnostni situaci je zaméstnavatel povinen zajistit preruSeni praci. Za nepfiznivou
povétrnostni situaci, ktera vyrazné zvySuje nebezpeli padu nebo sklouznuti, se pfi pracich
ve vySkach povazuje:

& Boure, dést, snézeni nebo tvofeni namrazy.

o Cerstvy vitr o rychlosti nad 8m.s-1 (sila vétru 5 stupniti Bf) pfi praci na zavé$enych pracovnich
ploSinach, pojizdnych leSenich, Zebficich nad 5m vySky prace a pfi pouZiti zavésu na lané
u pracovnich polohovacich systému; v ostatnich pfipadech silny vitr o rychlosti nad 11m.s-1(sila
vétru 6 stupnud Bf).

& Dohlednost v misté prace mensi nez 30m.

& Teplota prostiedi b&éhem provadéni praci nizsi nez -10 st. C.

6.5.9. Kratkodobé prdce ve vyskach

PFi kratkodobych montaznich pracich ve vySkach nevyhnutelnych pro osazeni stavebnich prvku se

mohou stavebni prvky osazovat a vzajemné spojovat z konzol, z navafenych nebo jinym

zpusobem upevnénych pfi¢li, z profill ztuzujicich pfihradovou konstrukci nebo podobnych

naslapnych ploch, pokud zaméstnanec provadéjici tyto prace pouzije osobni ochranné pracovni

prostfedky proti padu.

6.5.10 . Skoleni zaméstnancui

Zaméstnavatel poskytuje zaméstnancum v dostate€ném rozsahu Skoleni o bezpecénosti a ochrané
zdravi pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o prace ve vySkach
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nad 1,5m, kdy zaméstnanci nemohou pracovat z pevnych a bezpecnych pracovnich podlah, kdy
pracuji na pohyblivych pracovnich ploSinach, na Zebficich ve vy3ce nad 5m a o pouzivani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(. Pfi montazi a demontazi leSeni postupuje
zaméstnavatel podle ¢asti bodu 6.4.6. (DoCasné stavebni konstrukce) pismeno g) véty druhé.

7. MIMORADNA UDALOST

V ramci tohoto dokumentu za mimofadnou udalost povazujeme:

. Urazy, poranéni a nahlé nevolnosti osob, pozar, zivelna pohroma (v dusledku vétru, vodniho
toku, sesuvu pudy...), ohrozena bezpecnost dopravy na draze nebo vefejné komunikaci,
havarie, unik skodlivin, Ci jiné ohroZeni Zivota nebo zdravi osob ¢&i ohroZeni majetku.

7.1. HAVARIJNIi STAVY

Opatieni a postup pfi mimorfadné udalosti jsou dany havarijnim nebo evakuacnim fadem.

& Pfi vzniku havarijni situace se ¢innost zaméstnanci na stavbé podfizuje pokynim
stavbyvedouciho.

& V prostoru stavenisté je ur€eno shromazdovaci misto ke kratkému shromazdéni a spocitani
zaméstnanc(.

& Pii v8ech druzich havarijnich situaci jsou =zastupci podzhotoviteld povinni nahlasit
stavbyvedoucimu zda vS8ichni zaméstnanci opustili pracovisté a jsou ve shromazdovacich
mistech.

7.2. POZARY

Postup pfi vzniku pozaru je stanoven Pozarné poplachovou smérnici (pfipadné Pozarnim fadem

v prostorach se zvySenym nebezpec&im).

& Ten, kdo zpozoruje vznik pozaru jej, je-li to mozné, hasi dostupnymi hasicimi prostfedky. Neni-li
to mozné zabezpedi informovani nadfizenych a pfivola Zachranny hasi¢sky sbor.

& Ostatni zaméstnanci jsou na vznik pozaru upozornéni volanim ,hofi“ nebo jinym zpusobem.

& V pfipadé potieby se provadi evakuace osob a materidlu z ohroZzeného prostoru s dirazem
na nebezpelna zafizeni (tlakové lahve s plynem, kanystry s hoflavymi kapalinami), motory a
elektricka zafizeni je tfeba vypnout.

& Kazdy pozar (bez ohledu na velikost) musi byt ohlaSen vedeni stavby.
7.3. LEKARNICKY PRVNi POMOCI

Zpusob zajisténi prvni pomoci je uréen traumatologickym planem.

€ Lékarnicka musi byt fadné vybavena, oznacena a lehce dostupna.
€ Za vybaveni, pouzivani a doplfiovani Iékarnicky zodpovida stavbyvedouci.
€ Na samostatnych pracovistich musi byt k dispozici pfenosné Iékarni¢ky (brasny).

€ Lékarnicky v nasténnych skfifikach se instaluji v budové vedeni stavby a v objektech zafizeni
stavenisté zhotovitelU.

€ Vedle lékarnicky je viditelné umisténo telefonni spojeni na zachrannou sluzbu pfip. hasi¢sky
zachranny sbor.
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8.

*

OPATRENi PLANU BOZP PRO STAVBU

Zhotovitel seznami 8 dni pfed zahajenim praci na stavenisti koordinatora BOZP s riziky
vznikajicimi pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolili (§16a zakona
¢.309/2006 Sb.). Podstatna jsou rizika, jimiz dodavatel ohrozuje okoli.

Vy3$8i zhotovitel pfeda prokazatelné plan BOZP popf. jeho aktualizace dal§imu podzhotoviteli.

VysSi zhotovitel nepfipusti zahajeni prace dalSich podzhotoviteli, ktefi neprokazi splnéni
povinnosti dle bodu a).

Zhotovitelé budou informovat koordinatora BOZP o podstatnych zménach zplsobu provadéni
nebo technologie praci.

Zhotovitelé budou informovat koordinatora BOZP o mimofadnych udalostech s nasledkem
Skody na majetku a zdravi a téz obdobnych udalostech, kdy jen Stastnou shodou okolnosti
ke Skodé nedoslo (skoronehody).

Kazdy zhotovitel urCi zameéstnance povérfeného Fizenim praci, ktery zodpovida za zajisténi
BOZP a je pfitomen na pracovisti (stavbyvedouci, mistr, vedouci Cety).

Vedouci praci vS8ech zhotovitell povedou knihu BOZP, ve které zaznamenaji pravidelné
provadéni kontrol trovné bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (zakonik prace §102). Cetnost
kontrol BOZP musi byt pfiméfena poctu osob, rizikiim prace, zkuSenosti pracovnikd a vysi jejich
bezpelnostniho povédomi.

Vedouci praci budou provadét preventivni kontroly dechu na alkohol.

Vys§8i zhotovitel zpracuje dopravné - provozni fad, povodfiovy plan a havarijni plan a predloZi je
k pfipominkam koordinatorovi BOZP. V dopravné - provoznim fadu bude vyznaden zpusob
zajisténi stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a umisténi vystraznych a zakazovych tabuli
na pristupovych cestach.

Zajisténi stavenisté: podle charakteru stavenisté a jeho umisténi bude stavenisté zajisténo
v souladu s pfilohou Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.. Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled
na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a
provoz na nich co nejméné narusit. Nahradni komunikace je nutno fadné vyznacit a osvétlit.
U liniovych staveb nebo u staveniSt popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z horni tyCe ve vysSi
1,1m a jedné mezilehlé stfedni tyCe na stabilnich sloupcich. S ohledem na mistni a provozni
podminky m(ze byt toto ohrazeni nahrazeno zabranou (zabradli, zabrana ve vzdalenosti 1,5m
od hrany vykopu, jako zabrana mlze byt pouzito jednotyCové zabradli nespliujici pozadavky
pevnosti, pfenosné dilcové zabradli, bezpe€nostni znaceni oznacujici riziko padu, pfekazka
vysoka 0,6m, zemina v sypkém stavu ve vySce 0,9m). Nelze-li zabrany provést, musi byt
bezpelnost provozu zajisténa napfiklad fizenim provozu nebo stfeZzenim. Vstupy na stavenisté
a pfistupové cesty budou oznaceny dopravnim znacenim a vystraznymi cedulemi a zakazem
vstupu nepovolanych osob. Stav zajisténi stavenisté bude pravidelné kontrolovan.

Dopravni znaeni bude v souladu s dokumentem "Zasady pro oznaovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich Il. vydani" vydaného Centrem dopravniho vyzkumu a schvaleného
Ministerstvem dopravy s ucinnosti od 1. 1. 2004. Jeho funkénost a dostateCnost bude
posouzena v prvnich dnech provozu. Stav znaceni bude pravidelné kontrolovan.

Vy88i zhotovitel zajisti dokumentované predavani pracovist dalSim zhotoviteld v&. stanoveni,
kdo z vice zhotovitelt na jednom pracovisti odpovida za spole¢na opatfeni BOZP.

Vys8i zhotovitel bude ve stavebnim deniku (nebo jeho pfiloze) zapisovat jména a pfijmeni osob
pracujicich na stavenisti (vyhl. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb., pfiloha 5).
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& Zaméstnavatelé pracujici soub&zné na jednom pracovisti jsou povinni vzajemné se pisemné

informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich pusobenim, ktera se tykaji
vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat pfi zajiStovani bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti (zakonik prace § 101).

& V3ichni zaméstnanci musi byt pfed zahgjeni praci seznameni zejména s:

9.

Mistnimi podminkami na stavenisti, s misty pro pfijezd a parkovani, s mistem poskytovani prvni
pomoci, s lokalizaci inZenyrskych siti, zajisténim pozarni ochrany.

Technologickym postupem nebo pracovnim postupem.
S riziky praci vlastnich a dalSich zhotovitel( a s opatfenimi pro jejich eliminaci.

Zaméstnanci budou vybaveni stanovenymi ochrannymi pomulckami a budou seznameni s jejich
pouzivanim. Podle klimatickych podminek jim budou poskytovany ochranné napoje (pitny
rezim).

Zhotovitelé na vyzadani pfedlozi koordinatorovi BOZP ke kontrole zejména:
Traumatologicky plan, vybaveni lékarnicky

Knihu BOZP

PozZarné - poplachovou smérnici pfipadné Pozarni fad

Seznameni s pracovistém, technologicky postupem a riziky praci vlastnich zaméstnancl a
vedoucich praci dalSich zhotovitell

Pracovni a technologické postupy, souvisejici dal$i predpisy a CSN

Rizika praci s preventivnhimi opatfenimi

Bezpeclnostni list pouzivana nebezpecné chemické latky

Provozni dokumentaci pouzivanych strojli (navod, zaznamy o udrzbé a posledni revizi)
Doklad o seznameni zaméstnance s navodem k obsluze pouzivanych stroju a naradi

Doklady o kvalifikaci, odborné a zdravotni zpUsobilosti zaméstnancu (prace ve vysce, svarec,
leSenaf, strojnik, ...)

OCHRANNA PASMA INZENYRSKYCH SIiTi

9.1. Elektricka zarizeni

& Nadzemni el. vedeni o napéti nad 1kV a do 35kV vietné

-pro vodiCe bez izolace 7m
-pro vodice s izolaci zakladni 2m

-pro zavésné kabelové vedeni 1m

& Nadzemni el. vedeni o napéti VVN

-nad 35kV do110kV v€etné 12m

-nad 110kV do 220kV v&etné 15m
-nad 220kV do 400kV 20m

-nad 400kV 30m

-zavésné vedeni kabelové - 110kV 2m
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-zarizeni vlastni telekomunikaéni sité 1m

¢ Podzemniho vedeni

9.2.

93.

94.

10.

-elektrizani soustavy do 110kV po obou stranach kabelu 1m
-elektrizac¢ni soustavy v€etné a nad 110kV po obou stranach kabelu 3m

-ochranné pasmo venkovni elektrické stanice s napétim vy3Sim nez 52kV a vyrobny
elektfiny 20m

-u stozarovych stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1kV a mensi nez 52kV na uroven
nizkého napéti 7m

-u kompaktnich zdénych stanic a u vestavénych stanic s pfevodem napéti z urovné nad
1kV a mensi nez 52kV na uroven nizkého napéti 2maim

Plynarenska zarizeni

-na vyrobu a rozvod tepelné energie 5m
-pro technologické objekty 4m
-pro plynovody stfedotlaké, nizkotlaké a plynovodni pfipojky v zastavéném uzemi 1m
-ostatni plynovody a pfipojky 4m
Telekomunikaéni vedeni

-ochranné pasmo telekomunikaéniho vedeni 1,5m

-ochranné pasmo dalkového telekomunika&niho vedeni 2,0m
Potrubi vodovodni a kanaliza¢ni od vnéjsiho lice

-do DN 500 v¢etné 1,5m

-nad DN 500 2,5m

-u vodovodnich fadl nebo kanalizanich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je
ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5m pod upravenym povrchem, se predchozi vzdalenosti
zvySuji 0 1,0m

HYGIENICKE POZADAVKY NA PRACOVISTE

Kazdy zhotovitel je povinen zajistit odpovidajici po¢et zachodl a to podle vzorce:

1 sedadlo pro max. 10 osob

na kazdych dalSich 50 osob - 1 sedadlo

Zachody se zfizuji oddélené podle pohlavi. Pro danou stavbu jsou dostacujici 2 zachody.

Kazdy zhotovitel je povinen zajistit zasobovani pithou vodou v mnoZstvi postacujicim pro kryti
potfeby piti zaméstnancl a zajisténi prvni pomoci a teplou tekouci vodou pro zajisténi osobni
hygieny zaméstnancd.

Hlavni zhotovitel urci potfebné prostory pro umisténi stavenistnich zafizeni jednotlivych dalSich
zhotoviteld a umozni jejich napojeni na stavenistni el. rozvody.

Socialni zafizeni stavenisté potfebné pro zaméstnance jednotlivych zhotovitell Ize feSit dohodou o
pouzivani zafizeni hlavniho zhotovitele.
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11. PREHLED PRAVNICH PREDPISU V PLATNEM ZNENi
€ zakon ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi

@ zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

@ zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

€ zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech

@ zakon ¢. 478/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

@ zakon ¢. 133/1985 Sb., zakon o pozarni ochrané

€ zakon ¢. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace
@ zakon ¢. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon)
€ zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

€ Zakon €. 458/2000 Sb. Energeticky zakon

€ zakon ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich

€ zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace

€ zakon €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky

€ zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a spravnim fadu (stavebni zakon)
€ zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace
€ zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v

€ zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonu (chemicky zakon)

€ nafizeni vlady ¢. 290/1995 Sb. kterym se stanovi seznam nemoci z povolani

€ nafizeni vlady ¢. 28/2002 Sb. kterym se stanovi zplUsob organizace prace a pracovnich
postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného
charakteru

€ nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pFistroju a naradi

@ nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska
emisi hluku

@ nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizS§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedki

@ nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek a
zavedeni signalu

€ nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb. kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

@ nafizeni vliady ¢. 406/2004 Sb. o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu.

€ nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

€ nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
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@ nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

@ nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousSek z odborné
zpusobilosti

@ nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. , kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

@ nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplGsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu
€ nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

@ vyhlaska ¢. 50/1978 Sb. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

€ vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

€ Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
urenych technickych zafizeni a jejich konkretizaci

€ vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich stavby.
@ vyhlaska ¢. 374/2008 Sb., o prepravé odpadu

@ vyhlaska &. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach

€ vyhlaska ¢. 30/2001 Sb. kterou se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich (ve znéni vyhlasky €. 153/2003 Sb., vyhlasky &. 176/2004 Sb., a vyhlasky ¢&.
193/2006 Sb.)

€ vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpec€nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru

€ vyhlaska ¢. 288/2003 Sb. kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazany téhotnym
zenam, kojicim zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a
podminky, za nichz mohou mladistvi vyjime¢né tyto prace konat z divodu pfipravy na povolani

€ zakon ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach

€ vyhlaska ¢. 432/2003 Sb. kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli.

€ vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

€ vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb

€ vyhlaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

€ vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové
uzivani staveb

€ nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni

latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafrizeni (ES)
¢. 1907/2006 klasifikace a oznalovani nebezpecnych latek a smési (tfidy nebezpeclnosti,
vystrazné symboly GHS, signalni slova), H-véty (standardni véty o nebezpeclnosti), P-véty

(pokyny pro bezpe&né zachazeni - prevence, reakce, skladovani, odstrafiovani

€ smérnice rady EU €. 92/57/EHS Min. pozadavky na BOZP - do€asné a pfechodné stavby
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@ centrum dopravniho vyzkumu - pfiru¢ka: Zasady oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich

Poznamka: v platném znéni v dobé zpracovani planu BOZP, musi byt ovéfeny a popf. doplnény
v zavislosti na dobé zahgjeni stavby.

12. HARMONOGRAM

Podrobny harmonogram postupu vystavby bude zpracovan zhotovitelem podle ustanoveni §300
Zakona 262/2006 Sb. Zakonik prace, nejpozdéji vSak do 30 dnl pfed zahajenim stavby. Tento
harmonogram je nedilnou soucasti dokumentace fizeni vystavby.

Harmonogram bude zpracovan tak, aby jednotlivé pracovni ¢&innosti plynule navazovaly
na technologické postupy a byl minimalizovan (odstranén) soubéh praci, pfi kterych maze dojit
k vzajemnému ohrozeni, nebo ktery mlze vzejit z provadéni praci sou¢asné nebo v navaznosti.

13. AKTUALIZACE PLANU BOZP

Povinnosti zhotovitele je vzdy a bez prodleni upozornit koordindtora na zmény technologii,
pracovnich postupu, zmény puvodnich zamérl stavby, dale pak na zmény po vzniklém zavazném
pracovnim urazu, ktery by ukazal na dalSi mozna rizika pfi provadéni pracovni cinnosti
na stavenisti. VSechny zmény v organizaci stavenisté nebo posuny v harmonogramu se do planu
zapracovavaji.

S aktualizaci a navrzenymi zménami v pracovni ¢innosti, budou vzdy seznameni vsichni
zaméstnanci v ramci pravidelnych nebo mimofadnych skoleni po vyhodnoceni pfedmétné situace.

Vyhodnocovani a aktualizace planu bude provadéno pravidelné v ramci porad o BOZP, které
mohou byt sou&asti kontrolnich dnu stavby.

14 . ZAVERECNA USTANOVENI

Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovidté stavby a na vSechny jeji zhotovitele
(dodavatele) a jejich zaméstnance, pfipadné dalSi osoby zdrzujici se na stavenisti. VSechny
dotené osoby musi byt s timto planem prokazatelné seznameny.

Zaméstnanci a osoby, které jsou v pracovnim nebo obdobném poméru (zakon &. 262/2006 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisu - Zakonik prace) k nékterému ze zhotovitelu (dale jen ,zaméstnanci*)
a osoby dodavatele, ktefi jsou s dodavatelem ve smluvnim vztahu dle zakona ¢. 513/1991 Sb.
(Obchodni zakonik) a podileji se na realizaci stavby, jsou povinni se timto planem Fidit.

Tento provadéci predpis je nedilnou soulasti zakdzky. NedodrZzovani ustanoveni pfedstavuje
poruSeni smluvnich povinnosti. Zhotovitelé ru€i za vSechny Skody, které poruSsenim téchto
ustanoveni vzniknou.

15. POSOUZENiIi NUTNOSTI KOORDINATORA BOZP

Stavba podléha ur¢eni koordinatora BOZP na stavbé dle pozadavku § 15 zakona 309/2006 Sb.
Pri vystavbé se predpoklada prekroCeni stanovenych limitli - na stavbé bude soucasné pracovat
vice jak 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 den. Zaroveh na stavbé budou probihat stavebni
prace v ochrannych pasmech energetickych vedeni, z kterych vyplyva zvySené riziko dle nafizeni
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vlady €. 591/2006 Sb.

Plan BOZP a pfipravy realizace stavby bude zpracovan dle ustanoveni § 15 odst. 2 zakona
€.309/2006 Sb. pfed zapocetim stavby po provedeni vybéru dodavatele stavby.

16 . PRILOHY

Pfiloha €.1)  Kopie osvédceni k ¢innosti koordinatora BOZP

Brno, listopad 2016 Vypracoval: Ing. Miroslav TOBEK

Kontroloval: Ing. Jifi KAISERLICH
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PRILOHA C.1
KOPIE OSVEDCENI K CINNOSTI
KOORDINATORA BOZP
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(ZEKA plus, s.r.O. Jasminové & ev. 0876, 763 21 Slavi¢in

drzitel akreditace pro provadéni zkouSek zodborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle § 14 a § 18 zakona ¢&. 309/2006 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisi, podle rozhodnuti Ministerstva prace a socialnich véci
¢.j.: 2010/28992-43 ze dne 15.6.2010

VYDAVA

OSVEDCENI

o ovéfeni odborné zptisobilosti k ¢innostem koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na
stavenisti podle zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist

Evidencni ¢islo: ZEKA/333/K0O0/2012

Titul, jméno a piijmeni: Jiri Kaiserlich

Datum narozeni: 23. brezna 1970

Misto narozeni: Brno

Odborné zpisobilost: k ¢innostem koordindtora bezpecnosti

a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
podle § 14 a § 18 zidkona 309/2006 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisu

Odborna zpusobilost drzitele tohoto osvédCeni byla uspé$né ovéfena zkouSskou z odborné
zpusobilosti k ¢innostem koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,
vykonanou dne 15.6.2012 pied odbornou zkusebni komisi ustavenou drzitelem akreditace.

Zkouska z odborné zpisobilosti se sklada opakované kazdych 5 let.
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Mgr. Lumir Zezulka
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Datum vydani: 15.6.2012
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Ing. Roman Filkorn
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