VZOROVY
M 1:50

SILNICE . TRIDY
KATEGORIE 89,5/70

GPRAVA C.1
FREZOVANI TL. 0—170mm

— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

CSN EN 13108-1, CSN 73 6121, TP 148, TKP Kap. 7
— SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,40 kg/m?2
— ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY

CSN EN 13108-1, CSN 73 6121, TKP Kap. 7
— SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,40 kg/m?2
— OCISTENY, PRIP. ZAPRAVENY A DOHUTNENY POVRCH STAVAJICI ASFALTOVE VRSTVY KOMUNIKACE

50 mm

70 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM:

KM 3,64000 KM 3,74000
AuTopuSOr4 AUTOBUSOVY ZALIV |4 JIZDNI PRUH JIZDNI PRUH 4 AUTOBUSOVY ZALIV AUToRUSOVA
UPRAVA C.8 L OPRAVA C.7 UPRAVA C.1 L UPRAVA C.7 L UPRAVA C.8
18,90
0,23, , 016 2,20 L 3,50 L, 025 3,50 L 3,50 025, . 3,50 y 2,20 0,16 , 0,23

1

—BETONOVA PALISADA 160x160x1200mm

11

1 1

1

" |
DO BETONOVEHO LOZED N — I BEZBARIEROVY OBRUBNIK PRIMY —BETONOVA PALISADA 160x160x1200mm
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CEMENTOBETONOVA DLAZBA (SN 73 61311 DL 60 mm R & - kowstrukee CEMENTOBETONOVA DLAZBA SN 73 6131—1 DL 60 mm
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LOZE Z HRUBEHO DRCENEHO KAMENIVA FRAKCE 6-8 mm L 30 mm I | vozovr LOZE Z HRUBEHO DRCENEHO KAMENIVA FRAKCE 6-8 mm L 30 mm
ESN 73 6131-1 Il | ESN 73 6131-1
STERKODRT SN EN 13242, GSN EN 13285, SN 73 6126—1  $Dg 0/32 150 mm I | . STERKODRT  CSN EN 13242, CSN EN 13285, GSN 73 6126-1  $Dg 0/32 150 mm
— ASFALTOVY NATER w3 mm
KONSTRUKCE AUTOBUSOVE ZASTAVKY CELKEM: 240 mm i | RIS YRS YooY o KONSTRUKCE AUTOBUSOVE ZASTAVKY CELKEM: 240 mm
— mm
POZNAMKY:  MINIMALNI MODUL PRETVARNOSTI PODKLADNICH VRSTEV CHODNIKU 30MPa. (POMER Egefp / Eder < 2,2). I | — LOZNA VRSTVA VOZOVKY ACL 73 mm ) _ POZNAMKY:  MINIMALNI MODUL PRETVARNOSTI PODKLADNICH VRSTEV CHODNIKU 30MPa. (POMER Egeto / Eder,1 < 2.2).
MIRA ZHUTNEN( V AKTIVNI ZONE, NASYPU A V PODLOZI NASYPU DLE CSN 72 1006. “ I L USEALTOVA VRSTVA. VOZOVKY A 52 mm EPRAVA C.7 MIRA ZHUTNENI V AKTIVNI ZONE, NASYPU A V PODLOZI NASYPU DLE CSN 72 1006.
. FREZ. TL. 223mm
OPRAVA &7 - - ) ’

FREZ. TL. 293mm |- ZULOVE KOSTKY CSN 73 61311 oL 100 mm Il | — ASFALTOVA VRSTVA VOZOVKY AV 25 mm L JULOVE KOSTKY &SN 73 6131-1 DL 100 mm
LOZE Z HRUBEHO DRCENEHO KAMENNA FRAKCE 6—8 mm L 40 mm I I - NESPOJENI VRSTEV L LOZE Z HRUBEHO DRCENEHO KAMENNA FRAKCE 6-8 mm L 40 mm
SN 73 61311 i | — ASFALTOVY NATER AN 20 mm ESN 73 6131—1
BETONOVA DESKA VYZTUZENA KARI SITi #8mm—100,/100mm 200 mm f | — DLAZEBNI KOSTKY oL 120 mm — BETONOVA DESKA VYZTUZENA KARI SITI #8mm—100/100mm 200 mm
STERKODRT SN EN 13242, GSN EN 13285, SN 73 6126-1 8Dy 0/63 200 mm S — OCHRANNA VRSTVA-PREDPOKLAD — HK 200 mm L STERKODRT (SN EN 13242, GSN EN 13285, GSN 73 6126—1 &Dp 0/63 200 mm
KONSTRUKCE AUTOBUSOVEHO ZALIVU CELKEM: 540 mm I | KONSTRUKCE STAVAJICT VOZOVKY CELKEM: 543 mm KONSTRUKCE AUTOBUSOVEHO ZALIVU CELKEM: 540 mm
POZNAMKY:  MINIMALNI MODUL PRETVARNOSTI PODKLADNICH VRSTEV VOZOVKY 45 MPa SROVNAVACI ROVINA I POZNAMKY:  MINIMALNI MODUL PRETVARNOSTI PODKLADNICH VRSTEV VOZOVKY 45 MPa

(POMER Egea / Eqef,1 < 2.2)- ~Z n | (POMER Egea / Eqgef,1 < 2,2)-

MIRA ZHUTNENI V AKTIVNI ZONE, NASYPU A V PODLOZI NASYPU DLE CSN 72 1006.

17

MIRA ZHUTNENI V AKTIVNI ZONE, NASYPU A V PODLOZl NASYPU DLE CSN 72 1006.

120 mm

DRUHY POUZITYCH BETONU:

@ BETON CSN EN 206—1-C20/25-XF3 (CZ)—-Cl 1,0-Dmax 22-S3

VYSKOVY SYSTEM: B.p.v.

BETONOVE LOZE

OZNAGENI | POPIS ZMENY DATUM PODPIS
HIP ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KONTROLOVAL ?I\EINIEDF%\% ET(O'JrEKTANT
ING. MROSLAVTOBEK | ING. MARTIN VASAK | ING. MIROSLAV TOBEK | ING. KARELECHA | INZENVRSKE A HOSTNI KONSTRUKCE, 0
, VODNI 1, 602 00 BRNO
G 2. (o) Foslf. Gl 2. N " TEL: 533 446 080-2
INVESTOR: SUS JIHOMORAVSKEHO KRAJE, p.o.k., ZEROTINOVO NAM. 44913, 602 00 BRNO/ I M FAX: 533 446 089
- - " — im-projekt@im-projekt.cz
KRAJ: JIHOMORAVSKY | ORP: VYSKOV | KATASTR: TUCAPY, NEMOJANY, LULEC, VYSKOV | PROJEKT www.im-projekt.cz
STAVBA FORMAT 4x A
11/430 TUCAPY - VYSKQV DATUM LISTOPAD 2016
, STUPER PDPS
ChsT: ¢isLo ZAK 2014484
SO 101 - KOMUNIKACE 11/430 ——
MERITKO 1:50
PRILOHA: CISLO PRILOHY: CISLO PARE:
VZOROVY PRICNY REZ - CAST 6 B.1.1.04.06

Dokumentaci Ize uZfvat pouze ve smyslu prislu§né smiouvy o dflo vjkres, & jeho &Gst, miZe bjt kopirovin nebo jinjm zpiisobem roz$ifovin pouze po predchozim souhlosu IM—Projekt, InZenfrské a mostni konstrukce, s.r.o.




