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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Stavba:

Stupeni:

Druh stavby:
Stavebni objekt:
Investor :

Zastupce investora:

Zpracovatel projektu:

Zodpovédny projektant:

[1/430 Tucapy - VySkov

PDPS - Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Rekonstrukce vozovky

SO 102 - Sjezdy a propustky

Jihomoravsky kraj

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 BRNO, IC: 70888337, DIC: CZ70888337
zastoupeny

Spravou a udrzbou silnic Jihomoravského kraje,
pfispévkova organizace kraje

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 BRNO, IC: 70932581, DIC: CZ70932581
Jan OLEJNICEK

email: jan.olejnicek@susjmk.cz

Tel.: 517 324 214, 737 237 041

IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.
IC: 27689328, DIC: CZ27689328

Vodni 1

602 00 BRNO

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

Fax: 533 446 089

Ing. Martin VASAK

Autorizovany technik pro mosty a inz. konstrukce
CKAIT - 1002663

email: martin.vasak@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080, 777 196 970

Ing. Karel PECHA

Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, mosty a inz.
konstrukce

CKAIT - 0005284
email: im-projekt@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 080
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Prilohu zpracoval: Ing. Miroslav TOBEK
email: miroslav.tobek@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 082, 774 488 377
Fax: 533 446 089

Kraj: Jihomoravsky

Obec s rozsifrenou plisobnosti:  VysSkov

Obec s povérenym obec. ufadem:Vyskov

Katastralni tzemi: Tucapy u VySkova (okres VySkov); 771236
Nemojany (okres Vyskov); 703184
Lule€ (okres VySkov); 689084
VySkov (okres Vyskov); 788571

Povéreny spec. stavebni ufad:  Odbor dopravy, M&U Vyskov

Poloha: Extravilan

1.1. UCEL STAVBY

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce ¢&asti silnice 11/430 mezi hranicemi obci
TuCapy a Vyskov. Zacatek rekonstrukce je situovan 52m od znacky za&atku / konce obce Tucapy
a konec se nachazi u znacky zacatek / konec mésta Vyskov. StaniCeni zacina u znacky zacatku /
konce obce TucCapy. Na konci uUseku je uvazovano s prechodovym usekem mezi zacatkem
kfizovatky s dalniénim pfivadé€em na D1 a znackou zacdatku mésta Vyskov. Z vysledki
provedeného diagnostického prizkumu je patrné, Ze vozovka je v havarijnim stavu s Cetnym
vyskytem povrchovych i konstrukénich poruch. Celkova rekonstrukce komunikace je rozdélena na
useky s odliSnym navrhem stavebnich Gprav.

V km 0,05200 - 2,46034 komunikace neodpovida svym Sifkovym uspofadanim kategorii S9,5 a je
tedy pfistoupeno k jeji upravé do pozadované kategorie S9,5 pomoci rozSifeni, aby doslo k
Sifkovému sjednoceni celého rekonstruovaného useku. Po rozSifeni komunikace dale dojde k
rekonstrukci krytu, ktera zahrnuje odfrézovani puvodniho krytu, lokalni sanace podkladu a
pokladku lozni a obrusné vrstvy asfaltobetonu. V tomto Useku dojde z diivodu zvySeni unosnosti a
upravy pficnych sklonll vozovky k vyslednému zvySeni nivelety o cca 50mm.

V km 2,46034 - 5,20793 komunikace neodpovida svym Sifkovym uspofadanim kategorii S9,5 a je
tedy pfistoupeno k jeji upravé do pozadované kategorie S9,5 pomoci zuzeni, aby doslo
k homogenizaci celého rekonstruovaného Useku. Zuzeni vozovky bude spocivat ve frézovani
celého asfaltového souvrstvi a pokladce novych krytovych vrstev s lokalni sanaci podkladu. V
tomto Useku dojde z divodu podélnych nerovnosti a nevyhovujicich pfi¢nych sklon vozovky k
vyslednému zvySeni nivelety o cca 50mm. Dale dojde v tomto Useku v km 4,24494 - 552758 k
obnoveni levostranného pfikopu.

V km 1,41000 - 1,55000 a 2,36500 - 2,44000 vpravo ve sméru stani¢eni bude provedena opérna
zed z gabionovych kosu.

V km 5,20793 - 5,52758 dojde k obnoveni levostranného pfikopu, které bude pokracovat dalSich
41,00m ke stavajicimu propustku pod vyjezdem z Eerpaci stanice.

RozSifeni vozovky bude dale provedeno lokalné v km 2,62000 - 2,64000 vpravo, 3,28000 -

IM-PROJEKT, InZzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 7
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3,32500 vlevo, 3,74500 - 3,75500 vpravo a 3,98000 - 4,01100 vlevo z duvodu rozsifeni v mistech
zamyslenych autobusovych zaliva ¢i odboCovacich pruhu.

V celé délce rekonstruovaného useku dojde k reprofilaci stavajiciho otevieného odvodnéni a
upravé bezpecnostniho zafizeni a svislého i vodorovného dopravniho znaceni. V km 1,29894 -
1,43731 vlevo ve sméru staniCeni bude navic sklon svahu zemniho télesa komunikace v hodnoté
1:1 s opevnénim kamennou dlazbou do betonu.

V této navaznosti dojde k upravé stavajicich autobusovych zastavek, podélného parkovaciho stani
pro nakladni vozidla a odboc¢ovacich pruhd.

Soucasti stavby je i rekonstrukce propustkd v km 0,40751 a 0,70982 a zatrubnénych i
nezatrubnénych sjezda.

1.2. UCEL OBJEKTU

Ugelem stavebniho objektu je reprofilace silniéniho télesa, stavebni Uprava stavajicich
zatrubnénych i nezatrubnénych sjezdl a vystavba propusti v mistech stavajicich sjezdd, které
nebyly plvodné propusty opatfeny a je v jejich blizkosti zajiStén dostatecny sklon pfrikopl k
pfirozenému odtoku vody.

1.3. NAVAZNOST NA PREDCHAZEJiCi DOKUMENTACI

Dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou €.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb. Zaroveri dokumentace respektuje obecné technické
pozadavky na komunikaci, definované v ¢asti paté vyhlasky ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisti a v ni citovanych technickych
normach a také splnéni pozadavkl dotéenych organu a vlastnik( technické infrastruktury umisténé
Vv prostoru stavby.

Tento stupen projektové dokumentace PDPS - ,Projektova Dokumentace pro Provadéni Stavby"
plynule navazuje na DSP - ,Dokumentace pro Stavebni Povoleni".

Projektova dokumentace zalatkem rekonstrukce navazuje na jiZz realizovanou stavbu ,11/430
Rousinov - Tuéapy*.

1.4. PODKLADY

[1] Prohlidka na misté stavby vcetné pofizeni fotodokumentace vlastnich objektt a pfilehlého
terénu 19.11.2014.

[2] Geodetické vySkové a polohové zaméfeni obou uUsekl a pfilehlého okoli (Geodeticka
kancelaf, Ing. Radek Merta, Samoty 1a, 628 00 BRNO).

[3] Caste¢ny diagnosticky prizkum vozovky a doporuéeni rekonstrukce na vybraném Useku
silnice 11/430 Tuc€apy - Vyskov z 6/2013 (IMOS Brno, a.s., Divize silni¢ni vyvoj, Olomoucka
174, 627 00 BRNO) a Doplrikova diagnostika vozovky a navrh opravy na vybraném useku
silnice 11/430 Tuc€apy - Vyskov z 3/2015 (IMOS Brno, a.s., Divize silni¢ni vyvoj, Olomoucka
174, 627 00 BRNO).

[4] Rastrova zéakladni mapa CR 1:10 000.
1.5. DOTCENE NORMY A LITERATURA
[1] CSN 73 0037 - Zemni tlak na stavebni konstrukce

[2] CSN 73 1000 - Zakladani stavebnich objektl, zakladni ustanoveni pro navrhovani
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[3] CSN 73 1001 - Zakladovéa pada pod plodnymi zaklady

[4]  CSN 73 6101 - Projektovani silnic a dalnic

[5] CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci

[6] CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

[7] Vzoroveé listy staveb pozemnich komunikaci - VL1 - Vozovky a krajnice

[8] Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci - VL2 - Silni¢ni téleso

[9] TKP 18 - Beton pro konstrukce

[10] TP65 - CDV-Brno - Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

[11] TP66 - CDV-Brno - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

(druhé vydani).

[13] UZ 268 - Sagit - Pravidla silni¢niho provozu, autoskoly.

[14]  Ing. J.HoFejsi, Ing.J.Safka - TP 51, SNTL 1988

[15] Doc. Ing. Kamila Weiglova, CSc. - Mechanika zemin, navody a pfiklady do cvi¢eni
[16] Ing. Jaroslav Eichler - Mechanika zemin, SNTL 1990

1.6. STAVAJICi STAV OBJEKTU

Stavajici sjezdy bud nejsou opatfeny propusty nebo jsou zaneseny a proto v obou pfipadech brani
pfirozenému odtoku povrchové vody okolnimi pfikopy.

Nadmoftska vySka okolniho terénu se pohybuje okolo 258 - 311 m.n.m.

2. OBSAHDOKUMENTACE

01 - Technicka zprava

02 - Situace sjezdl a propustki

03 - Novy propustek - Podélny a pficny Ffez propustkem

04 - Prodlouzeni stavajiciho propustku - Podélny a pfi¢ny fez propustkem
05 - Nova ZB &elni sténa propustku

3. S0102-SJEZDY A PROPUSTKY

3.1. 01-km0,11803
V km 0,11803 zUstane sjezd s odbocenim vievo ve sméru stani¢eni na pole bez zvlastnich Uprav.
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Dojde pouze ke zpevnéni povrchu a napojeni na stavajici stav.

Zakladni udaje:

¢ Predpokladany rok vystavby : 2017
& Katastralni uzemi: Tuc€apy u VySkova (771236)
& Dotcené parcely KN: 2112/1 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba

silnic Jihomoravskeho kraje, pfispévkova
organizace, Zerotinovo namésti 449/3, 602 00
BRNO

3.1.1 . Vyskové feseni

VysSkové feSeni kopiruje stavajici stav.

3.1.2 . Rozhledové poméry

Stavebni upravou nebudou v zadném pfipadé doteny stavajici rozhledové poméry.
3.1.3 . Konstrukce vozovky

Konstrukce je navrzena s ohledem na skladbu silnice 11/430.

Konstrukce sjezdu

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL 16+ 70mm
Infiltracni postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Stérkodrt SDa 0/32 G 150mm
Stérkodrt SDa 0/63 Ge 150mm
Celkem 560mm

Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).

3.2. 02-km 0,77445

V km 0,77445 bude po levé strané ve sméru stani¢eni provedena reprofilace silni¢niho télesa.
Sjezd na pole bude zruSen.

Zakladni udaje:

& Predpokladany rok vystavby : 2017
& Katastralni uzemi: Tucapy u VySkova (771236)
& Dotcené parcely KN: 2112/1 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba

silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova
organizace, Zerotinovo namésti 449/3, 602 00
BRNO
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3.3. 03-km 0,81567

V km 0,81567 bude u sjezdu s odboéenim vpravo ve sméru staniCeni na pole provedeno
vybourani stavajiciho a provedeni nového trubniho propustku DN=400mm s novymi cely
vyspadovanymi ve sklonu 1:1,5 a zpevnénymi dlazbou z lomového kamene do betonu. Déale dojde
k prohloubeni a obnoveni pfikopu po pravé strané komunikace ve sméru staniceni.

Zakladni udaje:

& Pocet mostnich otvora: 1

¢ Délka pfemosténi: 0,400 m

& Kolma svétlost: 0,400 m

& Délka propustku: 12,400 m

& Predpokladany rok vystavby : 2017

¢ Katastralni uzemi: Tucapy u VySkova (771236)

¢ Dotcené parcely KN: 2112/1 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic

Jihomoravskeho kraje, prispévkova organizace,
Zerotinovo nameésti 449/3, 602 00 BRNO

3.3.1. Vyskové rFeseni

Vyskové feseni kopiruje stavajici stav.

3.3.2 . Rozhledové poméry

Stavebni upravou nebudou v zadném pfipadé dotéeny stavajici rozhledové poméry.
3.3.3 . Konstrukce vozovky

Konstrukce je navrzena s ohledem na skladbu silnice 11/430.

Konstrukce sjezdu

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL 16+ 70mm
Infiltracni postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Stérkodrt SDa 0/32 G 150mm
Stérkodrt SDa 0/63 Ge 150mm
Celkem 560mm

Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).

3.3.4 . Betony

Pro jednotlivé konstrukéni €asti propustku byly stanoveny tfidy betond (EN 206-1) a stupné
agresivity prostfedi (EN 206-1) takto :

& /B zakladova deska:
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BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
¢ Kamenna dlazba do betonu:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2
& Podkladni beton:

BETON CSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4

3.3.5 . Betonarska vyztuz

Na vyztuzeni zakladu trouby bude pouZita vyztuz 10 505 (R). Kryci vrstva betonu musi odpovidat
hodnoté pfislusSné danému stupni agresivity prostredi pro vyztuz zakladu XF3+XA2 dle CSN P
ENV 206 a CSN 73 6206. Toto kryti plati pro veSkerou betonaiskou vyztuz v€etné spon.

3.3.6 . Nasypy a zasypy

Zemina musi byt vhodna pro naspy dle CSN 73 6133. U zasypU je nutno kontrolovat miru zhutnéni
na kazdé vrstvé v tl. max. 300mm, a to nejméné na 3 mistech. Zasypy se musi zhutfiovat pfi
vihkosti od W -2 % do Wop +3 %, pokud Ize wey Stanovit. V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze
stanovit v laboratofi, ur€i se optimalni vihkost zhutfiovacim pokusem in-situ. Mira zhutnéni zeminy
pod pFfechodovou oblasti musi dosahnout minimalné 100% PS, Id = 0,85; pfip. 100% PS,
Edef,2=45MPa (pro zakladovou sparu). Pokud nebude mozné dosahnout pozadované miry
zhutnéni zakladoveé spary, dojde k vyméné zeminy v podloZi vhodné&jSim materidlem do hloubky
min. 0,2 m.

3.3.7 . Zemni prdce
Vykopy budou realizovany v misté nového, resp. prodlouzeného propustku.
3.3.8 . Zalozeni propustku

Trouby budou uloZeny na podkladni Zelezobetonové desce tl. 300mm, ktera bude vyztuZzena
pomoci KARI siti o priméru 8mm s oky 100x100mm realizované na polstafi ze Stérkodrti fr.
0/32mm, tl. 400mm.

3.3.9 . Bouraci prace
Stavajici konstrukce propustku bude kompletné vybourana.
3.3.10. Konstrukce propustku

Konstrukce prodlouzeni propustku bude tvofena Zelezobetonovymi prefabrikovanymi hrdlovymi
troubami DN 400mm. Na vtoku a vytoku dojde k sefiznuti trouby v pozadovaném sklonu se
svahem terénu 1:1,5. Svahy télesa nasypu budou na vtoku i vytoku zpevnény dlaZbou z lomoveho
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm.

3.4. 04-km 1,07419

V km 1,07419 zUstane sjezd s odbocenim vlevo ve sméru staniCeni na polni cestu ve sméru na
Nemojany bez zvlastnich uprav. Dojde pouze ke zpevnéni povrchu a napojeni na stavajici stav.

Zakladni udaje:

& Predpokladany rok vystavby : 2017
& Katastralni uzemi: Nemojany (703184)
& Dotcené parcely KN: 1394 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic
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Jihomoravskeho kraje, pfispévkova organizace,
Zerotinovo nameésti 449/3, 602 00 BRNO

978 Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03
NEMOJANY

889/4 (1388) Obec Nemojany, Nemojany 10,
683 03 NEMOJANY

3.4.1 . Vyskové reseni

Vyskové feseni kopiruje stavajici stav.

3.4.2 . Rozhledové poméry

Stavebni upravou nebudou v zadném pfipadé dotéeny stavajici rozhledové poméry.
3.4.3 . Konstrukce vozovky

Konstrukce je navrzena s ohledem na skladbu silnice 11/430.

Konstrukce sjezdu

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL 16+ 70mm
Infiltracni postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Stérkodrt SDa 0/32 G 150mm
Stérkodrt SDa 0/63 Ge 150mm
Celkem 560mm

Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).

3.5. 05-km 1,07811

V km 1,07811 bude u sjezdu s odbo&enim vpravo ve sméru stani€eni na polni cestu provedeno
vybourani stavajiciho a provedeni nového trubniho propustku DN=400mm s novymi cely
vyspadovanymi ve sklonu 1:1,5 a zpevnénymi dlazbou z lomového kamene do betonu. Dale dojde
k prohloubeni a obnoveni pfikopu po pravé strané komunikace ve sméru staniceni.

Zakladni udaje:

& Pocet mostnich otvoru: 1

& Délka pfemosténi: 0,400 m

& Kolma svétlost: 0,400 m

& Délka propustku: 9,900 m

& Predpokladany rok vystavby : 2017

& Katastralni uzemi: Nemojany (703184)

¢ Dotcené parcely KN: 1394 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic
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Jihomoravskeho kraje, prispévkova organizace,
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 BRNO

3.5.1. Vyskové reseni

Vyskové feseni kopiruje stavajici stav.

3.5.2 . Rozhledové poméry

Stavebni upravou nebudou v zadném pfipadé dotéeny stavajici rozhledové poméry.
3.5.3 . Konstrukce vozovky

Konstrukce je navrZzena s ohledem na skladbu silnice 11/430.

Konstrukce sjezdu

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 70mm
Infiltracni postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Stérkodrt SDa 0/32 G 150mm
Stérkodrt SDa 0/63 G 150mm
Celkem 560mm

Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).
3.5.4 . Betony

Pro jednotlivé konstrukéni Casti propustku byly stanoveny tfidy betont (EN 206-1) a stupné
agresivity prostfedi (EN 206-1) takto :

& /B zakladovéa deska:
BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
& Kamenna dlazba do betonu:
BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2
& Podkladni beton:
BETON CSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
3.5.5 . Betonarska vyztuz

Na vyztuzeni zakladu trouby bude pouzita vyztuz 10 505 (R). Kryci vrstva betonu musi odpovidat
hodnoté prislusné danému stupni agresivity prostredi pro vyztuz zakladu XF3+XA2 dle CSN P
ENV 206 a CSN 73 6206. Toto kryti plati pro veSkerou betonaiskou vyztuz v€etné spon.

3.5.6 . Nasypy a zasypy

Zemina musi byt vhodna pro naspy dle CSN 73 6133. U zasypU je nutno kontrolovat miru zhutnéni
na kazdé vrstvé v tl. max. 300mm, a to nejméné na 3 mistech. Zasypy se musi zhutfiovat pfi
vlhkosti od Wqp: -2 % do Wy +3 %, pokud 1ze w,y stanovit. V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze
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stanovit v laboratofi, ur¢i se optimalni vlhkost zhutfiovacim pokusem in-situ. Mira zhutnéni zeminy
pod pfechodovou oblasti musi dosahnout minimalné 100% PS, Id = 0,85; pfip. 100% PS,
Edef,2=45MPa (pro zakladovou sparu). Pokud nebude mozné dosahnout pozadované miry
zhutnéni zakladové spary, dojde k vyméné zeminy v podlozi vhodnéjSim materidlem do hloubky
min. 0,2 m.

3.5.7 . Zemni prdce
Vykopy budou realizovany v misté noveého, resp. prodlouzeného propustku.
3.5.8. Zalozeni propustku

Trouby budou uloZeny na podkladni Zelezobetonové desce tl. 300mm, ktera bude vyztuZena
pomoci KARI siti o priméru 8mm s oky 100x100mm realizované na polstafi ze Stérkodrti fr.
0/32mm, tl. 400mm.

3.5.9 . Bouraci prace
Stavajici konstrukce propustku bude kompletné vybourana.
3.5.10. Konstrukce propustku

Konstrukce prodlouzeni propustku bude tvofena Zelezobetonovymi prefabrikovanymi hrdlovymi
troubami DN 400mm. Na vtoku a vytoku dojde k sefiznuti trouby v poZadovaném sklonu se
svahem terénu 1:1,5. Svahy télesa nasypu budou na vtoku i vytoku zpevnény dlazbou z lomového
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm.

3.6. 06-km 1,24210

V km 1,24210 zUstane sjezd s odbocenim vpravo ve sméru stani€eni na pole bez zvlastnich Gprav.
Dojde pouze ke zpevnéni povrchu a napojeni na stavajici stav.

Zakladni udaje:

& Predpokladany rok vystavby : 2017
¢ Katastralni uzemi: Nemojany (703184)
¢ Dotcené parcely KN: 1394 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic

Jihomoravskeho kraje, prispévkova organizace,
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 BRNO

3.6.1 . Vyskové rFeseni

VySkove feSeni kopiruje stavajici stav.

3.6.2 . Rozhledové poméry

Stavebni upravou nebudou v Zadném pfipadé dotéeny stavajici rozhledové poméry.
3.6.3 . Konstrukce vozovky

Konstrukce je navrzena s ohledem na skladbu silnice 11/430.
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Konstrukce sjezdu

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 70mm
Infiltracni postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Stérkodrt SDa 0/32 Ge 150mm
Stérkodrt SD, 0/63 Ge 150mm
Celkem 560mm

Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).

3.7. 07-km 157213

V km 1,57213 bude u sjezdu s odbocCenim vlevo ve sméru staniCeni k pozemku proveden novy
trubni propustek DN=300mm s novymi Cely vyspadovanymi ve sklonu 1:1,5 a zpevnénymi dlazbou
z lomového kamene do betonu. Dale dojde k prohloubeni a obnoveni pfikopl po levé strané
komunikace ve sméru staniceni.

Zakladni udaje:

¢ Pocet mostnich otvoru: 1

& Délka pfemosténi: 0,300 m

& Kolma svétlost: 0,300 m

¢ Délka propustku: 6,250 m

& Predpokladany rok vystavby : 2017

& Katastralni uzemi: Nemojany (703184)

& Dotéené parcely KN: 1394 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic

thomoravského kraje, pfispévkova organizace,
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 BRNO

3.7.1 . Vyskové reseni

Vyskové feSeni kopiruje stavajici stav.

3.7.2 . Rozhledové poméry

Stavebni upravou nebudou v Zadném pfipadé dotéeny stavajici rozhledové poméry.
3.7.3 . Konstrukce vozovky

Konstrukce je navrZzena s ohledem na skladbu silnice 11/430.
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Konstrukce sjezdu

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 70mm
Infiltracni postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Stérkodrt SDa 0/32 Ge 150mm
Stérkodrt SD, 0/63 Ge 150mm
Celkem 560mm

Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).
3.7.4 . Betony

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti propustku byly stanoveny tfidy betont (EN 206-1) a stupné
agresivity prostfedi (EN 206-1) takto :

& /B zakladovéa deska:
BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
¢ Kamenna dlazba do betonu:
BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2
¢ Podkladni beton:
BETON CSN EN 206-1-C12/15-X0O (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
3.7.5 . Betonarska vyztuz

Na vyztuzeni zakladu trouby bude pouzita vyztuz 10 505 (R). Kryci vrstva betonu musi odpovidat
hodnoté prislusné danému stupni agresivity prostredi pro vyztuz zakladu XF3+XA2 dle CSN P
ENV 206 a CSN 73 6206. Toto kryti plati pro veSkerou betonaiskou vyztuz véetné spon.

3.7.6 . Nasypy a zasypy

Zemina musi byt vhodna pro naspy dle CSN 73 6133. U zasypU je nutno kontrolovat miru zhutnéni
na kazdé vrstvé v tl. max. 300mm, a to nejméné na 3 mistech. Zasypy se musi zhutfiovat pfi
vihkosti od Wp: -2 % do Wop +3 %, pokud Ize wqy Stanovit. V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze
stanovit v laboratofi, ur¢i se optimalni vlhkost zhutfiovacim pokusem in-situ. Mira zhutnéni zeminy
pod pFfechodovou oblasti musi dosahnout minimalné 100% PS, Id = 0,85; pfip. 100% PS,
Edef,2=45MPa (pro zakladovou sparu). Pokud nebude moZné dosahnout poZadované miry
zhutnéni zakladové spary, dojde k vyméné zeminy v podlozi vhodnéjSim materidlem do hloubky
min. 0,2 m.

3.7.7 . Zemni prace
Vykopy budou realizovany v misté noveého, resp. prodlouzeného propustku.

IM-PROJEKT, InZzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 17



11/430 TUCAPY - VYSKOV TECHNICKA ZPRAVA
SO 102 - SJEZDY A PROPUSTKY

3.7.8 . ZalozZeni propustku

Trouby budou ulozeny na podkladni zelezobetonové desce tl. 300mm, ktera bude vyztuzena
pomoci KARI siti o priméru 8mm s oky 100x100mm realizované na polstafi ze Stérkodrti fr.
0/32mm, tl. 400mm.

3.7.9 . Konstrukce propustku

Konstrukce prodlouzeni propustku bude tvofena Zelezobetonovymi prefabrikovanymi hrdlovymi
troubami DN 300mm. Na vtoku a vytoku dojde k sefiznuti trouby v pozadovaném sklonu se
svahem terénu 1:1,5. Svahy télesa nasypu budou na vtoku i vytoku zpevnény dlazbou z lomového
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm.

3.8. 08-km 1,88068

V km 1,88068 zuUstane sjezd s odbocenim vlevo ve sméru stani€eni na pole ve bez zvlastnich
uprav. Dojde pouze ke zpevnéni povrchu a napojeni na stavajici stav.

Zakladni udaje:

& Predpokladany rok vystavby : 2017

¢ Katastralni uzemi: Lulec (689084)

& Dotéené parcely KN: 2255/1 Ceska republika, Reditelstvi silnic a
dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 PRAHA
- NUSLE

3.8.1 . Vyskové rFeseni

Vyskové feSeni kopiruje stavajici stav.

3.8.2 . Rozhledové poméry

Stavebni upravou nebudou v Zadném pfipadé dotéeny stavajici rozhledové poméry.
3.8.3 . Konstrukce vozovky

Konstrukce je navrzena s ohledem na skladbu silnice 11/430.

Konstrukce sjezdu

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 70mm

Infiltracni postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Stérkodrt SD, 0/32 Gg 150mm
Stérkodrt 8D, 0/63 Gg 150mm
Celkem 560mm

Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).
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3.9. 09-km 1,88368

V km 1,88368 bude po pravé strané ve sméru staniceni provedena reprofilace silni¢niho télesa.

Sjezd na pole bude zruSen.

Zakladni udaje:
¢ Predpokladany rok vystavby :

& Katastralni uzemi:
& Dotcené parcely KN:

3.10. 10 - km 2,45333

2017

Lule€ (689084)

2255/1 Ceska republika, Reditelstvi silnic a dalnic
CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 PRAHA - NUSLE

V km 2,45333 pod levym ramenem bude u prusecné kfizovatky s odboéenim vievo ve sméru
stani€eni na Lule€ a vpravo ve sméru stani¢eni na Rosténice - Zvonovice provedeno procisténi a
prodlouzeni novym trubnim propustkem DN=500mm s novymi Cely vyspadovanymi ve sklonu 1:1,5
a zpevnénymi dlazbou z lomového kamene do betonu. Dale dojde k reprofilaci silniéniho télesa po

levé strané komunikace.
Zakladni udaje:

Pocet mostnich otvor(:
Délka pfemosténi:

Kolma svétlost:

Délka propustku:

Délka prodlouzeni propustku:
Pfedpokladany rok vystavby:
Katastralni uzemi:

Dotcené parcely KN:

® 6 6 O 6 0 0 o

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.

1

0,500 m

0,500 m

32,200 m

vlevo - 3,600 m; vpravo - 5,300 m
2017

Lule€ (689084)

2255/1 Ceska republika, Reditelstvi silnic a dalnic
CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 PRAHA - NUSLE

2255/2 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic
Jihomoravského kraje, prispévkova organizace,
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 BRNO

2251/2 Ceska republika, Reditelstvi silnic a dalnic
CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 PRAHA - NUSLE

876/48 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic
Jihomoravskeho kraje, prispévkova organizace,
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 BRNO

2255/3 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic
gihomoravského kraje, pfispévkova organizace,
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 BRNO
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3.10.1. Betony

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti propustku byly stanoveny tfidy betont (EN 206-1) a stupné
agresivity prostfedi (EN 206-1) takto :

& /B zakladova deska:
BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4

¢ Kamenna dlazba do betonu:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2
¢ Podkladni beton:

BETON CSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4

3.10.2. Betonarska vyztuz

Na vyztuzeni zakladu trouby bude pouzita vyztuz 10 505 (R). Kryci vrstva betonu musi odpovidat
hodnoté prislusné danému stupni agresivity prostfedi pro vyztuz zakladu XF3+XA2 dle CSN P
ENV 206 a CSN 73 6206. Toto kryti plati pro veSkerou betonaiskou vyztuz v€etné spon.

3.10.3. Nasypy a zasypy

Zemina musi byt vhodna pro naspy dle CSN 73 6133. U zasypu je nutno kontrolovat miru zhutnéni
na kazdé vrstvé v tl. max. 300mm, a to nejméné na 3 mistech. Zasypy se musi zhuthovat pfi
vlhkosti od Wqp: -2 % do ey +3 %, pokud 1ze w,y: stanovit. V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze
stanovit v laboratofi, uréi se optimalni vihkost zhutfiovacim pokusem in-situ. Mira zhutnéni zeminy
pod pfechodovou oblasti musi dosahnout minimalné 100% PS, Id = 0,85; pfip. 100% PS,
Edef,2=45MPa (pro zakladovou sparu). Pokud nebude moZné dosahnout poZadované miry
zhutnéni zakladové spary, dojde k vyméné zeminy v podlozi vhodné&jSim materidlem do hloubky
min. 0,2 m.

3.104. Zemni prace
Vykopy budou realizovany v misté nového, resp. prodlouZzeného propustku.
3.105. ZaloZeni propustku

Trouby budou uloZeny na podkladni Zelezobetonové desce tl. 300mm, ktera bude vyztuZena
pomoci KARI siti o priméru 8mm s oky 100x100mm realizované na polstafi ze Stérkodrti fr.
0/32mm, tl. 400mm.

3.10.6. Konstrukce propustku

Konstrukce prodlouzeni propustku bude tvofena Zelezobetonovymi prefabrikovanymi hrdlovymi
troubami DN 500mm. Na vtoku a vytoku dojde k sefiznuti trouby v poZadovaném sklonu se
svahem terénu 1:1,5. Svahy télesa nasypu budou na vtoku i vytoku zpevnény dlazbou z lomového
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm.

3.11.11-km 2,46416

V km 2,46416 pod pravym ramenem bude u prusecné kfizovatky s odbocenim vlevo ve sméru
staniCeni na Lule€ a vpravo ve sméru stani€eni na Rosténice - Zvonovice provedeno proc€isténi a
prodlouzeni novym trubnim propustkem DN=500mm s novym celem vyspadovanymi ve sklonu
1:1,5 a zpevnénymi dlazbou z lomového kamene do betonu vpravo a novou ZB &elni sté&nou vlevo.
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Dale dojde k reprofilaci silni¢niho télesa po pravé strané komunikace.

Zakladni udaje:

& Pocet mostnich otvora: 1

¢ Délka pfemosténi: 0,500 m

& Kolma svétlost: 0,500 m

¢ Délka propustku: 32,200 m

¢ Délka prodlouzeni propustku: vlevo - 2,000 m; vpravo - 7,500 m

& Predpokladany rok vystavby: 2017

¢ Katastralni uzemi: Lule€ (689084)

¢ Dotcené parcely KN: 2255/1 Ceska republika, Reditelstvi silnic a dalnic
CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 PRAHA - NUSLE
2256/2 Ceska republika, Reditelstvi silnic a dalnic
CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 PRAHA - NUSLE

3.11.1. Betony

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti propustku byly stanoveny tfidy betont (EN 206-1) a stupné
agresivity prostfedi (EN 206-1) takto :

& /B fimsa:

BETON CSN EN 206-1-C30/37-XF4+XD3 (CZ)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
& 7B &elni sténa:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
& Zaklad:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
& /B zakladova deska:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
& Betonove lozZe:

BETON CSN EN 206-1-C16/20-XF0 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S3
& Kamenna dlazba do betonu:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2
& Podkladni beton:

BETON CSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
3.11.2. Betonarska vyztuz

Na vyztuzeni zakladu, fimsy a Celni stény bude pouzita vyztuz 10 505 (R). Kryci vrstva betonu
musi odpovidat hodnoté prislusné danému stupni agresivity prostredi pro vyztuz zakladu XF3+XA2
dle CSN P ENV 206 a CSN 73 6206. Toto kryti plati pro veSkerou betonafskou vyztuz véetné
spon.
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3.11.3. Nasypy a zasypy

Zemina musi byt vhodna pro naspy dle CSN 73 6133. U zasypt je nutno kontrolovat miru zhutnéni
na kazdé vrstvé v tl. max. 300mm, a to nejméné na 3 mistech. Zasypy se musi zhutriovat pfi
vlhkosti od Wqp: -2 % do Wy +3 %, pokud 1ze wey: stanovit. V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze
stanovit v laboratofi, uréi se optimalni vihkost zhutfiovacim pokusem in-situ. Mira zhutnéni zeminy
pod pfechodovou oblasti musi dosahnout minimalné 100% PS, Id = 0,85; pfip. 100% PS,
Edef,2=45MPa (pro zakladovou sparu). Pokud nebude mozné dosahnout pozadované miry
zhutnéni zakladové spary, dojde k vyméné zeminy v podlozi vhodné&jSim materialem do hloubky
min. 0,2 m.

3.11.4. Zemni prace
Vykopy budou realizovany v misté nového, resp. prodlouzeného propustku.
3.115. ZaloZeni propustku

Trouby budou ulozeny na podkladni zelezobetonové desce tl. 300mm, kterd bude vyztuzena
pomoci KARI siti o priméru 8mm s oky 100x100mm realizované na polstafi ze Stérkodrti fr.
0/32mm, tl. 400mm.

3.11.6. Konstrukce propustku

Konstrukce prodlouzeni propustku bude tvofena Zelezobetonovymi prefabrikovanymi hrdlovymi
troubami DN 500mm. Na vtoku dojde k sefiznuti trouby ve svislém sklonu. Na vytoku dojde k
sefiznuti trouby v poZzadovaném sklonu se svahem terénu 1:1,5. Svahy télesa nasypu budou na
vytoku zpevnény dlazbou z lomového kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm.

3.11.7. Zéklad ZB é&elni stény

Zaklad pod ZB ¢&elni sténou na vtoku bude z betonu C 25/30-XF3 a bude rozméri
1000x2500x500mm. Zaklad bude vicCi ose propustku umistén asymetricky. Pfi pohledu na celni
sténu bude §itka stény vlevo 1000mm a 1500mm vpravo.

3.12 . ZB éelni sténa

Zelezobetonova Celni_sténa (vyztuz KARI-sitémi) bude z betonu C 25/30-XF3 a bude rozmérd
500x2500x1550mm. Celni sténa bude vici ose propustku umisténa asymetricky. PFi pohledu na
Celni sténu bude §ifka stény vlevo 1000mm a 1500mm vpravo.

3.12.1. ZB fimsa

Zelezobetonova fimsa ( vyztuz KARI-sitémi) bude z betonu C 30/37-XF4+XD3 a bude rozmérd
650x2500x150-175 a jeji horni plocha bude ve sklonu 4,00% smérem ke svahu.

3.13 .12 -km 3,56674

V km 3,56674 bude u sjezdu s odbocenim vlevo ve sméru stani€eni na pole provedeno procisténi
a prodlouzeni novym trubnim propustkem DN=600mm s novymi €ely vyspadovanymi ve sklonu
1:1,5 a zpevnénymi dlazbou z lomového kamene do betonu. Dale dojde k prohloubeni a obnoveni
prikopl po levé strané komunikace ve sméru staniceni.

Zakladni udaje:
¢ Pocet mostnich otvoru: 1
& Délka pfemosténi: 0,600 m
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& Kolma svétlost: 0,600 m

¢ Délka propustku: 9,800 m

& Délka prodlouzeni propustku: vlevo - 3,100 m; vpravo - 3,300 m

& Predpokladany rok vystavby: 2017

¢ Katastralni uzemi: Lulec (689084)

¢ Dotcené parcely KN: 2255/1 Ceska republika, Reditelstvi silnic a dalnic

CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 PRAHA - NUSLE

3.13.1. VysSkové feSeni

VySkove feSeni kopiruje stavajici stav.

3.13.2. Rozhledové poméry

Stavebni upravou nebudou v zadném pfipadé dotéeny stavajici rozhledové poméry.
3.13.3. Konstrukce vozovky

Konstrukce je navrzena s ohledem na skladbu silnice 11/430.

Konstrukce sjezdu

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postiik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 70mm

Infiltracni postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Stérkodrt SD, 0/32 Gg 150mm
Stérkodrt SD, 0/63 Gg 150mm
Celkem 560mm

Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).
3.134. Betony

Pro jednotlivé konstrukéni Casti propustku byly stanoveny tfidy betont (EN 206-1) a stupné
agresivity prostfedi (EN 206-1) takto :

& 7B zakladovéa deska:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
& Kamenna dlazba do betonu:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2
¢ Podkladni beton:

BETON CSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
3.13.5. Betonarska vyztuz

Na vyztuzeni zakladu trouby bude pouzita vyztuz 10 505 (R). Kryci vrstva betonu musi odpovidat
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hodnoté prislusné danemu stupni agresivity prostfedi pro vyztuz zakladu XF3+XA2 dle CSN P
ENV 206 a CSN 73 6206. Toto kryti plati pro veSkerou betonarskou vyztuz v€etné spon.

3.13.6. Nasypy a zasypy

Zemina musi byt vhodna pro naspy dle CSN 73 6133. U zasyp0 je nutno kontrolovat miru zhutnéni
na kazdé vrstvé v tl. max. 300mm, a to nejméné na 3 mistech. Zasypy se musi zhutfiovat pfi
vlhkosti od Wqp: -2 % do ey +3 %, pokud 1ze w,y: stanovit. V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze
stanovit v laboratofi, ur€i se optimalni vlhkost zhutfiovacim pokusem in-situ. Mira zhutnéni zeminy
pod pfechodovou oblasti musi dosahnout minimalné 100% PS, Id = 0,85; pfip. 100% PS,
Edef,2=45MPa (pro zakladovou sparu). Pokud nebude mozné dosahnout pozadované miry
zhutnéni zakladové spary, dojde k vyméné zeminy v podloZi vhodné&jim materidlem do hloubky
min. 0,2 m.

3.13.7. Zemni prace
Vykopy budou realizovany v misté nového, resp. prodlouzeného propustku.
3.13.8. ZaloZeni propustku

Trouby budou ulozeny na podkladni zelezobetonové desce tl. 300mm, ktera bude vyztuzena
pomoci KARI siti o priméru 8mm s oky 100x100mm realizované na polstafi ze Stérkodrti fr.
0/32mm, tl. 400mm.

3.13.9. Konstrukce propustku

Konstrukce prodlouzeni propustku bude tvofena Zelezobetonovymi prefabrikovanymi hrdlovymi
troubami DN 600mm. Na vtoku a vytoku dojde k sefiznuti trouby v pozadovaném sklonu se
svahem terénu 1:1,5. Svahy télesa nasypu budou na vtoku i vytoku zpevnény dlaZbou z lomoveého
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm.

3.14 . 13 - km 3,56899

V km 3,56899 bude u sjezdu s odboCenim vpravo ve sméru staniceni na pole provedeno procisténi
a prodlouzeni novym trubnim propustkem DN=500mm s novymi Cely vyspadovanymi ve sklonu
1:1,5 a zpevnénymi dlazbou z lomového kamene do betonu. Dale dojde k prohloubeni a obnoveni
pfikopl po pravé strané komunikace ve sméru staniceni.

Zakladni udaje:

& Pocet mostnich otvort: 1

& Délka pfremosténi: 0,500 m

& Kolma svétlost: 0,500 m

¢ Délka propustku: 10,000 m

& Délka prodlouzeni propustku: vlevo - 3,300 m; vpravo - 3,500 m

& Predpokladany rok vystavby: 2017

¢ Katastralni uzemi: Lule€ (689084)

¢ Dotcené parcely KN: 2255/1 Ceska republika, Reditelstvi silnic a dalnic

CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 PRAHA - NUSLE
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3.14.1. Vyskové reseni

Vy8kove fedeni kopiruje stavajici stav.

3.14.2. Rozhledové poméry

Stavebni upravou nebudou v zadném pfipadé doteny stavajici rozhledové poméry.
3.14.3. Konstrukce vozovky

Konstrukce je navrZzena s ohledem na skladbu silnice 11/430.

Konstrukce sjezdu

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postiik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 70mm
Infiltracni postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Stérkodrt SDa 0/32 G 150mm
Stérkodrt SD, 0/63 G 150mm
Celkem 560mm

Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).
3.14.4 . Betony

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti propustku byly stanoveny tfidy betont (EN 206-1) a stupné
agresivity prostfedi (EN 206-1) takto :

& 7B zakladovéa deska:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
¢ Kamenna dlazba do betonu:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2
¢ Podkladni beton:

BETON CSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
3.145. Betonarska vyztuz

Na vyztuzeni zakladu trouby bude pouzita vyztuz 10 505 (R). Kryci vrstva betonu musi odpovidat
hodnoté pfislusné danému stupni agresivity prostredi pro vyztuz zakladu XF3+XA2 dle CSN P
ENV 206 a CSN 73 6206. Toto kryti plati pro veSkerou betonafskou vyztuz v€etné spon.

3.14.6. Nasypy a zasypy

Zemina musi byt vhodna pro naspy dle CSN 73 6133. U zasypu je nutno kontrolovat miru zhutnéni
na kazdé vrstvé v tl. max. 300mm, a to nejméné& na 3 mistech. Zasypy se musi zhutfovat pfi
vihkosti od Wt -2 % do Wop +3 %, pokud Ize wqy Stanovit. V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze
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stanovit v laboratofi, ur¢i se optimalni vlhkost zhutfiovacim pokusem in-situ. Mira zhutnéni zeminy
pod pfechodovou oblasti musi dosahnout minimalné 100% PS, Id = 0,85; pfip. 100% PS,
Edef,2=45MPa (pro zakladovou sparu). Pokud nebude mozné dosahnout pozadované miry
zhutnéni zakladové spary, dojde k vyméné zeminy v podlozi vhodnéjSim materidlem do hloubky
min. 0,2 m.

3.14.7 . Zemni prace
Vykopy budou realizovany v misté noveého, resp. prodlouzeného propustku.
3.14.8. Zalozeni propustku

Trouby budou uloZeny na podkladni Zelezobetonové desce tl. 300mm, ktera bude vyztuZena
pomoci KARI siti o priméru 8mm s oky 100x100mm realizované na polstafi ze Stérkodrti fr.
0/32mm, tl. 400mm.

3.14.9. Konstrukce propustku

Konstrukce prodlouzeni propustku bude tvofena Zelezobetonovymi prefabrikovanymi hrdlovymi
troubami DN 500mm. Na vitoku a vytoku dojde k sefiznuti trouby v pozadovaném sklonu se
svahem terénu 1:1,5. Svahy télesa nasypu budou na vtoku i vytoku zpevnény dlazbou z lomového
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm.

3.15. 14 - km 3,90252

V km 3,90252 bude u sjezdu s odbocenim vlevo ve sméru staniCeni k bytovému domu provedeno
vybourani stavajiciho a provedeni nového trubniho propustku DN=300mm s novymi cely
vyspadovanymi ve sklonu 1:1,5 a zpevnénymi dlazbou z lomového kamene do betonu. Dale dojde
k prohloubeni a obnoveni pfikopu po levé strané komunikace ve sméru staniceni.

Zakladni udaje:

¢ Pocet mostnich otvoru: 1

& Délka pfemosténi: 0,300 m

& Kolma svétlost: 0,300 m

¢ Délka propustku: 4,500 m

¢ Predpokladany rok vystavby : 2017

& Katastralni uzemi: Vyskov (788571)

& Dotcené parcely KN: 3548/34 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic

Jihomoravského kraje, prispévkova organizace,
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 BRNO

3.15.1. VysSkové feSeni

Vyskové feSeni kopiruje stavajici stav.

3.15.2. Rozhledové poméry

Stavebni upravou nebudou v zadném pfipadé dotéeny stavajici rozhledové poméry.
3.15.3. Konstrukce vozovky

Konstrukce je navrzena s ohledem na skladbu silnice 11/430.
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Konstrukce sjezdu

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 70mm
Infiltracni postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Stérkodrt SDa 0/32 G 150mm
Stérkodrt SD, 0/63 G 150mm
Celkem 560mm

Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).
3.154. Betony

Pro jednotlivé konstrukéni Casti propustku byly stanoveny tfidy betont (EN 206-1) a stupné
agresivity prostfedi (EN 206-1) takto :

& 7B zakladovéa deska:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
& Kamenna dlazba do betonu:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2
& Podkladni beton:

BETON CSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
3.155. Betonarska vyztuz

Na vyztuzeni zakladu trouby bude pouzita vyztuz 10 505 (R). Kryci vrstva betonu musi odpovidat
hodnoté prislusné danému stupni agresivity prostfedi pro vyztuz zakladu XF3+XA2 dle CSN P
ENV 206 a CSN 73 6206. Toto kryti plati pro veSkerou betonafskou vyztuz v€etné spon.

3.15.6. Nasypy a zasypy

Zemina musi byt vhodna pro naspy dle CSN 73 6133. U zasypU je nutno kontrolovat miru zhutnéni
na kazdé vrstvé v tl. max. 300mm, a to nejméné na 3 mistech. Zasypy se musi zhutfiovat pfi
vihkosti od Wp: -2 % do Wop +3 %, pokud Ize wqy Stanovit. V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze
stanovit v laboratofi, ur€i se optimalni vihkost zhutfiovacim pokusem in-situ. Mira zhutnéni zeminy
pod pfechodovou oblasti musi dosahnout minimalné 100% PS, Id = 0,85; pfip. 100% PS,
Edef,2=45MPa (pro zakladovou sparu). Pokud nebude mozné dosahnout pozadované miry
zhutnéni zakladové spary, dojde k vyméné zeminy v podlozZi vhodné&j§im materidlem do hloubky
min. 0,2 m.

3.15.7. Zemni prace
Vykopy budou realizovany v misté noveého, resp. prodlouzeného propustku.
3.15.8. ZaloZeni propustku

Trouby budou uloZeny na podkladni Zelezobetonové desce tl. 300mm, ktera bude vyztuZena
pomoci KARI siti o prtméru 8mm s oky 100x100mm realizované na polstafi ze Stérkodrti fr.
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0/32mm, tl. 400mm.

3.15.9. Bouraci prace

Stavajici konstrukce propustku bude kompletné vybourana.
3.15.10. Konstrukce propustku

Konstrukce prodlouzeni propustku bude tvofena Zelezobetonovymi prefabrikovanymi hrdlovymi
troubami DN 300mm. Na vtoku a vytoku dojde k sefiznuti trouby v pozadovaném sklonu se
svahem terénu 1:1,5. Svahy télesa nasypu budou na vtoku i vytoku zpevnény dlazbou z lomového
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm.

3.16 . 15 - km 4,02063

V km 4,02063 zUstane sjezd s odbocenim vilevo ve sméru staniCeni k hotelu bez zvlastnich Gprav.
Dojde pouze k napojeni na stavajici stav.

¢ Predpokladany rok vystavby : 2017
& Katastralni uzemi: Vyskov (788571)
& Dotcené parcely KN: 3548/34 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic

Jihomoravského kraje, prispévkova organizace,
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 BRNO

3.16.1. VysSkové fesSeni

VySkove fedeni kopiruje stavajici stav.

3.16.2. Rozhledové poméry

Stavebni upravou nebudou v zadném pfipadé dotéeny stavajici rozhledové poméry.
3.16.3. Konstrukce vozovky

Konstrukce je navrzena s ohledem na skladbu silnice 11/430.

Konstrukce sjezdu

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postiik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 70mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2

Celkem 120mm
Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).

3.17 . 16 - km 4,25394
V km 4,25394 z(stane stavajici propustek pod pozemni komunikaci 11/430 bez uprav.

Zakladni udaje:
& Pocet mostnich otvort: 1
& Délka pfemosténi: 2,000 m
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& Kolma svétlost: 2,000 m

¢ Délka propustku: 28,500 m (pfedpoklad)

& Katastralni uzemi: VysSkov (788571)

¢ Dotcené parcely KN: 3548/8 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba

silnic  Jihomoravskeho kraje, pfispévkova
organizace, Zerotinovo namésti 449/3, 602 00
BRNO

3.18 . 17 - km 4,31654

V km 4,31654 bude u sjezdu s odbo&enim vlevo ve sméru stani€eni na polni cestu ve sméru na
Drnovice proveden novy trubni propustek DN=400mm s novymi Cely vyspadovanymi ve sklonu
1:1,5 a zpevnénymi dlazbou z lomového kamene do betonu. Dale dojde k prohloubeni a obnoveni
pfikopl po levé strané komunikace ve sméru staniceni.

Zakladni udaje:

¢ Pocet mostnich otvoru: 1

& Délka pfemosténi: 0,400 m

& Kolma svétlost: 0,400 m

¢ Délka propustku: 7,400 m

¢ Predpokladany rok vystavby : 2017

& Katastralni uzemi: VySkov (788571)

& Dotcené parcely KN: 3548/11 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic
Jihomoravskeho kraje, prispévkova organizace,
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 BRNO

3.18.1. Vyskové reseni

Vyskové feSeni kopiruje stavajici stav.

3.18.2. Rozhledové poméry

Stavebni upravou nebudou v zadném pfipadé dotéeny stavajici rozhledové poméry.
3.18.3. Konstrukce vozovky

Konstrukce je navrzena s ohledem na skladbu silnice 11/430.

Konstrukce sjezdu

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnoZstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 70mm
Infiltracni postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Stérkodrt SD4 0/32 G 150mm
Stérkodrt SDa 0/63 G 150mm
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Celkem 560mm
Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).
3.18.4 . Betony

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti propustku byly stanoveny tfidy betonl (EN 206-1) a stupné
agresivity prostfedi (EN 206-1) takto :

& /B zakladova deska:
BETON &SN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4

¢ Kamenna dlazba do betonu:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2
¢ Podkladni beton:

BETON CSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4

3.18.5. Betonarska vyztuz

Na vyztuzeni zakladu a trouby bude pouzita vyztuz 10 505 (R). Kryci vrstva betonu musi odpovidat
hodnoté pfislusSné danému stupni agresivity prostredi pro vyztuz zakladu XF3+XA2 dle CSN P
ENV 206 a CSN 73 6206. Toto kryti plati pro veSkerou betonaiskou vyztuz v€etné spon.

3.18.6. Nasypy a zasypy

Zemina musi byt vhodna pro naspy dle CSN 73 6133. U zasypt je nutno kontrolovat miru zhutnéni
na kazdé vrstvé v tl. max. 300mm, a to nejméné& na 3 mistech. Zasypy se musi zhuthovat pfi
vlhkosti od Wqp: -2 % do Wy +3 %, pokud 1ze w,y: stanovit. V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze
stanovit v laboratofi, uréi se optimalni vlhkost zhutfiovacim pokusem in-situ. Mira zhutnéni zeminy
pod pFfechodovou oblasti musi dosahnout minimalné 100% PS, Id = 0,85; pfip. 100% PS,
Edef,2=45MPa (pro zakladovou sparu). Pokud nebude mozné dosahnout pozadované miry
zhutnéni zakladové spary, dojde k vyméné zeminy v podlozi vhodnéjSim materidlem do hloubky
min. 0,2 m.

3.18.7. Zemni prace
Vykopy budou realizovany v misté nového, resp. prodlouzeného propustku.
3.18.8. ZalozZeni propustku

Trouby budou uloZeny na podkladni Zelezobetonové desce tl. 300mm, ktera bude vyztuZena
pomoci KARI siti o priméru 8mm s oky 100x100mm realizované na polstafi ze Stérkodrti fr.
0/32mm, tl. 400mm.

3.18.9. Konstrukce propustku

Konstrukce prodlouzeni propustku bude tvofena Zelezobetonovymi prefabrikovanymi hrdlovymi
troubami DN 400mm. Na vtoku a vytoku dojde k sefiznuti trouby v pozadovaném sklonu se
svahem terénu 1:1,5. Svahy télesa nasypu budou na vtoku i vytoku zpevnény dlazbou z lomového
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm.
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3.19 .18 - km 4,33170

V km 4,33170 zGstane sjezd s odbocenim vpravo ve sméru stani¢eni na pole bez zvlastnich uprav.
Dojde pouze ke zpevnéni povrchu a napojeni na stavajici stav.

Zakladni udaje:

& Predpokladany rok vystavby : 2017
¢ Katastralni uzemi: Vyskov (788571)
& Dotcené parcely KN: 3548/11 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic

Jihomoravskeho kraje, prispévkova organizace,
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 BRNO

3548/26 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic
Jihomoravskeho kraje, prispévkova organizace,
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 BRNO

3.19.1. Vyskové feseni

Vyskové feseni kopiruje stavajici stav.

3.19.2. Rozhledové poméry

Stavebni upravou nebudou v Zadném pfipadé doteny stavajici rozhledové poméry.
3.19.3. Konstrukce vozovky

Konstrukce je navrZzena s ohledem na skladbu silnice 11/430.

Konstrukce sjezdu

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 70mm
Infiltracni postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Stérkodrt SDa 0/32 G 150mm
Stérkodrt SD4 0/63 G 150mm
Celkem 560mm

Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).

3.20 . 19 - km 4,75696

V km 4,75696 bude u stavajiciho propustku pod pozemni komunikaci 11/430 provedeno procisténi
a prodlouzeni novym trubnim propustkem DN=1000mm s novymi Cely vyspadovanymi ve sklonu
1:1,5 a zpevnénymi dlazbou z lomového kamene do betonu. Dale dojde k reprofilaci silniéniho
télesa po obou stranach komunikace.

Zakladni udaje:

& Pocet mostnich otvor(: 1
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& Délka pfemosténi: 1,000 m
¢ Kolma svétlost: 1,000 m
& Délka propustku: 20,500 m
& Délka prodlouZeni propustku: vlevo - 3,600 m; vpravo - 7,000 m
¢ Predpokladany rok vystavby : 2017
& Katastralni uzemi: VySkov (788571)
& Dotéené parcely KN: 3548/11 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba
silnic Jihomoravského kraje, prispévkova
organizace, Zerotinovo namésti 449/3, 602 00
BRNO
3548/27 Ceska republika, Urad pro
zastupovani statu ve  veécech  majetkovych,
Ravél’novo nabrezi 390/42, 128 00 PRAHA - NOVE
MESTO
3.20.1. Betony

Pro jednotlivé konstrukéni €asti propustku byly stanoveny tfidy betond (EN 206-1) a stupné
agresivity prostfedi (EN 206-1) takto :

& 7B zakladovéa deska:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
¢ Kamenna dlazba do betonu:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2
¢ Podkladni beton:

BETON CSN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
3.20.2. Betonarska vyztuz

Na vyztuzeni zakladu trouby bude pouzita vyztuz 10 505 (R). Kryci vrstva betonu musi odpovidat
hodnoté prislusné danému stupni agresivity prostfedi pro vyztuz zakladu XF3+XA2 dle CSN P
ENV 206 a CSN 73 6206. Toto kryti plati pro veSkerou betonafskou vyztuz v€etné spon.

3.20.3. Nasypy a zasypy

Zemina musi byt vhodna pro naspy dle CSN 73 6133. U zasypti je nutno kontrolovat miru zhutnéni
na kazdé vrstvé v tl. max. 300mm, a to nejméné na 3 mistech. Zasypy se musi zhutfiovat pfi
vlhkosti od Wqu: -2 % do Wy +3 %, pokud 1ze w,y: stanovit. V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze
stanovit v laboratofi, uréi se optimalni vihkost zhutfiovacim pokusem in-situ. Mira zhutnéni zeminy
pod pfechodovou oblasti musi dosahnout minimalné 100% PS, Id = 0,85; pfip. 100% PS,
Edef,2=45MPa (pro zakladovou sparu). Pokud nebude mozZné dosahnout poZadované miry
zhutnéni zakladoveé spary, dojde k vyméné zeminy v podlozi vhodnéjSim materialem do hloubky
min. 0,2 m.

3.20.4 . Zemni prace
Vykopy budou realizovany v misté nového, resp. prodlouzeného propustku.
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3.20.5. ZalozZeni propustku

Trouby budou ulozeny na podkladni zelezobetonové desce tl. 300mm, ktera bude vyztuzena
pomoci KARI siti o priméru 8mm s oky 100x100mm realizované na polstafi ze Stérkodrti fr.
0/32mm, tl. 400mm.

3.20.6 . Konstrukce propustku

Konstrukce prodlouzeni propustku bude tvofena Zelezobetonovymi prefabrikovanymi hrdlovymi
troubami DN 1000mm. Na vtoku a vytoku dojde k sefiznuti trouby v pozadovaném sklonu se
svahem terénu 1:1,5. Svahy télesa nasypu budou na vtoku i vytoku zpevnény dlazbou z lomového
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm.

3.21.20-km 5,16240

V km 5,16240 bude u stavajiciho propustku pod pozemni komunikaci 11/430 provedeno procisténi
a prodlouzeni novym trubnim propustkem DN=800mm s novymi Cely vyspadovanymi ve sklonu
1:1,5 a zpevnénymi dlazbou z lomového kamene do betonu. Déle dojde k reprofilaci silni¢niho
télesa po obou stranach komunikace.

Zakladni udaje:

¢ Pocet mostnich otvoru: 1
& Délka pfemosténi: 0,800 m
& Kolma svétlost: 0,800 m
¢ Délka propustku: 20,000 m
& Délka prodlouzeni propustku: vlevo - 4,600 m; vpravo - 5,800 m
& Predpokladany rok vystavby : 2017
& Katastralni uzemi: Vyskov (788571)
& Dotéené parcely KN: 3548/11 Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba
silnic Jihomoravskeho  kraje, pfispévkova
organizace, Zerotinovo namésti 449/3, 602 00
BRNO
3548/30 Ceska republika, Utad pro
zastupovani statu ve vécech majetkovych, Rasinovo
nabrezi 390/42, 128 00 PRAHA - NOVE MESTO
3.21.1. Betony

Pro jednotlivé konstrukéni &asti propustku byly stanoveny tfidy betond (EN 206-1) a stupné
agresivity prostfedi (EN 206-1) takto :

& 7B zakladovéa deska:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
& Kamenna dlazba do betonu:

BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2
¢ Podkladni beton:
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BETON €SN EN 206-1-C12/15-XO (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
3.21.2. Betonarska vyztuz

Na vyztuzeni zakladu trouby bude pouZita vyztuz 10 505 (R). Kryci vrstva betonu musi odpovidat
hodnoté prislusné danému stupni agresivity prostfedi pro vyztuz zakladu XF3+XA2 dle CSN P
ENV 206 a CSN 73 6206. Toto kryti plati pro veSkerou betonaiskou vyztuz v€etné spon.

3.21.3. Nasypy a zasypy

Zemina musi byt vhodna pro naspy dle CSN 73 6133. U zasypt je nutno kontrolovat miru zhutnéni
na kazdé vrstvé v tl. max. 300mm, a to nejméné na 3 mistech. Zasypy se musi zhutnovat pfi
vlhkosti od Wqp: -2 % do Wy +3 %, pokud 1ze w,y,: stanovit. V pfipadech, kdy optimalni vihkost nelze
stanovit v laboratofi, ur€i se optimalni vlhkost zhutfiovacim pokusem in-situ. Mira zhutnéni zeminy
pod pfechodovou oblasti musi dosahnout minimalné 100% PS, Id = 0,85; pfip. 100% PS,
Edef,2=45MPa (pro zakladovou sparu). Pokud nebude moZné dosahnout poZadované miry
zhutnéni zakladové spary, dojde k vyméné zeminy v podlozi vhodné&jSim materidlem do hloubky
min. 0,2 m.

3.21.4. Zemni prace
Vykopy budou realizovany v misté nového, resp. prodlouzeného propustku.
3.215. ZalozZeni propustku

Trouby budou uloZeny na podkladni Zelezobetonové desce tl. 300mm, ktera bude vyztuZena
pomoci KARI siti o priméru 8mm s oky 100x100mm realizované na polstafi ze Stérkodrti fr.
0/32mm, tl. 400mm.

3.21.6. Konstrukce propustku

Konstrukce prodlouzeni propustku bude tvofena Zelezobetonovymi prefabrikovanymi hrdlovymi
troubami DN 1000mm. Na vtoku a vytoku dojde k sefiznuti trouby v poZzadovaném sklonu se
svahem terénu 1:1,5. Svahy télesa nasypu budou na vtoku i vytoku zpevnény dlazbou z lomového
kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm.

4. INZENYRSKE SITE
4.1. DOTCENE INZENYRSKE SITE

Sdélovaci kabely (majitel, spravce - Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.)

*

Sdélovaci kabely (majitel, spravce - Ceské Radiokomunikace, a.s.)

(
(
Sdélovaci kabely (majitel, spravce - GTS Czech, s.r.0.)
Sdélovaci kabely (majitel, spravce - SITEL, s.r.0.)

(

Sdélovaci kabely (majitel, spravce - itself, s.r.o.)
Sdélovaci kabely (majitel, spravce - E.ON Distribuce, a.s.)

* & 6 6 0 o

Plynovod STL + VTL (majitel - Jihomoravska plynarenska, a.s., spravce - RWE, Distribu¢ni
sluzby, s.r.0.)

*

Nadzemni vedeni VN, podzemni vedeni NN a distribucni trafostanice VN/NN (majitel,
spravce - E.ON Ceska republika, s.r.o.)
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¢ Nadzemni vedeni NN, podzemni vedeni NN (majitel, spravce - Vodafone Czech Republic,
a.s.)

¢ Pozadavky a podminky realizace jednotlivych maijiteld a spravci siti, viz. dokladova
cast.

¢ Vzhledem k charakteru celkové stavby nebudou tyto sité dotleny. Pfed zahajenim
stavebnich praci budou vySe jmenované sité vyty€eny jednotlivymi spravci zminénych
siti.

¢ Dojde pouze k dotéeni neprovozovaného sdélovaciho kabelu pfi vystavbé SO 201 -
Propustek v km 0,40751 a SO 202 - Propustek v km 0,70982.

4.2. DOTCENA OSTATNi OCHRANNA PASMA

& Bude dotceno pouze ochranné pasmo pozemni komunikace 11/430 a jmenovanych siti.

4.3. DOTCENA CHRANENA UZEMi

Stavba se nachazi na hranici chrdnéného uzemi Hodoninska doubrava.

4.4 . DOTCENE ZAPLAVOVE UZEMi

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi. Na zacatku useku ovSem silniéni téleso tvofi hraz
zaplavovému Uzemi v obci Tucapy.

4.5. DOTCENE KULTURNi PAMATKY

Zadné kulturni pamatky ani jejich ochranna pasma nebudou stavbou dot&eny.

5. SOUVISEJICi STAVEBNiI OBJEKTY

SO 101 KOMUNIKACE 11/430

SO 102 SJEZDY A PROPUSTKY
SO 201 PROPUSTEK V KM 0,40751
SO 202 PROPUSTEK V KM 0,70982

6. BEZPECNOST PRACE

Pfi realizaci objektu je nutné seznameni vSech zufastnénych osob s bezpecnostnimi zakony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci.

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik prace v uplném znéni €.
262/2006 Sb. V Casti paté - "Bezpelnost a ochrana zdravi pfi praci”", hlava | - Pfedchazeni
ohrozeni zivota a zdravi pfi praci se zaméfenim na odst. 1 - pfijimani opatfeni k pfedchazeni
rizikim v navaznosti na odst. 3 povinnosti zaméstnavatele; zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
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zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo sluzeb mimo pracovnépravni vztahy v
navaznosti na NV &. 591/2006 sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich; vyhl. CUBP &. 481/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni; nafizeni vlady ¢ 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpe¢im padu z vysky
nebo do hloubky, NV & 101/2005Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, NV €.361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ( dopinéno o NV
€.168/2002 Sb., kterym se stanovi zplUsob organizace prace a pracovnich postupl, ktery je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravnimi prostifedky a NV ¢378/2001 Sb., kterym
se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju, tech. zafizeni, pfistroju a
naradi, apod. V navaznosti na zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve
znéni pozdéjSich predpist). NV &. 523/2002 Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancu pfi
praci véetné souvisejicich predpisl v oblasti BOZP. Zakon ¢&. 266/2006 Sb., o Urazovém pojisténi
zaméstnancu.

DalSi souvisejici zakladni pfedpisy k zajisténi bezpecnosti prace jsou zejména:

Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni zasilani zaznamu o
urazu - § 1-5 Povinnosti zaméstnavatele.

Nafizeni vlady €. 495/2001 sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych prostifedk( v navaznosti na ZP § 132 - opatfeni k prevenci rizik.

Zakon €. 167/2008 Sb. Pfedchazeni ekologické ujmé a o jeji napraveé (platnost od 17.8.2008).
P¥i realizaci stavebniho objektu bude nutny koordinator BOZP.

7. SEZNAM PRILOH

Pfiloha ¢.1) Situace sjezdl a propustku

Pfiloha €.2) Novy propustek - Podélny a pfi¢ny fez propustkem

Pfiloha €.3) Prodlouzeni stavajiciho propustku - Podélny a pfi¢ny fez propustkem
PFiloha 8.4) Nova ZB &elni sté&na propustku - Podélny Fez propustkem

Brno, listopad 2016 Vypracoval: Ing. Miroslav TOBEK

Kontroloval: Ing. Karel PECHA
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PRILOHA C.1
SITUACE SJEZDU A PROPUSTKU

IM-PROJEKT, InZzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 37






11/430 TUCAPY - VYSKOV TECHNICKA ZPRAVA
SO 102 - SUEZDY A PROPUSTKY

[

PRILOHA C.2
NOVY PROPUSTEK
PODELNY A PRICNY REZ PROPUSTKEM
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1:90

— STERKODRT SDa FR. 0/32
— STERKODRT $Da FR. 0/63

RILOHA C.2
ROPUSTKEM

— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+

— SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTOVE EMULZE PS—A
ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,4kg/m2 (PO ODSTEPENI)
— ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL 16
— INFILTRACNI POSTRIK Z ASFALTOVE EMULZE PS-|
ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 1,0kg/m2 (PO ODSTEPENI)

— ZASYP STERKQODRTI FR. 0/32, HUTNENY PO VRSTVACH
MAX. 300mm, 1d=0,85, MIN.

NOVY PROPUSTEK

PODELNY

PRICNY REZ PROPUSTKEM REZ: A=A’

A PRICNY

fr— ®
50mm | — 2xASFALTOVY NATER
: — PENETRACNI NATER
| — 7B PREFABRIKOVANA HRDLOVA Tl
70mm PROM% . 2 Z BETONU C35/45 XF4, SPARY
— DN PROM.mm, DL. PROM.mm
- — BETONOVY PREFABRIKOVANY PODKLADEK
150mm . - 3 L — PODKLADNI BETON Z PB
150mm % — ZAKLADOVA DESKA Z 7B
PROM. T g = —POLSTAR ZE STERKODRTI FR. 0/32mm,
100% PS NEEERIY SN HUTNENY PO VRSTVACH 200mm, 1d=0,90; 100% PS
N 7 Y, — HUTNENA ZAKLADOVA SPARA Id=
% >z Eo=15MPa
PR. S
300 |,|E’ROM |,|, 300
“oROM.
PODELNY REZ PROPUSTKEM REZ: B—B’
T
L PROMENNA DELKA L
1 . PROMENNA DELKA , ’
/| L PROMENNA DELKA L 1
’| L PROMENNA DELKA L ’|
|
L 500 1500 : L 1500 L, 500

ROUBA
ZATRENE TPT

VYZTUZENA KARI SITEMI

0,85; 97% PS;

D7

) 4 & = &E u A
/g///A// %my% D/ S
y, 2N

KAMENNA DLAZBA TL. 250mm Z LOMOVEHO —
KAMENE, SPARY ZATRENY STERKOU

DO’ BETONU TL. 150m

//// V4 /

DRUHY PQUZITYCH BETONU

(1) BETON €SN EN 206-1-C25/30-XF34+XA2 (CZ)~Cl 1,0-Dmax 22-S4
(2) BETON SN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)~Cl 1,0-Dmax 16-S2
(3) BETON SN EN 206-1-C12/15-X0 (CZ)~Cl 1,0-Dmax 22-S4

POZNAMKY:

/B ZAKLADOVA DESKA
KAMENNA DLAZBA DO BETONU
PODKLADNI BETON

@ PRO ZPREHLEDNENI NEJSOU NA VYKRESE ZOBRAZENY NEKTERE VIDITELNE HRANY

< KAMENNA DLAZBA TL. 250mm Z
KAMENE SPARY ZATRENY STERKOU

/DO BETONU TL.150mm (2 //O//

=

LOMOVEHO

R

£/

PROM.mm

120-170mm
120mm
300mm
400mm
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PRILOHA C.3
PRODLOUZENI STAVAJICIHO PROPUSTKU
PODELNY A PRICNY REZ PROPUSTKEM
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LOHA C.3

1:90

PRO
DELNY A PRICNY

NI

STAVAJICIHO PROPUSTKU

ROPUSTKEM
REZ PROPUSTKEM REZ: A=A’

f—— ®
— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 50mm | — 2XASFALTOVY NATER
— SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTOVE EMULZE PS—A : — PENETRACNI NATER
ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,4kg/m2 (PO ODSTEPENI) | — 7B PREFABRIKOVANA HRDLOVA TROUBA
— ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL 16 70mm PROM.% - 2 Z BETONU C35/45 XF4, SPARY ZATRENE TPT
— INFILTRACNI POSTRIK Z ASFALTOVE EMULZE PS-| — DN PROM.mm, DL. PROM.mm
ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 1,0kg/m2 (PO ODSTEPENI) - ; — BETONOVY PREFABRIKOVANY PODKLADEK
— STERKODRT SDa FR. 0/32 150mm - T P SR — PODKLADNI BETON Z PB
— STERKODRT SDa FR. 0/63 150mm , | 22 o — ZAKLADOVA DESKA Z 7B (DVYZTUZENA KARI SITEMI
— ZASYP STERKODRTI FR. 0/32, HUTNENY PO VRSTVACH  PROM. i g s = o L= S —POLSTAR ZE STERKODRTI FR. 0/32mm,
MAX. 300mm, 1d=0,85, MIN. 100% PS N T NN o SN HUTNENY PO VRSTVACH 200mm, 1d=0,90; 100% PS
NSRS 7 ﬂf/@-c v — HUTNENA ZAKLADOVA SPARA 1d=0,85; 97% PS;
PR’ { 88
300 |,|E’ROM |,|, 300
“PROM.
PODELNY REZ PROPUSTKEM REZ: B-B’
A |
| |
L PROMENNA DELKA L
1 . PROMENNA DELKA L i
/| L PROMENNA DELKA L 1
’| L PROMENNA DELKA L ’|
1 | ® |
L 500 1500 ’IV : 1,, 1500 L, 500
=z
ﬁ/ - N > .
% 7/;‘7‘jj‘ e s N < Q@mD e
473/” B ’—7/”'“4“44227 o T
A‘AA', .4‘44,; AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ///
NOVE 7B TROUBY ,A&VAJICI 7B TROUBY // STAVAJICI 7B TROUBY /\(NOVE 7B TROUBY /
AT

DRUHY PQUZITYCH BETONU

(1) BETON €SN EN 206-1-C25/30-XF34+XA2 (CZ)~Cl 1,0-Dmax 22-S4
(2) BETON SN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)~Cl 1,0-Dmax 16-S2
(3) BETON SN EN 206-1-C12/15-X0 (CZ)~Cl 1,0-Dmax 22-S4

POZNAMKY:

@ PRO ZPREHLEDNENI NEJSOU NA VYKRESE ZOBRAZENY NEKTERE VIDITELNE HRANY

/B ZAKLADOVA DESKA

KAMENNA DLAZBA DO BETONU

PODKLADNI BETON

PROM.mm

120-170mm
120mm
300mm
400mm
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PRILOHA C.4
NOVA ZB CELNIi STENA PROPUSTKU
PODELNY REZ PROPUSTKEM

IM-PROJEKT, InZzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 40



AKX

.

M 1:50

LOHA C.4 — NOVA /B
CELNI STENA PROPUSTKU

PODELNY REZ PROPUSTKEM

BETONOVY ODVODNOVACI ZLAB i
$.1,00m DO BETONU (5) 150
N 4
& \t OHUMUSOVANI TL. 150mm
o : ZASYP STERKODRTI FR. 0/32, HUTNENY PO
=] : VRSTVACH MAX. 300mm, 1d=0,85, MIN. 100% PS
5r
= I
_ w 2 _
— T
B = Phz=v e
;r 4/—/?/ « f'jd 2
= Foige Uiy
STAvAllcl = 3B Ll 2
ODVODNOVACI 7LAB N—
S. 1,00m DO BETONU N
2l Hsol, | s00 | Lo2so ’ )
A1 A BETONOVY PREFABRIKOVANY PODKLADEK
204 1000 300 PODKLADNI BETON Z PB(®)
1 ZAKLADOVA DESKA Z 7B (®)WWZTUZENA KARI SITEMI
— 7B RIMSA(D WZTUZENA KARI SITEMI POLSTAR ZE TERKODRTI FR. 0/32mm,
+HYDROFOBNI NATER HUTNENY PO VRSTVACH 200mm, 1d=0,90; 100% PS
PAZEN WKOPU VYSKY 1750mm L 7B CELNI STENA @ WYZTUZENA KARI HUTNENA ZAKLADOVA SPARA 1d=0,85; 97% PS;
SITEMI+HYDROFOBNI NATER Eo=15MPa
| 7B PREFABRIKOVANA HRDLOVA TROUBA
Z BETONU C35/45 XF4, SPARY ZATRENE TPT
DN 500mm, DL. 2000mm
I~ BETONOVY ZAKLAD(®
L 2XASFALTOVY NATER } o
— PENETRACNI NATER
— ZASYP STERKODRTI FR. 0/32,
HUTNENY PO VRSTVACH MAX.
300mm, 1d=0,85, MIN. 100% PS
— PODKLADNI BETON TL. 150mm Z PB(®)

— HUTNENA ZAKLADOVA SPARA
Id=0)55; 97% PS; Eo=15MPa

DRUHY POUZITYCH BETONU

BETON CSN EN 206—1-C30/37-XF4+XD3 (CZ)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
BETON €SN EN 206—-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
BETON SN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
BETON CSN EN 206—1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
BETON CSN EN 206—1-C16/20-XF0 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S3
BETON CSN EN 206-1-C12/15-X0 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4

POZNAMKY:

@@®@EO

/B RIMSA

7B CELNI STENA
ZAKLAD

/B ZAKLADOVA DESKA
BETONOVE LOZE
PODKLADNI BETON

@ PRO ZPREHLEDNENI NEJSOU NA WWKRESE ZOBRAZENY NEKTERE VIDITELNE HRANY





