P vV

VZOROVY PRICNY
M 1:50

£7 — CAST 5

SILNICE II. TRIDY
KATEGORIE 89,5/70

KM 2,62000
NEZPEVRENA Y JIZDN! PRUH JIZDNI PRUH 4 AUTOBUSOVY ZALIV ATOBOSOV A
UPRAVA C.1 " UPRAVA C.7 " UPRAVA C.8
14,00
0,50 4,25 , 3,50 025, 3,50 , 2,00 050 ,
, PROM. , 1075 Loso , Lo2s 1 17 1 1

BEZBARIEROVY OBRUBNIK PRIMY

—CHODNIKOVY OBRUBNIK 100x250x1000mm

| I
| I
i | (400x290x1000mm DO BETONOVEHO LOZE(D | DO BETONOVEHO LOZEQD
VODICI PROUZEK SIRKY 0,25m TU APY . : VYéKOV — \VODICI PROUZEK SIRKY 0,25m — ZEMINA VHODNA DO NASPU,
NATEREM + POPLASTOVANI | | NATEREM + POPLASTOVANI EX;NEZ:\IO/.\O PO VRSTVACH
VRSTVA Z R=MAT. TL. 100 mm v EI 3 A — SILNICNI PRIDLAZBA 100x250x500mm — KONTRASTNI PAS - oremm
SMEROVY SLOUPEK s 5 DO BETONOVEHO LOZE (D SIRKY 300mm
DL. 1200mm =l 2l 8,0%
g5 +0,30| 40,27
= o +0,14 2,0% +0,183 OHUMUSOVANI TL. 150mm +
2,5% 00| 2,5% 0,09 2,0% e OSETI TRAVNIM SEMENEM
-022  15% ; ; —— younsis vivi =g EX DI S 7., _~ODHUMUSOVANI TL. 150mm
t — 2.5% . : 2.5% W . 7 \— K/ad 'S5
-— | | — 2 — N —
U ! KOTA ! TN R 4 \__D _
[TERENU | 0% — = o -0,98
. . O A ’
. NS ~
| | GPRAVA (.8 N
:  STAMIIC!
| | konsreuce CEMENTOBETONOVA DLAZBA GSN 73 61311 DL 60 mm
| | ey LOZE Z HRUBEHO DRCENEHO KAMENIVA FRAKCE 6-8 mm L 30 mm
| | ESN 73 61311
OPRAVA C.1 | | - STERKODRT €SN EN 13242, €SN EN 13285, €SN 73 6126—1  3Dg 0/32 150 mm
i — ASFALTOVY NATER N3 mm
VANI TL. 0—17 i ) KONSTRUKCE AUTOBUSOVE ZASTAVKY CELKEM: 240 mm
FREZOVANT L. 0=170mrm | | — OBRUSNA VRSTVA VOZOVKY ACO 50 mm
L ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 50 mm I | — LOZNA VRSTVA VOZOVKY ACL 73 mm ) 5 POZNAMKY:  MINIMALNI MQDUL PRETVARNOSU PODKLADNICH VRSTEV CHODNIKU SOMPG. (POMER Eaet2 / Egef1 < 2.2).
3 ' ' ASEUL TOVE VRSTIA VOZOWKY W s UPRAVA C.7 MIRA ZHUTNENI V AKTIVNI ZGNE, NASYPU A V PODLOZI NASYPU DLE GSN 72 1006.
CSN EN 13108-1, CSN 73 6121, TP 148, TKP Kap. 7 | | mm FREZ. TL. 223mm
— SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZI, ZBYTKOVE MNOZSTVI POJIVA 0,40 kg/m2 | | — ASFALTOVA VRSIVA VOZOVKY AV 25 mm — ZULOVE KOSTKY CSN 73 6131-1 DL 100 mm
L ASFALTOVY BETON PRO LOINE VRSTVY ACL 164 70 mm | | —  NESPOJENI VRSTEV — LOZE Z HRUBEHO DRCENEHO KAMENIVA FRAKCE 6-8 mm L 40 mm
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KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM: 120 mm . KONSTRUKCE STAVAJICT VOZOVKY CELKEM: 543 mm KONSTRUKCE AUTOBUSOVEHO ZALIVU CELKEM: 540 mm
SROVNAVACI ROVINA | | POZNAMKY:  MINIMALNI MODUL PRETVARNOSTI PODKLADNICH VRSTEV VOZOVKY 45 MPa
~Z | ] (POMER Edef,2 / Edef,l < 2,2).

DRUHY POUZITYCH BETONU:

@ BETON CSN EN 206—1-C20/25-XF3 (CZ)—-Cl 1,0-Dmax 22-S3

VYSKOVY SYSTEM: B.p.v.

BETONOVE LOZE

MIRA ZHUTNENI V AKTIVNI ZONE, NASYPU A V PODLOZI NASYPU DLE CSN 72 1006.
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