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11/430 TUCAPY - VYSKOV

SO 101 - KOMUNIKACE 11/430

TECHNICKA ZPRAVA

1 VSEOBECNA CAST
1.2  IDENTIFIKACNIi UDAJE

Stavba:

Stupen:

Druh stavby:
Stavebni objekt:
Investor :

Zastupce investora:

Zpracovatel projektu:

Zodpovédny projektant:

[1/430 Tucapy - VySkov

PDPS - Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Rekonstrukce vozovky

SO 101 - Komunikace 11/430

Jihomoravsky kraj

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 BRNO, IC: 70888337, DIC: CZ70888337
zastoupeny

Spravou a udrzbou silnic Jihomoravského kraje,
pFispévkova organizace kraje

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 BRNO, IC: 70932581, DIC: CZ70932581
Jan OLEJNICEK

email: jan.olejnicek@susjmk.cz

Tel.: 517 324 214, 737 237 041

IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.
IC: 27689328, DIC: CZ27689328

Vodni 1

602 00 BRNO

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

Fax: 533 446 089

Ing. Martin VASAK

Autorizovany technik pro mosty a inz. konstrukce
CKAIT - 1002663

email: martin.vasak@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080, 777 196 970

Ing. Karel PECHA

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, mosty a inZz.
konstrukce

CKAIT - 0005284
email: im-projekt@im-projekt.cz
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Tel.: 533 446 080

Prilohu zpracoval: Ing. Miroslav TOBEK
email: miroslav.tobek@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 082, 774 488 377
Fax: 533 446 089

Kraj: Jihomoravsky

Obec s rozsifenou pusobnosti:  Vyskov

Obec s povérenym obec. uradem:Vyskov

Katastralni uzemi: Tucapy u Vyskova (okres VySkov); 771236
Nemojany (okres Vy$kov); 703184
Lule€ (okres Vyskov); 689084
Vyskov (okres Vyskov); 788571

Povéreny spec. stavebni Gfad:  Odbor dopravy, M&U Vyskov

Poloha: Extravilan

1.3  UCEL STAVBY

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce Casti silnice 11/430 mezi hranicemi obci
TucCapy a Vyskov. Zagatek rekonstrukce je situovan 52 m od znacky zacatku / konce obce Tucapy
a konec se nachdazi u znacky zacatek / konec mésta VysSkov. Stani€eni stavby zacina u znacky
zaCatku / konce obce TuCapy. Na konci useku je uvazovano s prechodovym usekem mezi
zacatkem kfizovatky s dalni¢nim pfivadé€em na D1 a znackou zacatku mésta Vyskov. Z vysledku
provedeného diagnostického prazkumu je patrné, Zze vozovka je v havarijnim stavu s ¢etnym
vyskytem povrchovych i konstrukénich poruch. Celkova rekonstrukce komunikace je rozdélena na
homogenni Useky s odliSnym ndvrhem stavebnich Uprav.

V km 0,05200 - 2,46034 komunikace neodpovida svym Sirkovym usporadanim kategorii S9,5
a je tedy pfistoupeno k jeji upravé do pozadované kategorie S9,5 pomoci rozSifeni, aby doSlo
k homogenizaci (Sirkovému sjednoceni) celého rekonstruovaného useku. Po rozsifeni télesa
komunikace dale dojde k rekonstrukci krytu, ktera zahrnuje odfrézovani ptvodniho krytu, lokalni
sanace podkladu a pokladku lozni a obrusné vrstvy asfaltobetonu. V tomto Useku dojde z divodu
zvyseni unosnosti a Upravy pfiénych sklond vozovky k vyslednému zvysSeni nivelety o cca 50
mm.

V km 2,46034 - 5,20793 komunikace neodpovida svym Sirkovym usporadanim kategorii S9,5
a je tedy pristoupeno k jeji upravé do pozadované kategorie S9,5 pomoci zUzeni, aby doSlo
k homogenizaci celého rekonstruovaného useku. ZuzZeni vozovky bude spocivat ve frézovani
celého asfaltového souvrstvi a pokladce novych krytovych vrstev s lokalni sanaci podkladu. V
tomto Useku dojde z divodu podélnych nerovnosti a nevyhovuijicich pfiénych sklonl vozovky k
vyslednému zvyseni nivelety o cca 50 mm. Déle dojde v tomto Useku v km 4,24494 - 552758 k
obnoveni levostranného pfikopu.

V km 1,41000 - 1,55000 a 2,36500 - 2,44000 vpravo ve sméru stani¢eni bude provedena opérna
zed z gabionovych kosu.

V km 5,20793 - 5,52758 dojde k obnoveni levostranného pfikopu, které bude pokracovat dalSich
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41,00 m ke stavajicimu propustku pod vyjezdem z Cerpaci stanice.

RozSifeni vozovky bude dale provedeno lokalné v km 2,62000 - 2,64000 vpravo, 3,28000 -
3,32500 vlevo, 3,74500 - 3,75500 vpravo a 3,98000 - 4,01100 vlevo z divodu rozsifeni v mistech
zamyslenych autobusovych zalivi ¢i odbocovacich pruhu.

V celé délce rekonstruovaného Useku dojde k reprofilaci stavajiciho otevieného odvodnéni a
Upravé bezpecnostniho zafizeni a svislého i vodorovného dopravniho znaceni. V km 1,29894 -
1,43731 vlevo ve sméru stani¢eni bude navic sklon svahu zemniho télesa komunikace v hodnoté
1:1 s opevnénim kamennou dlazbou do betonu.

V této navaznosti dojde k Upravé stavajicich autobusovych zastavek, podélného parkovaciho stani
pro nakladni vozidla a odbocovacich pruhu.

Soucasti stavby je i rekonstrukce propustkd v km 0,40751 a 0,70982 a zatrubnénych i
nezatrubnénych sjezdu.

1.4 UCEL OBJEKTU

Ugelem tohoto stavebniho objektu je rekonstrukce silnice 11/430. Délka Useku je 5 475,58 m. V
ramci tohoto stavebniho objektu dojde k homogenizaci a zesileni stavajici vozovky pokladkou
nové lozni a obrusné vrstvy krytu vozovky z asfaltobetonu na podklad, upraveny z duvodu
srovnani podélného profilu a nevyhovuijicich pficnych sklon vozovky. Celkové navySeni nivelety
bude primérné 50mm. Soucasti objektu je také ciSténi a doplnéni krajnic, obnova a procisténi
podélného odvodnéni (pfikopu a betonovych odvodrovacich Zzlabu), osazeni bezpecnostniho
zafizeni (smérové sloupky a jednostranna silni¢ni ocelova svodidla), napojeni stavajicich sjezdu a
kfizovatek a zfizeni a Uprava nového svislého i vodorovného dopravniho znaceni. Dale dojde k
Upravé stavajicich autobusovych zastavek a nouzového podélného parkovaciho stani.

1.5 NAVAZNOST NA PREDCHAZEJiCi DOKUMENTACI

Dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb. Zaroven dokumentace respektuje obecné technické
pozadavky na komunikaci, definované v Casti paté vyhlasky €.104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist a v ni citovanych technickych
normach a také splnéni pozadavku dotéenych organu a viastnik( technické infrastruktury umisténé
v prostoru stavby.

Tento stupen projektové dokumentace PDPS - ,Projektova Dokumentace pro Provadéni Stavby"
plynule navazuje na DSP - ,Dokumentace pro Stavebni Povoleni".

Projektova dokumentace zacatkem rekonstrukce navazuje na jiz realizovanou stavbu ,11/430
Rousinov - Tu€apy*.

1.6 PODKLADY

[1] Prohlidka na misté stavby vcetné pofizeni fotodokumentace vlastnich objektt a pfilehlého
terénu 19.11.2014.

[2] Geodetické vySkové a polohové zaméfeni obou Usekl a pfilehlého okoli (Geodeticka
kancelaf, Ing. Radek Merta, Samoty 1a, 628 00 BRNO).

[3] Céstecny diagnosticky priizkum vozovky a doporuéeni rekonstrukce na vybraném Useku
silnice 11/430 Tuc€apy - Vyskov z 6/2013 (IMOS Brno, a.s., Divize silni¢ni vyvoj, Olomoucka
174, 627 00 BRNO) a Doplrikova diagnostika vozovky a navrh opravy na vybraném uUseku
silnice 11/430 Tucapy - VysSkov z 3/2015 (IMOS Brno, a.s., Divize silni¢ni vyvoj, Olomoucka
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174, 627 00 BRNO).
[4] Rastrova zékladni mapa CR 1:10 000.
1.7 DOTCENE NORMY A LITERATURA

[1] CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic.

[2] CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich.

[3] CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci.

[4] CSN 73 6242 Navrhovani vozovek na silni€nich a dalniénich mostech.

[5] TP65 - CDV-Brno Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

[6] VL1 - Min. Dopravy Vozovky a krajnice.

[7] KrajCovi¢, Juza - CERM Silnice a dalnice | - Navody na vypracovani cviceni.

[8] CSN 01 3466 Vykresy inzenyrskych staveb-Vykresy pozemnich komunikaci.

[9] CSN 736131 Cast:1 Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Cast 1: Kryty z dlaZeb.

[10] CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro
navrhovani.

[11] CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci.

[12) TP 133 Zéasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich

komunikacich (Il. vydani)

[18] TP 135 Projektovani okruznich kfizovatek na silnicich a mistnich

komunikacich.
[14] TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

1.8 STAVAJICIi STAV OBJEKTU

Vozovka je z hlediska hodnoceni poruch v havarijnim stavu s vyskytem povrchovych i
konstrukénich poruSeni. Zejména se jedna o vady typu mozaikovych, pfi¢nych, podélnych,
nepravidelnych trhlin Casto oSetfenych natérovymi vyspravkami ¢&i vyspravkami tryskovou
metodou, tvoficimi nepravidelné ¢&i podélné hrboly. Vyjeté koleje se vyskytuji zejména v km
0,05200 - 2,11300, mirné vyjeté koleje byly zméfeny i ke konci useku v km 5,11300. Dale se
vyskytuje opotfebeni natéru a ztrata asfaltového tmelu az hloubkova koroze. Lokalné se vyskytuji
mistni poklesy, zejména v mistech Sirokych rozvétvenych pfi€nych trhlin, v dseku v km 0,61300 -
1,81300 se pfi pravém okraji misty vyskytuji podélné rozvétvené az sitové trhliny i s poklesem az
plosnou deformaci. V km 0,078 - 0,11300 vlevo je ploSna vysprava, na niz se vyskytuji podélné a
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Sikmé rozvétvené trhliny, naznadujici probihajici dotvofeni této ¢asti vozovky po provedené sanaci
pohybu zemniho télesa pomoci $tétové stény a vodorovnych odvodnovacich vrtd do toku Rakovec.

Zjisténé diagnostické vyvrty prokazuji skladbu konstrukce vozovky z hutnénych asfaltovych vrstev
nejednotné tloustky na podkladu z dlazby nebo Stérkodrti. Vrstvy vykazuji nespojeni &i rozpad jiz
od hloubky 32mm.

Z rozboru asfaltovych smési obrusné, lozné a podkladni vrstvy vyplyva, ze smés z obrusné vrstvy
nevyhovuje v parametru mezerovitosti ani ¢arou zrnitosti, smési z lozni a podkladni vrstvy maji
mezerovitost v povolené odchylce a jsou pomérné jemnozrnné, coz mize byt pficina vyjizdéni
koleji.

Kryt vozovky se sklada ze dvou hutnénych asfaltovych vrstev (50 — 110 mm), celkova
tloustka zivicného souvrstvi je 190 - 377mm (Ha prdm. = 263mm), misty oSetfenych natérovymi
vyspravkami ¢i vyspravkami tryskovou metodou. V podkladnich vrstvach byla zjisténa dlazba nebo
Stérkodrt.

Stav vozovky byl klasifikovan dle TP 87 stupném 5 - havarijni.
Uplna zprava diagnostiky vozovky komunikace viz. p¥iloha 1.3 - Diagnostika vozovky.
Nadmofrska vyska okolniho terénu se pohybuje okolo 258 - 311 m.n.m.

2 OBSAH DOKUMENTACE
B.1.1.01 - Technicka zprava
B.1.1.02.01 - Situace - Cést 1
B.1.1.02.02 - Situace - Cést 2
B.1.1.02.03 - Situace - Cést 3
B.1.1.03.01 - PodélIny profil - Cast 1
B.1.1.03.02 - PodélIny profil - Cast 2
B.1.1.04.01 - Vzorovy pfiény fez - Cast 1
B.1.1.04.02 - Vzorovy pFiény ez - Cést 2
B.1.1.04.03 - Vzorovy pFiény ez - Cést 3
B.1.1.04.04 - Vzorovy pfiény fez - Cast 4
B.1.1.04.05 - Vzorovy pFiény fez - Cast 5
B.1.1.04.06 - Vzorovy pfiény fez - Cast 6
B.1.1.04.07 - Vzorovy pFiény fez - Cast 7
B.1.1.05 - Charakteristické pFicné fezy

3 POPIS TECHNICKEHO RESENI

Technicky nejvhodnéjS§im FeSenim rekonstrukce vozovky vzhledem ke zjisténym poznatkim a
velkému dopravnimu zatizeni na daném Useku je homogenizace a zesileni krytu vozovky, které
zahrnuje odfrézovani stavajiciho krytu vozovky, rozSifeni silnicniho télesa, lokalni sanace

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 7



/430 TUCAPY - VYSKOV TECHNICKA ZPRAVA

SO 101 - KOMUNIKACE 11/430

s vyrovnanim podkladu a pokladku nové lozni a obrusné vrstvy z asfaltobetonu v tloustce 70 + 50
mm pro zvySeni Unosnosti vozovky. V Useku rozSifeni vozovky bude pro zesileni podkladu
vyuzito geomfize.

Pro souvisejici stavebni objekty budou pouzity bezbariérové obrubniky 400x290x1000mm véetné
pravych a levych nabé&hovych obrubniki 400x290-250x1000mm, betonové silniéni obrubniky
150x250x1000mm, silniéni obrubniky najezdové 150x150x1000mm s prechodovymi obrubniky
150x150/250x1000mm, betonové silni¢ni pfidlazba 100x250x500mm a betonové palisady
160x160x1200mm. VesSkeré betonové prefabrikované prvky budou lozeny do betonu C20/25-XF3.

Pfedpokladany rok vystavby: 2017

3.2 SMEROVE RESENI
Re$eni vychazi ze souéasného smérového stavu komunikace.

Trasa je tvofena pfimymi Useky a oblouky se symetrickymi i nesymetrickymi pfechodnicemi.

Délka rekonstruovaného Useku: 5475,58m

Nejmensi polomér: R=500m

Nejvétsi polomér: R=100000m

Vypis smérového feseni:

Bod Staniceni Y X p4 Celkova délka Typ
0O o 575052,5 1159244,68 258,66 0 ZS
1 52 575022,59 1159202,15 261,3 52 yd¥
2 63,53 575015,66 1159192,92 261,89 63,53 TP
3 93,53 574998,48 1159168,32 263,35 93,53 PK
4 184,33 574946,42 1159093,93 267,99 184,33 KP
5 214,33 574929,2 1159069,37 269,52 214,33 PT
6 618,88 574696,85 1158738,2 286,75 618,88 TP
7 648,88 574679,61 1158713,65 288,15 648,88 PK
8 705,92 574646,65 1158667,1 290,92 705,92 KP
9 735,92 574629,22 1158642,68 292,51 735,92 PT
10 1057,38 574442 31 1158381,15 306,51 1057,38 TP
11 1087,38 57442466 1158356,89 307,23 1087,38 PK
12 1128,5 574398,82 1158324,91 308,14 1128,5 KP
13 1158,5 574378,8 1158302,57 308,74 1158,5 PT
14 1209,95 574344,14 1158264,54 309,63 1209,95 TP
15 1239,95 574323,81 1158242,47 310,09 1239,95 PK
16  1435,52 574175,67 1158115,36 310,63 1435,52 KP
17  1465,52 574150,78 1158098,62 310,53 1465,52 PT
18 1477,08 57414115 1158092,22 310,5 1477,08 TP
19 1507,08 574116,15 1158075,63 310,4 1507,08 PK
20 1582,95 574052,6 1158034,2 310,16 1582,95 KP
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1612,95
2081,64
2111,64
2117,49
2135,01
2152,53
2162,92
2192,92
2353,53
2383,53
2392,27
242227
2866,94
2896,94
2903,32
2933,32
3128,02
3158,02
3167,55
3197,55
3348,85
3378,85
3384,02
3414,02
3647,99
3677,99
3937,46
3943,76
3950,07
4057,81
4087,81
4360,5
4363
4363,43
4365,93
4507,07
4537,07
4662,54
4692,54

574027,34
573632,48
573607,05
573602,01
573586,76
573571,5
573562,53
573536,89
573400,17
573374,65
573367,22
573341,79
572965,08
572939,67
572934,27
572908,9
572744,34
572718,97
572710,9
572685,49
572557,28
572531,87
572527,49
572502,07
572303,87
572278,45
572059,3
572054
572048,69
571957,78
571932,41
571701,84
571699,72
571699,36
571697,25
571577,92
571552,56
571446,59
571421,27

1158018,02
1157765,52
1157749,61
1157746,64
1157738
1157729,39
115772417
1157708,59
1157624,31
1157608,54
1157603,93
1157588,01
1157351,76
1157335,81
1157332,41
1157316,39
1157212,34
1157196,32
1157191,25
1157175,3
1157094,96
1157079,02
1157076,28
1157060,34
1156936,02
1156920,08
1156781,15
1156777,76
1156774,36
1156716,52
1156700,5
1156554,93
1156553,6
1156553,37
1156552,03
1156476,65
1156460,63
1156393,45
1156377,35
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310,06
299,88
298,88
298,69
298,15
297,72
297,5

296,85
292,64
291,89
291,68
290,98
283,28
282,88
282,8

282,41
280,5

280,31
280,25
280,05
279,11
278,93
278,9

278,72
275,88
275,31
268,24
268,01
267,79
263,67
262,61
258,41
258,42
258,42
258,42
258,88
258,98
259,35
259,36

1612,95
2081,64
2111,64
2117,49
2135,01
2152,53
2162,92
2192,92
2353,53
2383,53
2392,27
242227
2866,94
2896,94
2903,32
2933,32
3128,02
3158,02
3167,55
3197,55
3348,85
3378,85
3384,02
3414,02
3647,99
3677,99
3937,46
3943,76
3950,07
4057,81
4087,81
4360,5
4363
4363,43
4365,93
4507,07
4537,07
4662,54
4692,54

PT
TP
PK
KP
PP
PK
KP
PT
TP
PK
KP
PT
TP
PK
KP
PT
TP
PK
KP
PT
TP
PK
KP
PT
TP
PK
KP
PP
PK
KP
PT
TP
PK
KP
PT
TP
PK
KP
PT
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60 4869,25 571272,17 1156282,51 259,71 4869,25 TP
61 4899,25 571246,86 1156266,41 259,79 4899,25 PK
62 4901,49 571244,96 1156265,2 259,8 4901,49 KP
63 4931,49 571219,64 1156249,12 259,89 4931,49 PT
64 5194,33 570997,78 1156108,19 260,93 5194,33 TP
65 5224,33 570972,46 1156092,11 261,33 5224,33 PK
66 5268,31 570935,32 1156068,54 262,1 5268,31 KP
67 5298,31 570909,99 1156052,47 262,71 5298,31 PT
68 5527,58 570716,37 1155929,69 266,77 5527,58 KU

3.3  VYSKOVE RESENI
Reseni vychazi ze soudasného vyskového pribéhu komunikace, dojde k podélnému vyrovnani a
zvyseni stavajici nivelety o cca 50mm.

Z duavodl docileni co nejlepsiho pficného odvodnéni a napojeni komunikace na okolni
infrastrukturu bude niveleta lokalné upravena oproti stavajicimu stavu az o 100mm.

Vypis sméroveho feseni:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)

Stani¢eni oblouku vyskového polygonu (PVC):  57.99 VySka: 261.63m
Stani€eni vrcholu vyskoveho polygonu (PVI): 114.22 Vyska: 264.30m
Staniceni tecny vySkového polygonu (PVT): 170.44 Vyska: 267.26m
Nejnizsi bod: 57.99 Vyska: 261.63m
Spad vstupni tecny (%): 4.75% ?,zid vystupni tecny 5.26%
Zména (%): 0.51% K: 220.00m
Délka oblouku: 112.45m Polomér oblouku 22 000.00m
Vzdéalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vyskovy oblouk)
Stani¢eni oblouku vyskového polygonu (PVC): 188.31 Vyska: 268.20m
Stani¢eni vrcholu vyskového polygonu (PVI): 235.72 Vyska: 270.69m
Stani€eni te¢ny vySkového polygonu (PVT): 283.12 Vyska: 272.58m
NejvysSi bod: 283.12 Vyska: 272.58m
Spad vstupni tecny (%): 5.26% Spéad vystupni tecny (%): 4.00%
Zména (%): 1.26% K: 75.00m
Délka oblouku: 94.81m Polomér oblouku 7 500.00m
. Vzdalenost pro
Délka rozhledu: 394.74m sastaveni- P 147.89m
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)
Stani¢eni oblouku vyskového polygonu (PVC): 417.79 VySka: 277.96m
Staniceni vrcholu vyskového polygonu (PVI): 477.76 Vyska: 280.36m
IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 10
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Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 537.73 Vyska: 283.01m
Nejnizsi bod: 417.79 Vyska: 277.96m
Spad vstupni teny (%): 4.00% ?,f;"_d vystupni tecny 4.42%
Zména (%): 0.43% K: 280.00m
Délka oblouku: 119.95m Polomér oblouku 28 000.00m

Vzdalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)

Staniceni oblouku vysSkového polygonu (PVC): 553.40 Vyska: 283.71m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  555.75 Vyska: 283.81m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT):  558.11 Vyska: 283.92m
Nejnizsi bod: 553.40 Vyska: 283.71m
Spad vstupni teény (%): 4.42% (Sof;‘_d vystupni tecny 4.66%
Zména (%): 0.24% K: 20.00m
Délka oblouku: 4.71m Polomér oblouku 2 000.00m

Vzdalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)

Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 660.28 VySka: 288.68m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI): 711.58 Vyska: 291.07m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 762.87 Vyska: 294.01m
Nejnizsi bod: 660.28 Vyska: 288.68m
Spad vstupni tecny (%): 4.66% (S,',E?d vystupni tecny 5.74%
Zména (%): 1.08% K: 95.00m
Délka oblouku: 102.59m Polomér oblouku 9 500.00m

Vzdalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vy$kovy oblouk)

Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 827.84 Vy$ka: 297.74m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI): 872.06 Vyska: 300.28m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 916.28 Vyska: 301.70m
Nejvyssi bod: 916.28 Vyska: 301.70m
Spéad vstupni te€ny (%): 5.74% Spad vystupni te¢ny (%): 3.21%
Zména (%): 2.53% K: 35.00m
Délka oblouku: 88.44m Polomér oblouku 3 500.00m
Délka rozhledu: 217.98m V2dalenost pro 94.49m
zastaveni:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)
Staniceni oblouku vysSkového polygonu (PVC): 959.89 Vyska: 303.10m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  963.91 Vyska: 303.23m
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Stani€eni te¢ny vySkového polygonu (PVT):  967.92 Vyska: 303.38m
Nejnizsi bod: 959.89 Vyska: 303.10m
Spad vstupni teény (%): 3.21% (Sof;‘_d vystupni tecny 3.61%
Zména (%): 0.40% K: 20.00m
Délka oblouku: 8.03m Polomér oblouku 2 000.00m

Vzdalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vy$kovy oblouk)

Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 1032.05 Vys$ka: 305.69m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  1054.12 Vyska: 306.49m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 1076.19 Vyska: 306.98m
Nejvyssi bod: 1076.19 Vyska: 306.98m
Spéad vstupni te€ny (%): 3.61% Spad vystupni te¢ny (%): 2.23%
Zména (%): 1.38% K: 32.00m
Délka oblouku: 44.14m Polomér oblouku 3 200.00m
Délka rozhledu: 340.37m Y2dalenost pro 114.16m
zastaveni:
Udaje o vyskovém oblouku: (vrcholovy vyskovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 1108.06 Vyska: 307.69m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  1157.63 Vyska: 308.80m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 1207.21 Vyska: 309.58m
NejvysSi bod: 1207.21 Vyska: 309.58m
Spéad vstupni te€ny (%): 2.23% Spad vystupni te¢ny (%): 1.57%
Zména (%): 0.66% K: 150.00m
Délka oblouku: 99.15m Polomér oblouku 15 000.00m
Délka rozhledu: 713.85m ¥2dalenost pro 241.75m
zastaveni:
Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vyskovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 1230.13 Vys$ka: 309.94m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  1301.13 Vyska: 311.06m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 1372.14 Vyska: 310.83m
Nejvyssi bod: 1348.11 Vyska: 310.87m
Spéad vstupni te€ny (%): 1.57% Spad vystupni te¢ny (%): -0.32%
Zména (%): 1.89% K: 75.00m
Délka oblouku: 142.01m Polomér oblouku 7 500.00m
Délka rozhledu: 302.91m /2dalenost pro 138.04m
zastaveni:
Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vyskovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 1608.70 Vyska: 310.07m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  1657.04 Vyska: 309.92m
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Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 1705.38 Vyska: 309.22m
Nejvy$si bod: 1608.70 Vyska: 310.07m
Spad vstupni tecny (%): -0.32% Spad vystupni tecny (%): -1.46%
Zména (%): 1.14% K: 85.00m
Délka oblouku: 96.68m Polomér oblouku 8 500.00m
Délka rozhledu: 434.37m Y2dalenost pro 160.02m
zastaveni:
Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vy$kovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 1760.81 VySka: 308.41m
Stani€eni vrcholu vy$kového polygonu (PVI):  1799.72 Vyska: 307.84m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 1838.64 Vyska: 306.84m
Nejvyssi bod: 1760.81 Vyska: 308.41m
Spéad vstupni te€ny (%): -1.46% Spad vystupni te¢ny (%): -2.57%
Zména (%): 1.11% K: 70.00m
Délka oblouku: 77.83m Polomér oblouku 7 000.00m
Délka rozhledu: 433.83m /2dalenost pro 153.16m
zastaveni:
Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vy$kovy oblouk)
Staniceni oblouku vysSkového polygonu (PVC):  1885.70 Vyska: 305.63m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI): 1918.42 Vyska: 304.79m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 1951.13 Vyska: 303.84m
NejvysSi bod: 1885.70 Vyska: 305.63m
Spad vstupni tecny (%): -2.57% Spad vystupni te¢ny (%): -2.90%
Zména (%): 0.33% K: 200.00m
Délka oblouku: 65.43m Polomér oblouku 20 000.00m
Délka rozhledu: 1.374.91m V2dalenost pro 421.01m
zastaveni:
Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vy$kovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC):  2000.91 Vyska: 302.40m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI): 2039.24 Vyska: 301.29m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 2077.57 Vy$ka: 300.02m
NejvysSi bod: 2000.91 Vyska: 302.40m
Spéad vstupni te€ny (%): -2.90% Spad vystupni te¢ny (%): -3.32%
Zména (%): 0.43% K: 180.00m
Délka oblouku: 76.66m Polomér oblouku 18 000.00m
Délka rozhledu: 1 069.28m v2dalenost pro 336.59m
zastaveni:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 2118.57 Vyska: 298.65m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  2136.75 Vyska: 298.05m
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Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT):  2154.94 Vyska: 297.67m
Nejnizsi bod: 2154.94 Vyska: 297.67m
Spad vstupni tecny (%): -3.32% (Sof?_d vystupni tecny 2.11%
Zména (%): 1.21% K: 30.00m
Délka oblouku: 36.37m Polomér oblouku 3 000.00m

Vzdalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vy$kovy oblouk)

Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 2175.34 Vy$ka: 297.24m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  22083.25 Vyska: 296.65m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 2231.16 Vyska: 295.90m
Nejvyssi bod: 2175.34 Vyska: 297.24m
Spéad vstupni te€ny (%): -2.11% Spad vystupni te¢ny (%): -2.67%
Zména (%): 0.56% K: 100.00m
Délka oblouku: 55.81m Polomér oblouku 10 000.00m
Délka rozhledu: 814.63m »2dalenost pro 255.50m
zastaveni:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 2337.72 Vy$ka: 293.06m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  2405.13 Vyska: 291.26m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 2472.53 Vyska: 289.92m
Nejnizsi bod: 2472.53 Vyska: 289.92m
Spad vstupni teény (%): 2.67% (Sj";"d vystupni tecny 1.99%
Zména (%): 0.67% K: 200.00m
Délka oblouku: 134.82m Polomér oblouku 20 000.00m
Vzdalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vyskovy oblouk)
Staniceni oblouku vysSkového polygonu (PVC):  2516.53 Vyska: 289.04m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI): 2530.99 Vyska: 288.75m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 2545.45 Vyska: 288.45m
Nejvyssi bod: 2516.53 Vyska: 289.04m
Spéad vstupni te€ny (%): -1.99% Spad vystupni te¢ny (%): -2.11%
Zména (%): 0.11% K: 260.00m
Délka oblouku: 28.92m Polomér oblouku 26 000.00m
Délka rozhledu: 3 962.05m Y2dalenost pro 1 156.49m
zastaveni:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 2562.33 Vyska: 288.09m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  2566.61 Vyska: 288.00m
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Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT):  2570.88 Vyska: 287.93m
Nejnizsi bod: 2570.88 Vyska: 287.93m
Spad vstupni teény (%): 2.11% (Sof;‘_d vystupni tecny 1.68%
Zména (%): 0.43% K: 20.00m
Délka oblouku: 8.55m Polomér oblouku 2 000.00m

Vzdalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)

Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 2659.00 Vyska: 286.45m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  2810.37 Vyska: 283.91m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 2961.73 Vyska: 282.05m
Nejnizsi bod: 2961.73 Vyska: 282.05m
Spad vstupni tecny (%): -1.68% (S,',E?d vystupni tecny -1.23%
Zména (%): 0.45% K: 670.00m
Délka oblouku: 302.74m Polomér oblouku 67 000.00m

Vzdalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)

Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 2964.35 Vys$ka: 282.02m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  3043.64 Vyska: 281.05m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 3122.93 Vyska: 280.54m
Nejnizsi bod: 3122.93 Vyska: 280.54m
Spad vstupni teény (%): 1.23% (S;j";",d vystupni tecny -0.65%
Zména (%): 0.58% K: 275.00m
Délka oblouku: 158.59m Polomér oblouku 27 500.00m

Vzdalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)

Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 3250.70 Vyska: 279.71m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  3267.80 Vyska: 279.59m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT):  3284.89 Vyska: 279.49m
Nejnizsi bod: 3284.89 Vyska: 279.49m
Spad vstupni teény (%): -0.65% (Sof;‘_d vystupni tecny -0.60%
Zména (%): 0.05% K: 700.00m
Délka oblouku: 34.19m Polomér oblouku 70 000.00m

Vzdéalenost na dosvit:

Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vy$kovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 3458.84 Vyska: 278.45m

Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  3535.19 Vyska: 277.99m
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Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 3611.53 Vyska:

Nejvy$si bod: 3458.84 Vyska:
Spéad vstupni te€ny (%): -0.60% Spad vystupni te¢ny (%):
Zmeéna (%): 1.27% K:

152.70m Polomér oblouku

Vzdalenost pro
zastaveni:

Délka oblouku:

Délka rozhledu: 421.41m

Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vy$kovy oblouk)
Stani€eni oblouku vyskoveho polygonu (PVC): 3671.11 Vyska:

Stani€eni vrcholu vy$kového polygonu (PVI):  3831.97 Vyska:

Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 3992.83 Vyska:

Nejvyssi bod: 3671.11 Vyska:

Spéad vstupni te€ny (%): -1.87% Spad vystupni te¢ny (%):
Zmeéna (%): 2.01% K:

Délka oblouku: 321.72m Polomér oblouku

Délka rozhledu: 379.23m 2dalenost pro

zastaveni:

Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)

Stani€eni oblouku vyskoveho polygonu (PVC): 4046.69 Vyska:

Stani€eni vrcholu vy$kového polygonu (PVI):  4137.86 Vyska:

Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 4229.03 Vyska:
4229.03 Vyska:

Spad vstupni tecny (%): -3.88% Spad vystupni tecny

(o/o):
Zména (%): 2.50% K:
Délka oblouku: 182.34m Polomér oblouku
Vzdalenost na dosvit: 402.38m

Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)
Stani€eni oblouku vyskoveho polygonu (PVC): 4229.76 Vyska:

Stani€eni vrcholu vy$kového polygonu (PVI):  4307.43 Vyska:

Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 4385.09 Vyska:

Nejnizsi bod: 4354.49 Vyska:

Spad vstupni te¢ny (%): -1.39% (S,',E?d vystupni tecny
Zména (%): 1.73% K:

Délka oblouku:
Vzdéalenost na dosvit:

Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vy$kovy oblouk)
Stani€eni oblouku vyskoveho polygonu (PVC):  4627.57 Vyska:

Stani€eni vrcholu vySkového polygonu (PVI): 4642.73 Vyska:

155.33m Polomér oblouku

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.

276.56m
278.45m
-1.87%
120.00m

12 000.00m

176.18m

275.44m
272.43m
266.18m
275.44m
-3.88%
160.00m

16 000.00m

201.62m

264.09m
260.55m
259.29m
259.29m

-1.39%

73.00m
7 300.00m

259.28m
258.20m
258.46m
258.41m

0.34%

90.00m
9 000.00m

259.29m
259.34m

strana 16



/430 TUCAPY - VYSKOV TECHNICKA ZPRAVA
SO 101 - KOMUNIKACE 11/430

Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 4657.89 Vyska: 259.35m
Nejvyssi bod: 4657.89 Vyska: 259.35m
Spéad vstupni te€ny (%): 0.34% Spad vystupni te¢ny (%): 0.04%
Zména (%): 0.30% K: 100.00m
Délka oblouku: 30.32m Polomér oblouku 10 000.00m
Délka rozhledu: 1 463.22m Y2dalenost pro 434.08m
zastaveni:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 4669.51 VySka: 259.35m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  4724.33 Vyska: 259.37m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 4779.15 Vyska: 259.50m
Nejnizsi bod: 4669.51 Vyska: 259.35m
Spéd vstupni te€ny (%): 0.04% (S;z?d vystupnt tecny 0.24%
Zména (%): 0.20% K: 550.00m
Délka oblouku: 109.64m Polomér oblouku 55 000.00m
Vzdalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 4872.42 Vyska: 259.72m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  4889.52 Vyska: 259.76m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT):  4906.61 Vyska: 259.81m
Nejnizsi bod: 4872.42 Vyska: 259.72m
Spad vstupni tecny (%): 0.24% (S(,Zf_d vystupni tecny 0.32%
Zména (%): 0.08% K: 410.00m
Délka oblouku: 34.19m Polomér oblouku 41 000.00m
Vzdalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 4928.06 Vyska: 259.88m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  4930.21 Vyska: 259.89m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT):  4932.35 Vyska: 259.90m
Nejnizsi bod: 4928.06 Vyska: 259.88m
Spad vstupni teény (%): 0.32% (S(,Zf_d vystupni tecny 0.35%
Zména (%): 0.03% K: 150.00m
Délka oblouku: 4.28m Polomér oblouku 15 000.00m
Vzdalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vyskovy oblouk)
Staniceni oblouku vysSkového polygonu (PVC):  4949.38 Vyska: 259.96m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI): 4987.67 Vyska: 260.09m
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Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 5025.96 Vyska: 260.16m
Nejvyssi bod: 5025.96 Vyska: 260.16m
Spad vstupni tecny (%): 0.35% Spad vystupni te¢ny (%): 0.18%
Zména (%): 0.16% K: 468.00m
Délka oblouku: 76.58m Polomér oblouku 46 800.00m
Délka rozhledu: 2 721.84m 2dalenost pro 814.64m
zastaveni:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 5083.90 Vyska: 260.27m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  5092.00 Vyska: 260.28m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT):  5100.09 Vyska: 260.32m
Nejnizsi bod: 5083.90 Vyska: 260.27m
Spad vstupni tecny (%): 0.18% (S(,Z?_d vystupni tecny 0.42%
Zména (%): 0.23% K: 70.00m
Délka oblouku: 16.19m Polomér oblouku 7 000.00m
Vzdalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (idolnicovy vyskovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 5132.42 Vy$ka: 260.45m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  5201.31 Vyska: 260.74m
Stani€eni te¢ny vySkového polygonu (PVT): 5270.19 Vyska: 262.14m
Nejnizsi bod: 5132.42 Vyska: 260.45m
Spad vstupni tecny (%): 0.42% (S;z?d vystupni tecny 2.04%
Zména (%): 1.62% K: 85.00m
Délka oblouku: 137.78m Polomér oblouku 8 500.00m
Vzdalenost na dosvit:
Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vy$kovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC):  5383.26 Vyska: 264.44m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI): 5397.37 Vyska: 264.73m
Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 5411.48 Vy$ka: 264.96m
Nejvyssi bod: 5411.48 Vyska: 264.96m
Spad vstupni tecny (%): 2.04% Spad vystupni te¢ny (%): 1.66%
Zména (%): 0.38% K: 75.00m
Délka oblouku: 28.22m Polomér oblouku 7 500.00m
Délka rozhledu: 1181.21m vzdalenost pro 351.75m
zastaveni:
Udaje o vy$kovém oblouku: (vrcholovy vy$kovy oblouk)
Staniceni oblouku vyskového polygonu (PVC): 5493.92 Vys$ka: 266.33m
Stani€eni vrcholu vyskového polygonu (PVI):  5501.17 Vyska: 266.45m
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Staniceni te€ny vyskového polygonu (PVT): 5508.42 Vyska: 266.54m

Nejvy$si bod: 5508.42 Vyska: 266.54m

Spéad vstupni te€ny (%): 1.66% Spad vystupni te¢ny (%): 1.21%

Zména (%): 0.45% K: 32.00m

Délka oblouku: 14.50m Polomér oblouku 3 200.00m

Délka rozhledu: 976.36m /2dalenost pro 287.61m
zastaveni:

3.4 SIRKOVE USPORADANI, PRICNY SKLON

V ramci stavby dojde v Useku v km 0,05200 - 2,46034 k rozSireni stavajici vozovky na
pozadovanou kategorii §9,5/70. Ve zbyvajicim Useku v km 2,46034 - 5,20793 dojde naopak k
zuZeni stévajici vozovky na pozZadovanou kategorii S9,5/70. RozSifeni v obloucich nebude z

dbvodu vyskytu velkych polomért ve smérovych obloucich ve vztahu k dostfednému sklonu
realizovano.

Pricny sklon vozovky bude 2,5% stfechovity (ve smérovych obloucich €. 03, 04 a 05 jednostranny
2,5%).

Zakladni Sitkové usporadani:

jizdni pruhy 2x3,50m 7,00m
vodici prouzky 2x0,25m 0,50m
nezpevnéna krajnice 2x0,50m 1,00m
Sirka koruny 9,50m

3.5 ROZHLEDOVE POMERY
Rekonstrukci nebudou dotéeny stavajici rozhledové pomery.

3.6 KONSTRUKCE VOZOVKY

Konstrukce vozovky - rekonstrukce krytu - uprava €. 1 (odfrézovani krytu vil. 110 mm,
lokalné 200 - 230mm)

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm

Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro loZzné vrstvy ACL 16+ 70mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Ocistény, pfip. sanovany povrch podkladni asfaltové vrstvy komunikace
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Konstrukce vozovky - rozsireni - Uprava €. 2 (frézovani tl. 257, resp. 223)

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2

Asfaltovy beton pro loZzné vrstvy ACL 16+ 70mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2

Vyztuzna geomfiz Sifky 2,0m v misté podélné spary mezi pavodni a novou konstrukci
Postfik modifikovavou asfaltovou emulzi, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ 90mm
Infiltracni postfik z asfaltove emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Stérkodrt SDa 0/32 Ge 200mm
Stérkodrt SD, 0/63 Ge 150mm
Celkem 560mm

Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).
RozSifeni (Uprava €. 2) bude provedeno:

Cislo Stanigent Viewo Vpravo Sitka[m] | Délka[m] P['%Cz'}a
1 2 3 4 5 6
1 0,05200 2,12000 1 0,50 -2,28 | 2068,00 3377,54
2 2,37000 2,44000 1 0,50 - 1,32 70,00 51,70
3 2,50300 2,53300 1 0,76 30,00 22,80
4 3,27350 3,31350 1 0,60 40,00 24,00
5 3,32700 3,33200 1 0,83 5,00 4,15
6 3,97950 4,00950 1 0,65 30,00 19,50
7 3,99500 4,03500 1 0,70 40,00 28,00
8 4,02950 4,03800 1 0,75 8,50 6,38
Celkem: 4 4 4,29 2291,50 3534,07
Konstrukce vozovky - sanace - Uprava €. 3 (frézovani tl. prim. 210 mm)
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 70mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ 90mm

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 20



/430 TUCAPY - VYSKOV TECHNICKA ZPRAVA
SO 101 - KOMUNIKACE 11/430

Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2

Ocistény, prip. zapraveny a dohutnény povrch stavajici podkladni vrstvy
komunikace

Celkem 210mm

Sanace (uprava €. 3) bude provedena v km 1,38000 - 1,41800 vlevo ve sméru stanieni v Sifce
2,50m.

Konstrukce vozovky - sanace - Uprava ¢. 4 (frézovani tl. 257, resp. 223mm)

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 70mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2

Vyztuzna geomfriz Sifky 2,0m v misté pficné i podélné spary mezi plvodni a novou
konstrukci

Postfik modifikovavou asfaltovou emulzi, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ 90mm
Infiltracni postfik z asfaltoveé emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Stérkodrt SD, 0/32 Ge 200mm
Stérkodrt SDa 0/63 Ge 150mm

Zemni plan bude splfovat filtrani kritérium
Sanace podlozi - Kamenita sypanina z 0/125 300mm
drceného kameniva

Tkana separacni / vyztuznd geotextilie - pevnost v tahu pficné i podélné 80kN/m,
odolnost proti protrzeni CBR - 10kN

Paraplan hutnéna na 97% PS

Celkem 860mm
Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).
Sanace (Uprava €. 4) bude provedena:
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Cislo Staniceni Vlewo Pre:s Ncelou Vprawo Sitka [m] Délka [m] Plocha
$itku [m2]
1 2 3 4 5 6
1 1,35300 1,46300 1 2,00 110,00 220,00
2 1,41800 1,42800 1 5,50 10,00 55,00
3 1,56300 1,58300 1 2,00 20,00 40,00
4 1,57300 1,59300 1 2,00 20,00 40,00
5 1,65300 1,67300 1 2,00 20,00 40,00
6 1,76300 1,78300 1 2,00 20,00 40,00
7 1,81800 1,82800 1 1 2,00 10,00 40,00
8 1,85300 1,86300 1 2,00 10,00 20,00
9 2,08800 2,09800 1 2,00 10,00 20,00
10 3,57300 3,59300 1 4,50 20,00 90,00
11 3,97300 3,99300 1 2,00 20,00 40,00
12 4,03800 4,04300 1 9,00 10,00 90,00
Celkem: 6 1 6 37,00 280,00 735,00
Konstrukce vozovky - sanace - Uprava €. 5
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL 16+ 70mm
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40kg/m2
Vyztuzna geomfiz
Postfik modifikovavou asfaltovou emulzi, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2
Asfaltova vrstva se zvySenou odolnosti proti SAL 20mm
Sifeni trhlin
Spojovaci postfik z asfaltové emulze, zbytkové mnozstvi pojiva 0,40 kg/m2
Ocistény, pfip. zapraveny a dohutnény povrch stavajici asfaltové vrstvy
komunikace
Celkem 140mm
Sanace (Uprava €. 5) bude provedena:
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Cislo Staniceni Vievo Pre;?ﬁﬁ"’“ Vorao | Ska[m] | Délka[m] P['r?]c;]‘a
1 2 3 4 5 6
1 0,07800 0,11300 1 7,50 35,00 262,50
2 0,21800 0,30300 1 7,50 85,00 637,50
3 0,60300 0,73300 1 1,50 130,00 195,00
4 0,79800 0,83800 1 3,00 40,00 120,00
5 1,07300 1,14300 1 1,50 70,00 105,00
6 1,18300 1,19300 1 1,50 10,00 15,00
7 1,21300 1,22300 1 3,75 10,00 37,50
8 1,23300 1,24300 1 1,50 10,00 15,00
9 1,26300 1,30300 1 1,50 40,00 60,00
10 1,31300 1,35300 1 1,50 40,00 60,00
11 1,46300 1,57300 1 1,50 110,00 165,00
12 1,59300 1,63300 1 1,50 40,00 60,00
13 1,66300 1,74300 1 1,50 80,00 120,00
14 1,68800 1,70300 1 2,25 15,00 33,75
15 1,89300 1,91300 1 1,50 20,00 30,00
16 2,21300 2,22300 1 4,50 10,00 45,00
17 2,29300 2,30300 1 4,50 10,00 45,00
18 2,31800 2,32300 1 4,50 5,00 22,50
19 2,36300 2,37000 1 3,75 7,00 26,25
20 2,37000 2,44000 1 3,00 70,00 210,00
21 2,44000 2,45300 1 3,75 13,00 48,75
22 2,48300 2,50300 1 3,75 20,00 75,00
23 2,50300 2,51300 1 3,00 10,00 30,00
24 2,55300 2,67300 1 8,75 120,00 1050,00
25 2,69300 2,80300 1 9,00 110,00 990,00
26 2,84300 2,87300 1 4,50 30,00 135,00
27 2,90300 3,02300 1 9,00 120,00 1080,00
28 3,08300 3,18300 1 9,00 100,00 900,00
29 3,18300 3,21300 1 4,50 30,00 135,00
30 3,21300 3,26300 1 9,00 50,00 450,00
31 3,26300 3,29300 1 4,50 30,00 135,00
32 3,29300 3,39300 1 9,00 100,00 900,00
33 3,39300 3,49300 1 4,50 100,00 450,00
34 3,49300 3,51300 1 9,00 20,00 180,00
35 3,51300 3,55300 1 4,50 40,00 180,00
36 4,15300 4,18300 1 4,50 30,00 135,00
37 4,20300 4,21300 1 4,50 10,00 45,00
38 4,23300 4,31300 1 4,50 80,00 360,00
39 4,67300 5,03300 1 9,00 360,00 3240,00
40 5,19300 5,20800 1 5,80 15,00 87,00
Celkem: 5 10 25 - 2225,00 12870,75
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Konstrukce vozovky - sanace trhlin - uprava €. 6

Vyztuzna geomfiz Sifky 2,0m v misté trhliny

Postfik modifikovavou asfaltovou emulzi, zbytkové mnozstvi pojiva 1,00kg/m2

Profiznuti, vyc€isténi a zaliti trhliny pruznou zalivkovou hmotou

Sanace podélnych trhlin (Uprava €. 6) bude provedena:

Cislo Stanigeni Vlewo V ose Vprawo Délka [m] Cilrﬁm
1 2 3 4 5
1 0,05200 0,07300 21,00 21,00
2 0,14300 0,16300 1 20,00 20,00
3 0,31300 0,49300 1 180,00 180,00
4 0,34300 0,36300 1 20,00 20,00
5 0,54300 0,55300 1 10,00 10,00
6 0,78300 0,79800 1 15,00 15,00
7 0,90800 0,91800 1 10,00 10,00
8 0,91300 0,92300 1 10,00 10,00
9 0,94800 0,95800 1 10,00 10,00
10 0,99800 1,01800 1 20,00 20,00
11 1,02300 1,04300 1 20,00 20,00
12 1,05300 1,06300 1 1 10,00 20,00
13 1,33300 1,33800 1 5,00 5,00
14 1,50300 1,54300 1 40,00 40,00
15 1,79800 1,81300 1 15,00 15,00
16 1,79800 1,82300 1 25,00 25,00
17 1,91300 1,93300 1 20,00 20,00
18 2,00300 2,01800 1 15,00 15,00
19 2,03300 2,05300 1 20,00 20,00
20 2,06300 2,10300 1 40,00 40,00
21 2,32300 2,34300 1 20,00 20,00
22 2,42300 2,43300 1 10,00 10,00
23 2,46300 2,48300 1 20,00 20,00
24 2,50800 2,51800 1 10,00 10,00
25 2,80300 2,81300 1 10,00 10,00
26 2,82300 2,84300 1 20,00 20,00
27 2,87800 2,88800 1 10,00 10,00
28 3,02300 3,04300 1 20,00 20,00
29 3,03300 3,05300 1 20,00 20,00
30 4,04800 4,05800 1 10,00 10,00
31 4,31300 4,32300 1 10,00 10,00
32 4,59300 4,60300 1 10,00 10,00
Celkem: 7 16 10 - 706,00
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So | Sy | VEO%0 | Viewlsd. | Vieo%d. | Voselid. | Vosead. P;T;Sﬂf” Vprao %d. | Vprao 2 . | Vprao el | Celkem

20n | 4%m | B0m | 20m | 4m g | 60m | 4m o 20m | [
1 2 3 4
i 032300 i 400
2| 0340 1 200
3| 030 1 200
4| 030 i 200
5| 0380 i 200
6 | 03980 1 200
7| 03%0 1 400
8 | 04030 1 400
9 | 041300 1 400
0| 04300 i 400
| 045800 i 400
2 | 0520 1 400
13| 0530 1 800
| 0570 1 800
5| 06230 1 800
6 | 064300 i 400
77| 066300 i 6,00
8 | 07130 1 6,00
19| 0740 1 400
0 | omsw 1 400
2| o7em 1 800
2 | 00 | i 400
2| 0880 i 800
24| 090 1 800
5| 0910 1 400
% | 0930 1 800
7| o9 1 800
% | 0980 i 800
2| 0% | 2 400
0| ogm0 | 2 400
3| o9 1 800
2| om0 | 200
B | 0980 1 400
% | 1010 1 200
B | 1,080 i 800
% | 1,050 1 800
¥ | 1000 1 800
% | 11280 2 400

Sanace pricnych trhlin (Uprava €. 6) bude provedena:
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TECHNICKA ZPRAVA

S0 | Suicey | V0% | Viewlsd. | Vieo%d. | Voselid. | Vase'td. P;?TT(SZ'I"“ Vpraww % d. | Vprawo 2 . | Vpraw Ved.. | Celkem
20m | 40m | 60m | 20m | 40m | Gt | GGm | 40m | 200m im|

i 2 3 4

0 | 1,130 i 5,00
0 | 11630 i 200
a4 | 1,280 i 6,00
2| 1310 i 200
8| 13230 2 400
| 1,380 i 6,00
5| 13630 1 6,00
6 | 1370 i 6,00
7| 14130 2 12,00
8| 140800 i 6,00
9 | 15030 1 6,00
0 | 1500 i 400
50| 15180 i 400
2| 1520 i 400
5| 1,530 i 6,00
5 | 15630 1 6,00
5 | 1,570 i 400
5% | 15830 i 400
57| 160000 1 400
5| 16130 1 200
59 | 161800 i 6,00
B0 | 1,630 i 6,00
61 | 1,630 2 400
B2 | 16430 i 6,00
6 | 164800 2 400
B | 1,660 i 400
B | 1,630 i 6,00
6 | 1,700 i 400
6 | 17130 1 6,00
68| 1,730 i 6,00
69 | 174300 i 6,00
0| 1,760 i 6,00
| 180300 1 800
2| 18480 i 400
| 1,880 i 6,00
% | 1,86300 1 200
| 18780 1 400
8| 1,89800 i 6,00
7| 1,900 i 6,00
8| 191800 i 400
9| 1,930 i 8,00
0 | 1,04300 i 400

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. strana 26



11/430 TUCAPY - VYSKOV
SO 101 - KOMUNIKACE 11/430

TECHNICKA ZPRAVA

S0 | Stter | VB0 | Viwolkd. | Viao%d. | Vose'id. | Voselad. P;T;Efj'f“ Vprawo % dl. | Vprawo % . | Vorawo e dl. | Celkem
20m | 40m | S0m | 20m | 40m | e | em |40 | 20w [

1 2 3 4

B 194800 i 8,00
8 195300 1 2,00
8 197300 1 400
8 199300 1 8,00
& | 20030 i 800
8 | 20430 1 4,00
& | 20530 1 200
8 | 20630 1 8,00
89 | 20730 i 800
0 | 20830 1 8,00
9 2,030 1 8,00
® | 2000 1 8,00
B | 21080 i 4,00
W | 21130 1 200
% | 21280 1 2,00
% | 212800 1 8,00
o | 21780 1 4,00
® | 21930 i 800
¥ | 22330 1 8,00
100 | 22730 1 8,00
101 | 23330 i 800
102 | 237800 i 8,00
103 | 240800 1 8,00
104 | 241800 1 8,00
105 | 245300 1 800
106 | 248300 i 8,00
107 | 268300 2 8,00
108 | 270300 1 8,00
109 | 28330 1 8,00
10| 284300 i 400
11| 28830 i 4,00
12 | 290300 1 8,00
113 | 300800 1 4,00
114 | 30530 i 800
115 | 307300 2 8,00
116 | 359300 1 8,00
17| 36530 1 8,00
118 | 367300 1 200
19| 368300 1 800
20 | 370300 1 4,00
21 | 37330 1 8,00
2 | 37430 1 800
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TECHNICKA ZPRAVA

S| Sancer | V6070 | View'od. | View%d. | Vosetsd. | Vasead. P;f;ﬁg'f“ Vpravo % d. | Vpravo % . | Vpravo % dl. | Celkem
20n | 40 | 60 | 20m | A®n | gt o60n |40 | 20n | o
1 2 3 4
23 | 38200 i 800
24 | 382800 1 200
25 | 395300 1 800
26 | 3,99300 1 400
27 | 400800 1 8,00
28 | 408800 1 800
29 | 41430 1 400
180 | 415300 1 8,00
13| 41830 1 800
192 | 421800 1 400
193 | 4230 1 400
134 | 42730 1 400
195 | 43000 1 400
13 | 43830 1 400
197 | 445300 1 8,00
198 | 450800 1 8,00
199 | 45430 1 800
10 | 4590 1 8,00
| 45430 2 16,00
W | 465300 2 400
43| 465800 1 8,00
4| 5070 1 800
45 | 50900 1 8,00
16 | 511800 1 8,00
W | 51230 1 800
148 | 51430 1 8,00
149 | 51530 1 8,00
150 | 51930 1 800
Celkem: 1 I 3 5 10 5 1 16 1 878,00
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Konstrukce vozovky - autobusovy zaliv - uprava €. 7 (frézovani tl. 257, resp. 223mm)
Zulové kostky DL 100mm
LoZe z hrubého drceného kameniva

frakce 6 - 8mm L 40mm

Betonova deska vyztuzena KARI siti @8mm-100/100mm 200mm
Stérkodrt SDa 0/63 Ge 200mm
Celkem 540mm

Mira zhutnéni na plani 45 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).

Konstrukce autobusové zastavky - Uprava €. 8

Cementobetonova dlazba DL 60mm
Loze z hrubého drceného kameniva

frakce 6 - 8mm L 30mm
Stérkodrt SDg 0/32 Ge 150mm
Celkem 240mm

Mira zhutnéni na plani 30 Mpa (pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).
Navrh konstrukce vozovky je v souladu s TP 170 a diagnostikou vozovky.

Na zacatku a konci Useku bude provedeno profiznuti a vybourani stavajici obrusné (v délce 2,0m)
a lozné vrstvy (v délce 1,0m) vozovky pro napojeni nové obrusné vrstvy.

3.7 VYZTUZNA GEOMRIZ

Bude pouzZita vyztuzna geomfiz spojena na spodni strané s netkanou geotextilii
(specifikace viz. nize).

3.7.1 Vseobecné podminky
Nutnost dolozeni:

& Dolozit data a certifikaty ne starSi nez 1 rok od zahajeni vybéroveho zahdjeni prokazuijici, ze
vyztuzny systém a spojovaci postfik splfiuji pozadovana kritéria.

¢ Neni nutné doloZit vzorek spojovaciho postfiku nutného pro propojeni asfaltovych vrstev.
& Je nutné doloZit instalacni manualy a obecné doporuceni vyrobce.

& Je nutné doloZit produktovy list vyrobce pro kazdy pouzity produkt zahrnujici pfipravu produktu
a doporuceni a uskladnéni, manipulace a doporuceni.

& Na zakladé dohody mezi zodpovédnymi osobami zastupujicimi investora, realizaéni firmou a
dodavatelem sklovlaknitych geomfizi, dodavatel doda dostatek materialu k pfipravé dvou
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vzorkl kazdého typu sklovlaknité mfize. Kazdy vzorek by mél mit rozméry 305 mm na 203 mm
a obsahovat minimalné 5 Zeber.

& Certifikaty uréujici minimalni primérné hodnoty role, nebo dodavaji dopis o shodé tfeti strany
zastoupené akreditovanou testovaci laboratofi, a testy pouZitymi k uréeni pozadovanych
vlastnosti.

¢ Na vyzadani je nutné doloZzeni dokumentace o provedeni testovdni a dosaZenych
pozadovanych vlastnostech.

¢ Dolozeni alespon péti realizovanych projektl stejné, nebo vétsi velikosti co do mnozstvi a
aplikace, u kterych maze byt pouZziti vyztuzného systému v kombinaci se spojovacim postfikem
doloZzeno minimalné tfemi lety Zivotnosti v provozu.

¢ Dodate¢né informace vyzadané projektantem nebo odpovédnou osobou pfi navrhu, realizaci
pro plné zhodnoceni vyztuzného kompozitu.

¢ Vyrobce musi predlozit alespofi 10 let zdokumentované historie vyroby a instalace
sklovlaknitych vyztuznych mfizi do asfaltovych povrchi uréenych pro omezeni teplotnich a
dopravnich zatiZzeni spojenych s vyvojem trhlin spolu s aplikaci spojovaciho postfiku, ktery
dodrZuje pozadované vlastnosti.

& Vyrobce musi predlozit zdokumentovanou evidenci programu zavedené a aplikované kontroly
kvality k zajisténi produktu s konzistentnim dodrzenim parametrd specifikace.  Timto
dokumentem by byly ISO 9001:2008. Produkt musi dosahovat pozadavk( EN 15381.

& Vyrobce musi predlozit jeho registraci. V pfipadé dodavatele registraci dodavatele i vyrobce
geomfrize.
& Certifikat o testovani vlastnosti produktu akreditovanou tfeti stranou (Akreditovanou laboratofi).

¢ Firma/osoba predlozi zdokumentované zkusenosti s aplikaci sklovldknitych mfizi do mezivrstev
asfaltovych povrchd u minimalné dvou projektt odpovidajici velikosti a rozsahu.

¢ Nutnost predlozeni kratkého popisu kazdého projektu v€etné fotodokumentace a telefonniho
¢isla na kontaktni osobu zodpovédnou za kazdy uvedeny projekt.

& Pred instalaci vyztuzného systému do asfaltovych povrchu provést setkani na misté praci
s dodavatelem, instalacni firmou/osobou skloviaknité mfize a realizaéni firmou za Gcelem
pfipravy a zhodnoceni parametrt nutnych k instalaci.

& Je nutno informovat vlastnika a projektanta minimalné 3 dny pfed spole¢nou schiizkou.
Dodavka, uskladnéni a manipulace:

¢ Produkt musi byt uskladnén v neotevieném ochranném obalu vyrobce do doby, dokud neni
pouzit k instalaci.

& Produkt musi byt skladovan v suchém krytém uzavieném prostoru a musi byt chranén pred
prachem, znecisténim a vlhkosti. Je nutné zabranit kontaktu vyztuzné mfize s bahnem, tekutou
betonovou smési, asfaltem a dalSimi Skodlivymi materialy.

& Vyztuzna sit musi byt pfepravovana nebo skladovana pfi teploté v rozmezi minus 19°C, a
maximalné 82°C a maximalni relativni vlhkosti 85%.

Podminky podkladu a pokladky geomfize:
¢ Neinstalovat vyztuzny systém, jestlize je povrch asfaltu vihky nebo znecistény olejem, zeminou
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nebo prachem.

Stavajici povrch by nemél vykazovat znamky Spatného odvodnéni, naruseni podkladnich vrstev
a vyrazné vykyvy nebo strukturalni nerovnomérnosti.

Povrch by mél byt hladky nebo vyfrézovany dle pozadavkl vyrobce vyztuzného systému
(hloubka vyfrézovani <6 mm).

UcCinit v8echny upravy lokalnich nerovnosti povrchu v souladu s pozadavky vyrobce pred
instalovanim vyztuzného systému.

Vytluky, trhliny (vétSi nez 6 mm) a volné vymoly musi byt vyplnény bitumenovou smési.
Teplota povrchu komunikace pfi instalaci vyztuzného systému musi byt mezi 5°C a 60°C.

U povrchu upravenych pfed méné nez 24 hodinami a s teplotou mezi 5°C a 46°C, nutno dbat
zvySené pozornosti, protoze smés nemusi byt jeSté dostateCné tuhd, aby zajistila stabilni
pokladku mfize.

Pozadavky na material:

L 4
L 4

L 4

L 4

Materialy by mély byt vyrabény v CR, nebo na tzemi EU.

Vlastnosti materidld musi byt doloZzeny a certifikovany dle platnych nebo vSeobecné uznanych
norem a predpist akreditovanou tfeti stranou (laboratofi).

Materialy by mély obsahovat CE referenéni Cislo jako napfiklad 0799-CPD-123-2010.

Sklovlaknitd mfiz do asfaltovych povrcht musi byt pletena a mit vysokou pevnost v tahu a
tuhost ok. Pro zajisténi ochrany sklenénych viaken a vytvofeni optimalniho spojeni vrstev musi
byt mfiz chranéna ochrannou vrstvou s modifikovanym polymerem zarucujicim trvalé viastnosti
vyztuzného systému pfi instalaci a po zabudovani do asfaltovych vrstev.

Dle specifikace projektu a vyuZziti geomfize ve spojeni s hydroizolaéni funkci v konstrukci, muze
byt sklovlaknitd mFiz na spodni strané spojena s netkanou textilii ze specialnich viaken o
maximalini plogné hmotnosti textilie do 135g/m?.

Vyztuzné materidly pro asfaltové vrstvy musi byt po zabudovani do konstrukce frézovatelné a
recyklovatelné.

VyztuZzna mfiz by méla dale mit doloZeny minimalni praimérné hodnoty role a pro materialove
viastnosti by mélo byt dodrZzeno specifikaci uvedenych v ¢asti 3.6.2. - ,Materialové viastnosti.

3.7.2 Materialové viastnosti

GeomfriZe aplikované na vyfrézovany nebo silné poskozeny povrch:

Tyto mfize se aplikuji primarné na frézovany povrch s hrubsi strukturou do 6mm vySky zareza
frézy. Pro tento U€el maji geomfiZze ze spodni strany nanesenu lehkou netkanou textilii. Na povrch
vozovky se nanese spojovaci postfik (emulze), do kterého je geomfiz s geotextilii aplikovana. Po
vystépeni spojovaciho postfiku je mozno polozit kryci asfaltovou vrstvu. Davkovani spojovaciho
postfiku (emulze) musi byt pfizplisobeno parametrim projektu a samotnou absorpéni schopnosti
geotextilie. Ta se pohybuje dle typu produktu a mistnim podminkam v rozmezi od 0,4 - 0,8 kg/m?
mnozstvi zbytkového asfaltu dle doporuceni vyrobce.
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VLASTNOSTI

PRODUKTU METODA JEDNOTKY Typ 1 Typ 2
Velikost ok (stfed ke
stredu) mm 25.0x25.0 25.0x25.0
= Procentudlni otevieny CW-02215 MOD.! % Vy$8i nebo rovno Vy&&7 nebo rovno 50
© prostor 50
@
& (s - ASTM D5261
% Gramaz textilie 1SO 9864 g/m2 <35 <35
3 Povlak - ochrana Elastomericky Elastomericky
o skelnych vliaken Polymer Polymer
[0
© . - ASTM D5261 2
s Celkova gramaz 1SO 9864 g/m 237 440
Site role m 1,00 - 3,00 1,00 - 3,00
Bod méknuti
ochranného povlaku EﬁTS'\g PR °C Vy&&i nez 220 Vy$&i nez 220
skelného vldkna
. . ASTM D276 R wxi o x wxi s
= Bod méknuti skla ASTM C338 C Vy$8i nez 800 Vy$8i nez 800
o
£ modul pruznosti
g pouzitého E-skla Mpa >73000 >73000
>
Q Pevnost v tahu ASTM D6637
-_‘;’ (AxB) EN-ISO 10319:2008 kN/m 55x55+5 115x 115+ 15
© -
< Pevnost v tahu pfi ASTM D6637
g protazeni 2 % EN-ISO 10319:2008 kN/m 46x46 10 95x 95 +20
tuhost pfi protazeni 1 ASTM D6637 2,200 x 2,200 *
% EN-ISO 10319:2008 N/mm 200 4,600 x 4,600 + 600
. ASTM D6637 o ks fx s
Protazeni EN-ISO 10319:2008 (%) Méné nez 3 Méné nez 3
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Tyto pozadavky jsou doporucenim pro zaru€eni kvality vyrobku a jeho vlastnosti po
zabudovani do konstrukce asfaltovych vrstev:

vs. Teplota asfaltového
mixu pfi hutnéni

Popis testu Testovaci metoda Metoda méfeni/ovéfeni Vysledek
Bod méknuti ochranného Porovnani teploty Teplotni pozadavky pro Bod méknuti
povlaku skelného viakna hutnéni asfaltového ochranného

mixu pfi pokladce

povlaku skelného
vlakna > Teplota
asfaltového mixu

PoZadavky

béhem kratkodobych a
dlouhodobych deformaci

spoj. postfikem ve stfedu
trdmce vs. bez mfize-
cyklické zatézovani

pfi hutnéni
Ovéfeni frézovatelnosti a Frézovani asfaltového Reference a reporty Zdokumentovana
recyklovatelnosti povrchu s geomfizi histori
< vox istorie
zabudované geomfize

Asfalt : MFiz tuhost 3-bodové zkousky na Minimalni zlepSeni
kompozitnich vrstev. trameccich, mfiz s vzorku s geomfizi vs.
zivotnost konstrukce polymerem modifikovanym Kontrolni vzorek bez - 3x

geomfize

Vlastnosti zatizeni a
vyjizdéni koleji

APT ' tesovaci s mfizi vs.
Kontrolni bez mfize

Vyijeté koleje a
zatizeni/trhliny

> 2x (vyj. koleje)
>3x (Unava)

Unava a reflexni trhliny

MMLS3 APT ' Testovaci

Test Gnavy a vyvoje

s mrizi vs. Kontrolni bez reflexnich trhlin >3x

mfize

PInohodqotny,test vyvoe NCAT testovaci okruh ' Pocet ESALS >40 miliond
trhlin a unavy

3.7.3 Podminky pokladky

Nasledujici kroky jsou obecnym doporu¢enim pro zajisténi kvalitni instalace geomfize. Instalace
konkrétniho vyrobku by méla byt konzultovana s vyrobcem nebo jeho technickym zastupcem.

Uskladnéni materialu:

& Pfed pouzitim, uskladnit neoteviené baleni vertikdlné v suchém, zastfeSeném prostfedi bez
prachu necistot a vysoké vlhkosti aby nedoslo zkfiveni nebo kontaminaci.

¢ Skladovat produkt v teplotach od minus 19°C do maximalné 82°C s relativni vihkosti
nizsi nez 85%.

Geomf¥iz aplikovana na vyfrézovany nebo silné poskozeny povrch:

& Aplikaci geomfize musi provadét proskolena osoba.

& Nanaset spojovaci postfik (emulzi) dle projektu a po konzultaci s a doporu€enim vyrobce.

¢ Instalovat vyrobek tak, aby byla strana s netkanou textili na dolni strané a mohla tedy
nasaknout postfik (emulzi).

¢ GeomiiZz musi byt aplikovana v roviné bez zvinéni a zdhybl. K dodate€nému pfitlaéeni a
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vyhlazeni povrchu muaze byt pouzito ruéni kosté. Ve smeérovych obloucich je nutno mfizku a
prekryvajici se pasovy prehyb prelozit ve sméru jizdy finiSeru (Sindele).

Vznikne-li zahyb vétsi nez 25 mm, geomfiz se profizne a prelozi pfes sebe po sméru pokladky
vrchni vrstvy.

Pro potfebnou absorpci bitumenu do textilie se aplikujte geomfiz ihned po naneseni
spojovaciho postiiku (emulze). Pro dostatecné pfilepeni a zabranéni dodate¢nému zvinéni
materialu dotlacte geomfiz pouzitim kartace ¢i valecku.

Geomfiz bude prejizdéna pogumovanym/ pneumatikovym valcem. Vélec bude udrzovan
v Cistoté.

Geomfiz se prekryje horkou asfaltovou smési, ktery musi mit po zhutnéni tloustku nejméné 40
mm.

Cely systém musi byt ve stejny den aplikace prekryt asfaltem.

Mriz, ktera bude poloZena a nedostate¢né pfilne k povrchu diky vysoké vihkosti nebo znecisténi
povrchu musi byt vyménéna na naklady realizacni firmy.

MFiz Ize aplikovat pfimo na vyfrézovanou vozovku, pokud hloubka frézovanych ryh nepfesahne
6 mm, V pfipadé, Ze jsou ryhy hlubsi, aplikujte pfed instalaci mfiZze nejprve vyrovnavaci vrstvu.

Pokyny pro pokladku:

L 4

L 4

L 4
L 4

Sklenénd vladkna drazdi pokozku, pracovnici proto musi nosit pfi manipulaci se siti vhodné
pracovni rukavice.

Miiz musi byt aplikovdn s minimalnimi zahyby. Tomuto problému je mozné zabranit
dostate€nym napinanim mfize pfi jejim odvijeni. Vznikne-li zahyb vétsi nez 25 mm, geomfiz se
profizne a prelozi pfes sebe po sméru pokladky vrchni vrstvy. Nutno pfitisknout ihned
sklovlaknitou mfiz tak, aby i vrchni Cast skladu nasékla postfik. Obé d&asti musi byt
propenetrované.

MFiz se nepfizplsobi ve smérovych obloucich. Proto v nich geomfiZz nutno pokladat pomoci
kratSich kust mfize.

Pfed polozenim kryci vrstvy smi mFiz prejizdét pouze stavebni a zachranna vozidla rychlosti do
20km/h. Pokud dojde k poSkozeni mfize diky pohybu vozidel, poSkozené Casti, geomfiz se
odstrani a nahradi novymi dle doporuceni vyrobce.

Instalovand mfiz musi byt pfed prekrytim chranéna proti poskozeni.

Pro zamezeni pfenosu spojovaciho postfiku na pneumatiky a jejich prilepeni naneste lokalné
slabou vrstvu asfaltu nebo pisku.

Kontrola kvality in-situ:

L 4
*

Testovani a inspekce bude provedena vybranym zastupcem (technickym dozorem) investora.
Testovani a inspekce by méla byt provedena nezavislou laboratofi.

Test adheze geomiize:

*
L 4
*

Aktivovat lepidlo prejetim véalce nebo dostate¢nym tlakem pro plnou aktivaci lepidla.
Pouziti kalibrovany pruzinovy silomér (mincif) a zahaknout hak ve stfedu geomfize.
Tahnout kolmo vzhiru od povrchu, dokud se nezaéne geomfiz uvolfiovat.
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& Poznamenat si vysledek v kg.

¢ Pokud je vysledek 9 kg nebo vice, Ize zacit s pokladkou kryci vrstvy. Pokud se sit posouva
nebo sklouzava, pokladku nutno ihned prerusit a konzultovat stav s dodavatelem geomfize.
Pokud je zjisténa pfilnavost niz§i nez 9 kg, nepokracuje se v instalaci bez provedeni vhodného
napravného opatfeni.

& Test provadét kazdych 300 m? polozené geomfize.

Ochrana geomrize:

¢ Ochranovat instalovany produkt po celou dobu dokon&eni projektu.

& Opravit nebo nahradit poskozeny produkt pfed dokon&enim pokladky svrchni vrstvy/vrstev.

Je doporuceno, aby byl zastupce vyrobce pfitomen na misté pokladky pro zacatek instalace
vyztuzného systému do asfaltovych vrstev. Realiza¢ni firma by méla tohoto zastupce informovat
s dostate¢nym predstihem.

3.8 ODVODNENI

Povrchova voda bude odvedena pficnym a podélnym sklonem vozovky do nové reprofilovanych
prikopl, resp. betonovych odvodfiovacich zlabu Sitky 1,00m, které budou procistény. Sklon
prilehlého svahu pfikopu bude 1:2,0 a protilehlého 1:1,5. V km 1,29894 - 1,43731 vlevo ve sméru
stani€eni bude navic sklon svahu zemniho télesa komunikace v hodnoté 1:1 s opevnénim
kamennou dlazbou do betonu. Veskeré zatrubnéni sjezdd, resp. propustky budou progistény. Cela
vSech zatrubnéni budou upravena na sklon 1:1,5.

Dno pfikopu bude lokalné opevnéno odvodriovaci tvarnici z betonu C30/37-XF4 Sitky 1000mm, tl.
100mm do betonu C25/30-XF3 tl. 150mm.
Opevnéni dna pfikopu bude provedeno:

€ V km 2,45160 - 2,45210 vpravo ve sméru stani¢eni, které feSi SO 102 - Sjezdy a propustky >
dl. 0,50m.

€ V km 2,48155 - 2,48649 vpravo ve sméru stani¢eni, které fesi SO 102 - Sjezdy a propustky >
dl. 4,94m.

€ V km 3,71518 - 3,76631 vpravo ve sméru stani¢eni > dl. 51,13m.

3.9 BEZPECNOSTNI ZARIZENI
V ramci stavby bude provedeno bezpecnostni zafizeni v podobé:

& Smérové sloupky ,Z 11a, Z 11b* - budou osazeny dle CSN 73 6101 do nezpevné&né &asti
krajnice.

¢ Smérové sloupky ,Z 11g“ - Cervené smérové sloupky budou osazeny v misté napojeni
ucelovych komunikaci a sousednich nemovitosti na silnici 11/430.

& Silni¢ni ocelové svodidlo JSXXX/N2 ve stani¢eni 0,13716 - 0,28594 vlevo; 0,37365 - 0,76600
vlevo; 1,40172 - 1,56007 vpravo; 2,18003 - 2,46034 vpravo; 3,99465 - 4,32106 vpravo; 4,03008
- 4,26093 vlevo; 4,71996 - 4,78689 vpravo; 4,73516 - 4,77859 vlevo; 5,10962 - 5,22292 vpravo
a 5,14387 - 5,19091 vlevo > dI. 1813,68m.
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3.10 DOPRAVNI ZNACENI
V ramci stavby bude provedeno svislé dopravni znaceni v podobé:

L 4

L 4

U kfizovatky silnic 11/430 a 111/4314, a to v podobé dopravnich znacek 2xI1S16d ,Silnice Il.tfidy*,
2xB20a-60 ,Nejvyssi dovolena rychlost®, 2xB20b-60 ,Konec nejvyssi dovolené rychlosti®, 2xP4
,Dej prednost v jizdé!" a 2xE3b ,Vzdalenost".

U obnoveného parkovaciho podélného stani a pfed nim, a to v podobé dopravnich znacek
2xIP9 ,Nouzové stani“, 2xB28 ,Zakaz zastaveni, E13 ,Text" a E8a ,Zacatek Useku, resp. E8c
,=Konec useku*.

U kfizovatky silnic 11/430 a 111/4314 dojde k osazeni noveho sloupku pro 2x dopravni znacku
B20a-80 a B20a-60 ,Nejvyssi dovolena rychlost”.

U kfizovatky silnic 11/430 a sjezdu na D1, a to v podobé dopravnich znacek 2xEab ,Tvar
kfizovatky"“.

U kfiZzovatky silnic 11/430 a sjezdu na D1 dojde k osazeni nového sloupku pro dopravni znacku
B20a-60 ,Nejvyssi dovolena rychlost”.

U autobusovych zastavek Drnovska Bioveta, a to v podobé dopravnich znaek 2xB20a-60 a
B20a-80 ,Nejvyssi dovolend rychlost” a 2xB20b-60 ,Konec nejvy$si dovolené rychlosti.

U kfiZzovatky s odbocenim k hotelu, a to v podobé dopravnich znacek P4 ,Dej pfednost v jizdé!*
a E3b ,Vzdalenost*.

U kfizovatky s odbocenim k hotelu dojde k odstranéni dopravniho znaceni 2xB21a ,Zakaz
predjizdéni* a 2xB26 ,Konec vSech zakaz(“.

Veskeré ostatni svislé dopravni znaceni vyskytujici se u rekonstruovaného useku silnice 11/430
bude pFfemisténo v souladu s TP 65 - Zasady pro dopravni znaCeni na pozemnich
komunikacich.

V ramci stavby bude provedeno vodorovné dopravni znaceni v podobé:

L 4

L 4

Podélna ¢ara souvisla (V1a - 0,125) ve stani¢eni 4,07051 - 4,12051 a 5,06944 - 5,11944 > dl.
100,000m.

Podélna ¢ara souvisla - odbocCovaci pruhy (Via - 0,125) (25,000 + 45,000 + 45,000) * 2 +
(40,000 + 70,000 + 70,000) > dl. 410,000m.

Podélna ¢ara souvisla - vlevo - kfizovatky 11/430 a 111/4314 a u hotelu (V1a - 0,125) 39,600 +
5,000 > dl. 44,600m.

Podélna ¢ara souvisla - vpravo - kfizovatka 11/430 a 111/4314 (V1a - 0,125) 39,500 > dl. 39,500m.

Podélna ¢ara preruSovana (V2b - 6/3 - 0,125) ve staniCeni 0,05200 - 2,24127; 2,67797 -
3,75439 a 4,22051 - 4,96944 (+2,000m napojeni na stavajici stav) > dl. 4116,620m.

Podélna ¢ara prerusovana (V2b - 3/1,5 - 0,125) ve stanieni 2,24127 - 2,34127; 2,5777 -
2,67797; 3,75439 - 3,85439; 4,12051 - 4,22051 a 4,96944 - 5,06944 > dI. 500,000m.

Podélna ¢ara prerusovana - vlevo (V2b - 1,5/1,5 - 0,25) ve staniCeni 2,42615 - 2,48464 > dl.
58,490m.

Podélna ¢ara preruSovana - vpravo (V2b - 1,5/1,5 - 0,25) ve stanieni 2,40353 - 2,44203 > dl.
38,500m.
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4

Vodici ¢ara - vlevo (V4 - 0,25) ve stani¢eni 0,05200 - 1,06499; 1,08355 - 2,33713; 2,35076 -
3,61937; 3,63300 - 3,66400; 3,69200 - 4,00721 a 4,03071 - 4,31388 a 4,31938 - 5,20793 (+2 *
2,000m napojeni na stavajici stav) > dl. 4970,580m.

Vodici ¢ara - vlevo - zalivy (V4 - 0,25) > dl. 173,310m.
Vodici ¢ara - vlevo - kfizovatka 11/430 a 111/4314 (V4 - 0,25) 50,82 + 64,84 > dI. 115,660m.

Vodici ¢ara - vlevo (V4 - 0,5/0,5 - 0,25) ve staniceni 1,06499 - 1,08355; 2,33713 - 2,35076;
2,38176 - 2,40980; 3,61937 - 3,63300; 3,66400 - 3,69200; 4,00721 - 4,03071 a 4,31388 -
4,31938 > dl. 130,860m.

Vodici ¢ara - vpravo (V4 - 0,25) ve stani¢eni 0,05200 - 1,07330; 1,08282 - 2,40353; 2,442083 -
2,57433; 2,60366 - 2,63466; 2,64826 - 3,69725; 3,72525 - 3,75625; 3,77001 - 5,20893
(+2,000m +13,650m napojeni na stavajici stav) > dl. 5038,870m.

Vodici €ara - vpravo - kfizovatka 11/430 a 111/4314 (V4 - 0,25) 54,210 + 47,460 > dl. 101,670m.

Vodici ¢ara - vpravo (V4 - 0,5/0,5 - 0,25) ve stani¢eni 1,07330 - 1,08282; 2,57433 - 2,60366;
2,63466 - 2,64826; 3,69725 - 3,72525 a 3,75625 - 3,77001 > dl. 94,210m.

Pfi¢na ¢éara souvisla (V5) 3,250 + 7,800 +10,600 + 6,100 + 4,500 + 3,250 + 3,250 + 8,500 > dl.
47,250m.

Napis STOP (V6b) 510,000m2 > 50,000m2.

Smérova Sipka pfimo (V9a - 1) 5 * 2,000m2 > 10,000m2.

Smérova Sipka pfimo a vlevo (V9a - 2) 1 * 3,000m2 > 3,000m2.
Smérova Sipka pfimo a vpravo (V9a - 3) 15 * 3,000m2 > 45,000m2.
Smérova Sipka pfimo a vlevo a vpravo (V9a - 4) 2 * 4,000m2 > 8,000m2.
Smérova Sipka vlevo (V9a - 5) 11 * 2,500m2 > 27,500m2.

Pfedbézna Sipka vpravo (V9b - 2) 5 * 6 * 2,500m2 > 75,000m2.
Zastavka autobusu (V11a - Zlutd) 4 * 15,500m2 > 62,000m2.

Zakaz zastaveni (V12a - Zlutd) 4 * 1,800m2 + 4 * 4,200m2 > 24,000m2

Sikmé rovnobézné ¢ary (V13a) 38,750m2 + 38,750m2 + 58,250m2 + 38,250m2 + 89,000m2 >
263,000m2.

Dopravni knofliky - bilé v oblasti odbo&ovacich pruhl kfizovatek silnic 11/430 a 111/4314; 11/430 s
odbocenim k hotelu a 11/430 a sjezdu na D1 ((9+25+5) *2+ 13 +11*3)+ (13+6 +40 + 18 * 2
+6*2)+(24*2+11*2) > 301

Dopravni knofliky - zelené v oblasti odbocovacich pruhu kfizovatek silnic 11/430 a 111/4314 a
[1/430 s odbo&enim k hotelu (7 * 2) + (11) > 25

3.11 BOURACI PRACE

v

km 0,06500 - 0,13500 vpravo ve sméru stani€eni bude odstranén stavajici betonovy

odvodnovaci zlab Sifky 1,00m vcetné betonového loze. Dale bude v km 3,71518 - 3,76631
vpravo ve sméru staniCeni bude odstranén stavajici betonovy odvodnovaci Zlab Sitky
1,00m v&etné betonového loZze a bude nahrazen novym odvodfiovacim Zlabem.
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V km 0,12500 vpravo ve sméru stanic¢eni bude odstranén Zelezobetonovy kvadr.

3.12 ZEMNIi TELESO A ZEMNi PRACE

Komunikace 11/430 se nachazi jak v nasypu, tak v odfezu &i zafezu. Pfed zahajenim stavby budou
svahy odhumusovany a po dokonc&eni stavby opétovné ohumusovany v tl. 150mm.

Pfi rozSifeni vozovky dojde k odtézeni stavajiciho kraje vozovky na proménnou vysku, ktera bude
nahrazena novymi podkladnimi vrstvami konstrukce vozovky. Veskeré nasypy budou provedeny z
nakupovaného materidlu, ktery bude vhodny do nasypu. Jednotlivé vrstvy budou hutnény po
300mm tak, aby bylo dosazeno pozadované unosnosti plané. (pozadavek na Edef,2 = 45 Mpa,
pomér Edef,2 / Edef,1 < 2,2).

K zemnim pracim dojde taktéz pfi reprofilaci novych otevienych pfikopu.

Pro kontrolu miry zhutnéni bude provadéna staticka zatéZovaci zkouSka na paraplani, plani
zemniho télesa, 1. podkladni vrstvé (podsypu, ochranné vrstvé) a 2. podkladni vrstvé vozovky.
Statické zatéZovaci zkousky budou provadény po 50m ve stejnych mistech a budou geodeticky
zamérfeny. Volba zku$ebni akreditované laboratofe pro realizaci statickych zatézovacich zkouSek
bude odsouhlasena projektantem a investorem. Statické zatézovaci zkouSky budou provadény v
souladu s CSN 72 1006, CSN 73 6190, TP 170 a TKP 5. O provedeni statickych zatéZovacich
zkousek budou vedeny protokoly v&etné sumarizaéniho zépisu do protokolu viz. Pfiloha ¢.2 -
Protokoly a popis zkous$ek.

3.13 KRIZENI, VJEZDY A SJEZDY

Bude zachovano stavajici smérové feSeni vSech vjezdu a sjezdd na rekonstruovanou komunikaci
[1/430. Dojde pouze k vyS§kovému napojeni na nové navysenou niveletu.

Kfizovatka 11/430 a 111/4314:

Lr = 30,00m
Lv = 25,00m
Ld = 30,00m
Lc = 15,00m
KFizovatka 11/430 a hotel:
Lr = 45,00m
Lv = 40,00m
Ld = 50,00m
Lc = 20,00m

3.14 AUTOBUSOVE ZASTAVKY

UvaZuje se se stavebni Upravou 4 stavajicich autobusovych zastavek. Konkrétné se jedna o
autobusové zastavky s oznacenim Lule€, rozc. (km 2,37000 vlevo a 2,62000 vpravo) a VysSkov,
Drnovska Bioveta (km 3,65000 vlevo a 3,74000 vpravo). Autobusové zastavky jsou navrzeny pro
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zastaveni dvou autobusut délky 15,00m. Parametry jsou nasledujici:
Lv = 25,00m (R1 = R2 = 40,00m)

Lnh = 31,00m

Lz = 10,00m (R3 = 10,00m a R4 = 20,00m)

Povrch autobusovych zaliva je navrzen z zulovych kostek, které budou od povrchu z asfaltobetonu
oddéleny v podobé betonové silnicni pfidlazby 100x250x500mm v misté vodiciho prouzku silnice.
Sitka zastavkového zalivu bude mezi vodorovnym dopravnim znacenim a nastupni hranou 3,50m
a pro vystup, nastup a pohyb cestujicich podél autobusu budou provedeny autobusové zastavky
8ifky 2,20m a délky 31,00m s nastupni hranou vysky 160mm. Nastupni hrana je navrzena z
bezbarierovych pfimych obrubnikd 400x290x1000mm, které pomoci nabé&hovych obrubnikd
400x290-250x1000mm prejdou na silni¢ni obrubniky 150x250x1000mm, které pomoci nabéhovych
obrubnikl prejdou na povrch asfaltobetonu. Autobusové zastavky budou v pfipadé zastavek Lulec,
rozc. ohrani€eny chodnikovym obrubnikem 100x250x1000mm a v pfipadé zastavek VysSkov,
Drnovskéd Bioveta betonovou palisadou 160x160x1200mm. VeSkeré betonové prefabrikované
prvky budou lozeny do betonu C20/25-XF3. Autobusové zalivy i zastavky bude mit pficny sklon
2,00% smérem do vozovky. Povrch autobusovych zastavek je navrzen z cementobetonové dlazby.
Zastavky budou splfiovat podminky pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
(vyhlaska 398/2009).

3.15 PARKOVACI STANI

V km 3,17319 - 3,34501 vlevo ve sméru stani¢eni dojde k obnové nouzového podélného
parkovaciho stani, které bude vyznaceno pomoci svislého dopravniho znaceni.
Parkovaciho stani bude mozno vyuzit k nouzovému sténi, stani pro vozidla IZS a pro
kontroly vozidel Policii CR.

3.16 OPERNA ZED Z GABIONOVYCH KOSU

V km 1,41000 - 1,55000 a 2,36500 - 2,44000 vpravo ve sméru stani¢eni bude na zakladé
pozadavku investora o minimalizaci trvalych i doCasnych zabord mimo pozemky ve spravé
investora provedena opérna zed =z gabionovych kosG (1,00x1,00x1,00m) rozméru
1,00x1,00x140,00m, resp. 75,00m. Dratokamenné koSe budou usazeny na podkladni beton
C12/15-X0 tl. 150mm a hutnénou zakladovou sparu 1d=0,85; 97% PS; Eo=15MPa. Za rubem
konstrukce bude osazena filtracni geotextilie 300g/m2. Do konstrukce budou vloZzeny pevné
plastové trubky HDPE DN=200mm, dl. 1,30m pro vlozZeni sloupkl svodidla. Prostor mezi sloupkem
a sténou trubky bude vyplnén drcenym kamenivem frakce 0-6mm. Pro realizaci opérné zdi bude
nutné provést z vySe uvedenych davodl pazeni vykopu vysky 1,50m.

Na svafované sité a spojovaci prvky (spojovaci spiraly a distanéni spony) budou pouzity ocelové
draty, které musi splfiovat nasledujici poZzadavky:

Pramér min. 4,00mm
Pevnost min. 400MPa
Taznost min. 8,0%
Oka siti 100x100mm
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Nanos zinku min. 300g/m2

Jako plnici material bude uZito pfirodniho lomového kamene (u lice rovnan ru¢né). Lomovy kamen
musi splfiovat nasledujici pozadavky:

Pevnost v tlaku za mokra a po vymrznuti min. 140MPa
Nasakavost max. 1,5% hmotnosti
Pérovitost max. 15%

Soucinitel odolnosti proti mrazu pfi 25 zmraz. cyklech 0,75

Opotiebovanost pfi obrusu max. 0,30
Mérna hmotnost 2500 - 2900 kg/m3
Objemovéa hmotnost 2400 - 2600 kg/m3

3.17 KRIZOVATKA 11/430 A 11/4314

V km 2,46000 dojde k zasahu do kfizovatky silnic 11/430 a 111/4314, které zahrnuje napojeni noveho
stavu silnice 11/430 na stavajici smérové a vyskové vedeni stavajici kfizovatky jako vyvolanou
investici stavby.

4 INZENYRSKE SITE

4.2 DOTCENE INZENYRSKE SITE

Sdélovaci kabely (majitel, spravce - Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.)
Sdélovaci kabely (majitel, spravce - Ceské Radiokomunikace, a.s.)

(
(
Sdélovaci kabely (majitel, spravce - GTS Czech, s.r.0.)
Sdélovaci kabely (majitel, spravce - SITEL, s.r.0.)

(

Sdélovaci kabely (majitel, spravce - itself, s.r.0.)
Sdélovaci kabely (majitel, spravce - E.ON Distribuce, a.s.)

® 6 6 O 6 0 o

Plynovod STL + VTL (majitel - Jihomoravska plynarenska, a.s., spravce - RWE, Distribu¢ni
sluzby, s.r.o.)

2

Nadzemni vedeni VN, podzemni vedeni NN a distribuéni trafostanice VN/NN (majitel,
spravce - E.ON Ceska republika, s.r.o.)

¢ Nadzemni vedeni NN, podzemni vedeni NN (majitel, spravce - Vodafone Czech Republic,
a.s.)

Pozadavky a podminky realizace jednotlivych majitelt a spravcu siti, viz. dokladova ¢ast.

Vzhledem k charakteru celkové stavby nebudou tyto sité dotéeny. Pfed zahajenim
stavebnich praci budou vySe jmenované sité vyty&eny jednotlivymi spravci zminénych siti.

Dojde pouze k dotEeni neprovozovaného sdélovaciho kabelu pfi vystavbé SO 201 -
Propustek v km 0,40751 a SO 202 - Propustek v km 0,70982.
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4.3 DOTCENA OSTATNi OCHRANNA PASMA

Bude dotéeno pouze ochranné pasmo pozemni komunikace 11/430 a jmenovanych siti.
44 DOTCENA CHRANENA UZEMi

Zadné chranéna Gzemi ani jejich ochranna pasma nebudou stavbou dotéeny.

45 DOTCENE ZAPLAVOVE UZEMi

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi. Na zaCatku Useku ovSem silni¢ni téleso tvofi hraz
zaplavovéemu Uzemi v obci Tucapy.

4.6 DOTCENE KULTURNi PAMATKY
Zadné kulturni pamatky ani jejich ochranna pasma nebudou stavbou dotéeny.

5 SOUVISEJICi STAVEBNIi OBJEKTY

SO 101 KOMUNIKACE 11/430

SO 102 SJEZDY A PROPUSTKY
SO 201 PROPUSTEK V KM 0,40751
SO 202 PROPUSTEK V KM 0,70982

6 BEZPECNOST PRACE

Pfi realizaci objektu je nutné seznameni v8ech zuc€astnénych osob s bezpecnostnimi zakony,
vyhlaSkami, nafizenimi vlady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci.

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik prace v uplném znéni €.
262/2006 Sb. V c¢asti paté - "Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci”, hlava | - Pfedchazeni
ohrozeni zivota a zdravi pfi praci se zaméfenim na odst. 1 - pfijimani opatfeni k predchazeni
rizikim v navaznosti na odst. 3 povinnosti zameéstnavatele; zakon €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo sluzeb mimo pracovnépravni vztahy v
navaznosti na NV €. 591/2006 sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich; vyhl. CUBP ¢&. 481/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni poZzadavky k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni; nafizeni vlady ¢ 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky, NV ¢&. 101/2005Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, NV €.361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ( doplnéno o NV
¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupu, ktery je
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zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravnimi prostfedky a NV €378/2001 Sb., kterym
se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeny provoz a pouzivani stroju, tech. zafizeni, pfistroja a
naradi, apod. V navaznosti na zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve
znéni pozdéjSich predpist). NV €. 523/2002 Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancu pfi
praci v€etné souvisejicich predpisu v oblasti BOZP. Zakon €. 266/2006 Sb., o Urazovém pojisténi
zaméstnancu.

DalSi souvisejici zakladni predpisy k zajisténi bezpecnosti prace jsou zejména:

Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hladeni zasilani zaznamu o
Urazu - § 1-5 Povinnosti zaméstnavatele.

Nafizeni vlady €. 495/2001 sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych prostfedkl v navaznosti na ZP § 132 - opatfeni k prevenci rizik.

Zakon €. 167/2008 Sb. Predchazeni ekologické Gjmeé a o jeji napravé (platnost od 17.8.2008).
P¥i realizaci stavebniho objektu bude nutny koordinator BOZP.

7 SEZNAM PRILOH
Priloha ¢.1) Materialové feseni
Priloha €.2) Protokoly a popis zkou$ek

Brno, listopad 2016 Vypracoval: Ing. Miroslav TOBEK

Kontroloval: Ing. Karel PECHA
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PRILOHA €.1
MATERIALOVE RESENI
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VS8echny pouZité dilce a materialy musi splfiovat kvalitativni kritéria na odolnost proti
povétrnostnim vlivam, solim, tlaku, apod. podle pfislusnych norem a predpisd. Pro hmatovou
dlaZbu bude pouzit material splfiujici NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04 az 06.

Bezbariérové a silni¢ni obrubniky:

Obrubniky budou osazeny dle pozadavkd CSN 73 6131. Horni hrana obrubniki bude ve vysce
0,15m, resp. 0,16m, u bezbariérové Upravy max. 0,02m. Styk jednotlivych obrubniki bude
proveden na sraz. V pfipadé fezani prefabrikatl bude spara zatazena betonem C20/25-XF3.
Kladeni obrubniku v obloucich (pokud nebude pouzito kruhového prvku) bude vzdy proveden tak,
aby vznikla spara méla konstantni Sitku 3 - 5mm (fezani obrubnik( musi byt pfesné). Projektant
doporucuje v obloucich pouzit prefabrikaty s vhodnym polomérem (nefezat pfimé obrubniky) se
zamkem. Pfi stavbé Ize pouzit i rohovych prefabrikatu.

Spéara mezi obrubnikem a krytem z asfaltobetonu bude fadné utésnéna. Je vhodné natfit boéni
hranu prvku spojovacim natérem.

Tvar bezbariérového obrubniku:
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Barva bezbariérového obrubniku:

Tvar silniéniho obrubniku:
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H 25 nabshovy pravy
piidorys
—
1000
pohled zleva bokorys
(=] (=]
n a
|__1s0 1000
H 15 najezdovy
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. 1000
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= =
2 B
0 1000

Barva silni¢niho obrubniku:
Betonova pridlazba:

IM-PROJEKT, InZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.

150

250

150

150

pehled zprava

150

150

strana 46



11/430 TUCAPY - VYSKOV TECHNICKA ZPRAVA
SO 101 - KOMUNIKACE 11/430

Tvar betonoveé pridlazby:

Barva betonové pfidlazby:

Odvodriovaci tvarnice:
Tvar a specifikace tvarnice:

Trida betonu Hmotnost (kg)
C 30037-KF4 0,0328 79

30 102,5 30,5 10 60,5 44 8

Barva tvarnice:
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Betonova dlazba:
Provadéni zamkové dlazby bude provedeno dle ustanoveni CSN 73 6131.

Vyplfiovani spar bude provedeno soubézné s pokladkou betonovych prvkd. Drobné kamenivo
bude vmeteno do spar. Sparovani se bude opakovat tak dlouho, dokud nebudou spary dokonale
vyplnény. Po 6 - ti mési¢nim provozu (nebo podle dohody s investorem) bude provedena vizualni
kontrola kvality spar. KontroIni a prejimaci zkousky jsou stanoveny v CSN 73 6131.

Reliéfni dlazba (,slepecka dlazba“) nebude hutnéna vibraéni deskou, resp. bude hutnéna takovym
zpUsobem, ktery dlazbu neporusi a musi byt provedena v kontrastni barvé oproti povrchu
navazujicich chodnikd, resp. zastavky.

Tvar dlaZzby:
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Barva dlazby: Barva reliéfni a kontrastni dlazby:

Kamenna dlazba:
Bude pouzito kamenivo z €eské Zuly (jemnozrnnd slabé bioticka Zula, svétle riZove barvy). Spary

v rv

kamenné dlazby do betonu budou Sifky v rozmezi 30-50mm a hloubky od povrchu dlazby v tl. 20-
30mm.

Barva kamenné dlazby:

Veskeré navrzené konstrukce budou splfiovat podminky pro veskeré nakladani s nimi dle norem,
vyhlasek a predpisti uvedenych v navazujicich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti projektové
dokumentace.

Materidlové fesSeni plati i pro ostatni SO.
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PRILOHA .2
PROTOKOLY A POPIS ZKOUSEK
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ZKOUSKA MIRY ZHUTNENI

CISLO |DATUM | TECHNO- | FRAKCE |NAMERENA P?/iﬁDAO' VC';',%SS%P”
VZORKUIMERENI| LOGIE [KAMENIVA| ZRNITOST ZRNITOST | / NEVYHOVUJE
STATICKA ZATEZOVACI ZKOUSKA

cisto |otum | TECHNO- | FraKce |AUERERA| FOZAD | vitoDNOCEN
VZORKU|MERENI| LOGIE |KAMENIVA E gei Esers / NEVYHOVUJE
ZHOTOVITEL:

STAVEBNI DOZOR:

DNE:
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ZKOUSKA ZRNITOST]

POPIS ZKOUSKY:

POUZIVA SE PROSEVACI ZKOUSKA PRES
SADU SiT OD 0,063 mm DO 63 (200) mm
(VIZ. OBR. 1), ZE KTERE SE PROVEDE
STANOVENI OBSAHU JEDNOTLIVYCH
FRAKCI ZEMINY. NA ZAKLADE PROPADU
JEDNOTLIVYCH SIT SE STANOViI
KATEGORIE ZRNITOSTI.

= S0

OBR. 1 - SOUPRAVA NA
PROSEVACI
ZKOUSKU
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POPIS ZKOUSEK — STATICKA ZATEZOVACI ZKOUSKA

SLOUZI KE KONTROLE ZHUTNENI ZEMIN A NESTMELENYCH PODKLADNICH
VRSTEV.

POPIS ZKOUSKY:

PROVADI SE ZATLACENIM KRUHOVE DESKY (@ 300 mm) TLAKEM VYVOZENYM
RUCNI HYDRAULICKOU PUMPOU (VIZ. OBR. 2). ZATLACUJE SE VE DVOU
ZATEZOVACICH CYKLECH S TiM, ZE ROZHODUJICI JE VYSLEDNA HODNOTA
MODULU PRETVARNOSTI E g2 [MPa] Z DRUHEHO ZATEZOVACIHO CYKLU A
POMER MODULU Egefs / Eger1, KTERY CHARAKTERIZUJE MIRU DOHUTNENI
MATERIALU MEZI PRVNIM A DRUHYM ZATEZOVACIM CYKLEM.

BR. 2 - STAT!CKA ZATEZOVAC[ ZKOUSKA

)
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