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Tel.: 533 446 080
Prilohu zpracoval : Ing. Martin MEJZLIK
email: martin.mejzlik@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 082, 773 560 401
Fax: 533 446 089
Kraj : Jihomoravsky
Obec s rozsifenou pusobnosti:  VySkov
Obec s povéienym obec. Uradem:Vyskov
Katastralni uzemi: Tucapy u VySkova (okres Vyskov); 771236
Povéreny spec. stavebni tfad:  Odbor dopravy, M&U Vyskov
Poloha : Extravilan
1.2. UCEL STAVBY

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce Casti silnice 11/430 mezi hranicemi obci
Tuc€apy a VySkov. Zacatek rekonstrukce je situovan 52 m od znacky zacatku / konce obce Tu€apy
a konec se nachazi u znacky zacatek / konec mésta VySkov. Stani€eni stavby zacind u znacky
zaCatku / konce obce Tucapy. Na konci Useku je uvazovano s prechodovym usekem mezi
zaCatkem kfizovatky s dalniénim pfivadééem na D1 a znackou zadatku mésta Vyskov. Z vysledki
provedeného diagnostického prizkumu je patrné, ze vozovka je v havarijnim stavu s ¢etnym
vyskytem povrchovych i konstrukénich poruch. Celkova rekonstrukce komunikace je rozdélena na
homogenni Useky s odlisnym navrhem stavebnich Gprav.

V km 0,05200 - 2,46034 komunikace neodpovida svym Sirkovym usporadanim kategorii S9,5
a je tedy pfistoupeno k jeji upravé do pozadované kategorie S9,5 pomoci rozSifeni, aby doSlo
k homogenizaci (Sirkovému sjednoceni) celého rekonstruovaného useku. Po rozs$ifeni télesa
komunikace dale dojde k rekonstrukci krytu, ktera zahrnuje odfrézovani ptvodniho krytu, lokalni
sanace podkladu a pokladku loZni a obrusné vrstvy asfaltobetonu. V tomto Useku dojde z divodu
zvyseni unosnosti a Upravy pfiénych skloni vozovky k vyslednému zvysSeni nivelety o cca 50
mm.

V km 2,46034 - 5,20793 komunikace neodpovida svym Sirkovym usporadanim kategorii S9,5
a je tedy pfistoupeno k jeji Upravé do pozadované kategorie S9,5 pomoci zuzeni, aby doslo
k homogenizaci celého rekonstruovaného uUseku. Zizeni vozovky bude spocivat ve frézovani
celého asfaltového souvrstvi a pokladce novych krytovych vrstev s lokélni sanaci podkladu. V
tomto Useku dojde z duvodu podélnych nerovnosti a nevyhovujicich pfiénych sklond vozovky k
vyslednému zvyseni nivelety o cca 50 mm. Déle dojde v tomto Useku v km 4,24494 - 552758 k
obnoveni levostranného pfikopu.

V km 1,41000 - 1,55000 a 2,36500 - 2,44000 vpravo ve sméru stani¢eni bude provedena opérna
zed z gabionovych kos8u.

V km 5,20793 - 5,52758 dojde k obnoveni levostranného pfikopu, které bude pokracovat dalSich
41,00 m ke stavajicimu propustku pod vyjezdem z Cerpaci stanice.

RozSifeni vozovky bude dale provedeno lokélné v km 2,62000 - 2,64000 vpravo, 3,28000 -
3,32500 vlevo, 3,74500 - 3,75500 vpravo a 3,98000 - 4,01100 vlevo z divodu rozSifeni v mistech
zamyslenych autobusovych zalivi ¢i odbocovacich pruhu.

V celé délce rekonstruovaného uUseku dojde k reprofilaci stavajiciho otevieného odvodnéni a
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Upravé bezpecnostniho zafizeni a svislého i vodorovného dopravniho znaceni. V km 1,29894 -
1,43731 vlevo ve sméru stanic¢eni bude navic sklon svahu zemniho télesa komunikace v hodnoté
1:1 s opevnénim kamennou dlazbou do betonu.

V této navaznosti dojde k Upravé stavajicich autobusovych zastavek, podélného parkovaciho stani
pro nakladni vozidla a odbo€ovacich pruhd.

Soucasti stavby je i rekonstrukce propustkd v km 0,40751 a 0,70982 a =zatrubnénych i
nezatrubnénych sjezdu.
1.3. UCEL OBJEKTU

Ugelem stavebniho objektu je stavebni tiprava stavajiciho kamenného propustku v km 0,40751 na
pozemni komunikaci 11/430 v Useku Tu€apy - VySkov.

Stavajici propustek je ve Spatném stavebné - technickém stavu, otvor propustku je zcela zanesen
naplaveninami a neni tak zajistén odtok ob&asné vodotece z pravého prfikopu komunikace 11/430
na levou stranu této komunikace. Z téchto didvodu je pfistoupeno k prestavbé propustku na
propustek novy.

Nosna konstrukce propustku bude ze Zelezobetonovych prefabrikovanych hrdlovych trub DN
600mm celkové délky 14,821m uloZzenych na prefabrikované betonové podkladky. Trouby budou
obetonovany prostym betonem se stfedovym Uhlem obetonovani 120°. Zalozeni propustku bude
na polstafFi ze Stérkodrti fr.0/32mm, t1.400mm, hutnéném po vrstvach t1.200mm, 1d=0,90; 100%PS,
na kterém bude vybetonovana zakladova deska t1.300mm ze Zelezobetonu (vyztuz KARI sit,
velikost oka 100x100mm). Podélny spad propustku bude 3,00%. Izolace nosné konstrukce bude
1x natér penetracni + 2x natér asfaltovy. Zasyp stavebni ryhy bude ze Stérkodrti fr. 0/32mm,
hutnény po vrstvach max.300mm, 1d=0,85; min. 100% PS. Na obou koncich propustku budou
Sikma Cela vytvofena sefiznutim nosné konstrukce. Sklon pfilehlych svahu bude na levé strané
propustku 1:1,5, na pravé strané 1:2,0. Prostor vtoku i vytoku bude odlazdén dlazbou z lomového
kamene t1.250mm do betonu tl.150mm a spary budou zatfeny stérkou. Na koncich dlazby budou
vybetonovany pfi¢né prahy z prostého betonu o rozméru 600x500mm, horni povrch prahlt bude
prekryt kamennou dlazbou tl.250mm. Na obou stranach propustku bude osazen letopocet
vystavby.

1.4 . SOUVISEJiCi STAVEBNi OBJETY A PROVOZNi SOUBORY

SO 101 KOMUNIKACE 11/430

SO 102 SJEZDY APROPUSTKY

SO 201 PROPUSTEK V KM 0,40751

SO 202 PROPUSTEK V KM 0,70982

1.5. NAVAZNOST NA PREDCHAZEJiCi DOKUMENTACI

Dokumentace je zpracovdna v souladu s vyhlaskou ¢&.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb. Zaroven dokumentace respektuje obecné technické
pozadavky na komunikaci, definované v ¢asti paté vyhlasky €.104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist a v ni citovanych technickych

IM-PROJEKT, Inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o strana 4



11/430 TUCAPY - VYSKOV
SO 201 - PROPUSTEK V KM 0,40751

TECHNICKA ZPRAVA

normach a také splnéni pozadavk( dotéenych organu a vlastnik technické infrastruktury umisténé
v prostoru stavby.

Tento stupen projektové dokumentace PDPS - ,Projektova Dokumentace pro Provadéni Stavby"
plynule navazuje na DSP - ,Dokumentace pro Stavebni Povoleni".

Projektova dokumentace zaCatkem rekonstrukce navazuje na jiz realizovanou stavbu ,I11/430
Rousinov - Tu€apy*.

1.6 . PODKLADY

[1] Prohlidka na misté stavby vcetné pofizeni fotodokumentace vlastnich objektl a pfilehlého
terénu 19.11.2014.

[2] Geodetické vySkové a polohové zaméfeni obou Usekl a pfilehlého okoli (Geodeticka
kancelaf, Ing. Radek Merta, Samoty 1a, 628 00 BRNO).

[3] Caste¢ny diagnosticky prizkum vozovky a doporuéeni rekonstrukce na vybraném Useku
silnice 11/430 Tucapy - VySkov z 6/2013 (IMOS Brno, a.s., Divize silniéni vyvoj, Olomoucka
174, 627 00 BRNO) a Dopliikova diagnostika vozovky a navrh opravy na vybraném useku
silnice 11/430 Tu€apy - Vyskov z 3/2015 (IMOS Brno, a.s., Divize silniéni vyvoj, Olomoucka
174, 627 00 BRNO).

[4] Rastrova zékladni mapa CR 1:10 000.

1.7. DOTCENE NORMY A LITERATURA

[1] CSN 73 0037 - Zemni tlak na stavebni konstrukce

[2] CSN 736101 - Projektovani silnic a dalnic

[3] CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci

[4] CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

[5] CSN 73 6200 - Mosty - Terminologie a tfidéni
[6] Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci - VL1 - Vozovky a krajnice

[7] Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci - VL2 - Silniéni téleso

[8] Mostni vzorovy list - MVL 649 - Trubni Zelezni¢ni propustky s nosou konstrukci ze
Zelezobetonovych prefabrikovanych trub

[9] TKP 18 - Beton pro konstrukce

[10] Ing. J.Hofejsi, Ing.J.Safka - TP 51, SNTL 1988

[11] Doc. Ing. Kamila Weiglovéa, CSc. - Mechanika zemin, ndvody a pfiklady do cviceni
[12] Ing. Jaroslav Eichler - Mechanika zemin, SNTL 1990

[13] J. Kunes§, K. Zada - Betonové mosty I-Mosty z prostého Zelezového betonu 1968

2. PROSTOR VY§TAV5Y A PROVEDENE PRUZKUMY
2.1. POPIS SIRSIHO UZEMi

Z hlediska geomorfologie se tato lokalita nachazi na uUzemi systému "Alpsko-himalajském",
provincie "Zapadni karpaty", subprovincie "Vnékarpatské snizeniny", oblasti "Zapadni
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vnékarpastké snizeniny", celku "VySkovaska brdna“ a podcelku "lvanovickd brana". Zamove
Uzemi se nachazi v nadmorské vySce cca 277 m n.m.

2.2. OSAZENi OBJEKTU DO OKOLNIHO TERENU

Propustek se nachazi v extravilanu v nezastavéném Uzemi. Objekt je umistén v rovinatém, mirné
svazitém Gzemi. V misté propustku je terén svahovan mirné zapadnim smérem k obci Tu€apy, a
proto je zde vybudovan pravostranny pfikop. Nadmorska vySka propustku je cca 277 m n.m.

2.3. CHARAKTER PREKONAVANE KOMUNIKACE A PREKONAVANE PREKAZKY
2.3.1. Prevadéna komunikace

Prevadénou komunikaci je silnice 11/430 v useku Tucapy - VySkov. Propustek se nachazi nedaleko
obce Tucapy v km 0,40751.

2.3.2. Prekonavana prekazka

Prekonavanou prekazkou je obCasna vodote€ svadéjici povrchové vody. Voda stéka z pfilehlych
svah( a pravostranného pfikopu a je propustkem odvadéna na levou stranu pozemni komunikace
kde je propustek vyustén na hospodarské pozemky.

2.4. INZENYRSKE SITE

- Sdélovaci vedeni 02 (majitel, spravce - Telefonica O2 Czech republic, a.s) - neprovozované.
Pfi stavebnich pracich na propustku bude kabel dotéen. V prabéhu praci bude kabel vyvésen a
nasledné umistén zpét do télesa pozemni komunikace.

Pozadavky a podminky realizace jednotlivych majitell a spravcu siti, viz. dokladova &ast.

Pfed zahajenim stavebnich praci budou vySe jmenované sité presné vytyceny jednotlivymi
spravci zminénych siti.

3. STAVAJICIi STAV OBJEKTU

Ve stavajicim stavu se jedna o kolmy, silni¢ni, kamenny propustek. Nosnou konstrukci tvofi
kamenna segmentova klenba tloustky 300mm se =zapus$ténymi patami ulozend na dvou
kamennych opérach proménné Sifky 600-800mm a celkové déelky cca 9500mm. Po obou stranéch
je konstrukce uzaviena kamennymi rovnobéznymi kfidly Sifky cca 400mm. Na kfidlech jsou
vybudovany betonové fimsy Sirky 400mm, vysky 100mm.

Pozemni komunikace v misté propustku a dle geodetického zaméreni stoupa ve sméru stanieni
3,98%.

Na levé strané komunikace je umisténo z bezpecnostnich davodl ocelové zabradli z valcovanych
profild Sifky 150mm a vysky 1000mm a ocelové jednostranné svodidlo JSNH4/N2.

Na pravé strané jsou v misté propustku osazeny smérové sloupky délky 1200mm. Propustek je v
sou€asné dobé ve Spatném technickém stavu. Celd konstrukce je zarostla vegetaci a otvor je
zcela zanesen naplaveninami a neni tak zajistén odtok ob&asné vodotece pod konstrukci vozovky.
Z tohoto dlivodu je pfistoupeno prestavbé propustku na propustek novy.

& Pocet otvorl: 1
& Jmenovita svétlost : 0,800 m
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Délka NK propustku:

Rozpéti NK propustku:

Sitka propustku:

Délka propustku:

Uhel kiizeni :

Sikmost:

Vzepéti klenby:

Stavebni vySka propustku (osa/osa):
Volna vySka propustku (osa/osa:
VysSka propustku (osa/osa):
Prostoroveé uspofadani na objektu:
Sitka zpevnéni:

Smérové poméry pozemni komunikace
Pfi€ny sklon vozovky:

Sklonové poméry pozemni komunikace:

1,438 m

1,122 m

10,590 m

2,400 m

86,92° (96,57779)

0,200 m

1,127 m

0,826 m

1,953 m

neodpovida normové kategorii
7,000 m

pfima

stfechovity 3,25% a 2,57%
stoupa 3,98 %

4. BOURACI PRACE

Pfed zahajenim stavby budou vyty€eny vSechny inZzenyrské sité (viz. inzenyrské sité).
Poté bude provedeno odhumusovani svahu télesa pozemni komunikace a pozemki
dotCenych stavbou. V ramci bouracich praci bude vyfrézovana kompletné celéd asfaltova
konstrukce vozovky a odstranéna vrstva z dlazebnich kostek nachazejici se pod
asfaltovymi vrstvami. Nasledné bude vytézena zemina z ochranné vrstvy vozovky. Poté
budou zahajeny vykopové prace v misté stavajiciho propustku. Po téchto pracich lze
pristoupit k vlastni demolici propustku v&etné nosné konstrukce, konstrukce opér, kfidel a
zakladu.

5. NOVY STAV OBJEKTU

Uselem je stavebni Uprava stavajiciho kamenného propustku v km 0,40751 na pozemni
komunikaci 11/430 v Useku Tucapy - VySkov.

Ugelem stavebniho objektu je vystavba nového trubniho propustku, ktery bude prevadét vodu z
pravého pfikopu komunikace 11/430 na levou stranu této komunikace.

Nosna konstrukce propustku bude ze zZelezobetonovych prefabrikovanych hrdlovych trub
DN600mm, dl.14,821 m, ulozenych na prefabrikované betonové podkladky, které budou nasledné
zality vrstvou podkladniho betonu. ZaloZeni propustku bude na polstafi ze Stérkodrti fr.0/32mm,
t.400mm, hutnéném po vrstvach t.200mm, 1d=0,90; 100%PS, na kterém bude vybetonovana
zakladova deska t1.300mm ze Zelezobetonu (vyztuz KARI sit, velikost oka 100x100mm). Podélny
spad propustku bude 3,00%. lzolace nosné konstrukce bude 1x natér penetraéni + 2x natér
asfaltovy. Zasyp ryhy bude ze Stérkodrti fr.0/32mm, hutnény po vrstvach max.300mm, 1d=0,85;
min. 100% PS. Na obou koncich propustku budou Sikma cela vytvofena sefiznutim nosné
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konstrukce. Sklon pfilehlych svah( bude na levé strané propustku 1:1,5, na pravé 1:2. Prostor
vtoku i vytoku bude odlazdén dlazbou z lomového kamene t1.250mm do betonu tI.150mm a spéary
budou zatfeny stérkou. Na koncich dlazby budou vybetonovany pfi¢né prahy z prostého betonu o
rozméru 600x300mm, horni povrch prahu bude prekryt kamennou dlazbou tl.250mm.

V prostoru na vtoku propustku bude vybudovdna hrazka v celkové Sifce 2,170m, ve sklonech
svah( 1:2. Tato hrazka bude mit za Gc¢el oddélit povodi propustku v km 0,40751 od povodi
propustku predchazejiciho a odlehdit tak jeho zatézi.

Vétsi DN vzhledem k délce propustku nebylo mozno navrhnout kvili stisnénym pomérim
pfilehlych komunikaci (skladba komunikace, hloubka pfikopu, zabory pozemku).

& Pocet otvoru: 1

¢ Jmenovita svétlost : 0,600 m

& Délka NK propustku: 0,810 m

¢ Rozpéti NK propustku: 0,705 m

& Sitka propustku: 0,810 m

& Délka propustku: 14,821 m

& Uhel kfizenf : 90,00° (100,00009)
& Sikmost: -

¢ Stavebni vySka propustku (osa/osa): 0,773 m

& Volna vysSka propustku (osa/osa: 0,600 m

¢ Vyska propustku (osa/osa): 1,373 m

& Prostorové uspofadani na objektu: S9,5/70

¢ Smérové poméry pozemni komunikace pfima

& P¥icny sklon vozovky: stfechovity 2,50% a 2,50%
& Sklonové poméry pozemni komunikace: stoupa 4,00 %

¢ Rok vystavby: 2017

5.1. POZADAVKY NA MATERIAL

5.1.1. Betony

Pro jednotlivé konstrukéni Casti propustku, byly stanoveny tfidy betontd (EN 206-1) a stupné
agresivity prostredi (EN 206-1) takto :

« Zéakladové deska:
BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3,XA2 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
+ LoZe kamenné dlazby:
BETON CSN EN 206-1-C25/30-XF3 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 16-S2
+ Podkladni beton
BETON CSN EN 206-1-C12/15-XF0 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4
Po dokonceni betondze je nutné beton Ffadné zhutnit. Nesmi vSak dojit k prfehutnéni betonu
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(rozpojeni slozek betonu). Déle je nutné beton oSetfovat. Konstrukce se prekryje geotextilii, ktera
se navlh¢i a nasledné prekryje parotésnou zabranou - nutno dodrzovat min. teplotu 5°C a vihko,
které kladné ovliviuji prabéh hydratace. Toto oSetfovani povrchu by mélo probihat alespon 7 dni.

5.1.2. Betonarska vyztuz

Na vyztuzeni zakladové desky, budou pouzity KARI-sité (velikost oka 100x100mm, pramér dratu
8mm). Betonarska vyztuz bude vzdy vzajemné svafena pouze po obvodé armatury a zbytek bude
svazan dratem. V oblasti pfipadnych pracovnich spar bude vyztuz stykovana prfesahem. Kryci
vrstva betonu musi odpovidat hodnoté pFislusnému danému stupni agresivity prostfedi die CSN P
ENV 206 a CSN 73 6206. Toto kryti plati pro veskerou betonafskou vyztuz véetné& spon.
Betonéaiska vyztuz u bednéni bude vybavena nevodivymi distanénimi télisky z betonu (velikosti dle
zminénych CSN), které tak zajisti pozadovanou hodnotu kryti.

5.1.3. Nasypy a zasypy

Zemina musi byt vhodna pro naspy dle CSN 73 6133. U zasypt je nutno kontrolovat miru zhutnéni
na kazdé vrstvé v tl. max.300mm, a to nejméné na 3 mistech. Zasypy se musi zhutfovat pfi
vlhkosti od Wyt -2 % do Wopt +3 %, pokud Ize wop stanovit. V pFipadech, kdy optimalni vihkost nelze
stanovit v laboratofi, urci se optimalni vihkost zhutfiovacim pokusem in-situ. Mira zhutnéni zeminy
musi dosahnout minimalné 100% PS, Id = 0,85; pfip. 100% PS, Edef,2=45MPa (pro zakladovou
sparu).

5.1.4. Natérové hmoty - Natéry betonovych konstrukci
- Pozadavky na povrch betonové konstrukce
+ Viz. ,Pozadavky na materidly-Beton®.

- Penetracni natér se zfidi ve spojeni se dvéma asfaltovymi natéry na vSechny konstrukce, které
jsou ve styku se zeminou a nebude zde provedena izolace asfaltovymi pasy. Penetraéni natér
na bazi asfaltu bude nanasen v mnozstvi 0,5 kg/m? pfi min. teploté +5°C. Natér se musi nanaset
takovym zpusobem, aby dokonale pronikl do p6rt v betonu.

- Asfaltovy natér se zfizuje ve dvou vrstvach na penetraéni natér. Natér se provadi na zaschly
penetracni respektive asfaltovy natér. Asfaltovy natér z modifikovanych asfaltt bude nanasen v
mnozstvi 2,5 kg/m? pii min. teploté +10°C.

. Antikorozni natér se provede na sefiznuté ¢asti ZB hrdlovych trub na vtoku a vytoku k oetieni
odkryté vyztuze. Natér se provadi na suchy povrch zbaveny vSech necistot.

- Sanaéni omitka zidi se na antikorozni natér jako ochrana sefiznutych &el ZB hrdlovych trub na
vtoku a vytoku.

5.2. POZADAVKY NA MERENI, SLEDOVANIi A UDRZBU
5.2.1. Vytycéeni propustku

Podrobné body jsou vytyéeny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny
ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (B.p.v.).

Pro vyty&eni mostu je mozné vyuzit vyty€ovacich bodl které pouzil geodet pfi zamérovani oblasti.
5.2.2. Presnosti vytyceni

Cela konstrukce bude vyty&ena dle platnych & doporugenych norem CSN :

o CSN 73 0420-1/2002 Piesnost vyty&ovani staveb. Cast 1: Zakladni pozadavky.

¢ CSN 73 0420-2/2002 PFesnost vyty&ovani staveb. Céast 2: Vytycovaci odchylky.
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5.2.3. Presnost provadéni
Cela konstrukce bude provedena dle platnych &i doporuéenych norem CSN :
o CSN 73 0202/1995 Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.

& CSN 73 0210-1/1992 Geometrickd presnost ve vystavb&. Podminky provadéni. Céast 1:
Pfesnost osazeni.

o CSN 73 0210-2/1993 Geometrick& presnost ve vystavb&. Podminky provadéni. Cast 2:
Pfesnost monolitickych betonovych konstrukci.

¢ CSN 73 0212-1/1996 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti. Cast 1:
Zakladni ustanoveni.

¢ CSN 73 0212-3/1997 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti. Cast 3:
Pozemni objekty.

¢ CSN 73 0212-4/1994 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 4:
Liniové stavebni objekty.

o CSN 73 0212-5/1994 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5:
Kontrola stavebnich dild.

o CSN 73 0212-6/1993 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola ptesnosti. Cast 6:
Statisticka analyza a pfejimka.

& CSN 73 0212-7/1994 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 7:
Statistika regulace.

5.2.4. Geodeticka sledovani
Cel& konstrukce bude geodeticky kontrolovana dle platnych & doporugenych norem CSN :

o CSN ISO 4463-1 Mé&fici metody ve vystavbé. Vyty&ovani a méfeni. Cast 1:
Navrhovani, organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky.

¢ CSNISO 4463-2 Mgfici metody ve vystavbé. VytySovani a méfeni. Cast 2:
MéFicské znacky.

¢ CSN ISO 4463-3 Méfici metody ve vystavbé. Vyty&ovani a méfeni. Cast 3:
Kontrolni seznam geodetickych a méfi¢skych sluzeb.

Pro sledovani mostu béhem vystavby a za provozu mohou byt vyuzity body bodového pole, ze
kterych zaméroval geodet stavajici stav. Z téchto bodu Ize vytycit jiné Iépe situované body.

a) Sledované zmény

Svisly pokles popfipadé vodorovny posun ZB trub.

Smérové a vySkové zaméreni v jednotlivych fazich vystavby konstrukce:
& Pred uvedenim propustku do provozu.

¢ Po uvedeni propustku do provozu.

Pozadovana presnost méreni:

¢ Vyskové £2 mm

& Smérové £ 5 mm

b) Osazené znacky
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Zadné geodetické znacky nebudou na konstrukci osazeny.
5.2.5. Korozni sledovani

Korozni sledovani nebude provadéno.

5.2.6 . Pravidelna udrzba propustku

Konstrukce propustku je navrZzena tak aby vyzadovala minimalni udrzbu. Jednou za 5 let bude
kontrolovan stav nosné konstrukce. Dale budou od naplavenin a vegetace ocistény: krajnice
vozovky. Z télesa pozemni komunikace budou v blizkosti propustku odstranény naletové dreviny.

5.3. ZEMNi PRACE
5.3.1. Vykopy

Vykopy budou realizovany v misté nového propustku. Vykopové prace budou provedeny pomoci
tézké stavebni mechanizace (bagr). DalSi prace budou spocivat v doCisténi zakladové spary
ru¢nimi néstroji. Tfida téZitelnosti dle CSN 73 3050 - 3.

v v s

vykopové jamy uloZena prefabrikovana betonova skruz DN800.
5.3.2. Nasypy a zasypy

Zasypy kolem betonovych trub budou provedeny Stérkodrti fr. 0-32mm. Zasyp bude hutnén po
vrstvach tloustky 300 mm. PoZadavky na zeminu viz bod - ,Pozadavky na material-Nasypy a
zasypy*.

Zasypy po vykopech budou provedeny plvodni vytéZzenou zeminou. Zasyp bude hutnén po
vrstvach tloustky 300 mm (1p=0,85; 100%PS).

Bednéni betonovych konstrukci musi byt pfed zapoletim zpétného zasypu odstranéno a pod
zpétnym zasypem nesmi byt ponechany Zadné drfevéné konstrukce.

PFi hutnéni nesmi dojit k poskozeni izolace, vlastni konstrukce apod. Pro hutnéni je tfeba pouzit
malé mechanizace (vybusné péchy, vélce do hmotnosti 2000 kg), kterd nevyvodi na konstrukci
vétsi tlak, nez na ktery je konstrukce dimenzovana. Zasadné je tfeba se vyvarovat prehutnéni, pfi
kterém by byla konstrukce namahana zvySenym tlakem.

5.4. ZALOZENi PROPUSTKU

Zalozeni propustku bude na polstafi ze Stérkodrti fr.0/32mm, t1.400mm, hutnéném po vrstvach
t.200mm, 1d=0,90; 100%PS, na kterém bude vybetonovana =zakladova deska rozméru
1,410x13,777mm t.300mm ze Zelezobetonu (vyztuz KARI sit, velikost oka 100x100mm). Na
zakladové desce budou rozmistény prefabrikované betonové podkladky, které budou po ulozeni
prefabrikovanych trub nasledné zality vrstvou podkladniho betonu.

5.5. NOSNA KONSTRUKCE PROPUSTKU

Stavajici nosna konstrukce bude zbourana a bude vybudovana nova. Nosna konstrukce propustku
bude sestavena ze 6ks Zelezobetonovych prefabrikovanych hrdlovych trub DN600mm, dl.2,50m, s
tloustkou stény 105mm, spary mezi jednotlivymi troubami budou zatfeny trvale pruznym tmelem
(TPT). Trouby budou ulozeny na prefabrikované betonové podkladky a obetonovany prostym
betonem se stfedovym Uhlem obetonovani 120°. Timto budou trouby zajistény proti vzajemnému
rozestupovani. Podélny spad propustku je navrzen v hodnoté 3,00%. Celkova délka nosné
konstrukce z Zelezobetonovych trub bude 13,777m. Prostor mezi sefiznutymi Cely a patou svahu
bude odlazdén dlazbou z lomového kamene t1.250mm do betonu tl.150mm a spéry budou zatfeny
stérkou.
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5.6 . CELA PROPUSTKU

Cela propustku tvofi na obou stranach nova §ikma &ela ze sefiznutych Zelezobetonovych
prefabrikovanych trub s opevnénym svahem z dlazby z lomového kamene t1.250mm do loze z
betonu tI.150mm. Celo propustku bude provedeno v navrzeném sklonu svahu télesa pozemni
komunikace. Na vtokové strané propustku ve sklonu 1:2, na vytokové strané 1:1,5.

5.7 . 1IZOLACE NOSNE KONSTRUKCE

Systém vodotésné izolace (SVI) proti stékajici vodé bude provedena na celé ploSe nosné
konstrukce, ktera bude umisténa nad podkladni beton. SVI nosné konstrukce bude 1x natér
penetracni + 2x natér asfaltovy.

Betonovy povrch se upravi dle pozadavkl uvedenych v kapitole ,,Pozadavky na materialy-Beton®.

5.8. KONSTRUKCE VOZOVKY

Pozemni komunikace se v misté propustku nachazi v pfimé a stoupa ve sméru stani¢eni 4,00%.
komunikace je v misté propustku navrzena v kategorii S9,5/70 (2 jizdni pruhy 3,50m + vodici
prouzek 0,25m + zpevnéna krajnice 0,50m + nezpevnéna krajnice 0,50m, navrhova rychlost 70
km/h). Na levé strané komunikace bude osazeno svodidlo, proto zde bude bude nezpevnéna
krajnice rozsifena na celkovou Sifku 1,5m. Pfi¢ny sklon mistni komunikace je stfechovity 2,5%. Na
pravé strané komunikace budou osazeny vodici sloupky.

Konstrukce vozovky je sou€ésti stavebniho objektu SO 101 - Komunikace 11/430.

Skladba vozovky:

« Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm

+  Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m?

+ Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 70mm

« Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze PS-E 0,4kgm?

« Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ 90mm

+ Infiltra¢ni postfik z kationaktivni asfaltové emulze PS-I 1,Okg/m2

. Stérkodrt fr.0/32mm SDa 200mm

. Stérkodrt fr.0/63mm SDa 150mm
Konstrukce vozovky celkem 560mm

5.9. PRISLUSENSTVi PROPUSTKU
5.9.1. Zachytné a bezpecnostni zarizeni

V ramci zachytnych zafizeni bude realizovano na levé strané silni¢ni ocelové jednostranné
svodidlo JSXXX/N2.

5.9.2. Oznaceni letopoctu vystavby

Oznaceni letopoctu vystavby bude realizovano v dlazbé na obou koncich propustku pomoci
prefabrikovaného bloku z prostého betonu o rozmérech 400x250x250mm s oznacenim letopoctu
vystavby pomoci pryZové matrice.

5.9.3. Cizi zafizeni
Cizi zafizeni nebude na propustku realizovano.
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5.9.4. Protikorozni ochrana

Protikorozni ochrana nebude realizovana, pouze dojde k oSetfeni sefiznutych &el ZB trub
antikoroznim natérem.

5.10 . UPRAVY V OKOLi PROPUSTKU

Stavbou propustku nedojde k zdsadnimu zasahu do okoli. Pfikop na pravé strané pozemni
komunikace bude zachovan V prostoru na vtoku propustku bude vybudovana hrazka v celkové
Sifce 2,170 m, ve sklonech svahu 1:2. Tato hrazka bude mit za G€el oddélit povodi propustku v km
0,40751 od povodi propustku pfedchazejiciho a odlehcit tak jeho zatézi. Tato hrazka i celkovy
prostor vtoku i vytoku budou odlazdény dlazbou z lomového kamene tl. 250mm do betonu tl.
150mm a spary budou zatfeny stérkou. Na koncich dlazby budou vybetonovany pfi¢né prahy z
prostého betonu o rozméru 600x500mm, horni povrch prahl bude prekryt kamennou dlazbou tl.
250mm a spary zatfeny stérkou.

6. SEZNAM PRILOH

Pfiloha €.1) Fotodokumentace stavajiciho stavu

V Brné, listopad 2016 Vypracoval: Ing. Martin MEJZLIK

Kontroloval: Ing. Martin VASAK
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PRILOHA €.1
FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU
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