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STATICKY VYPOCET

1. VSEOBECNA CAST
1.1. |IDENTIFIKACNIi UDAJE

Stavba:
Stupeini:

Druh stavby:
Stavebni objekt:

Investor :

Zastupce investora:

Zpracovatel projektu:

Zodpovédny projektant:

[1/430 Tucapy - VysSkov

PDPS - Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Rekonstrukce vozovky

SO 202 - Propustek v km 0,70982

Jihomoravsky kraj

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 BRNO, IC: 70888337, DIC: CZ70888337
zastoupeny

Spravou a udrzbou silnic Jihomoravského kraje,
pfispévkova organizace kraje

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 BRNO, IC: 70932581, DIC: CZ70932581
Jan OLEJNICEK

email: jan.olejnicek@susjmk.cz

Tel.: 517 324 214, 737 237 041

IM-PROJEKT, InZzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.
IC: 27689328, DIC: CZ27689328

Vodni 1

602 00 BRNO

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

Fax: 533 446 089

Ing. Martin VASAK

Autorizovany technik pro mosty a inZ. konstrukce
CKAIT - 1002663

email: martin.vasak@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080, 777 196 970

Ing. Karel PECHA

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, mosty a inz.
konstrukce

CKAIT - 0005284
email: im-projekt@im-projekt.cz

IM-PROJEKT, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o
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Tel.: 533 446 080

Pfilohu zpracoval : Ing. Nikola RUSONOVA
Tel.: 533 446 082

Fax: 533 446 089
Kraj : Jihomoravsky
Obec s rozsifenou pusobnosti:  Vyskov
Obec s povéienym obec. Uradem:Vyskov
Méstské a obecni GFady : M&U Vyskov
Katastralni tzemi: Tucapy u VySkova (okres VySkov); 771236
Povéreny spec. stavebni ufad:  Odbor dopravy, M&U Vyskov
Poloha : Extravilan

2. POPIS NOVE KONSTRUKCE

Nosna konstrukce propustku bude tvofena z 5ks Zelezobetonovych prefabrikovanych hrdlovych
trub DN600m dl.2,50m. Spary mezi jednotlivymi troubami budou zatfeny trvale pruznym tmelem
(TPT). Trouby budou uloZeny na prefabrikované betonové podkladky, které byly nasledné zality
vrstvou podkladniho betonu. Podélny spad propustku 3,00%. Na obou koncich propustku budou
Sikma cCela vytvofena sefiznutim koncovych ftrub. Celkova délka nosné konstrukce z
zelezobetonovych trub je 13,777m. Prostor na vtoku a vytoku bude odlazdén dlazbou z lomového
kamene t.250mm do betonového loze z betonu C12/15 t1.150mm. Spary mezi jednotlivymi kameny
budou zatfeny stérkou.

21. ZAKLADNi UDAJE

+ Pocet mostnich otvor(: 1

« Jmenovita svétlost trouby: 0,600 m
+ Délka nosné konstrukce: 0,810 m
+ Rozpéti nosné konstrukce: 0,705 m
. Sitka propustku: 0,810 m
+ Délka propustku: 14,821 m
« Uhel kiizeni: 90,00°

- Sikmost: -

+ Stavebni vyska (osa/osa): 0,772 m
+ Volna vyska propustku (osa/osa): 0,600 m
+ Vyska mostu (osa/osa): 1,372 m
+ Prostorové uspofadani na objektu: S9,5/70

« Smeérove poméry pozemni komunikace: pfima

- P¥icny sklon vozovky: stfechovity 2,50% a 2,50%

IM-PROJEKT, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o strana 3
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+ Sklonové poméry pozemni komunikace: stoupa 5,15 %
+ Predpokladany rok vystavby : 2017
2.2. PROSTOROVE USPORADANi NAD PROPUSTKEM

Mistni komunikace se v misté propustku nachazi v ,oblouku“ a stoupa ve sméru staniceni v
podélném sklonu 5,15%. Komunikace je v misté propustku navrzena v kategorii S9,5/70 (2 jizdni
pruhy 3,50m + vodici prouzek 0,25m + zpevnéna krajnice 0,50m + nezpevnéna krajnice 0,50m,
navrhova rychlost 70 km/h). Na levé strané komunikace bude osazeno svodidlo typu JSXXX/N2,
proto zde bude bude nezpevnéna krajnice rozSifena na celkovou Siftku 1,5m. PFicny sklon mistni
komunikace je stfechovity 2,5%. Na pravé strané komunikace budou osazeny vodici sloupky.

Konstrukce vozovky je soucasti stavebniho objektu SO 101.
2.3. VYPOCETNi MODEL

Staticky vypocet zatizitelnosti byl proveden podle minimalniho pfimkového vrcholového tlaku.
ZatiZeni je uvaZzovano maximalnim napravovym tlakem (400kN * 1,35=540kN).

2.4. VYPOCETNi POMUCKY

Vypocet byl proveden pomoci programu Excel. Kontrola byl pouzit scientific calculator CASIO fx-
350TL.

2.5. PODKLADY

[1] Prohlidka na misté stavby vcetné pofizeni fotodokumentace vlastnich objektd a pfilehlého
terénu 19.11.2014.

[2] Geodetické vyskové a polohové zaméfeni obou UsekU a pfilehlého okoli (Geodeticka
kancelaf, Ing. Radek Merta, Samoty 1a, 628 00 BRNO).

[3] Diagnostika vozovky a navrh upravy (IMOS Brno, a.s., Divize silni¢ni vyvoj, Olomoucka 174,
627 00 BRNO).

[4] Rastrova zakladni mapa CR 1:10 000
[5] Zavéry z jednotlivych jednani.

[6] Vyjadreni jednotlivych spravcu inzenyrskych siti, které vedou v blizkosti komunikace a
dotCenych organizaci.

2.6. DOTCENE NORMY A LITERATURA

[11 CSN 73 0037 - Zemni tlak na stavebni konstrukce

[2] CSN 736101 - Projektovani silnic a dalnic

[3] CSN 736110 - Projektovani mistnich komunikaci

[4] CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
[5] CSN 736200 - Mosty - Terminologie a tfidéni

[6] Vzoroveé listy staveb pozemnich komunikaci - VL1 - Vozovky a krajnice

[71 Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci - VL2 - Silni¢éni téleso

[8] Mostni vzorovy list - MVL 649 - Trubni Zelezniéni propustky s nosou konstrukci ze
zelezobetonovych prefabrikovanych trub

IM-PROJEKT, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o strana 4
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[9] TKP 18 - Beton pro konstrukce

[10] Ing. J.HoFej8i, Ing.J.Safka - TP 51, SNTL 1988

[11] Doc. Ing. Kamila Weiglova, CSc. - Mechanika zemin, navody a pfiklady do cviceni
[12] Ing. Jaroslav Eichler - Mechanika zemin, SNTL 1990

[13] J. Kunes, K. Zlida - Betonové mosty I-Mosty z prostého zelezového betonu 1968

2.7. AUTOR PREPOCTU

Nazev a adresa: IM-Projekt, inZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o.
Vodni 1a
602 00 BRNO
tel.: 533 446 080-2,fax : 533 446 089
www.im-projekt.cz

3. SEZNAM PRILOH
Pfiloha €.1)  Staticky vypocet

Pfiloha ¢.2) Grafické pfilohy

Brno, listopad 2016 Vypracoval: Ing. Nikola RUSONOVA

Kontroloval: Ing. Martin VASAK

IM-PROJEKT, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o strana 5
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PRILOHA C.1
STATICKY VYPOCET

IM-PROJEKT, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o strana 6
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A= e,
H= HO+H= ...
Hy= oo
p= (Hy/D)= oo

a=  (3*p*3*D?H)/k =

H,= (1-

al H)/H= ..

0,600 m
0,810 m
1,372m
0,600 m
0,772m
0,741
0,8
0,192
4,69
-11,908 m

111430 TUCAPY - VYSKOV
ZAKLADNIi UDAJE PRO NASYPOVE ZATiZENi PROPUSTKU

Zasypove zatiZeni pisobi na troubu propustku pokud $itka vykopu je vétsijak 1,5D

Vnitfni prameér

Vngjsi primér véetné obetonovani

Vyska nasypu nad rostlym terénem

Vy$ka propustku nad rostlym terénem

Vyska nasypu nad propustkem

Soucinitel sedani (dle tab.)

Charakteristika zeminy (dle tab.)

Vyska roviny rovnomérného sedani

STATICKY VYPOCET

Je li H2 <= 0 uplatni se tfeni po celé vysce H (Jedna se o nasypoveé zatizeni s malou vy8kou)
Ve vypoctu pak uvazujeme H, =HaH,=0

Je liH2 > 0 uplatni se tfeni jen na vySce H1 < H (Jedna se o nasypové zatizeni s velkou vy§kou)
Ve vypoCtu pak uvazujeme s obéma vyskami H, i H,
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UCINEK NASYPOVEHO ZATIiZENi

ZatiZeni pasobici na vrchol trouby propustku v délce 1,000m.

eZkT—l H, =% ‘s , . . P
C, = Sy — -+ D e o Zatézovaci soucinitel pro nasypové zatizeni
Cn= 1,15 ZatéZovaci soucinitel pro nasypové zatizeni
Y= o, 20,00 kN/m®  Objemova tiha zasypové zeminy
G= Cn*vy*D?=...... 15,1  kN/m  Uhrnny tlak nasypu na 1,000m délky trouby propustku

Orientacni ureni soucinitele Cn (3térk a $térkodrt)

H
') H % D
H,=eD (H, je 23porné (H, je kladné)
-8 | NHEY
2=Jp= - & ae-cYp-+’l—'L
1: S){%Z'lsbﬁ/ Dy. Q.. /"QA ‘ A *Is // “'dy?
T R o s s
. , _ |
T GP S
5 | {/A /,/ i /é///é/ /“ - o34
BRI 2P eamr=
e
3 k=015
2 ($t¥rk af fé’rkoplﬂrk)
1] , I
. 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 M 12 13 14 15 16 17 18 19 20

————.—c

n
Obr. 236
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11/430 TUCAPY - VYSKOV

UCINEK NAHODILEHO ZATiZENi

STATICKY VYPOCET

Cb= i, 0,30 Soucinitel zatizeni (viz tab.)

B 5 s smmss s s 1,00 Dynamicky soucinitel

P = a1 coness camess 540 kN Maximalni napravovy tlak (400kN * 1,35=540kN)

P= Cb*%*P, /D=... 200 kN Uhrnny tlak ndpravy na 1,000m délky trouby propustku

Ur¢eni soucinitele Cb
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11/430 TUCAPY - VYSKOV
POSOUZENI PROPUSTKU NA PEVNOST VE VRCHOLOVEM TLAKU

STATICKY VYPOCET

Q= G+P=....... 2151 kN  Uhrnny tlak na 1,000m délky trouby propustku

A= 369,6 kN Pevnost trouby propustku ve vrcholovém tlaku piisobici ve vrcholu
(Hodnota ziskana od vyrobce trouby)

B= e 3,4 Soucinitel zvySujici Gnosnost trub - vliv skute&ného zat. pod 120°

S = 1,5 Soucinitel snizujici Unosnost trub - hutnéni tézkou mechanizaci

A= A *uls=..... 837,76 kN Pevnost trouby propustku ve vrcholovém tlaku

Ur€eni soucinitele

Zatizen{ nésypbvé pro o

Pombmka

Zptsob uloZeni Zatiiex}f
ryhové
: 0,0 0,3 0,6 0,7 0,9
1,6 1,7 1,75 1,8 L9 I+ 20
1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 . -
' .
_ =D .
2,2 » o
. a¥ 2,6 2,9 3,1 3,3 3,4 | *) Podle &fiky
. 3.4%) & tloudtky sedla”

Obr. 245

....... 837,76 >

215,10

VRCHOLOVY TLAK VYHOVUJE
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PRILOHA C.2
GRAFICKE PRILOHY
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PUDORYS PROPUSTKU
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PRICNY REZ PROPUSTKEM

REZ: A=A
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Jihomoravsky kraj =1 —SPOJZOVACI POSTRIK Z ASFALTOVE EMULZE ZBYTKOVE
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S: e a ddriba §| — ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ~ ACP22A  90mm
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—PREDPOKLAD SOHSOARZ
NEZNAMA HLOUBKA- ZALOZEN,
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