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1. ZAKLADNIi UDAJE

Objednatel
IM-Projekt, inZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., zapsana v OR u Krajského soudu v Brné, oddil C,

vlozka 52262
delo: Vodni 1, 602 00 Brno
IC: 27689328

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s., zapsana v OR u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 2211
divize silni¢ni vyvoj

Olomoucka 174, 627 00 Brno

IC: 25322257

Smluvni vztah (objednévka)
Objednavka ze dne 9.3.2015.

PouZité technické predpisy

fada norem CSN EN 12697 Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro asfaltové smési za horka
fada norem CSN EN 13108 Asfaltové smési — Specifikace pro materialy

CSN 736100 Nazvoslovi silni¢nich komunikaci

CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
CSN 736121 Stavba vozovek — Hutnéné asfaltové vrstvy — Provadéni a kontrola
TP 82 Katalog poruch netuhych vozovek

TP 87 Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek

TP 115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TKP  Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci

Systém jakosti — opravnéni zhotovitele

- Certifikat &. Q 255-2 podle CSN EN ISO 9001:2009 pro IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174,
627 00 Brno mj. na ¢innost Priizkumné a diagnostické prace v oboru pozemnich komunikaci od
certifikacniho organu QUALIFORM.
Opravnéni k provadeni prazkumnych a diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou,
opravami, udrZzbou a spravou pozemnich komunikaci ¢islo 209/2010 pro Ing. Petra Meluzina,
které vydalo pod €.j. 488/2010-910-IPK/1 Ministerstvo dopravy, Odbor silniéni infrastruktury.
Osvédceni o akreditaci €. 703/2012 pro zkuSebni laboratof €.1074 IMOS Brno, a.s., divize
silniéni vyvoj, Olomoucka 174, 627 00 Brno, vydané Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.
Osvédéeni o autorizaci &islo 22383 vydané Ceskou komorou autorizovanych inZzenyrd a
technikd Cinnych ve vystavbé pro Ing. Meluzina, ktery je autorizovanym inZenyrem v oboru
zkou$eni a diagnostika staveb, CKAIT 0007511.

VSeobecné

Na zakladé vySe uvedené objednavky proved| zhotovitel doplfikovou diagnostiku vozovky (ke zpraveé €.
0821 V135052 z ¢ervna 2013) na vybraném Useku silnice 11/430 spocivajici v jadrovych vyvrtech,
vrtanych sondach a rozborech asfaltové smési. Posouzeni parametrd vozovky je provedeno podle
technickych podminek TP87. Byly stanoveny vystupni parametry k hodnoceni konstrukce vozovky.
Predklada se navrh rekonstrukce vozovky.

2. LOKALIZACE USEKU

Druh a oznaéeni pozemni komunikace
Predmétem posouzeni je vybrany Usek na silnici Il. tfidy. Silnice je dvoupruhova obousmérna pozemni
komunikace.

Nazev: Tuéapy - VySkov
Silnice: 11/430
Okres: VySkov



Kraj: Jihomoravsky

Zacatek: km 21,687 (DZ konec obce Tucapy)
Konec: km 26,927
Délka: 5,240 km.

Mapka useku
Pfiloha A.

3. STAV POVRCHU VOZOVKY
Hodnoceni stavu povrchu vozovky je pfevzato ze zpravy €. 0821 V135052 z ¢ervna 2013.

Vyskytujici se poruchy

C. | Nazev poruchy C. | Néazev poruchy

01  Ztrata mikrotextury 16 | Trhlina rozvétvend pricna X
02  Ztrata makrotextury 17 | Sitové trhliny X
03 | Kaverny X 18 | Olamovéni okraju vozovky

04  Opotiebeni EKZ, EMK X 19 | Puchyie v MA

05 @ Ztrata kameniva z natéru 20  Nepravidelné hrboly

06 | Ztrata asfaltového tmelu X 21 | Vyjeté koleje X
07  Hloubkova koroze X 22  Mistni hrbol

08 | Vytluky v obrusné vrstvé a krytu X 23 | Podélny hrbol X
09  Vyspravky 24 Mistni pokles X
10  Mozaikové trhliny X 25  Podélny pokles

11 | Trhlina Uzka podélna X 26  Plosn& deformace vozovky X
12 | Trhlina Uzké pficna X 27  Prolomeni vozovky

13 | Trhlina Siroka podélna X 28 | Zaneseni prikopl

14 | Trhlina Siroka pfiéna X 29 | ZvySen& nezpevnénd krajnice

15 | Trhlina rozvétvendé podélna X

Vysvétlivky:
Vyskytujici se poruchy oznaceny kfizkem.

Hodnoceni stavu povrchu vozovky
Podle TP 87 klasifikatnim stupném 5 — havarijni.

4. JADROVE VYVRTY, SONDY A LABORATORNI ROZBORY

Za UCelem zjisténi udaji o konstrukci vozovky, tj. zejména sloZeni jednotlivych vrstev, byly pracovni
skupinou pro polni prace akreditované zkuSebni laboratofe zhotovitele provedeny odbéry jadrovych
vyvrtd. Laboratorni rozbory z odebranych vzorkd z vozovky dokladuji materialové sloZeni a vlastnosti
smesi.

Konstrukce vozovky je ¢astecné prevzata ze zpravy ¢. 0821 V135052 z ¢ervna 2013.

Laboratorni protokoly jsou rozdéleny do pfiloh dle nize uvedené tabulky:

Datum Popis a tloustky = Fotodokumentace Popis Rozbory asf.
sondazi: Jv v VS smési
viz priloha: viz pfiloha: viz pfiloha viz pfiloha:
19.3.2015 B C D E

Jadroveé vyvrty (JV) dokladuji nasledujici skladbu vozovky:

Souvrstvi z hutnénych asfaltovych vrstev ma tloustku 190 - 377 mm (Ha prdm. = 275 mm). V
podkladnich vrstvach byla zjiSténa dlazba, smés stmelend cementem, nebo Stérkodrt.



Prehled hlavnich Gdaja z JV je v nasledujici tabulce:

Datum/  Stani€. [km] i CTJV  TOV TKV Druh Nespojeni

&islo JV | /jizdnipruh | [mm] | [mm] | [mm] | podkladu | asf.vrstey | - oZnamka
¢er.13/1  22,055/P | 377 40 75 DL N-40
bfe.15/1  22,200/L 262 50 90 SC -
bfe.15/2 | 23,123/P | 242 50 97 SC N-97-192 Castecny rozpad AV
bfe.15/3 23,980/L 498 60 110 SD N-478-498 | Castecny rozpad AV
Cer13/2 24415/L | 223 3 50 AB -
bfe.15/4 25,196 /P @ 195 30 90 SD N-90-140
Cer.13/3 26,175/P 190 32 110 SD N-32 rozpad lozni v. 82 mm
bfe.15/5 26,433 /L 213 8 50 AB N-143
Vysvétlivky:
CTJV celkova tloustka jadrového vyvrtu (hutnéné asfaltové vrstvy)
TOV tloustka obrusné vrstvy (véetné EKZ nebo natéru)
TKV  tloustka krytu (obrusna + lozni vrstva)
AB asfaltovy beton
SD Stérkodrt
SC smeés stmelend cementem
DL dlazba
N nespojeni vrstev v arovni (mm) pod povrchem vozovky, napf. N-50 je nespojeni v hloubce
50 mm
P,L pravy, levy jizdni pruh
Cer.13 c&erven 2013
bfe.15 biezen 2015
Vrtané/kopané sondy (VS/KS) dokladuji nasledujici skladbu vozovky:
Sonda §tani,(”:en|' [km]/ SloZeni vozovky Cellfqvé
jizdni pruh tloustka
23,123/ P AV SD
Vsl 0,40 m od v.prouzku | 24 cm 19 cm 43cm
23,980 /L AV SD
VS2 0,50 m od v.prouzku . 50 cm 30 cm 80 cm
25,196/ P AV SD
VS2 1,40 m od v.prouzku .= 19 cm 65 cm 84 cm
26,433/ L AV SD
VS3 0,50 m od v.prouzku | 21 cm 58 cm 79.cm
Primérné celkova tloustka vozovky 72 cm
Vysvétlivky:
AV hutnéné asfaltové vrstvy
SD Stérkodrt
P,L pravy, levy jizdni pruh

Rozbory asfaltové smési (RAS):

Smési jsou hodnoceny podle dfive platné normy CSN 73 6121: 1994 Stavba vozovek — Hutnéné
asfaltové vrstvy, nebot k jejich realizaci doSlo pravdépodobné v dobé platnosti této normy.

Druh Hodnoceni Hodnoceni
Vrstva Datum / jadrovy vyvrt / km asfaltové o N
J zrnitosti mezerovitosti
podkladni Cer.13/1/km 22,055 P OKJ \ POD
obrusna bfe.15/1/km 22,200 L ABS \Y N
lozni bfe.15/1/km 22,200 L ABS N N
podkladni bfe.15/1/km 22,200 L OKJ N \
obrusna bfe.15/3/km 23,980 L ABS \Y N




loZni bfe.15/3/km 23,980 L ABS \Y N
obrusna Cer.13/2/km 24,415 L ABS N N

loZni Cer.13/2/km 24,415 L ABJ \ POD

Vysvétlivky:

\% vyhovujici hodnota nebo ¢ara zrnitosti je v pozadovaném oboru

N nevyhovujici hodnota nebo ¢ara zrnitosti mimo pozadovany obor

POD hodnota mezerovitosti v povolené odchylce

L ¢ara zrnitosti v limitu nejistoty

Cer.13 c&erven 2013

bfe.15 biezen 2015

5. NAVRH REKONSTRUKCE VOZOVKY

Hodnoceni poznatkt z ¢asteéného diagnostického prizkumu

Stav povrchu byl hodnocen ve zpravé €. 0821V135052 (IMOS Brno, DSV, ¢erven 2013):

»Z poruch povrchu vozovky se vyskytuji vSechny druhy trhlin — mozaikové, pricné, podélné,
nepravidelné, Casto oSetfené natérovymi vyspravkami &i vyspravkami tryskovou metodou tvoficimi
nepravidelné ¢i podélné hrboly. Vyjeté koleje se vyskytuji zejména v km 21,687 — cca 23,800, mirné
vyjeté koleje byly zméreny i ke konci Useku v km 26,800. Dale se vyskytuje opotfebeni natéru a ztrata
asfaltového tmelu az hloubkova koroze. Lokalné se vyskytuji mistni poklesy, zejména v mistech
Sirokych rozvétvenych pfiénych trhlin, v iseku v km 22,300 — 23,500 se pfi pravém okraji misty vyskytuji
podélné rozvétvené az sitové trhliny, misty i s poklesem az ploSnou deformaci. V km 21,765 — 21,800
L je ploSna vysprava, na niz se jiz zfejmé opakované objevuji poruchy, jako jsou podélné a Sikmé
rozvétveneé trhliny naznacujici mozny sesuv této ¢asti vozovky vlivem pohybu zemniho télesa v téchto
mistech.”

Zjisténé vyvrty prokazuji skladbu konstrukce vozovky z hutnénych asfaltovych vrstev o dostatecné
tloustce na rdznych druzich podkladu. Vrstvy misty vykazuji nespojeni.

Z rozbor( asfaltovych smési z loZni vrstvy vyplyva, Ze smés odebrana v km 22,200 az km 24,200 je

nevyhovujici, coz mize byt pficina vyjizdéni vyraznéjSich koleji v této asti Useku.

Doporuceni rekonstrukce

Zesileni krytovych vrstev, lokdlni Upravy a sanace po frézovani (zvySeni stavajici nivelety o 10
mm)

Technologicky postup:
- Frézovani do hloubky 110 mm s odvozem materialu pro jeho dalSi vyuZiti;

Ocisténi podkladu;
Odborné kontrola stavu povrchu po frézovani a upfesnéni ploch k lokalnim dpravam a sanacim;
Lokalni sanace: vyména vSech vrstev véetné vymény nevhodné podlozni zeminy - odstranéni
stavajiciho souvrstvi do hloubky min. 560 mm pod Uroven stavajici nivelety; pfipadné uprava Ci
vymeéna podloZni zeminy s poZadavkem na dosaZeni parametru Eder2 = 45 MPa, separace
geotextilii a vybudovani vrstev vozovky SD 150 mm, SD 200 mm, infiltraéni postfik z
kationaktivni asfaltové emulze v mnoZstvi zbytkového asfaltu 1,0 kg/m?a ACP 22+ 90 mm
— tim bude dosazeno stavajici nivelety vozovky po frézovani, déle se celoploSné polozi novy
dvouvrstvy kryt — viz nize) — v mistech lokalnich konstrukénich poruch s pfedpokladem
nevyhovuijici &i havarijni nosnosti);
Lokalni opravy trhlin podle TP115 a jinych poruch — profiznuti, vy¢€isténi, zaliti trhliny pruznou
zalivkovou hmotou, nésledny postfik modifikovanou asfaltovou emulzi a pokladka pést
vyztuzné geomfize, (pfesny postup a specifikace viz TP115, TP147); V pripadé vy3Si Cetnosti
pFicnych trhlin (napf. po vzdalenostech cca 10 m a méng) je mozné pied pokladkou nového
dvouvrstvého krytu zvézit jako alternativu k lokalnim opravam pficnych trhlin provedeni
celoplosného opatfeni proti prokopirovani pricnych trhlin do novych krytovych vrstev: DalSi
frézovani 20 mm, spojovaci postfik, pokladka tenké kompenzaéni asfaltové mezivrstvy o tl. 20
mm (napf. SAL nebo ACO 8) a celoploSna pokladka vyztuzné geomfize;



Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnozstvi
zbytkového asfaltu 0,4 kg/mz;

Pokladka loZni vrstvy z asfaltového betonu pro lozni vrstvy ACL 16+ tl. 70 mm podle CSN EN
13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7;

Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnoZstvi
zbytkového asfaltu 0,4 kg/mz;

Pokladka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm podle
CSN EN 13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Soucésti rekonstrukce bude sanace nefunkéniho odvodnéni, Uprava nezpevnénych krajnic, pfipadné
dalSi upravy soucésti a prislusenstvi silnice podle poZadavku spravce.

V km 21,665 — 21,800 L, kde se na ploSné vyspravé ziejmé opakované projevuji poruchy signalizujici
mozny pohyb zemniho télesa, se doporucuje provedeni geotechnického pruzkumu véetné posouzeni
stability svahu a na zékladé jeho vysledkl by se méla navrhnout nutna opatfeni, ktera by méla byt
provedena pred samotnou rekonstrukci vozovky.

Zduvodnéni doporuéeni rekonstrukce

Pfi rekonstrukci budou staré a poruSené krytové vrstvy nahrazeny novymi. Mista s vyraznéjSimi
konstrukénimi poruchami budou odstranéna v rdmci lokalnich sanaci. Po frézovani je nutné fadné
oSetfeni trhlin zasahujicich do loZni &i podkladni vrstvy, nebo provedeni celoploSného opatfeni, aby se
predeslo jejich moZnému prokopirovani do novych vrstev.

6. VYPRACOVANI ZPRAVY

Datum: 19. 6. 2015

Misto: Brno

Zpravu vypracovali:

Ing. Jindfich Melcher ..., [“LC“R ......
Ing. Petr Dvofak ... SR

RNDr. Jifi Babacek
Odpoveédny zastupce zhotovitele: s

Ing. Petr Meluzin S . (S

Razitko:

Olomouckéa 174, 627 00 Brno < ‘
=1 - Y



DOPLNKOVA DIAGNOSTIKA VOZOVKY A I\VIAVRH OPRAVY NA VYBRANEM USEKU SILNICE
11/430 TUCAPY - VYSKOV

PRILOHY:

A Mapka s vyznaéenim useku

B Popis jadrovych vyvrti

C Fotodokumentace jadrovych vyvrtua

D Popis vrtanych sond

E Rozbor asfaltové smési

F Pavodni zprava z diagnostiky (€erven 2013)

IMOS Brno, a.s., divize silniéni vyvoj



Pfiloha A — Mapka s vyznacenim posuzovaného Useku

Nazev
TUCAPY - VYSKOV

Lokalizace Useku

Silnice 11/430

zU km 21,687 (DZ konec obce Tucapy)
KU  km 26,927

DL 5,240 km

Dopravni zatizeni (z roku 2010)

Scéitaci Usek  6-0490 a 6-0390

SV 6874
TNV 1223
TDZ 1l - polotézké

Max. 310 m n.m.



IMOS Brno, a.s \&QLJ/”//, T: 548129331
S

zku3ebni laboratof .1074 iﬁ/&iﬂgﬁj MT: 602 568 159

Olomouckéa 174, 627 00 Brno %,,@NN v 107;‘ babacekj@imosbrno.eu

PROTOKOL TLOUSTKY VRSTVY Z JADROVYCH VYVRTU (JV)

Priloha
List:
1/1

B

¢.: 0821 V155 034

Objednatel: IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. Vodni 1, 602 00 BRNO
Tucapy - VySkov
sil. 11/430
Nazev akce: ZU = km 21,687
KU = km 26,927
DL = 5,240 km
Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Datum: 19.3.2015
Zkousel: RNDr. Babagek, Ing. Svantner Datum: 20.3.2015
Mérent: tloustky konstrukénich vrstev z jadrovych vyvrti o priméru 100 mm
Normy: CSN EN 12697-36, ¢&l. 1-4.1.7 - tloustka vrstvy
Jadrovy vyvrt Konstrukéni vrstvy vozovky (mm)
délka (mm) EKZ AB AB AB OK OK OK OK OKD AV SC
JV 15 027/1 km 22,200 L 50 40 62 73 27 10 110 SD
262 mm po SC 0,70 m od vodiciho prouzku
JV 15027/2 km 23,123 P | 50 | 47 i 95 | | NS SC
242 mm popis 0,40 m od vodiciho prouzku, vyjeta kolej, sitové trhliny; ¢aste€ny rozpad podkladnich vrstev
JV 15 027/3 km 23,980 L | 60 | 50 | 9 100 [ 98 | 80 | 20 SD
498 mm popis 0,50 m od vodiciho prouzku
JV 15 027/4 km 25,196 P | 30 | 60 i 50 i 55 | | | | | | SD
195 mm popis 1,40 m od vodiciho prouzku, vrtano 5 cm za pfi¢nou trhlinou; poruSeni vyvrtu pfi manipulaci
JV 15 027/5 km 26,433 L 8 | 50 @ 85 i 70 | | | | | SD
213 mm popis 0,50 m od vodiciho prouzku, vrtano 10 cm za vyspravenou prénou trhlinou
0 = == == == = osc
5 T ) | 7\
100 / OoOKD
150 ¥ I w oK
200 / D 1 = L7 @oK
250 “ ! ook
300 L 1 ook
350 < - OAB
400 OAB
450 OAB
500 DOEKZ

JV15027/1 JV15027/2 JV15027/3 JV 15027/4 JV 15027/5

U : tloustka vrstvy + 1,4 mm je uvadéna jako rozsifena s koeficientem k =2, pokryvajici Grover spolehlivosti 95 %
Vysvétlivky:

EKZ emulzni kalovy zakryt SC smés stmelend cementem
AB asfaltovy beton SD $tékodrt

OK(D) obalované kamenivo (dektové)

AV asfaltové vrstvy

rozpad vrstvy
oznaceni nespojenych vrstev

nalezena konstrukéni vrstva, bez urcenti jeji tloustky
Poznamka: Zkousky/€innosti oznacené hvézdi¢kou (*) jsou mimo rozsah akreditovanych zkou$ek.

ZkuSebni laboratof prohlasuje, Ze protokol o zkouSce muZze byt reprodukovan jako celek a se souhlasem laboratore.
Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkuSebnich vzork(i a/nebo méfeného mista a protokol neznamenda schvaleni vyrobku
organem udélujicim akreditaci, ani Zadnym jinym organem.

Nahrazuje/ rusi Protokol vystavil a schvalil : RNDr. Jifi Babacek

Pfezkoumal: Ing. Petr Dvorak vedouci laboratore 20.3.2015

P, L

pravy, levy jizdni pruh

ZU, KU zagatek, konec Useku



mailto:babacekj@imosbrno.eu

Fotodokumentace jadrovych vyvrtl

0821 V155 034

Misto : Tucapy - Vyskov

Silnice : 11/430

Staniceni : ZU = km 21,687
KU = km 26,927

Délka Useku : 5,240 km

ROZPAD |

asfaltové vrstvy

ROZPAD
asfaltové vrstvy

3

1 2

Jadrové vyvrty:

JV 15 027/1 JV 15 027/2 JV 15 027/3
km 22,200 L km 23,123 P km 23,980 L

IMOS Brno, a.s. zkuSebni laborator divize silni¢ni vyvoj

Pfiloha C
Strana 1/2



Fotodokumentace jadrovych vyvrtl

Pfiloha C
0821 V155 034

Strana 2/2

Misto : Tucapy - VySkov

Silnice : 11/430

Staniceni : ZU = km 21,687
KU = km 26,927

Délka Useku : 5,240 km

'207
Jadrové vyvrty:

JV 15 027/4 JV 15 027/5
km 25,196 P km 26,433 L

Vysvétlivky: ~ JV jadrovy vyvrt; P, L pravy, levy jizdni pruh

IMOS Brno, a.s. zkuSebni laborator divize silni¢ni vyvoj



IMOS Brno, a.s. e T1:548129331
zkuSebni laboratof I m E E MT:60 2568 159

7 ———— e —— . .
Olomoucka 174, 627 00 Brno babacekj@imosbrno.eu

MERENI TLOUSTKY KONSTRUKCNICH VRSTEV
VOZOVKY Z VRTANYCH/KOPANYCH SOND (VS/KS)

Priloha D
List:
1/1

¢.: 0821 V155 034

Objednatel: IM-Projekt, inZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. Vodni 1, 602 00 BRNO
Misto: Tucapy - Vyskov
sil. 11/430
ZU = km 21,687
KU = km 26,927
DL = 5,240 km
Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Datum: 19.3.2015
Sonda: VS1 VS2 VS3 VsS4
Konstrukéni vrstva Tloustka vrstvy (cm)
AV 24,0 50,0 19,0 21,0
SD 19,0 30,0 65,0 58,0
Ozn. pfisl. JV Jv2 JV3 Jv4 JV5
Vzdalenost od vodiciho prouzku 0,40 m 0,50 m 1,40 m 0,50 m
podlozi/ vzorek €. nenalezeno | nenalezeno | nenalezeno
Hloubka sondy (cm) 43 80 84 79
Stani¢eni (km) 23,123 P 23,980 L 25,196 P 26,433 L
VS1 VS2 VS3 VS4
0,0 4‘
25,0 1
E
O ~
s OSD DAV
= 50,0 -
>
o
T
75,0 1 J
I
100,0
Vysvétlivky: P pravy jizdni pruh
AV asfaltové vrstvy L levy jizdni pruh
SD $térkodrt KU, zU konec , zagatek Gseku
Nahrazuje/ rusi Protokol vystavil a schvalil: RNDr. Jifi Babacek

Pfezkoumal: Ing. Petr Dvorak vedouci laboratore

20.3.2015
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PROTOKOL ZKOUSEK Z JADROVEHO VYVRTU ¢.: 0821 V155 034

Objednatel: |IM-Projekt, inZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. Vodni 1, 602 00 BRNO

Nazev akce: |Tu&apy - Vy3kov, silnice 11/430, ZU = km 21,687 - KU = km 26,927, DL = 5,240 km

Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Zaznam o odb.vz. ano Datum: 19.3.2015

Misto odbéru: 22,200 km Jizdni pruh: LP Jadrovy vyvrt: IV 1

Druh smési: |asfaltovy beton Oznaceni: ABS Vrstva: obrusna

Tloustka: 50 mm Hmotnost: 757,3 g Prdmér: 100 mm

Cislo vz.: 15027/1 ZkouSel: Ing. Suchynia, Ing. Svantner  [Datum: 23. - 25.3.2015

Normy: CSN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakci za studena dle metody B.1.5 (zkuSebni zafizeni a pomdcky dle B.1.5.1), Stanoveni

objemové hmotnosti asfaltového zkuSebniho télesa bylo provedeno dle CSN EN 12697-6:2012 s vyuZitim flexibilniho typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle CSN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), CSN EN 12697-5 Stanoveni max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpoustédle, zku$.teplota 25 + 0,2 0C) , CSN EN 12697-8 Mezerovitost, CSN EN 12697-2 + Al
Zrnitost kameniva po extrakci, CSN 736160*: 2008 Zkouseni asfaltovych smési, CSN 736160* 1986 Zkouseni silniénich asf.

smési
ZRNITOST ABS IMOS
100 = * Sito CSN % Hodnoceni
9 -t
m 85 [mm] 736 121 -
80
4 0,09 3 11 9,2 %
70 ABS Vég 7
- / 0,125 4 14 11,7 \%
2 60
£ y 4 0,25 6 21 16,4 v
g %0 g
b / . b 0,5 10 30 25,0 \%
& 40
s 1 17 40 355 Y
2 30
[ I 2 24 52 47,2 \Y
20
3 » 1y 4 42 68 64,2 \%
10 £
w3 w4 W6 8 70 920 88,3 \%
0
009 0125 025 05 1 2 4 8 1 16 11 85 100 94,0 \%
velikost zrn (mm) 16 100 100 100,0 \%
Dovolena odchylka aritmetického
FYZIKALNE-MECHANICKE VLASTNOSTI Pozadavky | IMOS | Jednotka |Hodnoceni|Specifikace: praméru od zkousky typu pfi poctu
CSN 736121: 1994 ABS 15027/1 CSN 73 6121:1994 tab.15
Hutnéné asfaltové vrstvy, tab 8a Na podet zkousek: 1 2 3-8 | 9-19 |>20
Objemovéa hmotnost vrstvy z JV 2,355 Mg.m'3 Obsah asfaltu( hm.) | +0,50 | +0,45 |+0,40 + 0,30+ 0,25
Max. objemova hmotnost asfaltové smési 2,415 Mg.m® ROZd"'d 34 +10,0 | +8,0 | 7,0 6,0 45,0
. propadu
Mezerovitost (V) 3,0-50 25 % N kameniva £2 +8,0 6,0 | 50| #4,0 [£3,0
Obsah rozp.pojiva ( Byn.) 58 % hm. sitem 0,09 +3,0 3,0 | +25| 2,0 #15
Mezerovitost (%) + 1 % objemu

Nejistota méfeni : zrnitost + 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, + 7,0% rel. zrno 2 mm az 8 mm, + 9,0% rel. zrno 11 mm az zrno 32 mm, + 0,9 % max. objemova
hmotnost, + 1,5 % objemova hmotnost, + 4 % obsah pojiva, = 2,0 % rel. mezerovitost, + 5 % mira zhutnéni je uvadéna jako rozsifena s koeficientem k = 2,
pokryvajici trover spolehlivosti 95 % .

Hodnoceni: |Cara zrnitosti zkoueného vzorku je v oboru meznich &ar asf. smési ABS.

Vysledky zkouSek jsou uvedeny v tabulce.

Vysvétlivky: /

/
JV jadrovy vyvrt PP, LP pravy, levy jizdni pruh " ,.
V  vyhovuje L limitni N nevyhovuje 3 [ L4 4

Poznamka: Zkousky/ginnosti ozna¢ené hvézdickou (*) jsou mimo rozsah akreditovanych zkou$ek.

ZkuSebni laboratof prohlaSuje, Ze protokol o zkouSce mulze byt reprodukovan jako celek , jinak jen
s pisemnym souhlasem laboratofe. Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkuSebnich vzorkd a/nebo
méfeného mista a protokol neznamena schvéleni vyrobku organem udélujicim certifikaci.

Nahrazuje/ rusi Protokol vystavil a schvalil: RNDr. Jifi Babacek
Prezkoumal: Ing. Petr Dvorak vedouci laboratorfe 27.3.2015
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PROTOKOL ZKOUSEK Z JADROVEHO VYVRTU ¢.: 0821 V155 034

Objednatel: |IM-Projekt, inZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. Vodni 1, 602 00 BRNO

Nazev akce: |Tu&apy - Vy3kov, silnice 11/430, ZU = km 21,687 - KU = km 26,927, DL = 5,240 km

Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Zaznam o odb.vz. ano Datum: 19.3.2015

Misto odbéru: 22,200 km Jizdni pruh: LP Jadrovy vyvrt: IV 1

Druh smési: |asfaltovy beton Oznaceni: ABS Vrstva: lozni

Tloustka: 40 mm Hmotnost: 523,0 g Prdmér: 100 mm

Cislo vz.: 15027/1 ZkouSel: Ing. Suchynia, Ing. Svantner  [Datum: 23. - 25.3.2015

Normy: CSN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakci za studena dle metody B.1.5 (zkuSebni zafizeni a pomdcky dle B.1.5.1), Stanoveni

objemové hmotnosti asfaltového zkuSebniho télesa bylo provedeno dle CSN EN 12697-6:2012 s vyuZitim flexibilniho typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle CSN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), CSN EN 12697-5 Stanoveni max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpoustédle, zku$.teplota 25 + 0,2 0C) , CSN EN 12697-8 Mezerovitost, CSN EN 12697-2 + Al
Zrnitost kameniva po extrakci, CSN 736160*: 2008 Zkouseni asfaltovych smési, CSN 736160* 1986 Zkouseni silniénich asf.

smési
ZRNITOST ABS IMOS
100 * Sito CSN % Hodnoceni
* v i [mm] 736 121 —
* / 0,09 3 11 10,0 v
- ;Z ABS et 0,125 4 14 12,8 v
£ . /L 0,25 6 21 18,0 v
g pd P! 0,5 10 30 29,0 v
Ei © b 1 17 40 44,6 N
Zz P . 2 2 24 52 62,1 N
| gy 4 42 68 75,7 N
T o wa wo . 8 70 90 92,1 N
° 009 0125 025 05 1 2 4 8 11 16 11 85 100 98,2 Vv
velikost zrn (mm) 16 100 100 100,0 \%
Dovolena odchylka aritmetického
FYZIKALNE-MECHANICKE VLASTNOSTI Pozadavky | IMOS | Jednotka |Hodnoceni|Specifikace: praméru od zkousky typu pfi poctu
CSN 736121: 1994 ABS 15027/1 CSN 73 6121:1994 tab.15
Hutnéné asfaltové vrstvy, tab 8a Na pocet zkousek: 1 2 3-8 | 9-19 |>20
Objemovéa hmotnost vrstvy z JV 2,377 Mg.m'3 Obsah asfaltu( hm.) | +0,50 | +0,45 |+0,40 + 0,30+ 0,25
Max. objemova hmotnost asfaltové smési 2,435 Mg.m® Rozdil 34 +10,0 | +8,0 | 7,0 6,0 45,0
Mezerovitost (V) 40-70 24 % NP es | g0 | 60 450 #40 430
Obsah rozp.pojiva ( Byn.) 50 % hm. sitem 0,09 +3,0 3,0 | +25| 2,0 #15
Mezerovitost (%) + 1 % objemu

Nejistota méfeni : zrnitost + 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, + 7,0% rel. zrno 2 mm az 8 mm, + 9,0% rel. zrno 11 mm az zrno 32 mm, + 0,9 % max. objemova
hmotnost, + 1,5 % objemova hmotnost, + 4 % obsah pojiva, = 2,0 % rel. mezerovitost, + 5 % mira zhutnéni je uvadéna jako rozsifena s koeficientem k = 2,
pokryvajici trover spolehlivosti 95 % .

Hodnoceni: | Cara zrnitosti zkouSeného vzorku je mimo obor meznich &ar asfaltové smési ABS.
Vysledky zkouSek jsou uvedeny v tabulce.

Vysvétlivky: /

/
JV jadrovy vyvrt PP, LP pravy, levy jizdni pruh " ,.
V  vyhovuje L limitni N nevyhovuje 3 [ L4 4

Poznamka: Zkousky/ginnosti ozna¢ené hvézdickou (*) jsou mimo rozsah akreditovanych zkou$ek.

ZkuSebni laboratof prohlaSuje, Ze protokol o zkouSce mulze byt reprodukovan jako celek , jinak jen
s pisemnym souhlasem laboratofe. Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkuSebnich vzorkd a/nebo
méfeného mista a protokol neznamena schvéleni vyrobku organem udélujicim certifikaci.

Nahrazuje/ rusi Protokol vystavil a schvalil: RNDr. Jifi Babacek
Prezkoumal: Ing. Petr Dvorak vedouci laboratorfe 27.3.2015
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PROTOKOL ZKOUSEK Z JADROVEHO VYVRTU ¢.: 0821 V155 034

Objednatel: |IM-Projekt, inZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. Vodni 1, 602 00 BRNO

Nazev akce: |Tu&apy - Vy3kov, silnice 11/430, ZU = km 21,687 - KU = km 26,927, DL = 5,240 km

Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Zaznam o odb.vz. ano Datum: 19.3.2015

Misto odbéru: 22,200 km Jizdni pruh: LP Jadrovy vyvrt: IV 1

Druh smési: | obalované kamenivo Oznaceni: OKJ Vrstva:  podkladni

Tloustka: 62 mm Hmotnost: 980,0 g Prdmér: 100 mm

Cislo vz.: 15027/1 ZkouSel: Ing. Suchynia, Ing. Svantner  [Datum: 23. - 25.3.2015

Normy: CSN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakci za studena dle metody B.1.5 (zkuSebni zafizeni a pomdcky dle B.1.5.1), Stanoveni

objemové hmotnosti asfaltového zkuSebniho télesa bylo provedeno dle CSN EN 12697-6:2012 s vyuZitim flexibilniho typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle CSN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), CSN EN 12697-5 Stanoveni max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpoustédle, zku$.teplota 25 + 0,2 0C) , CSN EN 12697-8 Mezerovitost, CSN EN 12697-2 + Al
Zrnitost kameniva po extrakci, CSN 736160*: 2008 Zkouseni asfaltovych smési, CSN 736160* 1986 Zkouseni silniénich asf.

smési
ZRNITOST OKJ IMOS
100 Jﬁ " 9% / z : : * Sito CsSN % Hodnoceni
* L 7 o [mm] 736 121 —
80 W 7 8
0,09 5 18 21,4 N
70
- OKJ y 0,125 7 34 22,0 v
3 60 5 / 6
E / 0,25 10 59 23,8 \%
50
g 4 [ 0,5 18 78 33,4 \
& 40
E . 'TEEV4RN 1 31 88 56,0 v
2 46 96 79,1 \%
20
8 L I 4 61 100 94,3 \
10 T
ws W7 8 80 100 99,3 \%
0
009 0125 025 05 1 2 4 8 1 16 11 90 100 99,8 \
velikost zrn (mm) 16 100 100 100,0 \%
Dovolena odchylka aritmetického
FYZIKALNE-MECHANICKE VLASTNOSTI Pozadavky | IMOS | Jednotka |Hodnoceni|Specifikace: praméru od zkousky typu pfi poctu
CSN 736121: 1994 OKJ 15027/1 CSN 73 6121:1994 tab.15
Hutnéné asfaltové vrstvy, tab 8a Na podet zkousek: 1 2 3-8 | 9-19 |>20
Objemovéa hmotnost vrstvy z JV 2,206 Mg.m'3 Obsah asfaltu( hm.) | +0,50 | +0,45 |+0,40 + 0,30+ 0,25
Max. objemova hmotnost asfaltové smési 2,403 Mg.m?® ROZd"'d 34 +10,0 | +8,0 | 7,0 6,0 45,0
. propadu
Mezerovitost (V) 4,0-12,0 82 % \% kameniva £2 +8,0 6,0 | 50| #4,0 [£3,0
Obsah rozp.pojiva ( Byn.) 70 % hm. sitem 0,09 +3,0 3,0 | +25| 2,0 #15
Mezerovitost (%) + 1 % objemu

Nejistota méfeni : zrnitost + 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, + 7,0% rel. zrno 2 mm az 8 mm, + 9,0% rel. zrno 11 mm az zrno 32 mm, + 0,9 % max. objemova
hmotnost, + 1,5 % objemova hmotnost, + 4 % obsah pojiva, = 2,0 % rel. mezerovitost, + 5 % mira zhutnéni je uvadéna jako rozsifena s koeficientem k = 2,
pokryvajici trover spolehlivosti 95 % .

Hodnoceni: |Cara zrnitosti zkoueného vzorku je v oboru meznich &ar asf. smési OKJ.

Vysledky zkouSek jsou uvedeny v tabulce.

Vysvétlivky: /

/
JV jadrovy vyvrt PP, LP pravy, levy jizdni pruh " ,.
V  vyhovuje L limitni N nevyhovuje 3 [ L4 4

Poznamka: Zkousky/ginnosti ozna¢ené hvézdickou (*) jsou mimo rozsah akreditovanych zkou$ek.

ZkuSebni laboratof prohlaSuje, Ze protokol o zkouSce mulze byt reprodukovan jako celek , jinak jen
s pisemnym souhlasem laboratofe. Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkuSebnich vzorkd a/nebo
méfeného mista a protokol neznamena schvéleni vyrobku organem udélujicim certifikaci.

Nahrazuje/ rusi Protokol vystavil a schvalil: RNDr. Jifi Babacek
Prezkoumal: Ing. Petr Dvorak vedouci laboratorfe 27.3.2015
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PROTOKOL ZKOUSEK Z JADROVEHO VYVRTU ¢.: 0821 V155 034

Objednatel: |IM-Projekt, inZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. Vodni 1, 602 00 BRNO

Nazev akce: |Tu&apy - Vy3kov, silnice 11/430, ZU = km 21,687 - KU = km 26,927, DL = 5,240 km

Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Zaznam o odb.vz. ano Datum: 19.3.2015

Misto odbéru: 23,980 km Jizdni pruh: LP Jadrovy vyvrt: IV 3

Druh smési: |asfaltovy beton Oznaceni: ABS Vrstva: obrusna

Tloustka: 60 mm Hmotnost: 906,6 g Prdmér: 100 mm

Cislo vz.: 15027/3 ZkouSel: Ing. Suchynia, Ing. Svantner  [Datum: 23. - 25.3.2015

Normy: CSN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakci za studena dle metody B.1.5 (zkuSebni zafizeni a pomdcky dle B.1.5.1), Stanoveni

objemové hmotnosti asfaltového zkuSebniho télesa bylo provedeno dle CSN EN 12697-6:2012 s vyuZitim flexibilniho typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle CSN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), CSN EN 12697-5 Stanoveni max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpoustédle, zku$.teplota 25 + 0,2 0C) , CSN EN 12697-8 Mezerovitost, CSN EN 12697-2 + Al
Zrnitost kameniva po extrakci, CSN 736160*: 2008 Zkouseni asfaltovych smési, CSN 736160* 1986 Zkouseni silniénich asf.

smési
ZRNITOST ABS IMOS
100 d * Sito CSN % Hodnoceni
* VAT [mm] 736 121 —
80
// 0,09 3 11 8,0 Y%
° ABS Fﬁ § 0,125 4 14 10,0 \%
3 e . :
£ 0,25 6 21 14,3 v
s 50 .5
= b 0,5 10 30 21,2 Y,
g 40 4 L
s ' 1 17 40 29,8 v
2 30 3
L~ [ I 2 24 52 41,2 \Y
2 /7’ .17
LT 4 42 68 58,4 \Y
10 £
w3 m4 W6 8 70 920 75,7 \%
0
009 0125 025 05 1 2 4 8 1 16 11 85 100 98,4 \
velikost zrn (mm) 16 100 100 100,0 \%
Dovolena odchylka aritmetického
FYZIKALNE-MECHANICKE VLASTNOSTI Pozadavky | IMOS | Jednotka |Hodnoceni|Specifikace: praméru od zkousky typu pfi poctu
CSN 736121: 1994 ABS 15027/3 CSN 73 6121:1994 tab.15
Hutnéné asfaltové vrstvy, tab 8a Na podet zkousek: 1 2 3-8 | 9-19 |>20
Objemovéa hmotnost vrstvy z JV 2,380 Mg.m'3 Obsah asfaltu( hm.) | +0,50 | +0,45 |+0,40 + 0,30+ 0,25
Max. objemova hmotnost asfaltové smési 2,443 Mg.m?® ROZd"'d 34 +10,0 | +8,0 | 7,0 6,0 45,0
Mezerovitost (V) 30-50 26 % N foaretie  E2 | B0 | 360 150 40 30
Obsah rozp.pojiva ( Byn.) 59 % hm. sitem 0,09 +3,0 3,0 | +25| 2,0 #15
Mezerovitost (%) + 1 % objemu

Nejistota méfeni : zrnitost + 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, + 7,0% rel. zrno 2 mm az 8 mm, + 9,0% rel. zrno 11 mm az zrno 32 mm, + 0,9 % max. objemova
hmotnost, + 1,5 % objemova hmotnost, + 4 % obsah pojiva, = 2,0 % rel. mezerovitost, + 5 % mira zhutnéni je uvadéna jako rozsifena s koeficientem k = 2,
pokryvajici trover spolehlivosti 95 % .

Hodnoceni: |Cara zrnitosti zkoueného vzorku je v oboru meznich &ar asf. smési ABS.

Vysledky zkouSek jsou uvedeny v tabulce.

Vysvétlivky: /

/
JV jadrovy vyvrt PP, LP pravy, levy jizdni pruh " ,.
V  vyhovuje L limitni N nevyhovuje 3 [ L4 4

Poznamka: Zkousky/ginnosti ozna¢ené hvézdickou (*) jsou mimo rozsah akreditovanych zkou$ek.

ZkuSebni laboratof prohlaSuje, Ze protokol o zkouSce mulze byt reprodukovan jako celek , jinak jen
s pisemnym souhlasem laboratofe. Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkuSebnich vzorkd a/nebo
méfeného mista a protokol neznamena schvéleni vyrobku organem udélujicim certifikaci.

Nahrazuje/ rusi Protokol vystavil a schvalil: RNDr. Jifi Babacek
Prezkoumal: Ing. Petr Dvorak vedouci laboratorfe 27.3.2015
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PROTOKOL ZKOUSEK Z JADROVEHO VYVRTU ¢.: 0821 V155 034

Objednatel: |IM-Projekt, inZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. Vodni 1, 602 00 BRNO

Nazev akce: |Tu&apy - Vy3kov, silnice 11/430, ZU = km 21,687 - KU = km 26,927, DL = 5,240 km

Odebral: Ing. Kamarad, Ing. Hejl Zaznam o odb.vz. ano Datum: 19.3.2015

Misto odbéru: 23,980 km Jizdni pruh: LP Jadrovy vyvrt: IV 3

Druh smési: |asfaltovy beton Oznaceni: ABS Vrstva: lozni

Tloustka: 50 mm Hmotnost: 661,0 g Prdmér: 100 mm

Cislo vz.: 15027/3 ZkouSel: Ing. Suchynia, Ing. Svantner  [Datum: 23. - 25.3.2015

Normy: CSN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakci za studena dle metody B.1.5 (zkuSebni zafizeni a pomdcky dle B.1.5.1), Stanoveni

objemové hmotnosti asfaltového zkuSebniho télesa bylo provedeno dle CSN EN 12697-6:2012 s vyuZitim flexibilniho typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle CSN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), CSN EN 12697-5 Stanoveni max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpoustédle, zku$.teplota 25 + 0,2 0C) , CSN EN 12697-8 Mezerovitost, CSN EN 12697-2 + Al
Zrnitost kameniva po extrakci, CSN 736160*: 2008 Zkouseni asfaltovych smési, CSN 736160* 1986 Zkouseni silniénich asf.

smési
ZRNITOST ABS IMOS
100 * Sito CSN % Hodnoceni
* / " 85 [mm] 736 121 -
80
/ 0,09 3 11 10,6 %
70 ABS g
- 0,125 4 14 12,7 \%
2 60
£ ,7/ 0,25 6 21 17,0 Y,
s 50
% w ,/ . b 0,5 10 30 25,5 \%
° 1 17 40 36,4 \%
2 30
[ 2 24 52 46,3 \Y
20 - . 1
g™ 4 42 68 58,3 \%
10 £
w3 w4 W6 8 70 920 85,5 \%
0
009 0125 025 05 1 2 4 8 1 16 11 85 100 94,9 \%
velikost zrn (mm) 16 100 100 100,0 \%
Dovolena odchylka aritmetického
FYZIKALNE-MECHANICKE VLASTNOSTI Pozadavky | IMOS | Jednotka |Hodnoceni|Specifikace: praméru od zkousky typu pfi poctu
CSN 736121: 1994 ABS 15027/3 CSN 73 6121:1994 tab.15
Hutnéné asfaltové vrstvy, tab 8a Na podet zkousek: 1 2 3-8 | 9-19 |>20
Objemovéa hmotnost vrstvy z JV 2,490 Mg.m'3 Obsah asfaltu( hm.) | +0,50 | +0,45 |+0,40 + 0,30+ 0,25
Max. objemova hmotnost asfaltové smési 2,522 Mg.m® ROZd"'d 34 +10,0 | +8,0 | 7,0 6,0 45,0
. propadu
Mezerovitost (V) 40-7,0 13 % N kameniva £2 +8,0 6,0 | 50| #4,0 [£3,0
Obsah rozp.pojiva ( Byn.) 51 % hm. sitem 0,09 +3,0 3,0 | +25| 2,0 #15
Mezerovitost (%) + 1 % objemu

Nejistota méfeni : zrnitost + 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, + 7,0% rel. zrno 2 mm az 8 mm, + 9,0% rel. zrno 11 mm az zrno 32 mm, + 0,9 % max. objemova
hmotnost, + 1,5 % objemova hmotnost, + 4 % obsah pojiva, = 2,0 % rel. mezerovitost, + 5 % mira zhutnéni je uvadéna jako rozsifena s koeficientem k = 2,
pokryvajici trover spolehlivosti 95 % .

Hodnoceni: |Cara zrnitosti zkoueného vzorku je v oboru meznich &ar asf. smési ABS.

Vysledky zkouSek jsou uvedeny v tabulce.

Vysvétlivky: /

/
JV jadrovy vyvrt PP, LP pravy, levy jizdni pruh " ,.
V  vyhovuje L limitni N nevyhovuje 3 [ L4 4

Poznamka: Zkousky/ginnosti ozna¢ené hvézdickou (*) jsou mimo rozsah akreditovanych zkou$ek.

ZkuSebni laboratof prohlaSuje, Ze protokol o zkouSce mulze byt reprodukovan jako celek , jinak jen
s pisemnym souhlasem laboratofe. Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkuSebnich vzorkd a/nebo
méfeného mista a protokol neznamena schvéleni vyrobku organem udélujicim certifikaci.

Nahrazuje/ rusi Protokol vystavil a schvalil: RNDr. Jifi Babacek
Prezkoumal: Ing. Petr Dvorak vedouci laboratorfe 27.3.2015


mailto:babacekj@imosbrno.eu

—

IMOS BRNO, a.s.
DIVIZE SILNICNI VYVOJ
OLOMOUCKA 174
627 00 BRNO

vyzkum, vyvoj, poradenstvi, prazkumy a diagnostika, akreditovana zkusebni laborator
tel: 548129342, 602554150, fax: 548129285
E-mail: meluzinp@imosbrno.eu, http://www.imosbrno.eu

Objednatel: Linio Plan, s.r.o.

Vyhotoveno v osmi
vytiscich s rozdélenim:

7 x Linio Plan, s.r.0. (+3 x CD)
1 x IMOS Brno, DSV

Vytisk 6.1 Razitko a podpis

CERVEN 2013


mailto:meluzinp@imosbrno.eu
http://www.imosbrno.eu

1. ZAKLADNI UDAJE

Objednatel
Linio Plan, s.r.0., zapsana v OR u Krajského soudu v Brné, oddil C, vloZzka 55650

Sidlo: Sochorgva 23, 616 00 Brno
Pvrovozovna: Cichnova 23a, 624 00 Brno
IC: 27738809

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s., zapsana v OR u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 2211
divize silniéni vyvoj

Olomoucka 174, 627 00 Brno

IC: 25322257

Smluvni vztah (objednavka)
Objednavka €. L-13-029-000 ze dne 24.5.2013.

PouZité technické pfedpisy

fada norem CSN EN 12697 Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro asfaltové smési za horka
fada norem CSN EN 13108 Asfaltové smési — Specifikace pro materialy

CSN 736100 Nazvoslovi silniénich komunikaci

CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
CSN 736121 Stavba vozovek — Hutnéné asfaltové vrstvy — Provadéni a kontrola
TP 82 Katalog poruch netuhych vozovek

TP 87 Navrhovani Gdrzby a oprav netuhych vozovek

TP 115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TKP  Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci

Systém jakosti — opravnéni zhotovitele

- Certifikat &. Q 255-2 podle CSN EN ISO 9001:2009 pro IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174,
627 00 Brno mj. na ¢innost Priizkumné a diagnostické prace v oboru pozemnich komunikacf
od certifikaéniho organu QUALIFORM.
Opravnéni k provadéni prizkumnych a diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou,
opravami, Udrzbou a sprdvou pozemnich komunikaci €islo 209/2010 pro Ing. Petra Meluzina,
které vydalo pod €.j. 488/2010-910-IPK/1 Ministerstvo dopravy, Odbor silniéni infrastruktury.
Osvédceni o akreditaci €. 703/2012 pro zkuSebni laboratof ¢.1074 IMOS Brno, a.s., divize
silniéni vyvoj, Olomoucka 174, 627 00 Brno, vydané Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.
Osvédéeni o autorizaci &islo 22383 vydané Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a
technikll ¢innych ve vystavbé pro Ing. Meluzina, ktery je autorizovanym inZenyrem v oboru
zkouseni a diagnostika staveb, CKAIT 0007511.

VSeobecné

Na zakladé vySe uvedené objednavky proved| zhotovitel ¢aste¢ny diagnosticky prlizkum vozovky na
vybraném Useku silnice 11/430 spo€ivajici ve vizualni prohlidce s grafickym zédznamem a
fotodokumentaci poruch, jadrovych vyvrtech a rozborech asfaltové smési. Posouzeni parametrd
vozovky je provedeno podle technickych podminek TP87. Byly stanoveny vystupni parametry
k hodnoceni konstrukce vozovky. Pfedklada se doporuceni rekonstrukce vozovky.

2. LOKALIZACE USEKU

Druh a ozna€eni pozemni komunikace
Pfedmétem posouzeni je vybrany Usek na silnici Il. tfidy v Jihomoravském kraji. Silnice je
dvoupruhové obousmérna pozemni komunikace.

Silnice: 11/430 Okres: VySkov Nazev: Tu€apy - VySkov



Zacétek Useku (ZU)
ZU =km 21,687 (DZ konec obce Tucapy)

Konec tseku (KU)
KU =km 26,927

Délka Useku
Délka posuzovaného Useku je 5,240 km.

Mapka Useku

Priloha A.

3. STAV POVRCHU VOZOVKY

Dne 10.6.2013 byl vizualné prohlizen povrch vozovky a graficky zaznamenany poruchy do formulare —

viz pfiloha B. Jejich ¢islovani odpovida ¢islim poruch uvedenym v TP 82. Nékteré poruchy jsou
zachyceny na snimcich v pfiloze C.

Prace proved|
Ing. Jindfich Melcher

Vyskytujici se poruchy

C. | Nazev poruchy C. | Nazev poruchy

01 | Ztrdta mikrotextury 16 | Trhlina rozvétvena pfiéna X
02 | Ztrdta makrotextury 17 | Sitové trhliny X
03 | Kaverny X 18 | Olamovani okrajli vozovky

04 | Opotfebeni EKZ, EMK X 19 ' Puchyfe v MA

05 | Ztrbta kameniva z natéru 20 : Nepravidelné hrboly

06 | Ztrta asfaltového tmelu X 21 | Vyjeté koleje X
07 | Hloubkov4 koroze X 22 Mistni hrbol

08 | Vytluky v obrusné vrstvé a krytu X 23 | Podélny hrbol X
09 | Vyspravky 24 | Mistni pokles X
10 | Mozaikové trhliny X 25 | Podélny pokles

11 | Trhlina Uzk& podélna X 26 | Plodn& deformace vozovky X
12 | Trhlina Uzké pfi¢n X 27 . Prolomeni vozovky

13 | Trhlina Sirok& podélna X 28 | Zaneseni pfikopl

14 | Trhlina Siroké pfi¢né X 29 | ZvySena nezpevnénd krajnice

15 | Trhlina rozvétvena podélna X

Vysvétlivky:
Vyskytujici se poruchy oznaceny kfizkem.

Hodnoceni stavu povrchu vozovky
Podle TP 87 klasifikatnim stupném 5 — havarijni.

Poznamka k zaznamu poruch:

Kompletni fotodokumentace je vloZzena v elektronické podobé na CD. Cislovani snimkd obsahuje tyto
Udaje: Poradové cislo snimku, stani¢eni snimku (km) a smér pohledu (+/-). Znaménko "+" za
stani¢enim fotografie znaci pohled ve sméru stani¢eni Useku, znaménko "-" pohled proti sméru
stani¢eni Useku. V priloze B jsou vyznac¢ena mista porizeni snimkda.

4. JADROVE VYVRTY A LABORATORNI ROZBORY

Za Ucelem zjisténi Gdajl o konstrukci vozovky, tj. zejména sloZeni jednotlivych vrstev, byly pracovni
skupinou pro polni prace akreditované zkuSebni laboratofe zhotovitele provedeny odbéry jadrovych
vyvrtl. Laboratorni rozbory z odebranych vzork(i z vozovky dokladuji materialové sloZeni a vlastnosti
smési.




Laboratorni protokoly jsou rozdéleny do pf¥iloh dle nize uvedené tabulky:

Datum Popis a tloustky JV Fotodokumentace JV Rozbory asf. smési
sondazi: viz pfiloha: viz pfiloha: viz pfiloha:
10.6.2013 D E F

Jadrové vyvrty (JV) dokladuji nasledujici skladbu vozovky:

Souvrstvi z hutnénych asfaltovych vrstev ma tloustku 190 - 377 mm (Ha prdm. = 263 mm), je misty
oSetfeno natérovymi vyspravkami €i vyspravkami tryskovou metodou. V podkladnich vrstvach byla
zZjiSténa dlazba nebo Stérkodrt.

Prehled hlavnich Gdajt z JV je v nasledujici tabulce:

Cislo | Staniéeni [km] | CTJV = TOV TKV Druh Nespojeni Poznamka

JV i /jizdni pruh [Mm] i [mm] [mm] : podkladu  asf. vrstev

1 22,055/ P 377 40 75 DL N-40

2 24,415/ L 223 3 50 AB -

3 26,175/ P 112 32 110 SD N-32 celk. tl. HAV =190 mm
Vysvétlivky:

CTJV celkova tloustka jadrového vyvrtu (hutnéné asfaltové vrstvy)

TOV  tloustka obrusné vrstvy (v€éetné EKZ nebo natéru)

TKV  tloustka krytu (obrusna + lozni vrstva)

AB asfaltovy beton

SD térkodrt

DL dlazba

N nespojeni vrstev v Grovni (mm) pod povrchem vozovky, napf. N-50 je nespojeni v hloubce

50 mm

P,L pravy, levy jizdni pruh

Rozbory asfaltové smési (RAS):

Smési jsou hodnoceny podle dfive platné normy CSN 73 6121: 1994 Stavba vozovek — Hutn&né
asfaltové vrstvy, nebot k jejich realizaci doSlo pravdépodobné v dobé platnosti této normy.

. S . - Hodnoceni Hodnoceni
Vrstva Jadrovy vyvrt €. Druh asfaltové smési ZInitosti mezerovitosti
obrusna 2 ABS N N
lozni 2 ABJ \Y POD

podkladni 1 OKJ V POD
Vysvétlivky:
\Y vyhovujici hodnota nebo €4ra zrnitosti je v poZzadovaném oboru
N nevyhovujici hodnota nebo ¢ara zrnitosti mimo pozadovany obor
POD hodnota mezerovitosti v povolené odchylce

L ¢ara zrnitosti v limitu nejistoty

5. DOPORUCENI REKONSTRUKCE VOZOVKY

Hodnoceni poznatkd z ¢asteéného diagnostického prizkumu

Z poruch povrchu vozovky se vyskytuji vSechny druhy trhlin — mozaikové, pfiéné, podélné,
nepravidelné, ¢asto oSetfené natérovymi vyspravkami &i vyspravkami tryskovou metodou tvoficimi
nepravidelné €i podélné hrboly. Vyjeté koleje se vyskytuji zejména v km 21,687 — cca 23,800, mirné
vyjeté koleje byly zmé&feny i ke konci Useku v km 26,800. Déle se vyskytuje opotfebeni natéru a ztrata
asfaltového tmelu az hloubkova koroze. Lokalné se vyskytuji mistni poklesy, zejména v mistech
Sirokych rozvétvenych pfi€nych trhlin, v iseku v km 22,300 — 23,500 se pfi pravém okraji misty
vyskytuji podélné rozvétvené az sitové trhliny, misty i s poklesem az ploSnou deformaci. V km 21,765
— 21,800 L je ploSna vysprava, na niz se jiz zfejmé opakované objevuji poruchy jako jsou podélné a




Sikmé rozvétvené trhliny naznacujici mozny sesuv této ¢asti vozovky vlivem pohybu zemniho télesa
v téchto mistech.

Zjisténé vyvrty prokazuji skladbu konstrukce vozovky z hutnénych asfaltovych vrstev o dostateéné
tloustce na podkladu z dlazby nebo Stérkodrti. Vrstvy vykazuji nespojeni ¢i rozpad jiz od hloubky 32
mm.

Z rozbor(i asfaltovych smési z obrusné, lozni a podkladni vrstvy vyplyva, Ze smés z obrusné vrstvy

nevyhovuje v parametru mezerovitosti ani ¢arou zrnitosti, smési zlozni a podkladni vrstvy maji
mezerovitost v povolené odchylce a jsou pomérné jemnozrnné, coz mlze byt pricina vyjizdéni koleji.

Doporuceni rekonstrukce

Zesileni krytovych vrstev, lokélni sanace po frézovéani (zvySeni stavajici nivelety o 10 mm)

Technologicky postup:
- Frézovani do hloubky 110 mm s odvozem materiélu pro jeho dalSi vyuZiti;

Oc¢isténi podkladu;
Odborna kontrola stavu povrchu po frézovani a upfesnéni ploch k lokalnim sanacim;
Lokalni sanace (oSetfeni trhlin podle TP115 a jinych poruch, max. vyména horni podkladni
vrstvy; vyména v3ech poruSenych konstrukénich vrstev véetné pfipadné vymény nevhodné
podlozni zeminy — v mistech lokalnich konstrukénich poruch s pfedpokladem nevyhovujici €i
havarijni inosnosti);
Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnozstvi
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m?;
Pokladka loZni vrstvy z asfaltového betonu pro lozni vrstvy ACL 16 + tl. 70 mm podle CSN
EN 13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7;
Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnozstvi
zbytkového asfaltu 0,2 kg/m?;
Pokladka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm podle
CSN EN 13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Soucasti rekonstrukce bude sanace nefunkéniho odvodnéni, Gprava nezpevnénych krajnic, pfipadné
dalSi Upravy soucasti a prisluSenstvi silnice podle pozadavkl spravce.

V km 21,665 — 21,800 L, kde se na plo3né vysprave ziejmé opakované projevuji poruchy signalizujici
mozny pohyb zemniho télesa, se doporucuje provedeni geotechnického prizkumu véetné posouzeni
stability svahu a na zakladé jeho vysledk(i by se meéla navrhnout nutna opatreni, ktera by méla byt
provedena pfed samotnou rekonstrukci vozovky.

Zdavodnéni doporuéeni rekonstrukce

PFi zesileni krytovych vrstev budou staré porusené a nevhodné vrstvy nahrazeny novym dvouvrstvym
krytem a mista s vyraznéjSimi konstrukénimi poruchami budou odstranéna v ramci lokalnich sanaci.
Po frézovani je nutné fadné oSetfeni trhlin zasahujicich do podkladni vrstvy, aby se pfedeslo jejich
moznému prokopirovani do novych krytovych vrstev.

6. VYPRACOVANI| ZPRAVY

Datum: 13. 6. 2013

Misto: Brno

Zpravu vypracovali:

Ing. Jindfich Melcher ... Y e [“LL‘R ......
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CASTECNY DIAGNOSTICKY PRUZKUM VOZOVKY A DOPORUCENI REKONSTRUKCE
NA VYBRANEM USEKU SILNICE 11/430 TUCAPY - VYSKOV

PRILOHY

A Mapka s vyznaéenim useku

B Zaznam poruch z vizualni prohlidky
C Fotodokumentace stavu povrchu

D  Popis jadrovych vyvrtu

E Fotodokumentace jadrovych vyvrta

F Rozbory asfaltovych smeési

IMOS Brno, a.s., divize silni¢ni vyvoj



Priloha A — Mapka s vyzna€enim posuzovaného Useku

Zvonovice

TUCAPY - VYSKOV
Lokalizace Useku

Silnice 11/430

zU km 21,687 (DZ konec obce Tudapy)
KU km 26,927

DL 5,240 km

Dopravni zatizeni (z roku 2010)

Séitaci usek  6-0490 a 6-0390
SV 6874
TNV 1223




Pfiloha B - Zaznam poruch z vizualni prohlidky str. 116
Nazev: Tucapy - Vyskov Objednatel: Linio Plan, s.r.o.
Silnice: 11/430 Zaznamenal: Ing. Jindfich Melcher |Dne: 10.6.2013
Zacatek:  km 21,687 Konec: km 26,927 Délka: 5,240 km
Smeér prohlidky: ve sméru staniceni silnice
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Pfiloha B - Zaznam poruch z vizualni prohlidky str. 2/6
Nazev: Tucapy - Vyskov Objednatel: Linio Plan, s.r.o.
Silnice: 11/430 Zaznamenal: Ing. Jindfich Melcher [Dne: 10.6.2013
Zatatek:  km 21,687 Konec: km 26,927 Délka: 5,240 km
Smér prohlidky: ve sméru staniéeni silnice
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Pfiloha B - Zaznam poruch z vizuaini prohlidky

str. 3/6

Nazev: Tucapy - Vyskov Objednatel: Linio Plan, s.r.o.
Silnice: 11/430 Zaznamenal: Ing. Jindfich Melcher |Dne: 10.6.2013
Zacatek:  km 21,687 Konec: km 26,927 Délka: 5,240 km
Smér prohlidky: ve sméru stanieni silnice
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Pfiloha B - Zdznam poruch z vizuaini prohlidky

str. 4/6
Nazev: Tuéapy - Vy§kov Objednatel: Linio Plan, s.r.0.
Silnice: 11/430 Zaznamenal: Ing. Jindfich Melcher |Dne: 10.6.2013
Zacatek:  km 21,687 Konec: km 26,927 Délka: 5,240 km
Smeér prohlidky: ve sméru staniéeni silnice
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IMOS Brno, a.s., divize silniéni vyvoj




Priloha B - Zaznam poruch z vizualni prohlidky str. 5/6
Nazev: Tuéapy - Vyskov Objednatel: Linio Plan, s.r.o.
Silnice: 11/430 Zaznamenal: Ing. Jindfich Melcher |Dne: 10.6.2013
Zacatek:  km 21,687 Konec: km 26,927 Délka: 5,240 km
Smér prohlidky: ve sméru stani&eni silnice
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Priloha B - Zaznam poruch z vizualni prohlidky str. 6/6

Néazev: Tucapy - Vyskov Objednatel: Linio Plan, s.r.o.
Silnice: 11/430 Zaznamenal: Ing. Jindfich Melcher |Dne: 10.6.2013
Zacatek:  km 21,687 Konec: km 26,927 Délka: 5,240 km

Smeér prohlidky: ve sméru stanieni silnice
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LEGENDA K ZAZNAMU VIZUALNI PROHLIDKY

ztrata mikrotextury

ztrata makrotextury

kaverny

opotfebeni EKZ, EMK

ztrata kameniva z natéru

ztrata asfaltového tmelu
hloubkova koroze

vytluky v obrusné vrstvé a krytu
vyspravky (09t - tryskovou metodou)
mozaikové trhliny

trhlina Uzk& podélna

trhlina Gzké pfi€na

trhlina Sirok& podélna

trhlina Siroké& pficna

trhlina rozvétvena podéina
trhlina rozvétvend pfi¢na
sitové trhliny

olamovani okraji vozovky
puchyfe v MA

nepravidelné hrboly

vyjeté koleje (méfend hloubka koleji v mm)

mistni hrbol

podélny hrbol

mistni pokles

podélny pokles

ploSnéa deformace vozovky
prolomeni vozovky

zaneseni piikopl

zvy$ena nezpevnéna krajnice

oblast se souvislym nebo velmi ¢astym
vyskytem poruch (napf. vyspravek ¢.09)

DALSi ZNAGKY:

MALINKY

[ |
T
@
O

3.
Ou.

p.s.

X
VS15
km3,150

X
Ks11
km3,150

X
Jv3

km3,150

MK

432-029

OP
PP
m.p.

Pozn.:

uzlovy bod
SDZ zatatek obce
SDZ konec obce

odbocka

Cislo a smér pohledu snimku fotodokumentace

kanalizaéni vpust
revizni Sachta

uzéavér vody nebo plynu
pracovni spara

misto, &islo a stani€eni vrtané sondy

misto, ¢islo a stani¢eni kopané sondy

misto, &islo a stani¢eni jadrového vyvrtu

mistni komunikace

most (Cislo)

propustek

zacCéatek obrub vievo
konec obrub vpravo
lesni cesta

polni cesta

mostni zaver

oteviena pracovni spara
oSetfena pracovni spara
piekop

ryha

odboc&ovaci pruh
pfipojovaci pruh

mechanické poSkozeni

grafické znazornéni se mdze dle situace odliSovat, ale
¢islovani poruch musi byt zachovéano dle TP82



Priloha C - Fotodokumentace stavu povrchu

Nazev: Tucapy - VySkov Objednatel: Linio Plan, s.r.o.
Silnice: 11/430 indri Dne: 10.6.2013

F002, km 21,800-

Plosn& vyspravka s podélnou a Sikmou rozvétvenou trhlinou

F009, km 22,395+
Podélné rozvétvena trhlina, mistni pokles, pfi€éna rozvétvena trhlina




Priloha C - Fotodokumentace stavu povrchu

Nazev: Tucapy - VySkov Objednatel: Linio Plan, s.r.o.
Silnice: 11/430 : i Dne: 10.6.2013
Zacatek: km 21,687 Konec: km 26,92 Délka: 5,240 km

¥ou

F021, km 23,600+

Vyjeté koleje, podélné a pfi¢né trhliny oSetfené

F028, km 24,300+
Vyspravky tryskovou metodou, natérové vyspravky, mozaikoveé trhliny, podélné rozvétvené
trhliny, pfiéné trhliny




Priloha C - Fotodokumentace stavu povrchu

Nazev: Tucapy - VySkov Objednatel: Linio Plan, s.r.o.
Silnice: 11/430 indri Dne: 10.6.2013
Zacatek: km 21,687 Konec: km 2 Délka: 5,240 km

F42, km 25,700+

Opotfebeni natéru

F51, km 26,600+
Mozaikové a rozvétvené trhliny, vyspravky tryskovou metodou, nepravidelné hrboly,

opotfebeni natéru




IMOS Brno, a.s g/’/ T: 548129331 Pfiloha D

S

P —

7

zkuSebni laborator €.1074 LU MT: 602 568 159 List:
) PN ¢ .,
Olomoucka 174, 627 00 Brno “hifpan L 1074 babacekj@imosbrno.eu 1/1
PROTOKOL TLOUSTKY JADROVYCH VYVRTU (JV) ¢.: 0821 V135051
Objednatel: Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Néazev akce: . - I .
silnice 11/430 Tucapy - VySkov, ve stani¢eni ZU: 21,687 - KU: km 26,927 , DL 5240 m
Odebral*: Ing.Kamarad, Ing. Melcher Datum: 10.6.2013
Zkousel: RNDr.Babacek, Lada Dostalova Datum: 11.6.2013
Méreni: tloustky konstrukénich vrstev z jadrovych vyvrtt o priméru 100 mm
Normy: CSN EN 12697-36, &l. 1-4.1.7 - tloustka vrstvy
Jadrovy vyvrt Konstrukéni vrstvy vozovky (mm)
délka (mm) NV AB AB OK OK AB AB NV DL
JV 13067/1 km 22,055 P 40 35 58 34 45 30 15 120 loze
377 mm bez DL |1,30 od okraje; sitové, podélna, pri¢né a rozvétvené trhliny
JV'13067/2 km24,415L 3 | 50 | 73 [ 52 [ 25 ] | T 20 ] [ [ DL
223 mm popis 0,80 od okraje; vrtano pied pfi¢nou trhlinou
JV 13 067/3 km 26,175 P | 32 | | 80 | | | | | | | SD
112 mm popis 1,30 od okraje, nepravidelné hrboly; rozpad lozZni vrstvy, celkova tloustka asf. vrstev 190 mm.
0 ‘
aobDL
501 onNv
100 OAB
HAB
150- EOK
200- OOoK
OAB
250 OAB
300- ONvV
350
400 ‘ ‘ ‘
JV13067/1 JV13067/2 IV 13067/3
U : tloustka vrstvy + 1,4 mm je uvadéna jako rozSifena s koeficientem k =2, pokryvajici Uroven spolehlivosti 95 %
Vysveétlivky:
NV natér SD Stérkodrt P, L pravy, levy jizdni pas
AB asfaltovy beton ZU, KU zagatek, konec Gseku
DL dlazba pfirodni

oznaceni nespojenych vrstev
nalezena konstrukéni vrstva, bez ur€eni jeji tloustky

Poznamka: Zkousky/€innosti oznacené hvézdickou (*) jsou mimo rozsah akreditovanych zkousek.

Zkusebni laboratof prohlasuje, Ze protokol o zkouSce muze byt reprodukovan jako celek a se souhlasem laboratore.
Vysledky zkousek se tykaji pouze zkudebnich vzorka a/nebo méfeného mista a protokol neznamené schvéaleni vyrobku
organem udeélujicim akreditaci, ani Za&dnym jinym organem.

Nahrazuje/ rusi Protokol vystavil a schvalil: RNDr. Jifi Babacek
Pfezkoumal: Ing. Jindfich Melcher vedouci laboratoie 13.6.2013



mailto:babacekj@imosbrno.eu

Fotodokumentace jadrovych vyvrt Priloha E

0821 V135052 Strana 1/1
Misto : Tucapy —VySkov

Silnice : 11/430

Stanicéeni : km 21,687 —km 26,927

Délka useku : 5240 m

|[w|||

Jadrové vyvrty:
JV 13 067/1 km 22,055 P JV 13 067/2 km 24,415 L JV 13 067/3 km 26,175 P

Vysvétlivky: IV jadrovy vyvrt; P, L pravy, levy jizdni pruh

IMOS Brno, a.s. zkuSebni laborator divize silni¢ni vyvoj



IMOS Brno, a.s. S, T: 548 129 331 Priloha F

SN
Sg———— = .
zkuSebni laborator ¢. 1074 ib% MT:602 568 159 List:
NS 4o
Olomoucké 174, 627 00 Brno i1 L1074 babaceki@imosbrno.eu 1/3
PROTOKOL ZKOUSEK Z JADROVEHO VYVRTU (JV) ¢.: 0821 V135052
Objednatel:  |Linio Plan, s.r.0., Cichnova 23a, 624 00 Brno
Nazev akce: |silnice 11/430 Tucdapy - Vyskov, ve staniéeni ZU: 21,687 - KU: km 26,927 , DL 5 240 m
Odebral: Ing. Kamaréad, Ing. Melcher Zé&znam o odb.vz. |ano Datum: 10.6.2013
Misto odbéru: 24,415 km Jizdni pruh: LP Jadrovy vyvrt: Jv2
Druh smési: |asfaltovy beton Oznaceni: ABS Vrstva: |obrusna
Tloustka: 50 mm Hmotnost: 448,0 g Primér: [100 mm
Cislo vz.: 13 067/2 Zkousel: Lada Dostalova Datum: |12.6.2013
Normy: CSN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakci za studena dle metody B.1.5 (zkuSebni zafizeni a pomicky dle B.1.5.1), Stanoveni

objemové hmotnosti asfaltového zku$ebniho télesa bylo provedeno dle CSN EN 12697-6:2012 s vyuzitim flexibilniho typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle CSN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), CSN EN 12697-5 Stanoveni max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpoustédle, zkuS.teplota 25 + 0,2 OC) , CSN EN 12697-8 Mezerovitost, CSN EN 12697-2 + Al
Zrnitost kameniva po extrakci, CSN 736160*: 2008 Zkouseni asfaltovych smési, CSN 736160*: 1986 Zkouseni silniénich asf.

smési
ZRNITOST ABS IMOS
100 kn/' 49 Sito &SN % Hodnoceni
% ST [mm] 736 121 —
jz ABS a8 0,09 3 11 131 N
= L C 0,125 4 14 15,8 N
g2 60
£ 0,25 6 21 21,5 N
& s0 52
b L1 0,5 10 30 31,7 N
g 10 i W 42
= 1 17 40 43,5 N
30 i/a
‘T/ n 24 2 24 52 54,1 N
20 21
[
o ﬁ’ﬁ . 4 42 68 65,6 \%
0 FAFERE 8 70 | 90 855 v
0,09 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 11,2 16 1172 85 100 92’8 \
velikost zrn (mm) 16 100 100 100,0 \%
Dovolena odchylka aritmetického
FYZIKALNE-MECHANICKE VLASTNOSTI Pozadavky IMOS | Jednotka |Hodnoceni|Specifikace: prameéru od zkousky typu pfi po&tu
CSN 736121*: 1994 ABS |13 067/2 €SN 73 6121:1994* tab.15
Hutnéné asfaltové vrstvy, tab 8a Na pocet zkousek: 1 2 3-8 | 9-19 |>20
Obj.hmotnost zkuSebniho télesa 2,444 Mg.m'3 Obsah asfaltu(% hm.)| +0,50 | +0,45 |+0,40 +0,30|+ 0,25
Max. obj.hmotnost asfaltové smési 2,466 Mg.m'3 ROZd“d 34 +10,0 +8,0 | +7,0| +6,0 [+5,0
Mezerovitost ( V) 3,0-50 09 |% N E::E:nita £2 +8,0 +6,0 | 50| +4,0 [+3,0
Obsah rozp.pojiva ( Bpin) 6,6 |% hm. sitem 0,09 +3,0 +3,0 |+25| 2,0 [+1,5
Mezerovitost (%) + 1 % objemu

Nejistota méfeni : zrnitost + 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, = 7,0% rel. zrno 2 mm az 8 mm, + 9,0% rel. zrno 11 mm az zrno 32 mm, + 0,9 % max. objemova hmotnost,
+ 1,5 % objemova hmotnost, * 4 % obsah pojiva, + 2,0 % rel. mezerovitost, + 5 % mira zhutnéni je uvadéna jako rozSifena s koeficientem k = 2, pokryvajici
Groven spolehlivosti 95 % .

Hodnoceni:  |Céra zrnitosti zkouSeného vzorku je mimo obor meznich &ar asf. smési ABS

Vysledky zkouSek jsou uvedeny v tabulce.

Vysvétlivky:
JV..jadrovy vyvrt N..nevyhovuje PP, LP..pravy, levy jizdni pruh
V..vyhovuje L..limitnf POD v povolené odchylce

Poznamka: Zkousky/€innosti oznacené hvézdickou (*) jsou mimo rozsah akreditovanych zkouSek.

Zkuebni laboratof prohladuje, Ze protokol o zkousce muze byt reprodukovan jako celek , jinak jen s pisemnym
souhlasem laboratore. Vysledky zkousek se tykaji pouze zkusebnich vzorki a/nebo méfeného mista a protokol neznamena
schvaleni vyrobku organem udélujicim certifikaci.

Nahrazuje/ rusi Protokol vystavil a schvalil: RNDr. Jifi Babacek
Pfezkoumal: Ing. Jindfich Melcher vedouci laboratofe 13.6.2013


mailto:babacekj@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s. e, T: 548 129 331 Priloha F

SN
Sg———— = .
zkuSebni laborator ¢. 1074 ib% MT:602 568 159 List:
NS 4o
Olomoucké 174, 627 00 Brno i1 L1074 babaceki@imosbrno.eu 2/3
PROTOKOL ZKOUSEK Z JADROVEHO VYVRTU (JV) ¢.: 0821 V135051
Objednatel:  |Linio Plan, s.r.0., Cichnova 23a, 624 00 Brno
Nazev akce: |silnice 11/430 Tucdapy - Vyskov, ve staniéeni ZU: 21,687 - KU: km 26,927 , DL 5 240 m
Odebral: Ing. Kamaréad, Ing. Melcher Zé&znam o odb.vz. |ano Datum: 10.6.2013
Misto odbéru: 24,415 km Jizdni pruh: LP Jadrovy vyvrt: Jv2
Druh smési:  asfaltovy beton Oznadgeni: ABJ Vrstva: |lozZni
Tloustka: 72 mm Hmotnost: 534,5 g Primér: |100 mm
Cislo vz.: 13 067/2 Zkousel: Lada Dostalova Datum: |12.6.2013
Normy: CSN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakci za studena dle metody B.1.5 (zkuSebni zafizeni a pomicky dle B.1.5.1), Stanoveni

objemové hmotnosti asfaltového zku$ebniho télesa bylo provedeno dle CSN EN 12697-6:2012 s vyuzitim flexibilniho typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle CSN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), CSN EN 12697-5 Stanoveni max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpoustédle, zkuS.teplota 25 + 0,2 OC) , CSN EN 12697-8 Mezerovitost, CSN EN 12697-2 + Al
Zrnitost kameniva po extrakci, CSN 736160*: 2008 Zkouseni asfaltovych smési, CSN 736160*: 1986 Zkouseni silniénich asf.

smési
ZRNITOST ABJ IMOS
10 T ? n/. a8 Sito CSN % Hodnoceni
% ey & o [mm] 736 121 —
80 L)
- 0,09 3 12 13,0 \%
70
z 0,125 4 16 16,2 \%
g 60 u 62
< u 53 0,25 7 25 20,5 \%
& 50 7
3 X 0,5 10 34 28,8 v
g 40 7
g . /g 1 20 48 45,9 \%
30 -3
" 25" 2 30 62 70,5 \%
* e " 4 53 80 76,5 v
10 2 1 i
. we " 8 85 | 100 87,8 v
0
0,09 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 11 11 100 100 100’0 \
velikost zrn (mm)
Dovolena odchylka aritmetického
FYZIKALNE-MECHANICKE VLASTNOSTI Pozadavky IMOS | Jednotka |Hodnoceni|Specifikace: prameéru od zkousky typu pfi po&tu
CSN 736121*: 1994 ABJ |13 067/2 €SN 73 6121:1994* tab.15
Hutnéné asfaltové vrstvy, tab 8a Na pocet zkousek: 1 2 3-8 | 9-19 |>20
Obj.hmotnost zkugebniho télesa 2,393 Mg.m'3 Obsah asfaltu(® hm.)] +0,50 | +0,45 |+0,40 +0,30/+0,25
Max. obj.hmotnost asfaltové smési 2,486 Mg.m'3 ROZd“d 34 +10,0 +8,0 | +7,0| +6,0 [+5,0
Mezerovitost ( V) 4,0-7,0 37 |% POD E::E:nita £2 +8,0 +6,0 | 50| +4,0 [+3,0
Obsah rozp.pojiva ( Bpin) 6,0 |% hm. sitem 0,09 +3,0 +3,0 |+25| 2,0 [+1,5
Mezerovitost (%) + 1 % objemu

Nejistota méfeni : zrnitost + 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, = 7,0% rel. zrno 2 mm az 8 mm, + 9,0% rel. zrno 11 mm az zrno 32 mm, + 0,9 % max. objemova hmotnost,
+ 1,5 % objemova hmotnost, * 4 % obsah pojiva, + 2,0 % rel. mezerovitost, + 5 % mira zhutnéni je uvadéna jako rozSifena s koeficientem k = 2, pokryvajici
Groven spolehlivosti 95 % .

Hodnoceni:  |Céra zrnitosti zkouSeného vzorku je mimo obor meznich &ar asf. smési ABJ

Vysledky zkouSek jsou uvedeny v tabulce.

Vysvétlivky:
JV..jadrovy vyvrt N..nevyhovuje PP, LP..pravy, levy jizdni pruh
V..vyhovuje L..limitnf POD v povolené odchylce

Poznamka: Zkousky/€innosti oznacené hvézdickou (*) jsou mimo rozsah akreditovanych zkouSek.

Zkuebni laboratof prohladuje, Ze protokol o zkousce muze byt reprodukovan jako celek , jinak jen s pisemnym
souhlasem laboratore. Vysledky zkousek se tykaji pouze zkusebnich vzorki a/nebo méfeného mista a protokol neznamena
schvaleni vyrobku organem udélujicim certifikaci.

Nahrazuje/ rusi Protokol vystavil a schvalil: RNDr. Jifi Babacek
Pfezkoumal: Ing. Jindfich Melcher vedouci laboratofe 13.6.2013


mailto:babacekj@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s. e, T: 548 129 331 Priloha F

SN
Sg———— = .
zkuSebni laborator ¢. 1074 ib% MT:602 568 159 List:
NS 4o
Olomoucké 174, 627 00 Brno i1 L1074 babaceki@imosbrno.eu 3/3
PROTOKOL ZKOUSEK Z JADROVEHO VYVRTU (JV) ¢.: 0821 V135052
Objednatel:  |Linio Plan, s.r.0., Cichnova 23a, 624 00 Brno
Nazev akce: |silnice 11/430 Tucdapy - Vyskov, ve staniéeni ZU: 21,687 - KU: km 26,927 , DL 5 240 m
Odebral: Ing. Kamaréad, Ing. Melcher Zé&znam o odb.vz. |ano Datum: 10.6.2013
Misto odbéru: 22,055 km Jizdni pruh: PP Jadrovy vyvrt: Jvi
Druh smési: |obalované kamenivo Oznaceni: OKJ Vrstva: |podkladni
Tloustka: 58 mm Hmotnost: 448,0 g Primér: [100 mm
Cislo vz.: 13 067/1 Zkousel: Lada Dostalové Datum: |12.6.2013
Normy: CSN EN 12697-1 Obsah asfaltu extrakci za studena dle metody B.1.5 (zkuSebni zafizeni a pomicky dle B.1.5.1), Stanoveni

objemové hmotnosti asfaltového zku$ebniho télesa bylo provedeno dle CSN EN 12697-6:2012 s vyuzitim flexibilniho typu 1 a
vztahuje se k akreditovanému postupu dle CSN 12697-6+A1:2007 (postup B,C), CSN EN 12697-5 Stanoveni max. obj.
hmotnosti (Postup A, v rozpoustédle, zkuS.teplota 25 + 0,2 OC) , CSN EN 12697-8 Mezerovitost, CSN EN 12697-2 + Al
Zrnitost kameniva po extrakci, CSN 736160*: 2008 Zkouseni asfaltovych smési, CSN 736160*: 1986 Zkouseni silniénich asf.

smési
ZRNITOST OKJ IMOS
100 206 200 19— w290 ; N .
Sito CSN % Hodnoceni
o || ¥y I °
o / [mm] 736 121
80 OKJ .- »s
L/ 0,09 5 18 11,0 \Y
70 ‘
z 0,125 7 34 13,1 \%
g 60 5 o 6]
< 0,25 10 59 18,1 \%
g 50
3 N 46 0,5 18 78 30,6 \%
o 40
= n 34 1 31 88 48,5 \%
30 m 31
2 46 96 71,3 \%
20
o T R 1 W 4 61 100 91,9 \Y
ws| *7 T 8 80 | 100 99,0 v
0
0,09 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 11,2 16 11’2 90 100 100’0 \
velikost zrn (mm) 16 100 100
Dovolena odchylka aritmetického
FYZIKALNE-MECHANICKE VLASTNOSTI Pozadavky IMOS | Jednotka |Hodnoceni|Specifikace: prameéru od zkousky typu pfi po&tu
CSN 736121*: 1994 OKJ |13 067/1 €SN 73 6121:1994* tab.15
Hutnéné asfaltové vrstvy, tab 8a Na pocet zkousek: 1 2 3-8 | 9-19 |>20
Obj.hmotnost zkugebniho télesa 2,278 Mg.m'3 Obsah asfaltu(® hm.)] +0,50 | +0,45 |+0,40 +0,30/+0,25
Max. obj.hmotnost asfaltové smési 2,355 Mg.m'3 ROZd“d 34 +10,0 +8,0 | +7,0| +6,0 [+5,0
Mezerovitost ( V) 4,0-10,0 33 |% POD E::E:nita £2 +8,0 +6,0 | 50| +4,0 [+3,0
Obsah rozp.pojiva ( Bpin) 6,8 |% hm. sitem 0,09 +3,0 +3,0 |+25| 2,0 [+1,5
Mezerovitost (%) + 1 % objemu

Nejistota méfeni : zrnitost + 5,0 % rel. do zrna < 2 mm, = 7,0% rel. zrno 2 mm az 8 mm, + 9,0% rel. zrno 11 mm az zrno 32 mm, + 0,9 % max. objemova hmotnost,
+ 1,5 % objemova hmotnost, * 4 % obsah pojiva, + 2,0 % rel. mezerovitost, + 5 % mira zhutnéni je uvadéna jako rozSifena s koeficientem k = 2, pokryvajici
Groven spolehlivosti 95 % .

Hodnoceni: | Céra zrnitosti zkoueného vzorku je oboru meznich &ar asf. smési OKJ
Vysledky zkouSek jsou uvedeny v tabulce.

Vysvétlivky:
JV..jadrovy vyvrt N..nevyhovuje PP, LP..pravy, levy jizdni pruh
V..vyhovuje L..limitnf POD v povolené odchylce

Poznamka: Zkousky/€innosti oznacené hvézdickou (*) jsou mimo rozsah akreditovanych zkouSek.

Zkuebni laboratof prohladuje, Ze protokol o zkousce muze byt reprodukovan jako celek , jinak jen s pisemnym
souhlasem laboratore. Vysledky zkousek se tykaji pouze zkusebnich vzorki a/nebo méfeného mista a protokol neznamena
schvaleni vyrobku organem udélujicim certifikaci.

Nahrazuje/ rusi Protokol vystavil a schvalil: RNDr. Jifi Babacek
Pfezkoumal: Ing. Jindfich Melcher vedouci laboratofe 13.6.2013


mailto:babacekj@imosbrno.eu
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